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Pralka z suszarką
PRALNICA
· Urządzenie wolnostojące nie wymagające mocowania do podłoża.	
· Obudowa malowana proszkowo.		
· Ładowność min. 9 kg.		
· Pojemność bębna minimum 80 litrów.		
· Załadunek od przodu, średnica otworu wsadowego bębna minimum 370mm.	
· Maksymalna waga do 145kg		
· Programowanie startu 24h		
· Wszystkie istotne parametry wyświetlane na wyświetlaczu LCD z pokrętłem wyboru funkcji (nazwa programu, temperatura, czas, prędkość wirowania)
· Min. 13 stałych standardowych fabrycznych programów  (pranie, impregnacja, krochmalenie itp.).		
· Minimum 4 programowalne przyciski szybkiego wybierania programów umieszczone na blendzie sterującej urządzenia.		
· Maksymalne zużycie wody na cykl prania  66 litrów (program tkaniny kolorowe 60o C składający się z bloku prania wstępnego, bloku prania zasadniczego oraz 2 płukań końcowych)	
· Maksymalne zużycie energii na cykl prania ok. 0,45 kW (program tkaniny kolorowe 60oC składający się z bloku prania wstępnego, bloku prania zasadniczego oraz 2 płukań końcowych, podłączenie ciepła woda	
· Podłączenie pomp dozujących.		
· Bęben oraz zbiornik zewnętrzny kąpieli piorącej wykonany ze stali nierdzewnej lub rozwiązanie alternatywne.		
· Maksymalna prędkość wirowania min. 1300 obrotów.
· Konstrukcja drzwi wsadowych bez fartucha łączącego obudowę zewnętrzną z bębnem.
· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy zgodna  z EN ISO 11204/11203: 70dB (A).		
· Optyczne złącze serwisowe lub rozwiązanie równoważne umożliwiające aktualizację oprogramowania.		
· Maksymalna moc całkowita do 8,5 kW.		
· Maksymalne wymiary (szer. x gł. x wys.): 700 x 730 x 1050 mm	
· Bęben pielęgnujący prane tekstylia - specjalna konstrukcja bębna bez plastikowych wkładek.		
· Grawitacyjny zawór spustowy wody odpływowej o minimalnej średnicy DN 70mm.
· Możliwość podłączenia do wody ciepłej i zimnej.		
· Bez szczotkowy silnik indukcyjny.		
· Trzy komorowa szuflada na środki piorące na froncie urządzenia lub rozwiązanie alternatywne.		
· Możliwość niezależnego podłączenia bezpośrednio do pralnicy minimum 6 zewnętrznych pomp dozujących chemię w płynie lub rozwiązanie alternatywne.	
· Wniesienie, montaż, uruchomienie i szkolenie zapewnia dostawca.	
· Gwarancja minimum 24 miesiące.		

Suszarka do suszenia odzieży
· Urządzenie wolnostojące nie wymagające mocowania do podłoża.	
· Ładowność minimum 8kg.	
· Pojemność bębna minimum 180 litrów.
· Obudowa malowana proszkowo w kolorze pralnicy.		
· Załadunek od przodu, średnica otworu wsadowego bębna minimum 440mm.	
· Rewers obrotów bębna.		
· Wszystkie istotne parametry wyświetlane na wyświetlaczu LCD z pokrętłem wyboru funkcji. (nazwa programu, temperatura, czas).		
· Min. 14 fabrycznych programów podstawowych. 	
· Minimum 4 programowalne przyciski szybkiego wybierania programów umieszczone na blendzie sterującej urządzenia.		
· Możliwość włączenia redukcji temperatury celem ochrony suszonych tkanin.	 
· Fabryczny, testowany przez producenta program do suszenia i impregnacji odzieży ochronnej zapisany w sterowniku.			
· Urządzenie wyposażone w czujnik pomiaru wilgotności resztkowej umieszczony w żebrach bębna lub rozwiązanie alternatywne.	
· Średnica rury wylotu powietrza minimum DN 100mm.		
· System filtrujący powietrze procesowe.		
· Maksymalne zużycie energii na cykl  do 3,8 kW (prog. tkaniny kolorowe, wilgotność początkowa 50%, wilgotność końcowa 0%)		
· Maksymalny czas trwania cyklu do 37minut (prog. tkaniny kolorowe, wilgotność początkowa 50%, wilgotność końcowa 0%)		
· Maksymalna moc całkowita do 8,5 kW		
· Maksymalne wymiary (szer. x gł. x wys.): 700 x 765 x 1050 mm		
· Maksymalna waga do 77kg		
· [bookmark: _GoBack]Gwarancja minimum 24 miesiące		
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