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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r.nr 120, poz. 1126)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,
553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.)

1. Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczeqolnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne

Kolejnosc realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

2. Przygotowanie placu budowy

3. Wytyczenie trasy wodociggu i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

4. Wykonanie rob6t ziemnych

5. Ukfadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.

6. Montaz armatury odcinajgcej

7. proby szczelnosci

8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9. Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbiorce

nie wystepujg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ infrastruktury podziemnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia:

e ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow
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e przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych,

e podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

e wykonywanie wykopow koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
przygotowanie deskowania pitami tarczowymi,

e hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych,

e powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewoddéw polietylenowych,

e promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych,

e zatrucie organizmu srodkami chemicznymi: w czasie dodawania srodkow
chemicznych do mieszanki betonowej,

e porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi,

o wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

e na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza,

e w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot:
o Bezposredni nadzér i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
o Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonaniu tych prac.
o Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zakladowych; zobowigzuje
sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
o Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujace:

a. szkolenie wstepne ogolne
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b. szkolenie wstepne stanowiskowe

c. szkolenie wstepne podstawowe

d. szkolenie okresowe

e Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegodlnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy s$rodkow ochrony osobistej, ktore
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

e W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoéty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zaleceh w zakresie BHP.

e Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna

znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

-nie dotyczy

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczeqgoélneqo zaqgrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e wykonywanie robot nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot okreslajgcego
kolejnos¢ i metody ich wykonania,

e przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen,

e przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu,

o w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy,

e podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow,
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e przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac
sie w bezpiecznej od niego odlegtosci,

e ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie stref
niebezpiecznych,

o jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewni¢ staty nadzér,

e przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

o okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzenh
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robat,

e W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykona¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych,

e wykonanie wejs¢ (zej$¢) do wykopow dla wykopow o gtebokosci wiekszej nizim od
poziomu terenu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m,

o kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp,

¢ tymczasowa obudowa wykopdw nie powinna by¢ eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezel
projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej,

e punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie masy
betonowej pojazdem,

e o0dziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

e przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

e sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia,

e sprzet gasniczy.

9. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow

niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn

znajdowac sie beda u kierownika budowy.
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10. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w

art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

e roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig

e roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

e roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:

przecisku lub podobnymi nalezy wykonaé ze szczegdlng ostroznoscia.

11. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociaqu oraz szkoleniu

pracownikoéw winny byé spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z
1972r. /IDz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty beda prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.

12. Wywoz ziemi.

Ziemia z wykopu bedzie w catosci skladowana metoda ,,na odkiad”.

13. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadow

atmosferycznych powinny byé zachowane co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

14. Roboty ziemne nalezy wykonaé zqodnie z PN-B99/10736,

15. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociaqu oraz szkoleniu

pracownikéw winny byé spetnione zqodnie z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z
1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.
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