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Cze¢$¢ rysunkowa projektu technicznego str. 46
4.1.  Widok kolumbarium skalal:50 str. 5

4.2,  Fundament — kolumbarium skalal: 29 str. &




CZESC OPISOWA W ZAKRESIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
— KOLUMBARIUM

Kolumbaria posadowione bedg na tawie fundamentowej wykonanej z betonu C20/25. Schemat wraz
z wykazem zbrojenia znajduje si¢ w czgsci w czesci rysunkowej projektu.

Sciany nalezy z cegly klinkierowej elewacyjnej, wigzanie wozéwkowe, kolor naturalny ceglasty. Pékki,
zamknigcie nisz i zadaszenie z plyty kamiennej granitowej polerowanej, kolor jasnoszary z odcieniami
bieli i czerni.

Kazde kolumbarium zawiera 40 nisz na urny, zaprojektowane w ukladzie ortogonalnym: 8 rzedy po 5 urn
w kazdym rzedzie. Wymiary wewngtrzne niszy: 53 x 48 x 46cm (szer. x gh. x wys.). Od frontu
zamykajaca plyta granitowa o wymiarach 52,6 x 45,6 x 4 cm

Sposéb wykonania:

Przed przystapieniem do prac murarskich nalezy doktadnie rozplanowaé rozmieszczenie cegiel w murze
— zardwno w pionie jak i poziomie - w ten sposéb aby uniknaé cigcia cegiel. Poziome rozplanowanie
polega na ulozeniu cegiel na sucho i ustaleniu grubosci spoin pionowych, natomiast pionowe
rozplanowanie sklada si¢ z:

» ulozenia 10 cegiel na sobie i ustalenie ich Sredniej wysokosci (szczegélnie istotne przy ceglach
recznie formowanych — o duzych tolerancjach wymiarowych),

o ustalenia grubosci spoiny poziomej: zwykla spoina powinna mie¢ grubo$¢ od 6 do 40 mm,
natomiast tzw. cienka spoina ok. 5 mm,

e zaznaczenia wysokoSci warstwy na lacie (wysoko$¢ warstwy = érednia wysokos$¢ cegiel +
grubos¢ spoiny poziomej).

Nalezy stosowac izolacje przeciwwilgociowa pod pierwsza warstwe cegiet.

Podczas murowania nalezy zawsze mieszac cegly z kilku palet tak, aby uzyskaé naturalny rozklad

koloréw.

3. Jezeli stosujemy zaprawe do jednoczesnego murowania i spoinowania nalezy nanie$¢ zaprawe na
calg powierzchnie cegiel i uksztattowac spoiny przed jej zwigzaniem.

4. W przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania nalezy pozostawi¢ cofnigtg
o 1-2 cm spoing, ktora zostanie wypelniona, w trakcie spoinowania.

5. Do spoinowania nalezy stosowaé kielni¢ ,,spoinéwke”, waz gumowy lub inne przygotowane

narzgdzie. Nalezy spoinowa¢ od géry do dotu, najpierw spoiny pionowe a potem poziome.

Konsystencja zaprawy do spoinowania powinna przypominaé ,,wilgotng ziemig”.

Spoinowanie wykonujemy po min. 7 dniach od murowania.

Zasadniczo nalezy murowaé na pelne spoiny, niemniej jednak przy murowaniu na tzw. cienkg

spoing cofnigcie spoiny o ok. 5 mm od lica muru uwaza si¢ za prawidlowe.

9. Cegly o duzej nasigkliwosci przed murowaniem wymagaja zwilzenia woda, szczegdlnie podczas
wysokich temperatur powietrza,

10. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta zaprawy zawartych na worku dotyczacych
przechowywania i mieszania zaprawy, w tym proporcji wody i suchej zaprawy (zawsze mieszany
zawartos¢ calego worka).

11. Do zaprawy nie wolno dodawa¢ zadnych domieszek (np. przeciwmrozowych).

12. Nie wolno prowadzi¢ prac murarskich w temperaturze ponizej +50C. Temperatura cegiet rowniez
nie powinna by¢ nizsza niz +50C

13. Nalezy murowa¢ czysto - zabrudzong cegle bardzo trudno jest oczys$ci¢ w murze.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO




widok przyziemia 403

| 363 20,
26 —o 1
33
o
o
w0 | widoki boczne 403

-
=
o1
XN
wn
|
(= JT)
XN
widok frontowy i tylny
Ol 194
LA 1 (v o ot 1
T T i b
ﬁ._I_I__L ) .,0.
— — = = | o e
| | = :
o 0 _:—_I" j"%.’;lo
Ty . T 1 [ 1T [t
<R S I A (O )
N = i I s |
. g T T 1 T 1 R0
NL T T T T 1
T T
w| LT T T T Tl
ZTFL] L_i I __I_ |=

JM PROJEKT Jakub Maridzij
ul. Wodociggowa 2B; 66-500 Strzelce Kraj.
S PROJEKT nrtel. 85 76 11 631; 501 035 036
email: biuro@jmprojekt.pl
www.jmprojekt.pl
Podpis
Projektant br. konstrukcyjna:
inz. Marian Sus$nilo
nr upr. LUKG/OO7 7/POOK/04
|
Obiekt: |Stadium:
Renowacja cmentarza z poczatku XXw.
w Dobiegniewie - etap Il, polegajgca PT
na budowie kolumbarium
Brana: ARCHITEKTONICZNA
Rysunek: Nrrys.:
Widoki kolumbarium K-1
Skala: Misjsce i data: Proj. nr:
1:50 Strzelce Krajefiskie 7 § K Wl 2024




\‘ -
F
1 2-2 podsypka piaskowa zageszczoma 1s>0,98
%’\ Nr1
C * 1 — 3-3 1
TR NrZ
: 3 Lr-)
L v v v - - b - v - v - - - - - m
=
1-1 &
3|
Beton C20/25 (B25)
Stal BS00A
Otulina dolna cnom=85 mm
Otulina bocznacpom=35 mm
Wykaz pretéw
Diugo$é catkowita [m)
Nr | Srednica | Dlugosé Liczba B500A
[mm] fcm] [szt.] 212
Fundament 1
1 12 147 19 27,93
§ 2 12 356 9 32,04
s Dlugo$é¢ catkowita wg srednic [m] 60,0
2 2 M = Masa 1 m preta [kg/m] 0,888
— — 0 § § Masa pretéw wg Srednic [kg] 53,3
™ EY Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 53,3
£ Masa calkowita kg] 54
% UWAGA: Dlugo$¢ preta jest diugoscia obliczong na
/ podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
JM PROJEKT Jakub Mafidzij
ul. Wodociagowa 2B; 66-500 Strzelce Kraj.
m PROJEKT nrtel. 95 76 11 631; 501 035 036
/ email: biuro@jmprojekt.p!
www.jmprojekt.p!
/
A E
Podpis
/ Projektant br. konstrukcyijnej:
inz. Marian Susnito
nr upr. LUKG/0077/POOK/04
"W
Obiekt: Stadium:
J Renowacja cmentarza z poczgtku XXw.
w Dobiegniewie - etap ll, polegajaca PT
3| na budowie kolumbarium
154 Branza: KONSTRUKCYJNA
| Rysunek: Nrrys.:
Fundament - kolumbarium K-2
Nr1 19212 co 19,5 1=147 Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
147

125 | Strzelce Krajenskie 7 6 KWI, 2024




