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~rozpoczeciem robot i w trakcie gh prowadzenia.
1. ?ﬁﬁﬁekt nalezy rozpatrywac facz fgf@wszys imi branzami. .
 Spadki poprzeczne na chodnikach i/zjazdach nalezy/dostosowac do istn. wejs¢ i wj azdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw -
dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;. S
Wszystkie ukladane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubo$¢ warstwy/<=20 cm | ~ Cow o

WSZELKIE WATPIW SCINALBZY WYJASNIAC/Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

R A A B T

LEGENDA:

[ projektowany ciag pieszo-jezdny z mieszanki mineralno - asfaltowej

[ projektowany ciag pieszo-jezdny z plyt otworowych JOMB 100x75x12

[ projektowany chodnik, opaska i zjazdy z kostki betonowej NOSTALIT gr. 8 cm

————— projektowany Sciek z kostki betonowej

| = projektowany krawgznik najazdowy betonowy 15x22 cm

e projektowane obrzeza betonowe 8x30 cm

projektowany kanat deszczowy PP Srednicy 400 oraz 315 mm

projektowany przyltacz kanalizacji deszczowej PP $rednicy 200 mm

projektowane wpusty przykraweznikowe oraz krawgznikowe

©  projektowana studnia betonowa Srenicy 1000mm

; Wszystkie wymiary, rzedne i w‘pé%rzc;dné neii -Zy sprawdzi¢ pﬁ@eg

m o

O O istn. oprawa o$wietleniowa, proj. oprawa oswietleniowa

proj. kabel tel. X2TKMXpw 25x4x0,6m lub istn. kable do przetozenia
proj. rura ochronna na proj. kablu tel. DVK 110 lub SRS 110

proj. mufa kablowa na kablu telekonunikacyjnym

istn. stup telekomunikacyjny

istn. linia napowietrzna teletechniczna do przetozenia

o istn. stup energetyczny linii napowietrznej
X istn. stup energetyczny linii napowietrznej do demontazu
] proj. stup energetyczny linii napowietrznej typu E

—— istn. lub proj. linia napowietrzna energetyczna AsXSn 4x70+2x35 mm2 do przetozenia
projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm

projektowany przytacz wodociagowy PE 32 mm
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