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przyłącz wodoc. PE 32mm, L= 4,5m

przyłącz wodoc. PE 32mm, L= 1,0m
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Wsp. X = 5494664,745 Y = 3752371,190

Wsp. X = 5494676,493 Y = 3752406,031

Wsp. X = 5494702,704 Y = 3752464,003

Wsp. X = 5494714,719 Y = 3752498,865

Łuk  PR= 150,00g[rad]= 0,0994g[g]= 6,3286Ł= 14,91T= 7,46B= 0,19

Łuk  RR= 400,00g[rad]= 0,0927g[g]= 5,9034Ł= 37,09T= 18,56B= 0,43

I=-0,335%; L=137,27m

0    0
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Wsp. X = 5494350,153 Y = 3752048,254

Wsp. X = 5494358,354 Y = 3752042,232

Wsp. X = 5494370,310 Y = 3752019,757

Wsp. X = 5494396,315 Y = 3752000,312

Wsp. X = 5494430,732 Y = 3752001,266

Wsp. X = 5494452,666 Y = 3751988,102

Wsp. X = 5494492,222 Y = 3751963,297

Wsp. X = 5494523,316 Y = 3751979,365

Wsp. X = 5494541,541 Y = 3752109,580

Wsp. X = 5494598,618 Y = 3752216,005

Wsp. X = 5494617,107 Y = 3752253,425

Wsp. X = 5494644,315 Y = 3752304,463

Wsp. X = 5494666,872 Y = 3752363,090

PŁK X = 5494368,74 Y = 3752022,72

SŁK X = 5494370,59 Y = 3752020,00

KŁK X = 5494373,00 Y = 3752017,75

Łuk  CR= 15,00g[rad]= 0,4398g[g]= 28,0016Ł= 6,60T= 3,35B= 0,37

Łuk  DR= 14,00g[rad]= 0,6698g[g]= 42,6386Ł= 9,38T= 4,87B= 0,82

Łuk  ER= 20,00g[rad]= 0,5683g[g]= 36,1760Ł= 11,37T= 5,84B= 0,84

Łuk  GR= 9,00g[rad]= 1,0371g[g]= 66,0213Ł= 9,33T= 5,14B= 1,36

Łuk  HR= 40,00g[rad]= 0,9548g[g]= 60,7830Ł= 38,19T= 20,69B= 5,04

Łuk  IR= 315,00g[rad]= 0,3532g[g]= 22,4864Ł= 111,26T= 56,22B= 4,98

Łuk  JR= 300,00g[rad]= 0,0334g[g]= 2,1239Ł= 10,01T= 5,00B= 0,04

Łuk  KR= 350,00g[rad]= 0,0309g[g]= 1,9645Ł= 10,80T= 5,40B= 0,04

Łuk  LR= 200,00g[rad]= 0,1225g[g]= 7,7970Ł= 24,50T= 12,26B= 0,38

Łuk  MR= 60,00g[rad]= 0,1836g[g]= 11,6858Ł= 11,01T= 5,52B= 0,25
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R=3000,00; T=16,85; B=0,05

I=-0,507%; L=140,80m

R=2500,00; T=8,15; B=0,01

I=0,145%; L=226,33m
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ETAP 3, km 0+340,44 - km 0+626,06

R3.00

R4.00

Świerk srebrzysty (obw. pnia 60 cm)przeznaczony do wycinki

  Z Pik=0,00   PŁK 29,31

  SŁK 36,76

  KŁK 44,22

  PŁK 81,82

  SŁK 100,36

  KŁK 118,91

  Z Pik=137,23

  Z Pik=0,00

  Z Pik=10,17

  PŁK 32,28  SŁK 35,58
  KŁK 38,88

  PŁK 63,12

  SŁK 67,81

  KŁK 72,50

  PŁK 96,22

  SŁK 101,90

  KŁK 107,58

  Z Pik=127,32

  PŁK 168,88

  SŁK 173,54

  KŁK 178,21

  PŁK 187,38

  SŁK 206,48

  KŁK 225,57

  PŁK 280,15

  SŁK 335,78   KŁK 391,41

  PŁK 450,96

  SŁK 455,96

  KŁK 460,96

  PŁK 492,30

  SŁK 497,70

  KŁK 503,10

  PŁK 543,27

  SŁK 555,52

  KŁK 567,77

  PŁK 612,80

  SŁK 618,30

  KŁK 623,81

  Z Pik=626,06

4.50

PŁK X = 5494674,11 Y = 3752398,96

SŁK X = 5494676,67 Y = 3752405,96

KŁK X = 5494679,57 Y = 3752412,83

PŁK X = 5494695,06 Y = 3752447,09

SŁK X = 5494702,30 Y = 3752464,16

KŁK X = 5494708,75 Y = 3752481,55

PŁK X = 5494392,41 Y = 3752003,23

SŁK X = 5494396,56 Y = 3752001,10

KŁK X = 5494401,18 Y = 3752000,45

PŁK X = 5494424,89 Y = 3752001,10

SŁK X = 5494430,52 Y = 3752000,46

KŁK X = 5494435,74 Y = 3751998,26

PŁK X = 5494487,87 Y = 3751966,03

SŁK X = 5494492,28 Y = 3751964,66

KŁK X = 5494496,78 Y = 3751965,65

PŁK X = 5494504,93 Y = 3751969,87

SŁK X = 5494519,21 Y = 3751982,28

KŁK X = 5494526,18 Y = 3751999,86

PŁK X = 5494533,75 Y = 3752053,91

SŁK X = 5494546,27 Y = 3752108,03

KŁK X = 5494568,11 Y = 3752159,12

PŁK X = 5494596,25 Y = 3752211,59

SŁK X = 5494598,58 Y = 3752216,02

KŁK X = 5494600,83 Y = 3752220,49

PŁK X = 5494614,71 Y = 3752248,58

SŁK X = 5494617,14 Y = 3752253,41

KŁK X = 5494619,65 Y = 3752258,19

PŁK X = 5494638,55 Y = 3752293,64

SŁK X = 5494643,97 Y = 3752304,62

KŁK X = 5494648,72 Y = 3752315,91

PŁK X = 5494664,89 Y = 3752357,94

SŁK X = 5494666,63 Y = 3752363,16

KŁK X = 5494667,88 Y = 3752368,52

Wsp. X = 5494668,291 Y = 3752370,726

projektowany ciąg pieszo-jezdny z mieszanki mineralno - asfaltowej

projektowany chodnik, opaska i zjazdy z kostki betonowej NOSTALIT gr. 8 cm

LEGENDA:

M

projektowany przyłącz kanalizacji deszczowej PP średnicy 200 mm

projektowana studnia betonowa śrenicy 1000mm
projektowane wpusty przykrawężnikowe oraz krawężnikowe

projektowany kanał deszczowy PP średnicy 400 oraz 315 mm

projektowany ściek z kostki betonowej

istn. oprawa oświetleniowa, proj. oprawa oświetleniowa
proj. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m lub istn. kable do przełożenia
proj. rura ochronna na proj. kablu tel. DVK 110 lub SRS 110
proj. mufa kablowa na kablu telekonunikacyjnym
istn. słup telekomunikacyjny
istn. linia napowietrzna teletechniczna do przełozenia
istn. słup energetyczny  linii napowietrznej
istn. słup energetyczny  linii napowietrznej  do demontażu
proj. słup energetyczny  linii napowietrznej  typu E
istn. lub proj. linia napowietrzna energetyczna AsXSn 4x70+2x35 mm2 do przełożenia 

projektowany przyłącz wodociągowy PE 32 mm
projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm

projektowany ciąg pieszo-jezdny z płyt otworowych JOMB 100x75x12

projektowany krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm
projektowane obrzeża betonowe 8x30 cm

ul. Kolejowa 15

Projektant

Funkcja:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

mgr inż. Sebastian Celary

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imię i nazwisko:

Stadium: Nr rys:
Projekt

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy.

Usługi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej 

Nadzory inwestorskie i autorskie. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

PROJCEL
"PROJCEL"

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 lok. 207;
48-303 Nysa, woj. opolskie;

tel. kom: 601 505 234;
e-mail: sebastiancelary@o2.pl;

NIP: 753-217-03-50

mgr inż. Sebastian Celary

Gmina Nysa

48-303 Nysa
Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA DROGI W KONRADOWEJ

Nr uprawnień:Branża:

drogowa OPL/0809/PWOD/12

Data:

styczeń 2014

Podpis:

1
Skala:

1:500Wykonawczy

Wszystkie wymiary, rzędne i współrzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM


