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1. Podstawai zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1. Umowa o prace projektowe pomiedzy Gming Nysa, a firmg ,,PROJCEL” Sebastian Celary,

z siedzibg: 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/207.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430).

5. Projekt budowlany.

ro

1.2. Zakres opracowania

W projektowanym zamierzeniu na odcinku drogi gminnej Nr 106665 O od skrzyzowania
z droga wojewodzka Nr 407 do skrzyzowania z droga gminng Nr 106663 O 1 dalej w kierunku
uzytkéw rolnych przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej. Przedmiotowa droga zlokalizowana
jest na obszarze istniejgcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowe;.

2. Przedmiotirozmiar inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Konradowej gm. Nysa,
W nastepujacym zakresie:
- przebudowy nawierzchni drogi gminnej wraz z budowa zjazdow, chodnikow i opasek,
- budowy sieci i1 przytaczy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wpustami ulicznymi, oraz
budowla wylotowa odprowadzajaca wody opadowe do Potoku Miejskiego,
- budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej,
- budowy przylaczy wodociagowych,
- budowy 1 rozbudowy linii o§wietlenia ulicznego,
- przebudowy linii teletechnicznych,
- przebudowy ogrodzen nieruchomosci,
- wycinki drzewa kolidujacego z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.
Inwestycja realizowana bedzie etapami.
Teren objety opracowaniem obejmuje drogi gminne usytuowane na terenie miejscowosci
Konradowa, gmina Nysa. Przedmiotowa droga stanowi wlasno$¢ Gminy Nysa.
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3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Droga gminna usytuowana jest na obszarze
istniejacej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej niskiej intensywnos$ci i wykorzystywana jest do
obstugi komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych usytuowanych wzdhuz tej drogi, a takze
uzytkéw rolnych. Z uwagi na jej charakter, droga peni funkcj¢ publicznej drogi dojazdowej Nr
106665 O. W chwili obecnej droga jest w czeSci utwardzona thuczniem, w czesci posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Na jej obszarze zlokalizowana jest: sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
wodociggowa, telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. Droga posiada zmienng szerokos¢ w
liniach rozgraniczenia. Z uwagi na brak jednoznacznego okreslenia sposobu wykorzystania pasa
drogowego pelni on obecnie role drogi dojazdowej oraz miejsca postojowego dla samochodow
mieszkancow dzielnicy. Nawierzchnia drogi znajduje si¢ w ztym stanie technicznym wskutek
dhugotrwalej eksploatacji, bez prowadzenia robot modernizacyjnych. Wody opadowe z ulicy
odprowadzane sg bezposrednio do gruntu lub splywaja na tereny sasiadujace z pasem drogowym
tej drogi.

Projektowany sposdb zagospodarowania terenu drogi przewiduje budoweg jezdni
0 szeroko$ci 4,5 m z obustronnymi opaskami o zmiennej szerokosci. W ulicy zabudowany
zostanie kanat deszczowy $r. 315 mm, ktory wykorzystany bedzie jako odbiornik wod
opadowych.

Przyjety sposob zagospodarowania pasa drogowego drogi gminnej wymaga przejgcia na
rzecz projektowanego pasa drogowego drogi gminnej cze$ci nieruchomos$ci graniczacych z
droga.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!:

utwardzona droga gminna,

sie¢ wodociggowa §r. 150 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 160, 200 mm,
sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia,
sieci telekomunikacyjne,

napowietrzna sie¢ o$wietlenia ulicznego.

VVVYYY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialna za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw
budowy

Szczegotowy opis warunkow  gruntowo-wodnych zawarto w  zalgczonej opinii
geotechnicznej sporzadzonej przez Pana Kamila Okrute dla potrzeb wykonania projektu
przebudowy drogi gminnej w m. Konradowa, gm. Nysa.

Warunki gruntowo — wodne w podtozu projektowanych otworéw rozpoznano 3 otworami
wiertniczymi do glebokosci 3,0m.

Droga biorac pod uwage wysoko$¢ nasypow zalicza si¢ do pierwszej kategorii
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geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Pod powierzchnig terenu / nawierzchni drogi stwierdzono:

- grunty nasypowe budujace nawierzchni¢ drogi wyksztatlcone z thucznia, gruzu oraz
pospdlek z kamieniami z dodatkiem zuzla. Sa one w stanie zageszczonym o Is = 0,97 — 0.98
(warstwa I);

- ponizej zalegaja grunty bardzo wysadzi nowe zaliczone do grupy nos$nosci G3 — sg to
gléwnie gliny pylaste i pyly w stanie twardoplastycznym o I = 0,20. Wystepuja one od
glebokosci 0,5 m do 1,3 — 2,4 m (warstwa I1);

- ponizej gltebokosci 1,3 — 2,4 m zalegaja piaski $rednie i pospdiki bedace gruntami
niewysadzinowymi w stanie Srednio zageszczonym o Ip = 0,60, Ktore nalezg do grupy nos$nosci
G1 (warstwa Illa i IIb);

- w trakcie wykonywania prac terenowych wode gruntowa stwierdzono na glebokosci
2,4 — 2,8 m, co odpowiada rzednym 181,0 — 181,3 m n.p.m. Warunki wodne uznaje si¢ za dobre.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w czeSci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

5.1. Opis stanu projektowanego

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czesci graficznej,
waqtpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

5.2. Jezdnia

W projektowanym zamierzeniu na odcinku drogi gminnej Nr 106665 O od skrzyzowania
z droga wojewodzka Nr 407 do skrzyzowania z droga gminng Nr 106663 O i dalej w kierunku
uzytkow rolnych przewiduje si¢ jezdni¢ szerokosci 4,5 m, z obustronnymi chodnikami
i opaskami o zmiennej szeroko$ci. Zmienna szerokos¢ chodnikow i opasek spowodowana jest
rozng szeroko$cig pasa drogowego drogi gminnej w jej liniach rozgraniczajacych. Na
projektowanej jezdni przewiduje si¢ nawierzchnie z mieszanki mineralno — bitumicznej
asfaltowej, ograniczong kraweznikami betonowymi o wym. 15 x 30 x 100 cm, ulozonymi na
tawie betonowej z oporem. Przekrdj poprzeczny budowanej ulicy projektuje si¢ jako daszkowy.

5.3. Parkingi

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ realizacj¢ miejsc postojowych dla
samochodow osobowych. Parametry techniczne miejsc oraz ich lokalizacj¢ prezentuje projekt
zagospodarowania terenu.
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5.4. Ciagi pieszo —rowerowe

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ realizacji ciaggdw pieszo -
rowerowych

5.5. Chodniki

Budowe¢ obustronnego chodnika oraz opasek przewidziano na calej
przebudowywanej drogi gminnej. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej

gr. 8 cm, koloru szarego, z elementami nawierzchni koloru grafitowego.

5.6. Konstrukcje i nawierzchnie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz

W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchni¢ z betonu asfaltowego.

Konstrukcje i nawierzchnie:

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z przewidywanym nat¢zeniem i strukturg ruchu
kolowego =zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-2 stosujac na warstwy
konstrukcyjne materiat mineralny taki jak tluczen kamienny lub piasek rdéznoziarnisty
0 warstwach grubosci dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchniej warstwy nawierzchni.

Konstrukcja placu manewrowego
i . . Grubos$¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G1) KR-2 warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na asfalcie 50/70 4cm
2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W na asfalcie 50/70 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kL1, gat.I
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 10 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/61,5 k1.1, gat.1
4. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 15¢cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
5 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp > 35 wg PN- 10 cm
"~ | EN 13242
6. | geowloknina polipropylenowa o gramaturze powyzej 300 g/m°
7 podtoze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR-2 wg PN-S-
"~ 1 02205:1998 do 1s=1,00 i E2 = 80MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 47 cm
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Konstrukcja jezdni
: . : Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G1) KR-2 warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S na asfalcie 50/70 4cm
2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W na asfalcie 50/70 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kl.1, gat.I
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 10 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/61,5 k1.1, gat.I
4. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 15¢cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
5 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp > 35 wg PN- 10 cm
" | EN 13242
6. | geowldknina polipropylenowa o gramaturze powyzej 300 g/m°
7 podtoze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR-2 wg PN-S-
1 02205:1998 do I1s=1,00 i E2 = 80MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 47 cm
Konstrukcja chodnikow
. . . Grubosé
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 | warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego 8 cm
" | (opaska przy krawezniku — kolor czarny)
2. | podsypka piaskowo - cementowa 3cm
3 podbudowa zasadnicza =z kruszywa famanego stabilizowanego 15 om
" | mechanicznie wg PN-S-06102; frakcja 0/31,5 mm
4 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp > 35 wg PN- 10 cm
" | EN 13242
5. | geowldknina polipropylenowa o gramaturze powyzej 300 g/m”
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zapewnia mrozoodporno$¢ podtoza: dla kategorii
obcigzenia ruchem KR-2 1 grupy nosnosci podtoza G1

0,45*hz =0,45m<0,04+0,08+ 0,10+ 0,15+ 0,10=047 m
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Szczegdly konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni musza by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszg posiada¢ wtasciwg informacje
o wyrobie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktérego oceniano zgodnos¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszg odpowiadaé
normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242.

Podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
wskaznika nosnosci gruntu (CBR) oraz okresli¢ grupe nosnosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowal si¢ bedzie do grupy nosnosci G1 mozna przystapi¢ do wykonania konstrukcji
nawierzchni. W przypadku, gdy grupa no$nosci gruntu bedzie G2, G3, G4 nalezy
W porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustali¢ zakres dodatkowego wzmocnienia podtoza.

Uktadanie warstwy podbudowy zasadniczej i warstwy S$cieralnej nalezy wykonywad
pasami 0 szerokosci 3 m zachowujac cigglos¢ na catej dtugosci drogi. Przed przystgpieniem do
uktadania warstwy $cieralnej warstwe podbudowy zasadniczej nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa
szybkorozpadowg K 1-50.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od
minimalnej temperatury mieszanki.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstw: podbudowy zasadniczej 1 Scieralnej
W temperaturze nizszej niz 5°C, na wilgotnym 1 oblodzonym podlozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16m/s).

Mieszanka MMA powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gladkimi. Zageszczenie
nie powinno powodowa¢ wyciskania si¢ zaprawy na powierzchni¢. Zageszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.

W celu uszorstnienia nawierzchni, gorgcg warstwe w czasie jej zageszczania powinno
posypaé sie suchym, tamanym piaskiem w ilosci okoto 1 kg/m? lub suchym grysem od 2 mm do
4 mm w ilosci od 1 do 2 kg/mz. Korzystne jest rowniez stosowanie kruszywa lakierowanego
(otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kruszywo powinno by¢ przywalowane walcem
stalowym.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcietej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm.
ZYacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej w przypadku chodnikow, w taki sposob,
aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
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zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych i kamiennych nalezy
stosowa¢ wibratory ptytowe =z ostong ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych i kamiennych kostek nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytkowania.

Istniejace wilazy studni oraz obudowy zasuw nalezy wyregulowaé w plaszczyznie
pionowej dostosowujac do rzednej niwelety drogi. Wtazy oraz obudowy zasuw nie mogg
wystawa¢ ponad plaszczyzne jezdni oraz nie moga by¢ zaglgbione o wigcej niz 1 cm.
Do regulacji nalezy uzy¢ betonu klasy C 12/15.

5.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa drogi dotyczy¢ beda robdt korytowych — wykonania
koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni, ktore obliczono metoda przekrojow poprzecznych.
Szczegoty kalkulacji robdt ziemnych podano w przedmiarze robot oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych
zwigzanych z budowg sieci i nawierzchni, winien posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastgpnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wihasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca si¢ rowniez
uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowaé teren
i zdja¢ warstwe humusu na pelng grubos¢ jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz
2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
I sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaly wystepowania wody gruntowej
I wskazuja na brak koniecznosci stosowania odwodnienia wykopow. W przypadku wystapienia
zalania wykopéw woda opadowa Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Inwestora za te czynnosci jak rowniez za dowieziony
grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
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administratorow sieci, drog oraz wiascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejgceg0 uzbrojenia z projektowanymi sieciami
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob
rozwiqzania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknigé, rys itp.) polozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

5.8. Odwodnienie drogi

W miejscach najnizszych oraz posrednich niwelety nawierzchni drogi zaprojektowano
wpusty uliczne, ktore pozwola na szybkie ujecie wod opadowych z przebudowywanej drogi
I odprowadzenie ich poprzez istniejace oraz projektowane kanaty deszczowe do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe begda sptywac do projektowanych wpustow ulicznych.

Problem skanalizowania woéd opadowych oraz odprowadzenia ich do istniejagcych
odbiornikow zostal rozwigzany w oddzielnym projekcie branzowym.

5.9. Rozbiérka elementéw drogowych

Rozbiorki elementow drogowych dotycza przebudowywanych drog oraz chodnikow.
Odpad bitumiczny, gruz budowlany nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadéw, natomiast
materiaty takie jak betonowa i1 kamienna kostka, obrzeza kamienne, krawe¢zniki betonowe nalezy
wywiez¢ W miejsce wskazane przez Inwestora.

5.10. Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe i poziome
Przewiduje si¢ zmiang organizacji ruchu na drodze gminne;j.

5.11. Zagospodarowanie terenéw zielonych

Wycinka istniejgcych drzew i krzewow.

Nowy sposob zagospodarowania obszaru inwestycji wymusza konieczno$¢ wycinki
drzew. Ponizej zestawiono gatunki drzew przewidzianych do wycinki, wraz z podaniem obwodu
pnia na wysokosci 130 cm. Istniejgce drzewa przedstawiono na zatgczniku w czeSci graficzne;.
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Nr Obwod pnia na
porzadkowy Tlo$¢ sztuk x gatunek Wyijolkodsm 13m .
drzewa na drzewa (dla drzew) Uwagi
mapie Powierzchnia
P (dla krzewow)
1 1 X Swierk srebrzysty 60 cm do wycigcia

6.

a)

Nasadzenia nowych drzew i krzewow

Projekt nie przewiduje wykonania prac zwigzanych z nasadzaniem drzew i krzewow.

Warunki BHP

w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z przebudowywanymi drogami i z montazem sieci winny by¢

przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obshugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

>

b)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z pdzn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

w okresie eksploatacji
Eksploatacja drog 1 sieci nie wymaga obstugi. Obsluga bedzie mie¢ charakter dorazny

I polega¢ bedzie:

>

>
>

w przypadku drég — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym —
od$niezanie) oraz remontach czastkowych,

w przypadku kanalizacji deszczowej — czyszczenie kanatow i studzienek,,

w przypadku sieci o$wietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widocznych czesci
przewodow (gldwnie ich potaczen 1 osprzetu), sprawdzeniu stanu czystosci opraw i zrodet
$wiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgan zrodet §wiatta, sprawdzeniu stanu urzadzen
zabezpieczajacych oraz sterowania oswietleniem ulicznym.

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
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wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i1 udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. Warunki BHP

c) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowywanymi drogami i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obshugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401).

d) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drég nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny 1 polegac
bedzie na biezagcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym — od$niezanie) oraz
remontach czgstkowych. Pracownicy obstugi winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem og6lnych
przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i1 sprzgt ochrony osobiste;.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji drog:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.

401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118,
poz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 313 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30)

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

8. Dane o ochronie zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja realizowana bgdzie na obszarze nie objgtym obszarowg ochrong
konserwatorska, jednakze w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych obiektu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy
uzyciu dostepnych $rodkéw oraz miejsce jego odkrycia, a nastepnie niezwtocznie powiadomié
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu lub Burmistrza Nysy.

Dla terenu, na ktéorym realizowana begdzie inwestycja, Gmina Nysa nie posiada
opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materiatow
i elementdw nie majacych szkodliwego wptywu na Srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gldwnie praca sprzgtu cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego
wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancoéw istniejacej zabudowy skupionej
wokot placu budowy. Prawidlowa organizacja robdt ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie beda
trwale oddzialywac¢ na okoliczng zabudowe. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddzialywanie na §rodowisko. W trakcie realizacji przedsigwzigcia
nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewziecie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew 1 krzewdéw kolidujacych
z nowoprojektowana jezdnig ichodnikiem, jednak na ich miejsce zostang nasadzone nowe
drzewa i krzewy.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkéw uzytkowania (budowa nowej nawierzchni,
poprawa estetyki terenu) i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
W fazie realizacji i eksploatacji drogi nalezy uwzglgdni¢ nizej wymienione warunki

wykorzystania terenu:

>

>

A\ 4

vVV VYV V¥V

prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej w godzinach
od 7%° — 18%, w taki sposéb aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
prace wykonywaé¢ sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie wykopow prowadzi¢ systemem
powierzchniowym, odbudowaé rowy przydrozne,

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegolng ostroznos¢, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochodnymi,

powstajace w trakcie prowadzenia robdt odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,

nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé w sposdb zgodny z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

powstale w trakcie prowadzenia robdt odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywac sprawnym sprzetem w porze dziennej,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu mechanicznego,

przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji

I eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Ustugi projektowe i wykonawcze w zakresie inzynierii wodnej i lgdowej ,, PROJCEL” 16



,,Przebudowa drogi w Konradowej ”
— Projekt Wykonawczy (droga)

10. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Dla projektowanego zakresu inwestycji uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia.
Kserokopie dokumentéw znajduja si¢ w zataczniku do Projektu Wykonawczego.
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