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Czes¢ opisowa

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdbinych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w Konradowej, w nastepujacym zakresie:
» przebudowy nawierzchni drogi gminnej wraz z budowg zjazdow, chodnikow i opasek,
» budowy sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej wraz ze Studniami, wpustami
ulicznymi, oraz budowla wylotowa odprowadzajaca wody opadowe do Potoku
Miejskiego,
budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej,
budowy przylaczy wodociagowych,
budowy i rozbudowy linii o$wietlenia ulicznego,
przebudowy linii teletechnicznych,
przebudowy ogrodzen nieruchomosci,

VVVYYVYYVY

wycinki drzewa kolidujacego z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.

Inwestycja realizowana bgdzie jednoetapowo.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Zakres rzeczowy branzy drogowe, obejmuje:

» dhugos¢ teoretyczna - 763,37 m,
» powierzchnia jezdni 4367,84 m?,
> powierzchnia chodnika, zjazdow, opasek 1553,37 m?,
» powierzchnia terendw zielonych — 488,00 m?,

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury
technicznej:

utwardzona droga gminna,

sie¢ wodociggowa $r. 150 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 160, 200 mm,

sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,

sieci telekomunikacyjne,

napowietrzna sie¢ o$wietlenia ulicznego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

VVVYYY

Przewidywana pracochlonno$¢ planowanych robot przekracza 500 osobodni.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszystkie z wymienionych wyzej projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich
wystgpienia.

Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenie czg¢sci robot wymienionych w wykazie
zawartym w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Roboty budowlane stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dotyczy¢ beda robot wykonywanych przy uzyciu dzwigow
oraz robot realizowanych w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych.

W tych przypadkach zagrozenie bezpieczenstwa moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikdw ze sprzetem ciezkim — dzwigiem, rozladowujagcym materiaty lub
prowadzacym prace montazowe (np. w trakcie montazu studni kanalizacyjnych),

- prowadzeniem robdt budowlanych bez zachowania odpowiedniej odleglosci od tych
urzadzen lub prowadzenie prac przez osoby nie posiadajgce stosownych uprawnien.

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robot budowlanych dotyczy¢
moga:
a/ w przypadku realizacji robot ziemnych
- kolizji pracownikow lub ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim — koparkami,

dzwigami lub samochodami ci¢zarowymi transportujacymi materiaty budowlane oraz
urobek,

- obsuniegcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych
recznie,
- upadkéw do wykopow pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy,
- upadkoéw pracownikow w trakcie wchodzenia 1 wychodzenia z wykopow,
- zsunigcia si¢ do wykopu sprzg¢tu wykonujacego roboty ziemne.
b/ w przypadku realizacji robot drogowych
- rozbidrki nawierzchni drogowych,
- zageszczania podbudowy drogi,

- wyladunku elementéw montowanych drogi (kraweznikdw, obrzezy, betonowej
kostki),

- ciecia elementow drogowych.
Catos¢ robot wymagac bedzie pracy sprzetu ciezkiego — samochodow ciezarowych,
dzwigdw, koparek, spychaczy 1 walcow.
Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowaé si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu,
zapylenia, emisji spalin, a takze mozliwoscig kolizji z pieszymi 1 pojazdami.
Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wplyna¢ na zagrozenia:
- réznorodno$¢ wykonywanych prac na placu budowy,

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i terenowych,

- zly stan maszyn 1 urzadzen technicznych,

- niskie kwalifikacje pracownikow,

- brak koordynacji prac 1 prawidlowego nadzoru,
- pospiech, w tym akordowy system pflac,
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- praca w nadgodzinach,

- Kkoszty przetargow (oszczedno$¢ na zabezpieczeniach),
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikoéw i nadzor,

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

- brak systemow zarzadzania bhp.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét.
Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:
- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP 1 ppoz. na poszczegolnych
stanowiskach, w tym zaznajomic¢ z elementami ich dotyczacymi,
- poinformowaé pracownikéw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach
ich eliminaciji,
- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapozna¢ pracownikow ze statystyka 1 rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot
Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika potwierdzone
pisemnie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik robot.

Szkolenia powinny odbywac¢ si¢ cyklicznie, a zasady BHP 1 ppoz. powinny by¢ stale

przypominane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji robot.

Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy, wg ktoérych nalezy

wykonywac roboty 1 ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz:

1.

2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30).
Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przeno$nikéw (Dz. U.
21954 ., nr 13, poz. 51).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r.,
nr 15, poz.58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118,
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze 1 konserwacji urzadzen technicznych
(Dz. U.z2001r., nr79, poz. 849 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. sprawie ustalania okoliczno$ci
i przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870).
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
I innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym
Z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnych dla zagrozenia zdrowia. Granice
terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomoca tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne,
w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy ogrodzi¢
balustradami i oznakowaé w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowa¢ sSrodki ochrony indywidualne;j,
w szczegdlnosci takie jak szelki bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac montazowych — odtaczy¢ lini¢ napowietrzng spod napiecia.

Ponadto zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych z balkonéw samochodowych.

Wykonawca robot po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego, ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:

- roboty drogowe

- ograniczenie predkosci

- zwezenie jezdni

Wykopy w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, @ W NOCYy — pomaranczowymi $wiattami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegto$ci nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szeroko$ci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Przej$cia powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot pod lub
W poblizu linii energetycznych w odlegtosci liczonej od skrajnych przewodow mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacyml kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV.

Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej z bliskoscig linii
energetycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozdziatem 6 ,Instalacje 1 urzadzenia
elektroenergetyczne” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401), szczegdlnie w zgodnosci z:

§354 Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq instalacji
| urzqdzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

$35. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i wurzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz.:
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1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

§ 144. 1. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci,
W jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

1. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje si¢ odleglosci, o ktorych mowa w ust. 1, mierzone do
najdalej wysunigtego punktu urzqdzenia wraz z tadunkiem.

2. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzZyciu maszyn lub innych urzqdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzqdzenia ruchome, ktore mogq zblizyé¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
0 ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust.l, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujq
sig te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

5. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

6. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualne;j,
w szczegdlnosci takie jak szelki bezpieczefistwa, a takze zgodnie z Rozdziatem 9 ,,Roboty na
wysokosci” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepisow
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢c uwage na prawidtowe wykonywanie robot
ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r.,, nr 47, poz. 401). Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robdt ziemnych
I montazowych bez ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenos$na apteczka.

Dopilnowac¢ stosowania kaskoéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego
sprzgtu 1 sprzgtu cigzkiego. Teren robot sieciowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwrdcic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wykopow przed dostgpem dzieci.
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Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢
do nich wykonawcy robot, jego podwykonawcow, dostawcow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na stan techniczny pojazdow transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw
oraz wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i1 z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzglgdu na obecnos$¢ ludzi, jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tla dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odleglo$¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzg¢tu na
terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.

Emisja gazow i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wpltyw na pracownikow.

Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
I nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktorych poruszaé si¢ beda srodki transportu
1 sprzet ciezki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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