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(4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 na asfalcie 50/70
8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W na asfalcie 50/70
0em "M podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
¢ wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
5 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/61,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
om wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
L geowtoknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2
podtoze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR2 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 1 E2 = 80 MPa
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g 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na asfalcie 50/70
8 cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W na asfalcie 50/70
0em | *W podbudowy zasadniczej  kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285)

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/61,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie

ISem wg PN-§-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
L geowloknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

podioze wykopu (koryta) zaggszezone dla ruchu KR2 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 1 E2 = 80 MPa
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8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego (opaska przy krawgzniku - kolor czarny)
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3cem | podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

1

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

Sem frakeja 0-31,5 mm

1

0cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego (opaska przy krawezniku - kolor czamy)

Jem | podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm

geowloknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

15cm

10 cm

warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
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(" 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 na asfalcie 50/70
8 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W na asfalcie 50/70
0em | ¥M podbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanego 0/31,5 kLI, gat I wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/61,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie

IS ¢m | o PN-5-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
L geowloknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2
podtoze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 1 E2 = 80 MPa
14 4
PRZEKROJ 4-4 km 0+610,54m PRZEKROJ 5-5 km, odc. O-S, km 0+057,27m
OPASKA p JEZDNIA OPASKA , L TEREN ZIELONY OPASKA N JEZDNIA « OPASKA
100m 1, 450m 0.70m smienna | 125m V; 450m O 037m
iy
3 s 5 S S
E N > > N
S S S S = .
S S 3 3 3 SZCZEGOLY
E % S S 2em | krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm § . .
N 5 3 3 3 SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"
N = = = 15cm [ fawa betonowa S skala 1:20 skala 1:20
S E @ = = Sem odsypka piaskowo-cementowa = 1> =
E O 3 s ] podsypka p % [T T
4 N

° g @ F=011 = )

40,04 = =011 m? = F=0.06 m? =

§ \ 3
4002 00 < o

R R R

4 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 na asfalcie 50/70 g et 2 koski b b Ll i e
§ om | warstwa wigzaca 2 betonu asfaliowego AC 16W na asfalcie 50/70 cm | nawierzcl ma‘z ostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego (opaska przy krawezniku - kolor czarny)
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie 3cm | podsypka plaSkOW(? - cementowa (3:1) — — @
@< 10 em wg PN-8-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285) 15 em goibgd?)\gal zsasadmcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
takcja 0-31,5 mm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/61,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie ! - —
15 cm wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285) 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
L geowloknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

podioze wykopu (koryta) zageszezone dla ruchu KR2 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 1 E2 = 80 MPa

KRR

nawierzchnia z plyt azurowych JOMB 100x75x12

10 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wno§ >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

kruszywo mineralne o frakcji 16/63

15cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/61,5 kL1, gat I wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

geowtokning drenarsko - separujaca, igtowana, nietkana

10 cm

warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o0 WP>35 wg PN-EN 13242

geowloknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

podioze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2 w/g PN-8-02205:1998 do Is = 1,001 E2 = 80 MPa
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(D) keaweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
@ obrzeze betonowe 8x30x100 cm

@ Sciek uliczny z kostki betonowej 20x10x8 cm
(&) fawa z betonu C16/20

@ podsypka piaskowo - cementowa 3:1

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego (opaska przy krawezniku - kolor czarny)
3cm | podsypka piaskowo - cementowa (3:1)
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
15cm .
frakcja 0-31,5 mm
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242

warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach nalezy dostosowa do istn. wejsc i wjazdow

Przy realizacji drogi po studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

PRZY SZEROKOSCI OPASKI MNIEISZEI NIZ 0,37 m, NALEZY WYKONAC JA Z KAMIENIA LAMANEGO FRAKCII (315
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

"PROJCEL"

mgr inz. Sebastian Celary
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 40 lok. 207;
48-303 Nysa, woj. opolskie;
tel. kom: 601 505 234;
e-mail: sebastiancelary@o2.pl;
NIP: 753-217-03-50

\ vslugi Projektowe i Wykonawceze w zakresie inzynierii wodnej i ladowej

> — PROJCEL —.

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy.
Nadzory inwestorskie i autorskie. Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynkow. \

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-303 Nysa

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA DROGI W KONRADOWE]J

Tytul rysunku: Stadium: Nrrys: Skala:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE DROGI Projekt 11 1:25
Wykonawczy
[Funkeja: ] [Branza: | [imic i nazwisko: | [Nr uprawnie: | [pata: | [Podsis: |
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