PROJCEL Sebastian Celary 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/207

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
137.23/1000 km 0.1372
RAZEM 0.1372
2/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - jezdnia, $rednia gtebokos¢ korytowania 43 cm
analogia Krotnos¢ = 1.43
(2514.4-1841.28)+150 m?2 823.12
RAZEM 823.12
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2|/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow - opaski, Srednia gtebokos¢ korytowania 35 cm
analogia Krotnosé = 1.17
823.12 m?2 823.12
RAZEM 823.12
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(673.12+150)*0.43 m3 353.94
RAZEM 353.94
4'\KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnos¢ = 24
poz.4 m3 353.94
RAZEM 353.94
5 Optata za sktadowanie nadmiaru gruntu na wysypisku miejskim m3
d.2|kalk. wlasna
poz.4' m3 353.94
RAZEM 353.94
3 ELEMENTY ULIC
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15 x 22 x
analogia 100 cm - fawa betonowa pod kraweznikiem i sciekiem - F=0,11 m2/mb oraz
kraweznik najazdowy na skrzyzowaniu z drogg asfaltowg i na zjazdach przy
potaczeniu z nawierzchnig posesiji
142.2+147.0+12+6*4.5 m 328.20
RAZEM 328.20
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
36 m 36.00
RAZEM 36.00
4/45233000-9 |PODBUDOWY
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV - jezdnia, opaski
823.12 m?2 823.12
RAZEM 823.12
9/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.4/0104-03 jezdnia
823.12 m?2 823.12
RAZEM 823.12
10|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.4|/0101-02 szer.4,5m
analogia
droga 823.12 m2 823.12
RAZEM 823.12
11/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - jezdnia, frakcja 0/ |m?2
d.4/0113-01 63, k. |
823.12 m?2 823.12
RAZEM 823.12
12|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - jezdnia, frakcja 0/ |m?2
d.4|/0113-05 31,5, kl. |
823.12 m?2 823.12
RAZEM 823.12
5(45233340-4 |NAWIERZCHNIE
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5(1406-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5(1406-04
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
15|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o gru- m2
d.5/0509-03 bosci 12 cm - nawierzchnia z plyt azurowych JOMB 100x75x12
673.12 m?2 673.12
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RAZEM 673.12
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po |m2
d.5/0202-01 zageszczeniu 12 cm
0202-02
673.12*0.3 m?2 201.94
RAZEM 201.94
6 REMONT NAWIERZCHNI DROGI
18/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.6/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
19/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV materiat z rozbiérki (odpad biutumiczny)
Krotnos¢ = 14
28*0.04 m3 1.12
RAZEM 1.12
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie podbudowy zasadni- |m2
d.6(1005-07 czej (jezdnia)
m?2 28.00
RAZEM 28.00
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |[m2
d.6/0312-05 stwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm - warstwa Scieralna z
betonu asfaltowego AC 11S, na asfalcie 50/70
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.6/0312-06 stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
7 DRENAZ
23|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki cera- |m
d.7/0610-01 miczne o sr.nom. 50-100 mm. - kruszywo mineralne frakgcji 16/63, cato$¢ owi-
analogia nigta geowtdkning drenarsko-separujgca igtowang, nietkang (wg rys.)
140.0 m 140.00
RAZEM 140.00
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.7|0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
140.0%(0.2+0.40)/2*1.60 m3 67.20
RAZEM 67.20
24'|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnos¢ = 24
67.20 m3 67.20
RAZEM 67.20
25 Optata za sktadowanie nadmiaru gruntu na wysypisku miejskim m3
d.7|kalk. wlasna
67.20 m3 67.20
RAZEM 67.20
8 TERENY ZIELONE
26 Dostawa ziemii urodzajnej (humusu) m3
d.8|kalk. wtasna
161.1*0.1 m3 16.11
RAZEM 16.11
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.8/0218-02 kim
161.1*0.1 m3 16.11
RAZEM 16.11
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m?2
d.8/0401-03
161.1 m?2 161.10
RAZEM 161.10
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