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ETAP 2, km 0+000,00 - km 0+187,47

ETAP 1, km 0+187,47 - km 0+340,44

Krawężnik najazdowy

L=12,5 m

Teren zielony

Pow=8,2 m2

Nawierzchnia z kostki bet.

Pow=214,0 + 62,3 m2

Krawężnik najazdowy

L=59,0+28,1 mTeren zielony

Pow=77,7 m2

Obrzeże

L=63,0 m

Krawężnik najazdowy

L=34,0 m
Nawierzchnia z kostki bet.

Pow=139,5 m2

Krawężnik najazdowy

L=199,0 m

Krawężnik najazdowy

L=14,0 m

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pow=1109,7  m2

Krawężnik najazdowy

L=191,0 m
Obrzeże

L=87,0 m

Nawierzchnia z kostki bet.

Pow=220,0 m2

Obrzeże

L=161,4 m

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pow=52,0 m2

Teren zielony

Pow=97,7 m2

Obrzeże

L=13,1 m

Ściek z kostki bet.

L=179,2 m

Teren zielony

Pow=143,3 m2
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pow=58,5 m2

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pow=67,7 m2

Obrzeże

L=15,3 m

Krawężnik najazdowy

L=23,5 m

ETAP 1, km 0+187,47 - km 0+340,44

ETAP 3, km 0+340,44 - km 0+626,06

Nawierzchnia z kostki bet.

Pow=387,5 m2

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pow=688,4 m2

Obrzeże

L=6,1 m

Obrzeże

L=124,4 m

Obrzeże

L=155,5 m

Krawężnik najazdowy

L=170,0 m

Krawężnik najazdowy

L=151,5 m

Ściek z kostki bet.

L=154,5 m

Nawierzchnia z kostki bet.

Pow=525,8 m2

Ściek z kostki bet.

L=280,6 m

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pow=1280,4 m2

Obrzeże

L=250,7 m

Krawężnik najazdowy

L=295,6 m

Obrzeże

L=294,2 m

Krawężnik najazdowy

L=289,2 m

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Pow=118,3 m2

Nawierzchnia z płyt JOMB

Pow=617,0 m2

Obrzeże

L=149,3 m

Obrzeże

L=153,0 m

Krawężnik najazdowy

L=147,0 m

Krawężnik najazdowy

L=4,5 m

Krawężnik najazdowy

L=142,2 mTeren zielony

Pow=161,1 m2

Nawierzchnia z kostki bet.

Pow=372,4 m2

UWAGA:
PODANA POWIERZCHNIA CHODNIKA UWZGLĘDNIA KRAWĘŻNIKI ORAZ OBRZEŻA,
A POWIERZCHNIA JEZDNI UWZGLĘDNIA ŚCIEK PRZKRAWĘŻNIKOWY

projektowany ciąg pieszo-jezdny z mieszanki mineralno - asfaltowej

projektowany chodnik, opaska i zjazdy z kostki betonowej NOSTALIT gr. 8 cm

LEGENDA:

projektowany ściek z kostki betonowej

projektowany ciąg pieszo-jezdny z płyt otworowych JOMB 100x75x12

projektowany krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm
projektowane obrzeża betonowe 8x30 cm

ul. Kolejowa 15

Projektant

Funkcja:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

mgr inż. Sebastian Celary

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imię i nazwisko:

Stadium: Nr rys:
Projekt

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy.

Usługi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej 

Nadzory inwestorskie i autorskie. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

PROJCEL
"PROJCEL"

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 lok. 207;
48-303 Nysa, woj. opolskie;

tel. kom: 601 505 234;
e-mail: sebastiancelary@o2.pl;

NIP: 753-217-03-50

mgr inż. Sebastian Celary

Gmina Nysa

48-303 Nysa
Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA DROGI W KONRADOWEJ
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1:500Wykonawczy- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DŁUGOŚCI OPORNIKÓW


