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DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 w zwigzku z art. 176 ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 397 ust. 3

pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096), po rozpatrzeniu podania pani Elizy Podkalickiej, dziatajacej w imieniu Gminy
Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, o zwolnienie od zakazéw wykonywania
obiektéw budowlanych, kopania dotéw w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy walu oraz
na wale przeciwpowodziowym

orzekam

I Zwalniam Gming Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, od zakazéw wykonywania
na watach przeciwpowodziowych obiektow lub urzadzen niezwiazanych z nimi
funkcjonalnie oraz wykonywania obiektéw budowlanych, kopania doléw w odleglosci
mniejszej niz 50 m od stopy wahi, w zwiazku z realizacjg inwestycji pn. ,, Przebudowa
ul. Bydgoskiej i Szczytnickiej w Legnicy — rozbudowa ul. Szczyinickiej etap 2.”, na wale oraz
w strefie ochronnej watu przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy.

Il Niniejszg decyzj¢ zwalniajacg od zakazow, o ktoérych mowa w pkt I, wydaje sie pod
nastepujacymi warunkami:

Realizacja robét winna by¢ przeprowadzona przy stanie wéd niezagrazajacym terenom
przyleglym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przyjetymi rozwiazaniami,
a takze dotgczong do wniosku dokumentacja, w spos6b zapewniajacy bezpieczefistwo
ludzi 1 mienia oraz odpowiednig szczelnos¢ i stabilno$é watu przeciwpowodziowego.

Wszelkie  wykopy  technologiczne w  strefie  50m  ochronnej  walu
przeciwpowodziowego nalezy zasypywaC warstwami zageszczonymi zgodnie
z wymaganiami normatywnymi, celem zapewnienia bezpiecznego jego
funkcjonowania w czasie przeptywu wod powodziowych. Wskaznik zageszczenia
gruntu winien by¢ potwierdzony przez specjaliste ds. geotechniki, za$ §wiadectwo
zageszczenia gruntu wraz z zawiadomieniem zakonczenia robdt dostarczone
do Nadzoru Wodnego w Legnicy.

Prace wykonywane w korpusie walu nalezy prowadzié pod nadzorem
geotechnicznym.

Rozbudowa pasa drogowego powinna uwzglednia¢ wykonanie zjazdow o szerokosci
min. 3,0 m na koron¢ walu przeciwpowodziowego P-4 rzeki Kaczawy w km 3+341
i 3+349 (tj. po obu stronach drogi) na potrzeby zwigzane z utrzymaniem watu oraz
prowadzeniem akcji przeciwpowodziowych.

Konstrukcje barier ochronnych nie powinny utrudnia¢ wjazdu na korone watu
w zwigzku z jego utrzymaniem lub prowadzeniem akcji przeciwpowodziowych.

Rzedna korony drogi w miejscu przejazdu przez wal P-4 rzeki Kaczawy powinna
zosta¢ podniesiona. Wg profilu podtuznego watu z oceny stanu technicznego z 2009 r.
w miejscu drogi istnieje zanizenie korony watu ok. 0,2 m.

Szczegblowe rozwigzania techniczne dotyczace realizacji inwestycji w rejonie wahu
przeciwpowodziowego P-4 rzeki Kaczawy, w szczegoélnoscei ustalenia rzednej korony
walu, nalezy uzgodni¢ z PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Legnicy.
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DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 w zwiazku z art. 176 ust. 1 pkt 4) 1 5) oraz art. 397 ust. 3

pkt 1) lit. ) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1.
poz. 2096), po rozpatrzeniu podania pani Elizy Podkalickiej, dzialajacej w imieniu Gminy
Legnica, Plac Slowianski 8, 59-220 Legnica, o zwolnienie od zakazéw wykonywania
obiektéw budowlanych, kopania dolow w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy walu oraz
na wale przeciwpowodziowym

IL.

[\

orzekam

Zwalniam Gming Legnica, Plac Slowianski 8, 59-220 Legnica, od zakazéw wykonywania
na walach przeciwpowodziowych obiektéw lub urzadzen niezwigzanych z nimi
funkcjonalnie oraz wykonywania obiektéw budowlanych, kopania doléw w odleglosci
mniejszej niz 50 m od stopy walu, w zwigzku z realizacja inwestycji pn. ,, Przebudowa
ul. Bydgoskiej i Szczytnickiej w Legnicy — rozbudowa ul. Szezytnickiej etap 2.”, na wale oraz
w strefie ochronnej walu przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy.

Niniejsza decyzje zwalniajaca od zakazow, o ktoérych mowa w pkt I, wydaje si¢ pod
nastepujgcymi warunkami:

Realizacja robot winna by¢ przeprowadzona przy stanie wod niezagrazajacym terenom
przyleglym, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, przyjetymi rozwigzaniami,
a takze dolgczong do wniosku dokumentacja, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi 1 mienia oraz odpowiednig szczelnosc i stabilnos¢ walu przeciwpowodziowego.

Wszelkie  wykopy  technologiczne w  strefie 50m  ochronnej  walu
przeciwpowodziowego nalezy zasypywa¢ warstwami zageszczonymi zgodnie
z Wymaganiami normatywnymi, celem =zapewnienia bezpiecznego jego
funkcjonowania w czasie przeptywu wodd powodziowych. Wskaznik zageszczenia
gruntu winien by¢ potwierdzony przez specjaliste ds. geotechniki, zas $wiadectwo
zageszczenia gruntu wraz z zawiadomieniem zakonczenia robdt dostarczone
do Nadzoru Wodnego w Legnicy.

Prace wykonywane w korpusie walu nalezy prowadzi¢c pod nadzorem

geotechnicznym.

Rozbudowa pasa drogowego powinna uwzgledniaé wykonanie zjazdow o szerokosci
min. 3,0 m na korone watu przeciwpowodziowego P-4 rzeki Kaczawy w km 3+341
i 3+349 (tj. po obu stronach drogi) na potrzeby zwigzane z utrzymaniem walu oraz
prowadzeniem akcji przeciwpowodziowych.

Konstrukcje barier ochronnych nie powinny utrudnia¢ wjazdu na korong watu
w zwigzku z jego utrzymaniem lub prowadzeniem akcji przeciwpowodziowych.

Rzedna korony drogi w miejscu przejazdu przez wat P-4 rzeki Kaczawy powinna
zostaé podniesiona. Wg profilu podtuznego watu z oceny stanu technicznego z 2009 r.
w miejscu drogi istnieje zaniZenie korony watu ok. 0,2 m.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne dotyczace realizacji inwestycji w rejonie watu
przeciwpowodziowego P-4 rzeki Kaczawy, w szczegolnosci ustalenia rzgdne) korony
waty, nalezy uzgodni¢ z PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Legnicy.




8. Wszelkic uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac nalezy naprawic,
na koszt inwestora, a teren w obrgbie wykonywanych prac doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9. O terminach rozpoczecia i odbioru robdt W strefie ochronnej walu
przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny
w Legnicy, celem zabezpieczenia nadzoru nad wykonywanymi pracami. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$é uczestnictwa pracownikowi PGW Wody Polskie Nadzor Wodny
w Legnicy w pracach komisji odbiorowej w zakresie wplywu przedmiotowej
inwestycjii na szczelnos¢ 1 statecznosc obwalowan rzeki Kaczawy w rejonie
wykonywanych prac.

10. Do zawiadomienia o zakonczeniu rob6t nalezy dotaczy¢ dokumentacig
powykonawcza zawierajaca charakterystyke wykonanych obiektow wraz z ich
naniesieniem na mapie sytuacyjnej.

III. Decyzja nie rodzi praw do nieruchomogci i urzadzen wodnych oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich, przyshugujacych wobec tych nieruchomosci.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzj¢ wydano na podstawie przepisow prawnych powotanych na wstepie.

Do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wptynal wniosek pani Elizy Podkalickiej, dziatajacej
w imieniu Gminy Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, o wydanie zwolnienia
od zakazéw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2268), w przedmiocie wykonywania na walach
przeciwpowodziowych obiektow lub urzadzen niezwigzanych z nimi funkcjonalnie oraz
wykonywania obiektow budowlanych, kopania doléw w odlegiosci mniejszej niz 50 m od stopy
wahu w zwigzku z realizacja inwestycji pn. ,, Przebudowa ul. Bydgoskiej i Szczytnickiej w Legnicy
_ yozbudowa ul. Szczytiickiej etap 2.7, nma wale oraz W strefie ochronnej walu
przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy.

W mygl art. 176 ust. 1 pkt 4) i 5) Prawa wodnego w celu zapewnienia szczelnosci
{ stabilnogci watéw przeciwpowodziowych zakazuje sie wykonywania robot lub CZynnosci,
ktore moga wplywaé na szczelnos¢ lub stabilno$é watéw przeciwpowodziowych, w tym
wykonywania na walach przeciwpowodziowych obiektow lub urzadzen niezwigzanych z nimi
funkcjonalnie, wykonywania obiektow budowlanych, kopania dotow w odleglosci mniejszej niz
50 m od stopy walu. h

Zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy wlasciwy organ Wod Polskich, moze zwolnié
od powyzszych zakazdw, jezeli nie wplynie to na szezelno§é lub stabilno§é watow
przeciwpowodziowych. Stosownie do zapiséw art: 397 ust. 3 pkt 1) lit.e) organem
wiaéciwym do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 176 ust. 4 Prawa wodnego jest

dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Wéd Polskich.

Na podstawie dotaczonej do wniosku dokumentacji, tj.:
— Charakterystyki planowanych dziatan wraz z podstawowymi danymi technicznymi
i opisem planowane] technologii robét — ,, Przebudowa alic: Bydgoskiej i Szczytnickiej
w tym Etap II ul. Szezytnicka”, oprac. przez panig mgr inz. Elize Podkalicka, w listopadzie
2018 1.
— Mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesionym schematem planowanych robot —w skali
1:500, oprac. przez panig mgr inZ. Elize Podkalicka, pana mgr inz. Marka Husarza.
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— Opinii  hydrogeologicznej okreslajgcej warunki gruntowo — wodne obszaru
projekiowanego walu p.powodziowego rzeki Kaczawy — ul. Szczytnicka w Legnicy”, oprac.
przez mgr Marcina Koscika (upr. nr VII-1262, V-1445), wyk. w listopadzie 2018 r.

— Stanowiska PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Legnicy pismo nr WR.1.3.423.9.2018.LK
z dnia 27 grudnia 2018 r.

oraz posiadanych przez tutejszy organ materialoéw ustalono, co nastepuje.

Przedmiotowa inwestycja ,, Przebudowa ul. Bydgoskiej i Szczytnickiej w Legnicy — rozbudowa ul,
Szezytnickiej etap 2. "dotyczy rob6t wykonywanych na wale przeciwpowodziowym P-4 rzeki
Kaczawy oraz w jego 50 m strefie ochronnej, po stronie odpowietrzne;.

Rozbudowe ulicy Szczytnickiej zaprojektowano z dostosowaniem parametréw przedmiotowej
ulicy stanowigcej droge powiatowa nr 2170D do klasy technicznej ,L” na odcinkach
zabudowanych oraz ,,Z’ na odcinku osiedla ,,Kolonia” do skrzyzowania z ul. Patnowska. Trasa
przebudowywane] ul. Szczytnickiej biegnie po sladzie istniejgcej jezdni. W rejonie watu
przeciwpowodziowego oraz w jego 50m strefie ochronnej wykonywane bedg roboty
budowlane zwigzane z poszerzeniem istniejgcej jezdni, budowa zjazdéw o nawierzchni z kostki
betonowej na wal przeciwpowodziowy oraz droge obstugujacg wzdluz podnéza watu, budows
jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego, oswietlenia, budowa odwodnienia za pomocg
scieckow podchodnikowych oraz rowdw, budowa kanatu technologicznego. Roboty ziemne
polega¢ beda na zdjgciu warstwy humusu, przygotowaniu podioza pod wykonanie warstw
nasypu obejmujacego jezdni¢ oraz cigg pieszo-rowerowy, wykonanie wykopu pod
projektowany réw o glebokosci 0,5 m i przekroju trapezowym ze skarpami o pochyleniu 1:1,5
i dnie o szerokosci 0,4 m. Projektowane sieci tj. o$wietlenie oraz kanal technologiczny
wykonane beda w projektowanym nasypie i posadowione na glebokosci ok. 1,0m
od projektowane] niwelety. Dodatkowo w strefie 50 m od stopy watu zlokalizowane bedg dwie
latarnie oraz jedna studnia MTKK. Posadowienie fundamentéw pod MTKK przewidziano
na giebokosci do 1,5 m, natomiast pod stupy oswietleniowe do glebokosci 1,0 m. Wysokos¢
nasypu w strefie 50 m od stopy watu wynosi przy istniejacym wale 1,7 m, na granicy strefy
1,3 m. Odleglos¢ projektowanego rowu od stopy walu wynosi 0,5 m. W zwigzku z tym,
ze projektowana droga wraz z infrastrukturg techniczng w strefie 50 m od stopy watu bedzie
wykonywana warstwami w nasypie, projekt nie przewiduje zabezpieczenia wykopdéw w takcie
prowadzenia prac oraz po ich zakonczeniu.

W przedlozonej ,, Opinii geotechnicznej...”, sporzadzonej przez uprawnione osoby,
stwierdzono, ze obliczenia statecznosci istniejacego watu przeciwpowodziowego wskazujg na

bardzo duzy zapas jego statecznos$ci i brak jakichkolwiek zagrozen jej utraty podczas

wykonywania i po wykonywaniu projektowanej inwestycji. Korpus walu jak i jego podtoze
zbudowany jest gtownie z gruntdw slabo przepuszezalnych, reprezentowanych przez gliny
pylaste (gliny) lokalnie z domieszka Zwiru i kamieni. Sg to grunty o niskiej klasie
przepuszczalnosci. Dlatego tez nie ma zagrozenia wystgpienia niekontrolowanej infiltracji wod
powodziowych podczas 1 po wykonaniu przebudowy ul. Szczytnickiej. Prace budowlane
wykonywane w korpusie skarpy prowadzone beda w niewielkim zakresie. Rozpoznanie
warunkéw gruntowo-wodnych walu przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy wskazuje,
ze wykonanie przebudowy ul. Szczytnickiej w Legnicy zgodnie z zatozeniami projektowymi
nie bedzie mialo negatywnego wplywu na jego stateczno$¢ oraz szczelno$¢ w przypadku
wystapienia wod powodziowych. '

W wyniku przeprowadzonego postgpowania Dyrektor RZGW we Wroctawiu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzil, ze zakres planowanych prac,
przy zachowaniu warunkéw podanych w pkt II niniejszej decyzji oraz zaleceri podanych
w dotaczonej do wniosku dokumentacji, nie wplynie na szczelnos¢ i stabilno$¢ watu
przeciwpowodziowego P-4 rzeki Kaczawy.
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Decyzje zwalniajaca od zakazéw, o ktorych mowa w pkt I, wydano na podstawie
dolaczonych do wniosku materialéw oraz na podstawie uzgodnienia PGW Wody Polskie
Nadzor Wodny w Legnicy pismo nr WR.1.3.423.9.2018.LK z dnia 27 grudnia 2018 r.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 176 ust. 7 Prawa wodnego decyzja niniejsza wygasa, jezeli w terminie
6 lat od dnia, w ktorym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego albo nie dokonano zgloszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczgto
wykonywania rob6t lub czynnosci w niej wskazanych.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Prezesa Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Panstwowego Goqudggs’f@vgi_'_-' Wodnego Wody Polskie oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia oc_l{\zi.riﬂafﬁ_ié"pf’zez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna. NS, N\

]

2 Zupawi
b, 4 Dyrektora Regionalnege Zarzadu (lorpedarld Wofiej wa Wroclawiu
Paistwowego Gespodarsh

Zastepea ik

Bartiomiej Fickustowy

r,Oerymuia (za zwroinym potwierdzeniem odbioru):
\l) Gmina Legnica, Pl. Slowianski 8, 59-220 Legnica
za poérednictwem pelnomocnika: pani Eliza Podkalicka,
adres do korespondenciji: Biprogeo projekt Sp. z 0.0.
ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wroclaw
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodiej we Wroclawiu, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Wydzial Wspdlpracy z Uzytkownikami Wod (RUW), ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroclaw

3. RPPaa

Do wiadomosci:
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzqd Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
2, RPU w/m

Adnatacia o oplacie skarbowei;
Woine od oplaty skarbowej zgodnic = art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowey (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1044)

Sprawe prowadzi: Wydziat Koordynacji Ochrony przed Powodzia i Suszg tel. 71 337 89 35
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