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Uzgodnienie nr 4/ K /2019

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z

terenu projektowanej przebudowy ulic: Bydgoskiej i Szczytnickie

W' odpowiedzi na pismo informujemy, ze uzgadniamy przedtozong dokumentacje dla ww. zadania z
nastepujgcymi uwagami:

1. Integraing czescig niniejszego uzgodnienia jest zatwierdzony projekt budowlany branzy drogowej
przebudowy uktadu komunikacyjnego ulicy Bydgoskiej i Szczytnickiej.

2. Istniejacg kanalizacje deszczowa (rurociagi, wpusty deszczowe) przeznaczong do likwidacji nalezy
zdemontowac i na trwale usungé z gruntu.

3. Elementy zeliwne z demontazu (kraty wpustow, wiazy) nalezy przekaza¢ do bazy magazynowej przy
ul.Ceglanej w Legnicy. Protokét przekazania bedzie zatacznikiem do odbioru robét przez ZDM.

4. Projektowane studzienki kanalizacyjne w pasie drogowym nalezy wykona¢ jako kompletne studnie z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace
catkowitg szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu
zgodnie z normg PN-EN 206-1 wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z
zamontowanymi przej$ciami szczelnymi. Na sieci kanalizacji deszczowej wymaga sie stosowania studni z
prefabrykowanymi kinetami. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji. W studniach nalezy stosowaé montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu
cigzkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

5. Na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej w pasie drogowym zastosowa¢ wilazy kanalizacyjne
(samopoziomujgce w nawierzchni asfaltowej) z wentylacjg z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU, klasy D400.
Na wszystkich studniach w terenie zielonym zastosowaé wiazy kanalizacyjne bez wentylacji, z 2 ryglami, z
pokrywa typu BEGU. W terenie zielonym wykonaé opaske wokdt wlazu z kostki kamiennej.

6. Kanalizacje wykona¢ z rur SN 12 PCV lite. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u muszg spetniac
wymagania PN-EN 1401,1:2009, wykonane z rur i ksztattek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
gltadkiej, z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzg
sztywnos¢ obwodowa rury. Zastosowane rury, ksztattki muszg byé ze sobg kompatybilne, a wiec stanowié
jeden system i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania), rury
muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajace identyfikacje podczas inspekgji telewizyjnej.
Rury muszg posiadac potwierdzong aprobate ITB,

7. Usytuowanie wpustéw deszczowych skoordynowaé z projektem branzy drogowej przebudowy uktadu
komunikacyjnego. Projektowane wpusty przewidziane do wymiany wykonac¢ jako studzienki betonowe o
srednicy Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m. Wigczenie wpustu wykonac przykanalikiem o $rednicy Dn200,
bezposrednio do studni lub na tréjnik siodiowy do kanalizacji deszczowej. Zastosowaé wpusty Sciekowe z
gotowych elementéw betonowych (dennica, kregi) wyposazone w kosze do wylapywania zanieczyszczen
wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradzieza.
Zastosowac wpusty uliczne 400 x 600 z % koinierza, z zawiasem i ryglem, np. produkcji Stgporkéw Meier Sp.
z 0.0., Koneckie Zaktady Odlewnicze, Kielce Zeliwo,



8. Do regulaciji studni i wpustow zastosowacé pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.

9. ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

10. Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zlecié¢ pomiar geodezyjny-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu robét i wykonaniu nawierzchni dokonaé sprawdzenia
kamerg telewizyjng szczelnosci kanatu oraz sposobu wykonania. Do odbioru koricowego przedstawic¢ wyniki
inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej.

11. Po wykonaniu robét i do odbioru koricowego Wykonawca obiektu winien dostarczy¢ do ZDM Legnica ul.

Wojska Polskiego 10 nastepujgce dokumenty;

a) inwentaryzacje powykonawcza - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong inwentaryzacjg
wykonanej kanalizacji deszczowe;j,

b) inwentaryzacje powykonawczg z naniesionymi wszystkimi powierzchniami odwadnianymi,

¢) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej,

d) oswiadczenie kierownika budowy o:
- 0 zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem budowlanym (kierownik robét sanitarnych),
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy — pasa drogowego pod przytgczem

kanalizacji deszczowej,

- ze wyroby budowlane (wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany — wymieni¢ obiekt i adres)
posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

e) protokét z badania szczelnosci kanalizagji deszczowej,

f) protokoly z préby zageszczenia gruntu,

g) operat kolaudacyjny.

Warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu jest wykonanie wszystkich
prac instalacyjnych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz po zrealizowaniu i
spetnieniu warunkéw zawartych w powyzszym pi§mie.

Zalacznik
Projekt budowlany — 1egz.
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