UWAGA !I!
1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami.
2. Stal konstrukcyjna: St3SX
3. Elektrody ER 146
4. Elementy spawane tgczy¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych
ciggtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie
musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwato$¢ i wytrzymatosé
konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukcji stalowej
przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw poprzez malowanie
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczes$niejszym oczyszczeniu metodg
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postgpowac zgodnie z wytycznymi
producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki
ochronnej nie powinna byé mniejsza niz 120 pm.

Spoiny tgczace elementy dobrane zgodnie z warunkiem
dla spoin pachwinowych:

a =0,2t2, lecz 10 mm=a<2,5 mm

a<0,7t1 oraz a<16 mm

gdzie:

t1 - grubosc cienszego elementu

t2 - grubos¢ grubszego z tgczonych elementéow

Projektowana konstrukcja wsporcza 2x C120
zamocowana w $cianie. Nalezy wykonaé bruzde
w $cianie na gtebokos¢ 10 cm, nastepnie osadzié
ceowniki a otwory wypetni¢ betonem klasy C20/25.
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Istniejgca konstrukcja wsporcza pod wciagarke
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Woykaz stali konstrukcyjnej
" Wymiary | Dtugos¢ Liczba Masa jednostkowa Al
Nr Nazwa elementu Przekréj St3sX
[mm] [m] [szt.] [ke/mi kgl
Diwigar kratowy KR-2 nad widownig - KONSTRUKCJA WSPORCZA POD WCIAGARKE ilos¢ [szt]: 2
1 Ceownik C 120 = 9,47 12 13,300 1511,41
2 Przewigzki 360x360x10 - 0,36 24 78,500 244,17
SUMA [kg] : 1755,58
Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 26,33
Masa catkowita wszystkich elementoéw [kg] : 1781,91
Masa catkowita wszystkich elementéw [t] : 1,782

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD
URZADZENIA MECHANIKI SCENY

Przewigzki
360x360x10

rojektowana konstrukcja wsporcza 2x C120 -
zamocowana w $cianie. Nalezy wykonaé bruzde
w $cianie na gteboko$¢ 10 cm, nastepnie osadzi¢
ceowniki a otwory wypetni¢ betonem klasy C20/25.

SKALA 1:100

et MODERNIZACJA WABRZESKIEGO
DOMU KULTURY

Stadium:
MODERNIZACJA
Inwestor: GMINAMIASTO WABRZEZNO
Ul. Wolnoci 18
87-200 Wabrzezno

Obiekt: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Dz. nr ewid. : 610, pow. wabrzeski
Obreb: 0001 Wabrzezno Miasto
Jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wabrzezno

Jednostka Projektujaca :
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" KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Projektant architektury i konstrukeji - projektant giéwny:  INr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Fabianski KUP/O116/PWOK/2

upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej

do projektowania w ograniczonym zakresie

Opracowata: Nr upr. Podpis
mgr inz. Klaudia Nalepa -

e RONSTRUKCJA WSPORCZA POD
URZADZENIA MECHANIKI SCENY
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