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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oznakowaniem poziomym cienko i grubo
warstwowym przy realizacji zadania p.n. ,,Rozbudowa ul.Kolejowej w Psarach”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z inwestycja z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego drogi wojewddzkiej 791. Szczegétowy zakres oraz
rodzaj malowania bedzie wynikatl z opracowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez Zarzadzajacego
Ruchem Projektu Statej Organizacji Ruchu.

14. Okreslenia podstawowe

14.1 Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w
pasie drogowym.

1.4.2  Dziennik robét - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzefn zaistnialych w czasie wykonywania robét, rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca.

1.4.3  Jezdnia - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.4  Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5 Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem
dzielacym jezdnie.

1.4.6  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
14.7 Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaru rob6t podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.

149 Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét zgodne ze specyfikacjami,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.10 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia,
w ktérym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane
i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, atakze urzadzenia
zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

1.4.12 Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Czas uzytkowania (oznakowania drogi) — okres, podczas ktérego oznakowanie drogi spetnia
wszystkie wymagania wstepne okre§lone w umowie.

1.4.14 Kulki szklane - material w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub
narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania
widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wiazki $wiatta pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane sg takze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.15 Materialy do poziomego znakowania drdég - materialy zawierajace rozpuszczalniki lub wolne od
rozpuszczalnikdw, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te
powinny posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.

1.4.16 Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.
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1.4.17 Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do
3,5 mm. Naleza do nich masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.

1.4.18 Materialy prefabrykowane - materiaty, ktére taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania.

1.4.19 Oznakowanie nowe - oznakowanie, w ktérym zakonczyl si¢ czas schnigcia i nie uptyn¢to 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wlasciwosci oznakowania nalezy wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.20 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zalezno$ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.
1.4.21 Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku (powierzchni oznakowania drogi) RL (mcd m-2 Ix-1) —
iloraz luminancji L powierzchni oznakowania w kierunku obserwacji poprzez warto$¢ o$wietlenia E w
ptaszczyznie prostopadlej do kierunku $wiatta padajacego i do pola tej powierzchni odblaskowe;j.

1.4.22 Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o koniecznos$ci opuszczenia
pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.23 Wartos$¢ wskaznika szorstkosci (oznakowania drogi) SRT — szorstko$¢ wilgotnej powierzchni drogi
mierzona oporem tarcia gumowej stopki po tej powierzchni, przy matej predkosci.

1.4.24 Wspdtczynnik luminancji w $§wietle rozproszonym (powierzchni oznakowania drogi) Qd (med m-2 1x-
1) — iloraz warto$ci luminancji powierzchni oznakowania w danym kierunku przez warto$¢ o$wietlenia tej
powierzchni.

1.4.25 Znaki podluzne - linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe, - podwdjne: ciagte
z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.26 Znaki poprzeczne - znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw.

1.4.27 Znaki uzupehiajace - znaki o réznych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu, wystgpujace w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytaczonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.28 Powyzsze i pozostale okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem rob6t. Zatwierdzenie zrddta materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédia
bedg przez Zamawiajacego dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu na wszystkie dostarczone na teren robdt i
przeznaczone do wbudowania materialy, dokumenty potwierdzajace prawidlowa jako$¢ materialu: aprobaty
techniczne i aktualne deklaracje zgodnosci wymagane w STWiORB. Kazdy material winien posiada¢ Certyfikat
Zgodnosci WE lub Certyfikat Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z odpowiednimi normami nadany mu
przez uprawniong jednostke certyfikujaca, oraz wystawiong przez producenta Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych i oznaczenie wyrobu symbolem ,,CE”. Wyroby nie obje¢te normami zharmonizowanymi winny
posiada¢ Aprobat¢ Techniczng i Krajowy Certyfikat ZgodnoS$ci z ta aprobata nadany mu przez uprawniona
jednostke certyfikujaca lub spetnia¢é wymagania polskich norm budowlanych, mie¢ wystawiona Krajowa
Deklaracj¢ Zgodnosci, oraz by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,.B” (lub ,,CE” w przypadku Europejskiej
Aprobaty Technicznej).

Materiaty przeznaczone do wykonania robdét powinny odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji
technicznych na poszczegdlne asortymenty robdt z uwzglednieniem zaleznosci od kategorii ruchu na drodze i
stanu technicznego drogi.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materialéw niezgodnych z wymaganiami
oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatéw innych niz
uzgodniono z Zamawiajacym, roboty nie zostang odebrane.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia miejsce sktadowania materiatow zapewniajace zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robét. Lokalizacj¢ sktadowisk Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych robét. Skladowanie powinno odbywaé sie¢
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w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materialdéw z innymi rodzajami
(utwardzone podioze, zadaszenie). Powierzchnie do skladowania poza pasem drogowym powinny by¢
pozyskane przez Wykonawce na jego koszt. Na sktadowiskach nalezy wyznaczy¢ drogi zapewniajace swobodny
zatadunek i transport oraz inspekcj¢ materiatéw.

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac stalo$¢ swoich
wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi¢cy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

¢) pozostatych materialéw - ponizej 40°C.

2.2 Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
zastosowanych materialdéw. Wykonawca zapewni, ze skltadowane materialy beda zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowajg swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i beda dostepne dla Zamawiajacego.

2.3 Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spelnia¢ warunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [8].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [9], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza
wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowana (np. dla kulek szklanych [3, 3a]).

Aprobaty wystawione przed czasem wejScia w zycie rozporzadzenia [14] nie moga by¢ zmieniane lecz
zachowuja waznos$¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarczy deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng.

Materiaty powinny posiada¢ instrukcje¢ producenta farby, mas chemoutwardzalnych lub prefabrykatow

w jezyku polskim.
24 Badanie materiatéw, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
jego lub Zamawiajacego, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871.

2.5 Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowaf materialéw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z odpowiednig normg, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawierajacy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkc;ji i termin przydatnosci do uzycia,

- masg netto,

- numer partii i dat¢ produkcji,

- informacje, ze wyréb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwg jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [9],

- znak budowlany ,B" wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [9] i/lub znak ,,CE" wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury [12],

- informacje o szkodliwo$ci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobé6w chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

2.6 Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drég

2.6.1 Materialy do oznakowan cienkowarstwowych
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwa
gruboséci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace ciala state




D 07.01.01 Oznakowanie poziome

zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym, ktére moga wystgpowaé w
uktadach jedno - lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ poprzez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwoscei fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
okres$lajg aprobaty techniczne i norma PN-EN 1871.
2.6.2. Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace
naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm dla mas chemoutwardzalnych stosowanych na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi
ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktérej spéjnos$¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne i norma PN-EN 1871.

2.6.3 Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé¢ 25 % (m/m)
w postaci gotowej do aplikacji, w materialach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4  Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wiazki Swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac
odporno$¢ na wodg, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20 % kulek z
defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnej $rednicy réwnej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423.

Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE" oraz
PN-EN 1424.

2.6.5 Materiat uszorstniajacy oznakowanie

W przypadku konieczno$ci zastosowania przez Wykonawce materialu uszorstniajacego do wykonania
oznakowania poziomego, material ten powinien sklada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko$ci (wlasciwosci
antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um.
Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materialem
uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej oraz w normie PN-EN
1423.

2.6.6 Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochron¢ warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska.

3.SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technologicznie sprzetem do wykonania robét. Rodzaj,
ilo$¢ i parametry sprzetu ustalaja specyfikacje techniczne dla poszczeg6lnych asortymentéw robét.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowiagzany do systematycznej kontroli sprawnosci
technologicznej pracujacych na terenie rob6t maszyn.

Pod pojeciem sprawno$ci technologicznej maszyny (zespolu maszyn) nalezy rozumie¢ sprawnos$¢, ktéra
gwarantuje realizacje¢ przyjetego procesu technologicznego i osiagnigcie zatozonych parametrow jakosciowych
produkcji oraz terminowo$¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu w stanie technicznym nie powodujacym
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robét. Jakikolwiek sprzet (maszyny, urzadzenia i narzedzia) nie
gwarantujacy zachowania wymagan jakoS§ciowych, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robdt. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym
umozliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
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3.2 Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, musi wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  Malowarka samobiezna z elektronicznym sterowaniem znakowania z mozliwoscig regulowania szerokosci
malowanego pasa oraz wyposazona w system pneumatyczny do wykonania odblasku do oznakowania
cienkowarstwowego,

— Malowarka do wykonywania drobnych elementéw ze sterowaniem r¢cznym wyposazona w system
pneumatyczny do wykonywania odblasku do oznakowania cienkowarstwowego,

—  Sprzet do wykonywania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

—  Pojazdy z przyczepami z oznakowaniem pulsacyjnym,

—  Szczotka mechaniczna,

—  Sprzet do usuwania oznakowania cienkowarstwowego 1 grubowarstwowego.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilo§¢ i wydajnos¢ sprzetu proporcjonalng do
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

Pojazd wykonujacy na drodze prace przy oznakowaniu poziomym powinien zgodnie z art. 54 ustawy
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 — tekst jednolity z pézn. zm.) wysylaé¢ zétty sygnal
btyskowy odpowiadajacy warunkom okreslonym w § 38 ust.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 — tekst
jednolity).

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na
calej powierzchni fadunkowej, obok siebie izabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesunigcia si¢ podczas
transportu.

4.1. Przewoéz materialow do poziomego znakowania drog

Materialty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych
szczelno$é, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z odpowiednig norma. W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania powinny
by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednim rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy mi¢dzynarodowej [13] dla transportu drogowego materiatow
palnych, klasy 3, oraz szczegélowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej
przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny byc¢
dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z odpowiednia normg oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Zaméwienie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego na wyznaczonym odcinku drogi
wojewodzkich nr 791 w  terminie okreslonym w umowie. Wymaga si¢ od Wykonawcy prawidlowo
oznakowanego sprzgtu, czytelnych znakéw zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z pézn.
zm.), oraz wyposazenia pracownikow w jednolite ubrania z elementami odblaskowymi. Osoby dziatajagce w
imieniu zarzadcy drogi lub osoby wykonujace roboty na drodze na zlecenie lub za zgoda zarzadcy drogi
powinny by¢ tatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odlegtosci zaréwno w dzien jak i w nocy — art. 6
ust. 2 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 — tekst jednolity z p6zn. zm.). Osoby dziatajace
w imieniu zarzadcy drogi lub osoby wykonujace roboty na drodze na zlecenie lub za zgoda zarzadcy drogi
podczas wydawania polecen i sygnaléw w zakresie kierowania ruchem na drodze powinny by¢ wyposazone w
narzutki ostrzegawcze o treSci KIEROWANIE RUCHEM zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wzoru ubioru
niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz.
U. z 2008 r. nr 132 poz.840). W okresie od przekazania terenu robét, kazdego dnia az do potwierdzenia przez
Zamawiajacego odbioru robdt, Wykonawca odpowiada za oznakowanie terenu robét zgodnie z uzgodnionym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, za utrzymanie oznakowania w obrebie terenu robdt i za
bezpieczenstwo ruchu w obrebie terenu robdt. Wykonawca bedzie prowadzil roboty przy zachowaniu
istniejacego ruchu. W przypadku wykonywania oznakowania poziomego w obszarach zabudowy miejskiej,
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gdzie wystepuje duze natezenie ruchu w godzinach szczytu, Wykonawca bedzie wykonywal roboty poza
godzinami szczytu bez powodowania utrudnien w ruchu miejskim, po wcze$niejszym uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg — za jako$¢
wykonania robdt oraz za ich zgodno$§¢ z wymogami STWiORB, projektami organizacji ruchu oraz
wskazéwkami Zamawiajacego.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace malowania zasadniczego

5.1.1  Zakres robét.
Zakres rob6t wynika¢ bedzie z opracowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez Zarzadzajacego
Ruchem Projektu Statej Organizacji Ruchu.

5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru, w imieniu Zamawiajacego, bedzie podejmowat decyzje we
wszystkich sprawach zwiazanych z jakoScia robét, postgpem robét oraz we wszystkich sprawach zwiazanych
z STWiORB i Umowa.

53 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co
najwyzej 85%.

Wykonawca moze rozpoczaé roboty po stwierdzeniu kazdego dnia przez kierownika robét, ze warunki
atmosferyczne (temperatura i wilgotnos¢ powietrza) odpowiadaja warunkom okre$lonym przez producenta
materiatu do oznakowania. Stwierdzenia takiego nalezy dokona¢ poprzez stosowny wpis w Dzienniku przebiegu
robot.

W przypadku stwierdzenia zmiany warunkéw atmosferycznych nie spetniajagcych wymagan
postawionych przez producenta materiatu, co udokumentowane zostanie odpowiednim wpisem w Dzienniku
przebiegu robdt przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do przerwania rob6t pod rygorem ich nie
odebrania przez Zamawiajacego i udokumentowania tego faktu poprzez wpis w Dzienniku przebiegu robot.

54 Przygotowanie podloza do wykonania oznakowania

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgtu wymienionego w STWiORB i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5 Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujagc si¢ do ustaleh zawartych w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu, w zataczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [9], Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zamawiajacego.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwala farbg, np. farbg silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i
koniec przedznakowania nalezy zaznaczy¢ mala kreska poprzeczna.

5.6 Wykonanie oznakowania drogi

Materialty do oznakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWiORB,
producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;j.

5.6.1  Warunki wykonania oznakowania poziomego
Linie winny posiada¢ wymiary zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [9].

Wykonawca moze nanosi¢ oznakowanie poziome po uprzednim jego wytyczeniu i odbiorze przez
Zamawiajgcego, co zostanie udokumentowane odpowiednim wpisem w Dzienniku przebiegu robot.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik przebiegu robét i Ksigge obmiaru. Jesli w trakcie kontroli
zostanie stwierdzony brak Dziennika przebiegu rob6t, Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonanie robot.

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych rob6t nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
5.7 Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usunig¢cia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ t¢ nalezy wykonaé przy
jak najmniejszym uszkodzeniu nawierzchni.
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Usuwanie oznakowania nalezy wykona¢ wskazang ponizej metoda, uzgodniong z Zamawiajacym, tj. dla:
— cienkowarstwowego, metoda: woda pod wysokim ci$nieniem (waterblasting), piaskowania, Srutowania,
— grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania, woda pod wysokim ¢i§nieniem
— punktowego, prostymi narzgdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podioza, na jego szorstko$¢, trwato$¢ oraz na wlasciwosci podtoza.
Nie dopuszcza si¢ usuwania istniejagcego oznakowania poziomego poprzez zamalowanie farba.
Materiaty pozostate po usunigciu oznakowania nalezy usuna¢ z pasa drogowego i zutylizowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, na koszt wtasny Wykonawcy, w miejsce zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych stosowania
materiatéw, urzadzen oraz sposobéw wykonania robét, wynikajacych z Projektéw Statej Organizacji Ruchu oraz
ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét.

6.1 Nadzér Zamawiajacego

Biezacy nadz6r nad zgodnoscig przebiegu robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego z
wymaganiami Umowy wykonywany bedzie przez Przedstawiciela Zamawiajacego podczas realizacji robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazadal zorganizowania
spotkania z obecnoscig innych oséb majacych wplyw na terminowo$¢ i prawidtowos¢ wykonania robét
zwigzanych z przedmiotem zamdéwienia.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesytania kopii protokotu lub ustalen wszystkim
obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli prac niezaleznemu wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigciach
dotyczacych: wykonywanych robét, sprzetu, pracy personelu i sposobu kontroli. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ lub terminowo$¢ robdt Przedstawiciel Zamawiajacego moze
natychmiast wstrzymaé¢ prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ roboét.

6.2 Nadzor Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania robét.
System nadzoru i kontroli bedzie obejmowal: personel wykonawczy, sprzet, transport i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole¢ wykonywania robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze prowadzenie rob6t wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan ponosi Wykonawca.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli
wewngetrznej przez Wykonawce.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole i
badania tych elementéw robét, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane elementy rob6t nie
zostang przez Wykonawce ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
6.3 Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.4 Badania wykonania oznakowania poziomego

6.4.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego
Wymagania wobec oznakowania poziomego podano w zbiorczym zestawieniu w tablicy nr 4.
6.4.1.1 Zasady

W celu kontroli wtasciwosci wykonanego oznakowania nalezy przeprowadzi¢ badania, majace na celu
okreslenie parametréw danej wlasciwosci.

Jako zasad¢ przyjeto, ze ponizsze badania Wykonawca wykona w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania poziomego. Jednak, w uzasadnionych przypadkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze wykona¢ badania oznakowania poziomego po 30 dniu od jego wykonania,
stosujac wymagania zawarte w tablicy 4.
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6.4.1.2 Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminancji B i barwa oznakowania
wyrazong wspotrzednymi chromatyczno$ci.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2007 [4] przez wspotrzedne
chromatycznosci x 1y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty narozne podane w tablicy 1 i na wykresie 1.

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4

0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie biate
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Rys. 1. Wspétrzedne chromatycznosci x, y dla barwy biatej oznakowania

Pomiar wspétczynnika luminancji f moze by¢ zastapiony pomiarem wspoétczynnika luminancji w
Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2007 [4].

Do okreslenia odbicia §wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢
wspoétczynnik luminancji w §wietle rozproszonym Qd.

6.4.1.3 Widzialno$¢ w nocy

Do pomiaru odbicia powrotnego §wiatet samochodéw od oznakowania drogowego stosowany jest
powierzchniowy wspétczynnik odblasku R;. Za miare widzialnoéci w nocy przyjeto Ry [med m™ Ix'], wg PN-
EN 1436:2007 [4].
6.4.1.4 Szorstko$¢ oznakowania

Miara szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2007 [4].

6.4.1.5 Trwalo$¢ oznakowania
Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jest jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali
LCPC okreslonej w POD-97 [11].

6.4.1.6 Czas schnigcia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy mi¢dzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie moze przekracza¢ 1 godziny. Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97 [11].

6.4.1.7 Grubos¢ oznakowania

10



D 07.01.01 Oznakowanie poziome

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérna powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,8 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego w przedziale 0,9 — 5,0 mm,
c) sprayplasty o grubosci w przedziale 1,0 — 1,5 mm.
6.4.2 Badania wykonania oznakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac oznakowanie poziome z materialu cienko- Iub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem STWiORB, nast¢pujace badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocen¢ stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepko$ci i gegstosci farby oraz zawartosci substancji statych (w %),

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubo$ci warstwy oznakowania oraz iloci naktadanego materiatu na mokro w kg/m’
— zgodnie z zaleceniami producenta,
- pomiar czasu schnigcia,
- wizualng oceng rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [9],
- wizualng ocen¢ réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej
szerokosci linii,
- oznaczenia czasu przejezdnosci.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna prébka, jednoznacznie oznakowang, na blaszce (300
x 250 x 1,5mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru robét zasadniczych i czastkowych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wyniki badan:

- widzialno$ci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci,
wykonanych wedlug metod okreslonych w normie PN-EN 1436. Wyniki tych badan musza odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w niniejszej specyfikacji.

Niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ badania
we wlasnym zakresie.

W przypadku rozbiezno$ci w wynikach badan podczas odbioru wykonanego oznakowania poziomego
oraz w trakcie eksploatacji, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan do niezaleznego laboratorium.

Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$§¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca,
w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspdtczynnika odblaskowosci i wspotczynnikéw luminancji
aparatami recznymi czestotliwo$¢ i liczbe punktéw pomiarowych nalezy dostosowaé do dlugosci badanego
odcinka, zgodnie z tablica 2. W kazdym z punktéw pomiarowych nalezy wykona¢ po minimum 2 odczyty
wspotczynnika odblasku i po minimum 2 odczyty wspdtczynnikéw luminancji, w odlegtosci jeden od drugiego
minimum 1 m, przy czym nalezy wykona¢ minimum 2 odczyty dla kazdego rodzaju linii lub symbolu
oznakowania poziomego wykonanego w danym punkcie pomiarowym.

Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiarow wspotczynnikow odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

s . Minimalna ilos¢
., . Czestotliwos¢é punktow pomiarowych,
Lp. Dtlugos¢ odcinka, km o gnajmniej p P Y punktow pomiarowych
1 od0do3 od 0,1 do 0,5km 1

Warto$¢ wskaznika szorstko$ci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 - 4 punktach oznakowania odcinka.
6.4.3  Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatéw. Natomiast w tablicy 4 podano zbiorcze

zestawienie wymagan dla oznakowania na wszystkich ciggach drég wojewddzkich na terenie Wojewddztwa
Matopolskiego.
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw

Lp. |Wiasciwosé Jednostka Wymagania

Zawartos$¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania:
- rozpuszczalnikéw organicznych

1 o % (m/m) %|<25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 6
Wiasciwosci kulek szklanych

2 - wspotczynnik zatamania $wiatta - >1,5
- zawartos$¢ kulek z defektami % 20
Okres stalodci wlasciwosci materiatéw do znakowania przy| . .

3 miesigce >6

sktadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach wojewddzkich, w zakresie oznakowania
poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego

Lp. | Wiasciwosé Jednostka Wymagania
1 12 3 4
1. Barwa oz,rla}k(?wanla - wspolrz.e;dn i Tablica 1, wykres 1
chromatycznosci xi y dla suchego oznakowania
Wspdiczynnik odblasku RL dla oznakowania:
a. nowego w ciaggu 14-30 dni,
) med m?Ix" | >200 (klasa R4)
’ b. uzytkowanego w okresie od 1 do
miesigcy po wykonaniu, med m™? 1x™! > 150 (klasa R3)
c. uzytkowanego od 7 miesigca p
wykonaniu. med m? Ix”! > 100 (klasa R2)
Wspdiczynnik luminancji B dla oznakowania:
3 a. nowego w ciaggu 14-30 dni,
’ - > 0,40 (klasa B3)
b. po 30 dniu od wykonania.
- > 0,30 (klasa B2)
Wspétczynnik luminancji w $wietle rozproszonyn
Qd (alternatywnie do §3) dla oznakowania:
4. a. nowego w ciagu 14-30 dni,
med m? Ix' > 130 (klasa Q3)
b. po 30 dniu od wykonania.
med m? Ix' > 100 (klasa Q2)
Szorstko$¢ oznakowania w calym okresi| wskaznik
5. . . >45
uzytkowania SRT
6. Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 1
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miesigcach skala LCPC >6

Czas schnigcia materiatu na
nawierzchni

6.5 Badania w czasie realizacji robét i po ich wykonaniu.

6.5.1 Ilosci dozowanych materialow
Sprawdzenie ilo$ci dozowanych materialéw na sucho metoda wazenia prébek (ptytek) kontrolnych

(o)

znanej powierzchni i wadze, pomalowanych standardowo (bez zmiany predkosci malowarki i innych

parametréw).

6.5.2  Czestotliwos¢ pobierania probek

-z drogi na ktérej wykonano roboty powyzej 1 000 m” - min. 1 prébka na kazde rozpoczete 1 000 m’
powierzchni,

-z drogi, na ktérej wykonano mniejszej niz 1 000 m* — min. 2 prébki,

- Zamawiajacy moze zwigkszy¢ czestotliwos$¢ pobierania probek.

6.5.3  Probki nalezy pobiera¢ na ptytkach z blachy o wymiarach 0,5 mm x 100 mm x 240 mm wcze$niej trwale
ocechowanych i zwazonych.

Plytki kontrolne nalezy uklada¢ na drodze malowarki bez zmiany jej predkosci w taki sposéb, by jej
powierzchnia byta catkowicie pokryta materiatami (farba + mikrokulki).

6.5.4  Sladéw po pobranych prébkach nie wolno zamalowywaé w przypadku braku na drodze §ladu po pobranej
prébce we wskazanej lokalizacji probka ta bedzie traktowana jak prébka z nieprawidlowa ilodciag
materialow.

6.5.5 Pomiar grubosci warstwy natozonego materialu na mokro wykonuje si¢ przy pomocy grubosciomierza
(tzw. grzebienia).

Pomiar wykonuje si¢ na ptytce kontrolnej, na ktérej oznakowanie naniesiono podczas przejazdu
malowarki bez zmiany jej predkoéci i nie posypanej kulkami.

6.5.6 Sprawdzenie gestosci i rtéwnomiernosci rozmieszczenia mikrokulek szklanych wg oceny wizualnej.

6.5.7  Sprawdzenie czasu schnigcia
Za czas schnigcia przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Czas schnigcia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta.

6.6 Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.6.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu oraz z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny
odpowiada¢ nast¢pujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o + Smm,

- dlugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 5S0mm lub wigksza co najwyzej o
100mm,

- dla linii krawgdziowych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegaé¢ od
$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50mm dtugosci wymaganej,

- dla linii segregacyjnych, dtugo$¢ cyklu skladajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegaé¢ od
Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50mm diugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru niz + 50mm dla wymiaru dlugosci

1+ 20mm dla wymiaru szerokosci.
6.6.2  Czestotliwos¢ pomiar6w geometrii oznakowania poziomego:

- min. 1 pomiar na 1km drogi na ktérej naniesiono oznakowanie poziome — dotyczy punktu 6.5.1 a, b,
c, d,

- min. 1 element na skrzyzowaniu (strzalki, litery, cyfry) — sprawdzenie rozstawu punktéw
naroznikowych — pomiar ten bedzie reprezentowat wszystkie strzatki, litery i cyfry na skrzyzowaniu.

6.7 Ocena robét
6.7.1 Za pomoca urzadzen pomiarowych — badane s3 nastgpujace parametry:

- widzialnos¢ w dzien,

13



D 07.01.01 Oznakowanie poziome

- widzialno$¢ w nocy,
- grubo$¢ oznakowania
- szorstko$¢ oznakowania.
6.7.2  Ocena wizualna
a) Wszystkie elementy oznakowania poziomego podlegaja ocenie wizualnej. Ocena ta obejmuje:
- odchylenia od linii prostych,
- odchylenia linii od ich osi,
- brak ptynno$ci krzywizn,
- rownomierno$¢ rozlozenia farby (masy) i mikrokulek,
- szerokos¢ linii,
- czytelno$¢ oznakowania w dzien (biel),
- czytelno$¢ oznakowania w nocy (odblask).
b) Ocena widocznosci w dzien

Ocenie podlegaja — rownomierno$¢ rozlozenia farby na calej szerokosci linii, ubytki farby (masy) oraz
pozostale elementy wymienione w pkt 6.7.2a.

¢) Ocena widocznos$ci w nocy (czytelnosci)

Ocenie podlega intensywno$¢ odblasku i jego réwnomierno$¢ na wszystkich elementach oznakowania
poziomego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 OBMIAR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania poziomego oznakowania jezdni zgodnie z projektem statej
organizacji ruch dostarczonym przez Zamawiajgcego. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajacego nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m> (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego
oznakowania.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowa, zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz
STWiORB, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daly wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbioréw
Ustala si¢ odbiér koncowy robét
9. PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWIORB D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

9.1.1 Cena | m” wykonania poziomego oznakowania obejmuje:

- zakup, transport i magazynowanie materiatow,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- zabezpieczenie istniejacych ,,kocich oczek™ przed zamalowaniem,

- oczyszczenie podloza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu i zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
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- roboty porzadkowe,

- koszty utrzymania oznakowania i usuwania wad zgodnie z warunkami Umowy,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych oraz pomiaréw przewidzianych w niniejszej Specyfikacji,
- zabezpieczenie terenu robot.

9.2. Sposéb platnosci.

Podstawg zaplaty za wykonane oznakowanie bedzie faktura wystawiona dla catosci zadania zgodnie z
umowa.

10. WARUNKI GWARANCJI

10.1 Wykonawca zagwarantuje, ze w okresie trwania gwarancji oznakowanie poziome bedzie posiadato
wlasciwosci okreslone w pkt 6.4.3. STWiORB.

10.2 Okres gwarancji rozpocznie si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koficowego robdét.

10.3 Wymagany okres gwarancji wynosi:
- dla oznakowania wykonanego w technologii cienkowarstwowej - 1 rok,

- dla oznakowania wykonanego w technologii grubowarstwowej - 3 lata,

10.4 Jako$¢ oznakowania poziomego w okresie gwarancji bedzie okreslana wizualnie lub na podstawie badan
laboratoryjnych podczas przegladéw przeprowadzanych przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad
oznakowania, Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuni¢cia tych wad. Czestotliwo$¢ pomiaréw
nalezy przyja¢ taka sama jak w pkt 6.4.2. STWiORB. W przypadku, gdy ponad 50 % przeprowadzonych
pomiaréw w kazdym punkcie pomiarowym wykaze, ze oznakowanie badanego odcinka drogi nie spetnia
wymagan STWiORB, Wykonawca nieodptatnie odnowi cato$ci oznakowania poziomego na badanym odcinku
drogi, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.5 Zamawiajacy moze zglasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca zobowiazuje
si¢ je usung¢ w ciagu 14 dni od daty zgtoszenia.

10.6 Za zgoda Zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydluzeniu w zalezno$ci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usunigcia.

10.7 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10.8 Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie jak w umowie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3
dni wcze$niej o zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej.

10.9 Wykonawca nie bedzie odpowiadat za wady powstate wskutek szk6d wyniktych z winy Zamawiajacego.

10.10 Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w pkt. 10.3,
jezeli reklamowat wad¢ przed uptywem tego terminu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Materiaty do
Posypywania - kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)
3a.  PN-EN1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do
/A1:2005 posypywania - kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drég.
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4a. PN-EN 1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania /A1:2008
dotyczace poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Witasciwosci fizyczne

Sa. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze¢s¢ 4: 2004(U)Metoda
pomiaru oporéw poslizgu / poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta.

6. PN-EN 1424:2001 Materiaty do poziomego znakowania drég. Kulki szklane do mieszania.

6a. PN-EN 1424:2001/ Materialy do poziomego znakowania drég. Kulki szklane do A1:2005 mieszania.
7. PN-EN 12802:2003 Materiaty do poziomego znakowania drég. Laboratoryjne metody identyfikacji.

8. PN-EN 1790:2002 Materiaty do poziomego znakowania drég. Prefabrykowane materiaty do

oznakowania drég.
11.2  Przepisy zwiazane i inne dokumenty

9. Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegétowe  warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041 z pézn. zm.).

11. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.

12. Ustawa z dn. 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 50 z 2000 r., poz.
601 z p6zn. zm.).

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobé6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011).

14.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania  opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. nr 53, poz.
439).

15. Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497
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