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tosma ostrzegawcza

tasma ostrzegowcza istnie joca
pro jektowane ostony rurowe “PS” do kabli PEHD
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istnie jocy kakel energetyczny

wykop waskoprzestreznny

dlo. przewoddw komunalnych
z obudowa petna wykopu

pro jektowane kanalizac ja lubk wodociag

DN wg projektu

zasypka z gruntu rodzinego-zoageszczona . .
Wwar-tswaml Js=90-957 PROCTORA Wykonawco: | "ALFA"™ Bozena Habrajska
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice
taémy ostrzegawcze do sieci energetycznych
np. L-3.0m; s=0.40m niebieska-o napieciu tema t: “Budowa  sieci kanalizac ji sanitarnej cisnieniowe j
znamionowym ponize j 1,0kV . i przebudowa sieci wodociagowej w Gminie Psary”
i czerwona o hapieciu znam, powyzej 1,0kV
odres: Psary, ul. Kole jowa, Iryséw
dzielone ostony rurowe PS do kobkli PEHD ‘
zew.S58mmx@wew.50mm do @zew. 160xBwew.141 inwestor: GMINA IPSARY
L=3,5m; srednice rur dostosowa¢ po ul. Malinowicko 4, 42-312 Psary
wykonaniu przekopu kontrolnego :
projektowal: | mgr inz.Cezary Stepien
nr ewid. upr. 443/0¢
kruszywo mineralne (piasek) :
zageszczonyJs=95% skal PROCTORA sprawdzit: mgr inz. Rafat Gérny
nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17
branza: stadium: daota: skala: rySs.nr
sanit, PB/PW 11,2018 1130 10
Temat ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
rysunkus Lobezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych




