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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajgce na:

— opracowaniu dokumentacji projektowej potrzebnej do wykonania robot budowlanych
oraz pozyskaniu zgody wtasciwego organu administracyjnego na wykonanie robot (w
przypadku przedmiotowej inwestycji z uwagi, iz roboty wykraczajg poza istniejacy pas
drogowy koniecznym bedzie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej) oraz uzyskanie wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego - w oparciu o
obowigzujgce przepisy,

— wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w
oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot.

Zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres

robot budowlanych, ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie

Funkcjonalno — Uzytkowym oraz w zatgcznikach do niniejszego programu.

1.1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia
Ulica Kolejowa objeta zakresem inwestycji zlokalizowana jest w wojewddztwie
Slaskim, w Powiecie Bedzifiskim, w gminie Psary a doktadniej w potudniowo-zachodniej
czesci sotectwa Psary. W stanie obecnym ul. Kolejowa jest drogg o klasie technicznej D.
Poczatek kilometraza, zgodnie z zatgczong czescig rysunkowg przyjeto w obrebie
skrzyzowania ulicy Kolejowej z ulicg Wspodlng, doktadnie w krawedzi ulicy Wspdlnej.

Przebieg ulicy jest dos¢ regularny, w zasadzie w uproszczeniu mozna podzieli¢ go na dwa

odcinki:

— pierwszy (o dtugosci okoto 700m) miedzy skrzyzowaniem z ulicg Wspdlng a zatozonym
kilometrem ok. 0+700 rozpiety jest na kierunku miedzy orientacjg wschodnig oraz
zachodnig

— drugi (o dtugosci ok. 1100m) miedzy kilometrem ok. 0+700 a ok. 1+800 (koniec
inwestycji) rozpiety jest na kierunku miedzy orientacjg potudniowo-zachodnig oraz

potnocno-wschodnia.

DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl 5
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Pierwszy z powyzszych odcinkéw od strony poétnocnej graniczy z terenami
kolejowymi natomiast od strony potudniowej z terenami zabudowy mieszkaniowej
(gtéwnie budynki jednorodzinne, rzadziej - wielorodzinne).

Drugi z wyzej przywotanych odcinkdw zaréwno od strony pétnocno zachodniej jak i
potudniowo wschodniej graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej przy czym od
strony potudniowo-wschodniej jest to zabudowa nowa, powstata w niedalekiej

przesztosci.
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W obszarze przewidzianym do zainwestowania droga posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej, ktéra nie jest ograniczona kraweznikiem, a takie nie posiada
uksztattowanych poboczy. Ulica na catym odcinku posiada przekréj jednojezdniowy o
szerokosci jezdni wynoszacej okoto 4m za wyjgtkiem odcinka od skrzyzowania z

ul.Wspdlng do posesji nr 10 (o dtugosci okoto 300m), gdzie jezdnia ma szerokos$¢ okoto

DROPLAN® Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl
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5,0m. Tym samym na poczgtkowym odcinku mozna przyja¢, iz droga posiada dwa pasy
ruchu (po 2,5m kazdy) natomiast na dalszym odcinku z uwagi na mniejszg szerokos¢
jezdni — jeden pas ruchu. Przekrdj jednak nie posiada wyodrebnionych paséw za pomoca
np. oznakowania poziomego.

Na odcinku drogi o szerokosci 4m zlokalizowano mijanki, umozliwiajgce mijanie sie
pojazdéw. W czesci ulicy biegngcej rownolegle do linii kolejowej zastosowano bariery
energochtonne. W miejscu, w ktédrym droga zmienia przebieg oddalajac sie od terenu
kolejowego rozpoczyna sie osiedle domow jednorodzinnych, ktére konczy sie na granicy
Gminy Psary. Ruch pieszy odbywa sie obecnie po jezdni ul. Kolejowej.

W obrebie opracowania w wiekszosci wysokosciowo szlak komunikacyjny wpisany
jest w otaczajacy teren. Wyjatek stanowi niewielki odcinek miedzy kilometrem ok. 0+400
a 0+700 gdzie po pdétnocnej stronie réwnolegle do ulicy zlokalizowana jest linia kolejowa
przebiegajgca w duzym wykopie, ktorego skarpa stanowi jednoczesnie skarpe nasypowg
drogi. Poza powyzszym po prawej stronie ulicy Kolejowej (rozpatrujac inwestycje zgodnie
z zatozonym kilometrazem) na odcinku miedzy kilometrem 1+500 a 1+800 sgsiadujgcy
teren stosunkowo wyraznie opada, tym samym mozna odnie$¢ wrazenie, iz droga w tym
odcinku usytuowana zostata w jednostronnym, niewielkim nasypie o wysokosci
nieprzekraczajgcej 1m.

Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo, woda z jezdni odprowadzana jest
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na przylegty teren.

Przy ulicy nie wystepuja zadne urzadzenia dla niechronionych uczestnikow ruchu
drogowego w postaci chodnika, Sciezki rowerowej czy ciggu pieszo-rowerowego.

W obrebie inwestycji stan nawierzchni mozna okresli¢ jako niezadawalajgcy - na
rozpatrywanym odcinku posiada rdzne uszkodzenia w tym ubytki, nieréwnosci w
przekroju poprzecznym i podfuznym, deformacje trwate o charakterze zmeczeniowym
oraz liczne spekania. Na jezdni mozna zaobserwowac taty powierzchniowe wykonane w
ramach biezgcego utrzymania przez Zarzadce drogi.

Istniejgce parametry techniczne:
— klasa drogi—D

— kategoria drogi - droga gminna
— teren - zabudowany

— przekrdj poprzeczny — ---

DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl 7
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— kategoria ruchu — brak danych
— kategoria terenu — teren ptaski
— dtugosc ul. Kolejowej — ok. 1800mb

— istniejgca szeroko$¢ jezdni — od 3,9m do 5,0m

Przepusty, rowy

W rejonie ulicy objetej rozbudowg funkcjonuje kilka urzadzen, ktére regulujg
stosunki wodne w tym obszarze. Sg to m.in.:

— przepust zelbetowy pod korong ulicy Kolejowej w km 1+795. Stanowi on bardzo wazny
element odwodnienia catego rejonu ul.Kolejowej. Ww urzgdzeniem ptyng wody m.in. z
kolektora deszczowego odwadniajgcego ul.lryséw, wody z rowéw przydroznych
zlokalizowanych przy wyzszym odcinku ul.lryséw, wody, ktére gromadzg sie w duzych
rozlewiskach zlokalizowanych na dziatce 6818, wody z systemu drenarskiego
odwadniajgcego pas nieruchomosci prywatnych zlokalizowany miedzy ul.lryséw a
ul.Kolejowa.

— przepust pod wlotem ulicy Iryséw w km ok. 1+778,

— przepust w km 1+525 pod ulicg Kolejowg w rejonie posesji nr 111 (dz. o nr ew.
2547/26),

— przepust w rejonie posesji 123 pod ulicg Kolejowa

— rowy zlokalizowane po prawej stronie ulicy (rozpatrujac przebieg zgodnie z zatozonym
kilometrazem) na odcinku miedzy kilometrem ok. 1+400 a kor\cem opracowania

— kryte rowy, czesciowo zarurowane oraz Scieki po lewej stronie ulicy Kolejowej
(rozpatrujgc przebieg zgodnie z zatozonym kilometrazem) na odcinku miedzy
kilometrem ok. 1+400 a koricem opracowania

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na odcinek miedzy kilometrem ok. 1+400 a
koricem opracowania, w ktérym od lat obserwuje sie liczne problemy zwigzane gtéwnie z
naptywajgcymi z wyzszych rejonéw wodami podskdrnymi.

Wymienione wyzej urzgdzenia (przepusty, rowy, Scieki) nalezy przebudowaé co
powinno wynika¢ z obliczen hydrologicznych, z wizji terenowej, z wywiadu z
mieszkaicami oraz z doktadnej analizy. Obliczenia i przyjete rozwigzania projektowe
powinny zabezpiecza¢ konstrukcje drogi, konstrukcje zjazdow, istniejgce konstrukcje

ogrodzen przed degradujagcym wptywem naptywajacych z wyziszych rejonéw waod

DROPLAN® Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl



Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Rozbudowa ul.Kolejowej w Psarach.”

podskérnych. Oprocz przebudowy powyzszych urzgdzen nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
rozwigzania poprawiajgce sytuacje hydrologiczng w problematycznym rejonie (np.
odpowiedni drenaz, dodatkowe rowy itp.) czyli na odcinku miedzy kilometrem 1+400 a

koricem opracowania.

Uzbrojenie terenu

Wzdtuz catego odcinka przewidzianego do rozbudowy funkcjonujg nastepujgce sieci

uzbrojenia terenu:

— podziemna sie¢ teletechniczna zlokalizowana po obu stronach ulicy Kolejowej na
odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 0+350. Na dalszym odcinku podziemna sie¢
teletechniczna zlokalizowana jest tylko po jednej stronie ulicy (potudniowej oraz
potudniowo-wschodniej) przy czym od kilometra ok. 0+750 sg to dwie niezalezne nitki.

— nadziemna sie¢ telekomunikacyjna rozpieta na stupach telekomunikacyjnych oraz
elektroenergetycznych

— sie¢ wodociggowa usytuowana po potudniowej i potudniowo-wschodniej stronie ulicy

— nadziemna sie¢ elektroenergetyczna $redniego napiecia zlokalizowana po pétnocnej
stronie ulicy w zakresie odcinka od km ok. 0+000 do kilometra ok. 0+280 oraz po
potudniowej stronie ulicy w zakresie odcinka od kilometra ok. 0+280 do kilometra ok.
0+700

— podziemna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia usytuowana w wiekszosci po
potudniowo-wschodniej stronie ulicy od kilometra ok. 0+700 do korica inwestycji

— nadziemna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia usytuowana po potudniowej
stronie ulicy w zakresie odcinka od km 0+000 do km ok. 0+350 oraz po pdtnocno-
zachodniej stronie ulicy od kilometra ok. 0+700 do konca inwestycji

— sie¢ gazowa usytuowana po potudniowej stronie ulicy w zakresie odcinka miedzy
kilometrazem 0+00 a 0+700 oraz obustronnie na dalszym odcinku (od km ok. 0+700 do
konca inwestycji)

— oswietlenie drogowe

Od powyzszych sieci zrealizowano w terenie liczne przytagcza do sasiadujacej z ulicg

zabudowy. Catos$¢ orientacyjne przedstawiona na zatgczonym rysunku sytuacyjnym jednak

doktadng lokalizacje nalezy rozpatrywaé na podktadzie aktualnej mapy do celéw

projektowych, ktorg Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.
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Ponadto autor niniejszego Programu Funkcjonalno-Uiytkowego zwraca uwage, iz
Gmina w 2022 roku przystepuje do realizacji budowy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w oparciu o Dokumentacje projektowga dla zadania ,,Budowa sieci
kanalizacji cisnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary” - Projekt
budowlano-wykonawczy Psary, ul.Kolejowa, ul.lryséw. Wykonawca dokumentacji
projektowej oraz robot objetych niniejszym PFU powinien uwzgledni¢ rozwigzania z
powyiszego dokumentu wykluczajac ewentualne kolizje. Powyisza dokumentacja

zostanie udostepniona przez Inwestora.

Ustalenia MPZP

Ulica Kolejowa oraz tereny sgsiednie objete zostaty nastepujgcymi planami:

— Uchwata nr XX/166/2004 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2004r. w sprawie:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego w sotectwie
Psary przy ul.Kolejowej

— Uchwata nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w sotectwie Psary

Zgodnie z uchwatg nr XLVIII/395/2010 poczatkowy odcinek ulicy Kolejowej od km ok.

0+000 do km 0+300 przebiega po kolejowych terenach zamknietych. W stanie istniejgcym

zgodnie z ,Decyzjg nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
ustalenia terendw zamknietych, przez ktére przebiegajg linie kolejowe” powyisze tereny
nie stanowig juz terendw zamknietych wobec czego zapisy powyzszego Miejscowego

Planu w tym zakresie sg nieaktualne.

Dalszemu docinkowi tj. miedzy kilometrem 0+300 a 0+580 nadano oznaczenie na rysunku

planu - 8KDD1/2 i przypisano mu przeznaczenie pod drogi publiczne o funkcji ulic

dojazdowych.

Kolejny odcinek tj. miedzy kilometrem 04580 a 1+796 objety zostat uchwatg nr

XX/166/2004 zgodnie, z ktdérg ulice Kolejowg oznaczono symbolem KD1 i podobnie jak

wyzej nadano mu przeznaczenie pod drogi publiczne o funkcji ulicy dojazdowej. Ponadto

powyzszy plan przewidywat poszerzenie ulicy w liniach rozgraniczajacych do 10m.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakresu robot

budowlanych

1.2.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry techniczne drogi po wykonaniu rozbudowy:

— klasa techniczna—D,

— nawierzchnia - bitumiczna

— kategoria ruchu — KR 2 — ok. 0,5mIn osi standardowych N100,

— dopuszczalny nacisk osi pojedynczej — 100kN/os,

— przekréj poprzeczny jezdni: jednostronny lub daszkowy.

— szeroko$¢ jezdni: 5m (2 pasy po 2,5m) . Na tukach poziomych nalezy wykonac
poszerzenie jezdni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— szerokos$¢ poboczy — zgodnie z przepisami

— orientacyjna dtugos¢ drogi — 1,8 km

Parametry techniczne chodnikdw po wykonaniu rozbudowy:

— chodnik — lewostronny o szerokosci zgodnej z przepisami + fragment chodnika
prawostronnego fgczgcego projektowane przejscie dla pieszych z ciggiem przy drodze
wojewddzkiej w rejonie poczatku opracowania

— orientacyjna dtugos¢ chodnika — ok. 1,85 km (chodnik dtuzszy od drogi z uwagi na
koniecznos$¢ wykonania dodatkowego fragmentu chodnika fgczgcego projektowane
przejscie dla pieszych z ciggiem przy drodze wojewddzkiej w rejonie skrzyzowania z
ulica Wspdlng oraz z DW913)

— pochylenie podtuzne — zgodne z profilem drogi

— pochylenie poprzeczne — 2% ze spadkiem w kierunku jezdni

— nawierzchnia — wibroprasowana kostka betonowa typu behaton w kolorze szarym o

grubosci 8cm,

Parametry techniczne 3-ch skrzyzowan z wlotami ulicy Irysow po wykonaniu rozbudowy:

— katy skrzyzowan — ok. 90°
— kategoria drogi z pierwszenstwem (ul.Kolejowej) — droga gminna

— klasa techniczna drogi z pierwszenstwem (ul.Kolejowej) — D
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kategoria drég podporzadkowanych (wloty ul.lryséw) — droga gminna

klasa techniczna drég podporzgdkowanych (ul.lrysow) — D

tarcze skrzyzowan nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako wyniesione w nawierzchni z
granitowej kostki kamiennej w obrebie wszystkich wlotéw

typ z uwagi na § 55 WT - zwykte,

typ z uwagi na liczbe wlotéw — skrzyzowania tréjwlotowe

typ z uwagi na sterowanie — bez sygnalizacji $wietlnej

typ z uwagi na organizacje ruchu — z pierwszenstwem przejazdu na wlotach drogi
nadrzednej (ul.Kolejowej)

typ pod wzgledem wyboru kierunku jazdy — z petnym wyborem kierunkéw jazdy
wyokraglenia wlotdw podporzadkowanych — dostosowane do przejezdnosci pojazdu
miarodajnego

liczba paséw na wlocie podporzagdkowanym - 2

szer. pasa ruchu na wlocie podporzgdkowanym — 2,5m (+ Ew. poszerzenia wynikajgce z

przejezdnosci)

Parametry techniczne zjazddw publicznych po wykonaniu rozbudowy:

kat przeciecia osi zjazdéw i drogi publicznej - 90°

nawierzchnia — bitumiczna o konstrukgcji jak na ulicy Kolejowej,

wyokraglenia wlotu zjazdu — promienie o minimalnej wartosci 5m oraz dostosowane
do przejezdnosci pojazdu miarodajnego

szerokos$¢ jezdni zjazdu — zaprojektowana przy uwzglednieniu obowigzujgcych

przepisdw, stanu istniejgcego oraz warunkow przejezdnosci

Parametry techniczne zjazddw indywidualnych po wykonaniu rozbudowy:

kat przeciecia osi zjazdéw i drogi publicznej - 90°

nawierzchnia — wibroprasowana kostka betonowa typu behaton w kolorze czarnym o
grubosci 8cm,

szerokosci zjazdédw — odtworzone, dostosowane do bram

przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykonane przy zastosowaniu skoséw 1:1
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1.2.2. Zakres prac objetych zamdéwieniem

Opracowanie dokumentacji projektowej — potrzebnej do wykonania robot budowlanych

oraz pozyskania zgody witasciwego organu administracyjnego na wykonanie robot oraz

uzyskanie wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego - w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

— Dokumentacje projektowg obejmujgcg materiaty potrzebne do pozyskania zgody
wtasciwego organu administracji na prowadzenie robot (materialy do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej),

— Wielobranzowy projekt budowlany

— Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych (opinia geotechniczna
oraz w zaleznosci od potrzeb dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt
geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze)

— Inwentaryzacja dendrologiczna

— Projekty podziatu nieruchomosci

— Dokumentacja geodezyjno-prawna

— Pozyskac decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (decyzje ZRID)

— Projekt konstrukcji nawierzchni,

— Projekt zastepczej organizacji ruchu podczas prowadzonych robot,

— Projekt statej organizacji ruchu,

— Wielobranzowy Projekt Wykonawczy

— Przedmiar robot,

— Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania

wynikajgce z nizej wyszczegdlnionych dokumentéw stosowanych w nastepujgcej

kolejnosci:

— Niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) wraz z zatacznikami,

— Pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien, opinii, warunkow.
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Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowa drogi wraz z niezbednag
infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce robot, obejmujgcych w szczegdlnosci:

— Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot (projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie i
likwidacja),

— Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe,

— Rozbudowe nawierzchni jezdni polegajagca na catkowitej rozbidrce istniejgcej
nawierzchni oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni w zakresie objetym nowg
geometrig drogi dostosowang do obowigzujgcych przepisdw przy zatozeniu zasadniczej
szerokosci jezdni 5m (+ dodatkowe poszerzenia na tukach).

— Wykonanie nawierzchni na drogach przecinajgcych w zakresie skrzyzowan
zaprojektowanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi
projektowania skrzyzowan drogowych. Przewiduje sie wykonanie skrzyzowan
wyniesionych z tarczg wykonang w nawierzchni z granitowej kostki kamiennej w
obrebie wszystkich wlotéw.

— Woykonanie robdt polegajgcych na rekultywacji, odtworzeniu, nowym wyprofilowaniu
skarpy na terenie kolejowym w zakresie kilometra od ok. 0+450 do ok. 0+700 celem
umozliwienia wykonania odcinka ulicy Kolejowej o normatywnych parametrach. Jesli
zajdzie taka koniecznos¢ (np. wynikajgca z obliczen statecznosci) nalezy przewidziec
wprowadzenie dodatkowych zabezpieczen istniejgcej a nowo wyprofilowanej skarpy.
Roboty te wymagajg uzgodnien z wszystkimi spotkami kolejowymi.

— Woykonanie chodnika

— Wykonanie poboczy,

— Wykonanie zjazdow

— Woykonanie przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ulicg Wspdlng oraz droga
wojewddzka nr 913

— Wykonanie odwodnienia drogi z uwzglednieniem warunkéw hydrologicznych na
nieruchomosciach sasiednich wraz z odprowadzeniem woéd do odbiornikéw

— Wykonanie zabezpieczenia oraz przebudowy urzadzen niezwigzanych z ruchem
drogowych

— Woykonanie oswietlenia w tym oswietlenia przejscia dla pieszych
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— Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz zabudowie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego

— Wykonanie przebudowy przepustow drogowych oraz urzgdzen wodnych

— Woykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszankg traw obszaru pasa drogowego
(obszaru poza projektowanymi elementami budowlanymi).

— Wykonanie robét wykonczeniowych i porzgdkowych,

— Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,

— Zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego oraz

wszelkie inne prace nie wymienione powyzej, a wynikajace z dokumentacji

1.2.3. Obowigzki Wykonawcy

Rozbudowa ul. Kolejowej polegaé bedzie na doprowadzeniu parametréw technicznych
drogi do wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
02.03.1999r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).
Ponadto w ramach zadania przewiduje sie dostosowanie konstrukcji jezdni do kategorii
ruchu KR2. Konstrukcje nalezy zaprojektowac zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ jezdnie o przekroju ulicznym oraz konstrukcje jezdni o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Na catym zakresie rozbudowy ul. Kolejowe] nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé¢ chodnik lewostronny (szerokos¢ zgodna z Warunkami
Technicznymi) - po potudniowej i wschodniej stronie jezdni. Ponadto nalezy przewidziec¢
fragment chodnika prawostronnego tgczgcego projektowane przejscie dla pieszych z
istniejgcym ciggiem przy drodze wojewddzkiej w rejonie poczatku opracowania.
Rozwigzanie polegajace na potaczeniu istniejgcego ciggu przy drodze wojewoddzkiej z
chodnikiem doprowadzonym do projektowanego przejscia dla pieszych uzgodni¢ z
zarzagdcg drogi Wojewddzkiej oraz w przypadku koniecznos¢ z Zarzadca drogi

powiatowej.
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Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odwodnienie ulicy w postaci kanalizacji deszczowej, a
jako odbiornik przewidzie¢ réw znajdujacy sie na koncu zakresu opracowania (na etapie
projektowania rozeznaé¢ mozliwos$¢ podziatu kanalizacji deszczowej na odcinki i wpiecie
ich do réznych odbiornikdéw). Istniejgce zjazdy na posesje nalezy odtworzy¢ (na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym zaprojektowanie dodatkowych zjazdow
na przylegte do drogi dziatki budowlane). Poza powyzszym nalezy zaprojektowac i
wykona¢ oswietlenie drogowe.

Z uwagi, iz zakres inwestycji wykracza poza obszar ewidencyjny istniejgcego pasa
drogowego, inwestycja przewidziana jest do procedowana w trybach Ustawy o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z
dnia 10 kwietnia 2013r. (SPEC Ustawy drogowej). Wtasciwym organem architektoniczno-
budowlanym do wydania decyzji udzielajgcej Zezwolenia na Realizacja Inwestycji
Drogowej (decyzji ZRID) jest Starosta Bedzinski. W razie potrzeby nalezy wykonac projekt
wycinki kolidujacych drzew i krzewodw, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do uzyskania
decyzji ZRID.

W ramach zadania nalezy przewidzieé¢ przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcej
infrastruktury technicznej podziemnej oraz nadziemnej, jezeli zajdzie taka koniecznosc.
Ponadto wymaga sie wykonania robét polegajacych na rekultywacji, odtworzeniu, nowym
wyprofilowaniu skarpy na terenie kolejowym w zakresie kilometra od ok. 0+450 do ok.
0+700 celem umozliwienia wykonania odcinka ulicy Kolejowej o normatywnych
parametrach. Jesli zajdzie taka koniecznos$¢ (np. wynikajaca z obliczen statecznosci) nalezy
przewidzie¢ wprowadzenie dodatkowych zabezpieczen istniejacej a nowo wyprofilowanej
skarpy. Roboty te wymagajg uzgodnien z wszystkimi spotkami kolejowymi. Z uwagi, iz
prace te wykracza¢ bedg poza istniejgcy i projektowany pas drogowy, oraz z uwagi, iz
zakres robot zwigzanych z profilowaniem powyzszej skarpy nie jest ujety w katalogu robot
wyszczegolnionym w art. 11f ust. 1 pkt. 8 Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2013r., powyzsze
roboty nalezy objg¢ odrebnym postepowaniem administracyjnym (pozyska¢ zgode na
dysponowanie nieruchomoscia od odpowiedniej jednostki kolejowej oraz pozyskac
zezwolenie na wykonanie robét w formie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe w

odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej).
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Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegodlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).
W przypadku konieczno$ci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw
budowlanych (szczegdlnie od powyzszego rozporzadzenia) obowigzek pozyskania zgody
wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy dokumentacji
projektowej. Z uwagi na sgsiedztwo linii kolejowej Wykonawca zobowigzany jest réwniez
do ewentualnego uzyskania odstepstwa od przepisow kolejowych (np. odstepstwo od
warunkéw okreslonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym, odstepstwo od
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych).

Dodatkowo informuje sie, iz na podstawie Art. 27 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o
zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych
innych ustaw - Dz.U. 2019 poz. 1815, w zwigzku z:

— uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 29
listopada 2017 roku (data wptywu do organu — 20 grudnia 2017r.)

— ogtoszeniem z dnia 23 grudnia 2016r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Psary (http://bip.psary.pl/9625/dokument/5337) oraz na stronie Urzedu
Komunikacji Elektronicznej (https://archiwum.uke.gov.pl/ktech/)

oraz w zwigzku z Art. 39 ust. 6 pkt. 2) Ustawy o drogach publicznych w brzmieniu z przed
dnia 25 pazdziernika 2019 roku, Inwestor jest zwolniony z obowigzku budowy kanatu
technologicznego.

W przypadku jesli rozwigzania projektowe wymuszg pozyskanie nowej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, z uwagi na wejscie w zycie Ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektérych innych ustaw - Dz.U. 2019 poz. 1815, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Ministra
Cyfryzacji o zwolnienie zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego.

Nalezy przy tym pamietac, iz wniosek do ministra wiasciwego do spraw informatyzacji
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sktada sie najpdzniej na 3 miesigce przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (Art. 39 ust. 6¢ Ustawy o drogach publicznych).
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Uwaga - Wykonawca przed ztozeniem oferty na prace projektowe oraz roboty budowlane

powinien dokona¢ wizji w terenie, zapoznac sie z mozliwosciami odwodnienia drogi i na

tej podstawie uwzgledni¢ do wykonania niezbedne opracowania projektowe wraz z

dokonaniem wszelkich niezbednych uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem catosci robét budowlanych oraz dokumentacji

projektowej, koszty pfatnych nadzoréw, uzgodnien, opinii, decyzji, materiatéw i

opracowan pomocniczych (opracowania geologiczno-geotechniczne, geodezyjne, w razie

koniecznosci $rodowiskowe), ekspertyz, projektéw branzowych i inne konieczne do
osiggniecia zatozonego celu, powinny zostaé uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowad,

sporzadzi¢ lub pozyskac:

— Mape do celéw projektowych;

— Dokumentacje fotograficzng (w formie cyfrowej) stanu istniejagcego (ze szczegdlnym
uwzglednieniem zjazddw, ogrodzen i innych budowli w bezposrednim sasiedztwie
drogi);

— Badania i pomiary niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej

— Uzgodnienia branzowe dokonane przez wszystkich gestoréw sieci wystepujacych w
granicach opracowania;

— Rozeznanie wtasnosciowe w granicach opracowania;

— Badania geotechniczne podioza w zakresie niezbednym do poprawnego
zaprojektowania wzmocnienia podifoza pod nawierzchnig. Badania winny zostac
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r.
(Dz.U. 2012 poz. 463 z pdz. zmianami);

— Projekt konstrukcji nawierzchni,

— Opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych;
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— W razie koniecznosci materialy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w
przypadku, w ktorym rozwigzania projektowe wymuszg pozyskanie nowej decyzji
srodowiskowej);

— Pozwolenie Wodno-prawne w oparciu o sporzadzony operat wodno - prawny w
wymaganym zakresie;

— Koncepcje rozwigzan projektowych wraz z projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi
zatwierdzong przez Gmine Psary;

— Projekty podziatu nieruchomosci;

— Dokumentacja geodezyjno-prawna;

— Docelowa organizacje ruchu wraz z wymaganymi opiniami oraz zatwierdzeniem we
wtasciwym organie zarzadzajgcym ruchem;

— Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot (wraz z opiniami i
zatwierdzeniem);

— Projekt wycinki drzew (inwentaryzacja dendrologiczna);

— Wszystkie niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego wymagane przepisami
opinie, uzgodnienia i decyzje (w tym decyzje srodowiskowgq jesli zatgczona decyzja nie
bedzie mogta zosta¢ wykorzystana z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe, w
oparciu o przygotowang weczesniej karte informacyjng lub ocene oddziatywania
inwestycji na srodowisko w przypadku natozenia takiego obowigzku przez witasciwy
organ).

— W imieniu zamawiajgcego decyzje ZRID oraz w razie koniecznosci dodatkowg zgode
wiasciwego organu administracyjnego na wykonanie wszystkich robot objetych
projektem.

— Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi projektami branzowymi uwzgledniajacymi
koniecznos$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z
przedmiotowg inwestycja

— Przedmiar robot

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robdét Budowlanych sporzgdzone w
oparciu o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na

wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robot,
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harmonogramu robot i harmonogramu ptatnosci. Opracowane specyfikacje nalezy
uzgodnié z zamawiajgcym

Wersje elektroniczna dokumentacji na nosniku CD (w formacie pdf oraz w formacie
edytowalnym)

Informacja dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

Poza powyzszym Wykonawca zobligowany jest do:

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST;
Prowadzenia dziennika przebiegu robot i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych
robot;
Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robot budowlanych, w szczegdlnosci nalezy zapewni¢ mieszkaricom
mozliwos¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji zadania;
Napraw przywrdcenia do stanu pierwotnego na witasny koszt budynkow, studni, ujec
wody, drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystapienia szkody zwigzanej z
prowadzonymi robotami budowlanymi badz transportem budowy;
Realizacji robot w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowa po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy;
Utrzymania nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji
cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dwg), z wykorzystaniem map uzytych do
opracowania dokumentacji projektowej w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentac;ji projektowe;.
Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego — wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym
nosniku pamieci zapisana w formacie *pdf.
Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu robot (oryginat);
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

umowy z podwykonawcami;

harmonogram robot;

wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych;

protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

protokoty odbioru dla robot wykonywanych przez podwykonawcow;

polise ubezpieczeniowg;

protokot przekazania terenu budowy;

pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ));

badania materiatéw;

recepty MMA, betony;

wyniki pomiaréw (np. réwnosc¢ podtuzna, rownosé poprzeczna, badania FWD);
wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentow robot;
deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowania na
wszystkie wykorzystywane materiaty;

opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robot w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
zastosowane materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki
badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw
badan;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia;

protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Iub przebudowanych
urzadzen infrastruktury technicznej wtascicielom urzadzen;

rozliczenie finansowe;

protokot odbioru koncowego robot;

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z
zaakceptowang Dokumentacja Projektowg przez Zamawiajgcego, i
obowigzujgcymi przepisami;

dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci,

atesty itp.) oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

— Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

— Zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego,
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— Przekazania zrealizowanego obiektu zarzadcy drogi (Zamawiajgcemu),

Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje kilometraz przyjety w

dokumentac;ji projektowe;j.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji

wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem,

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Realizacja powyziszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a)  Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamédwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia z
przepisami  techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi  polskimi  normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) W ogdlnym ujeciu droge nalezy zaprojektowac istniejgcym sladem, uwzgledniajac
istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terendw przylegtych. Podczas
opracowania dokumentacji projektowej dgzy¢ nalezy do maksymalnego
wykorzystania istniejgcego pasa drogowego,

c) Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na 20-letni okres eksploatacji, a
gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres nie
mniej niz 60 miesiecy liczac od daty odbioru korcowego przedmiotu umowy z
wytgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktéorego okres
gwarancji wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji.

d)  Konstrukcje nawierzchni ulicy Kolejowej nalezy zaprojektowac na kategorie ruchu

KR 2 — 0,5 mIn osi standardowych oraz dopuszczalnego obcigzenia osi pojazdu
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100kN oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi.
Konstrukcja winna zapewni¢ trwatos¢ zmeczeniowg w catym okresie projektowym,
e)  Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ wtasne badania podtoza gruntowego, w celu zweryfikowania i
uzupetnienia wynikow badan udostepnionych przez Zamawiajgcego w ilosci
niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych, do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. W przypadkach
watpliwych nalezy, zagesci¢ odkrywki istniejgcej nawierzchni. Zamawiajacy
informuje, iz dysponuje tylko piecioma kartami otwordéw geotechnicznych o

niewystarczajgcej (nie zgodnej z przepisami) gtebokosci 1,5m.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji witasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

— trescia opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zataczniki do
niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci wyszczegdlnione w

niniejszym PFU sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowe;.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

W trakcie wyceny, Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ wysokiego stopnia ztozonosci,

rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie

dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce

warunkoéw i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek

warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu

umowy i uwaza, ze wartos¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
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pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow

wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamdwienia i, ze Wykonawcy nie przystuguje zadna

dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do

takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamowienia obcigzg Wykonawce.

1.4. Szczegoétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy (w szczegdlnosci:
zjazdow do posesji, budynkéw, ogrodzen i elementéw sSrodowiska przyrodniczego
podlegajgcych ochronie zlokalizowanych na terenie objetym inwestycja oraz w
bezposrednim jej sgsiedztwie);

Rozbidrka elementdw istniejacej ulicy Kolejowej oraz drég bocznych (wlotéw ul.lryséw)
w rejonach skrzyzowan, urzadzen odwadniajgcych, obiektow inzynierskich, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i innych wraz z utylizacja odpaddw.

Rozbidrka ogrodzen

Rozbidrka ewentualnych urzadzen obcych zgodnie z uzgodnionymi projektami
branzowymi

Materiat z rozbiérek i odktady przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy. Materiat z
frezowania nawierzchni Wykonawca winien wykorzystaé przy wykonaniu poboczy.
Zdemontowane bariery i znaki drogowe stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Materiaty pochodzgce =z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego wuzycia, a
niewykorzystywane do innych robot m.in. materiat pochodzacy z frezowania
nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt naleza do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbidrki, ktore Wykonawca
wbuduje na miejscu lub na wtasny koszt odwiezie i ztozy na terenie wskazanym przez
Inwestora i dokona roztadunku wtasnymi srodkami w sposéb niepogarszajacy stanu
odwiezionych materiatéw.

Materiaty nie nadajace sie do dalszego uzycia lub materiaty z rozbidrki, ktdre Inwestor

nie jest w stanie przyja¢ nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadéw. Wszystkie optaty
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Zwigzane z transportem, sktadowaniem, utylizacja, ew. zagospodarowaniem
materiatow uzyskanych z w/w robdt ponosi Wykonawca robét. Podobnie jak wyzej
wszystkie koszty zwigzane z sktadowaniem, transportem, utylizacjg, mas ziemnych z

wykopow (w zakresie gruntow nieprzydatnych), ponosi Wykonawca robot.

1.4.2. Wymagania dotyczace geometrii

— Geometria drogi winna zostac¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegblnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdziniejszymi
zmianami)

— Wszystkie skrzyzowania powinny zosta¢ zaprojektowane jako skrzyzowania zwykte,
jednopoziomowe, bez sygnalizacji Swietlnej, z petng mozliwoscia wyboru kierunku
jazdy, z pierwszenstwem przejazdu na ulicy Kolejowej. Przy projektowaniu nalezy
spetni¢ wymagania Wytycznych Projektowania Skrzyzowan Drogowych Czes¢ 1
opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych (Warszawa 2001).

— W obrebie trzech skrzyzowan z ulicg Iryséw (ulica Iryséw z ulicg kolejowa krzyzuje sie w
3 miejscach) nalezy zastosowal ograniczenie predkosci do 30 km/h (tzw. lokalne
ograniczenia predkosci). Dodatkowo w celu uzupetnienia lokalnych ograniczen
predkosci w obrebie powyiszych skrzyzowan nalezy przewidzie¢ fizyczne Srodki

uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych tarcz skrzyzowan wykonanych z granitowej

kostki kamiennej. Powyzsze powinno by¢ zgodne z dokumentem pn.: ,Wytyczne
zarzadzania predkoscig na drogach samorzadowych - Praca zbiorowa pod redakcja
Stanistawa Gacy Politechnika Krakowska, Politechnika Gdanska, Fundacja Rozwoju
Inzynierii Lagdowej Krakdw/Gdansk, pazdziernik 2016.”

— Zgodnie z ,Wytycznymi projektowania skrzyzowan drogowych” warunki przejezdnosci
na projektowanych skrzyzowaniach nalezy zapewnié dla pojazdu przyjetego za pojazd
miarodajny. Przejazd takiego pojazdu powinien odbywaé sie bez zaktécen ruchu na
kierunku, na ktérym sie on porusza i bez utrudnien dla ruchu pojazdéw na
sgsiadujgcych pasach ruchu.

W przypadku sporadycznego wystepowania pojazdéw wiekszych niz przyjety za

miarodajny zaleca sie zbadanie dla nich tzw. przejezdnosci mozliwej, realizowanej przy
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dopuszczeniu wykorzystania sgsiednich paséw ruchu lub innych odpowiednio
umocnionych powierzchni.

Charakterystycznymi cechami miarodajnego pojazdu s jego rozmiary, promien
zawracania i korytarz ruchu wyznaczony przez skrajne elementy pojazdu dla réznych
katéw skretu. Do podanych cech pojazdu powinny by¢ dostosowane parametry
skrzyzowania decydujgce o przejezdnosci dla miarodajnego pojazdu.

Ze wzgledu na wymiary i konstrukcje pojazdéw wyrdznia sie nastepujgce grupy
pojazdéw, ktére mogg byé przyjmowane za miarodajne: samochdd osobowy
(wyjatkowo tylko dla sprawdzenia wybranych elementéw skrzyzowan), lekki samochdd
ciezarowy, samochdéd ciezarowy, samochdd ciezarowy do wywozu $mieci, samochdd
ciezarowy z przyczepa, ciggnik siodtowy z naczepa, autobus dwu i trzy- osiowy, autobus
przegubowy.

Korytarze ruchu podanych grup pojazdéw rdznig sie miedzy sobg, ale dla typowych
sytuacji skretu z niskimi predkosciami i zawracania mozna wskaza¢ pojazdy, ktérych
korytarze ruchu mieszczg korytarze wyznaczane przez inne pojazdy. Tym samym
przyjmujgc okreslony pojazd za miarodajny, uzyskuje sie gwarancje przejazdu
pojazdéw mniejszych lub o podobnych gabarytach.

W przedmiotowym projekcie zgodnie z pkt. 2.6.5 Wytycznych projektowania
skrzyzowan drogowych za pojazd miarodajny przyjeto lekki samochdd ciezarowy.
Przejezdnos¢ mozliwg sprawdzono dla samochodu ciezarowego do wywozu $mieci
Zasadnicza szerokos¢ jezdni — 5m (+ dodatkowe poszerzenia wynikajgce z przepiséw w
obrebie tukdw poziomych)

Szerokos¢ chodnika — 2m

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Kategoria drogi — Gminna

Klasa techniczna — D

W zwigzku, iz na odcinku od km ok. 0+400 do ok. 0+700 wystgpi koniecznos¢ wejscia w
teren kolejowy (ktdry w rozumieniu przepiséw nie stanowi terenu zamknietego), na
etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ dokonanie szeregu
uzgodnien z wszystkimi instytucjami kolejowymi takimi jak: PKP S.A. oraz ze spotkami
Grupy PKP (PKP Polskie Linie kolejowe, PKP Telkol, TK Telekom, PKP Energetyka, PKP

Nieruchomosci, PKP Utrzymanie i inne.). Powyzsza konieczno$¢ uzgodnien zwigzana
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bedzie z koniecznoscig uzyskania odstepstwa od przepisow kolejowych oraz z
koniecznoscig uzgodnienia rewitalizacji, rekonstrukcji czy odbudowy istniejgcej skarpy

funkcjonujgcej na powyzszym odcinku.

1.4.3. Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni i
podbudowy
a) Konstrukcje nawierzchni na ulicy Kolejowej nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu
KR 2 — 0,5 min osi standardowych oraz dopuszczalnego obcigzenia osi pojazdu 100kN
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi,

b

~

Konstrukcje (z wyjatkiem wyniesionych tarcz skrzyzowan) nalezy zaprojektowaé w

oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

(KTKNPiP) - zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r. Projektowana

konstrukcja ma zapewnia¢ wymagang nosnos¢ na poziomie spodu gérnych warstw

konstrukcji nawierzchni E2 > 100 MPa, lo < 2,2 oraz odpornos¢ na powstanie wysadzin.

¢) Wymagania dot. konstrukcji gérnych warstw nawierzchni:

Nawierzchnia ul.Kolejowej wraz z zjazdami publicznymi powinna by¢ wykonana przy

zastosowaniu nastepujgcego pakietu warstw (w zakresie gornych warstw konstrukgcji

nawierzchni):

— warstwe Scieralng z mieszanki mineralnej AC 11S o grubosci min. 4 cm

— warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W, o grubosci min. 8 cm na catej
szerokosci jezdni;

— warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o
grubosci 20cm.

d) Uktad warstw nawierzchni z granitowej kostki kamiennej wyniesionych tarcz

~

skrzyzowan powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie. Nie mniej jednak ponizej

podaje sie dodatkowe wymagania:

— Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:4,
bedacg mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego  wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008
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— Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

— Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workow
po cemencie itp.

— Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢;

— Nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych
niz co 8 m. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione
trwale zalewami i masami zalewowymi (drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub

syntetyczne masy uszczelniajace).

e) Warstwy konstrukcyjne z mieszanek niezwigzanych, stabilizowanych mechanicznie

f)

g)

wykonaé¢ zgodnie z: WT-4 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane dla

drég krajowych. Warszawa 2010.

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni powinny by¢ dobrane zgodnie z KTKNPiP oraz

zgodnie z istniejgcymi warunkami gruntowymi i wodnymi. W przypadku przewidzenia

wzmocnienia podtoza przez stabilizacje, warstwy konstrukcyjne stabilizowane

spoiwami hydraulicznymi wykonaé zgodnie z: WT-5 2010. Wymagania techniczne.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. Warszawa 2010.

Migzszos¢ oraz wymagania warstw stabilizacji powinny by¢ zgodne z KTKNPiP.

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych wymagan:

— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Zafacznik do
zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

25.09.2014 .
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— Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2014 — cze$¢ | Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

— Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. - Zatacznik do zarzadzenia
Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.

— Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne —
Zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

— Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5 2010
Zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

h

~

Konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnos$nie odpornosci konstrukcji na

wysadziny.

i) Projektujgc konstrukcje nawierzchni nalezy przyjaé, ze minimalng dtugos¢ odcinka o
jednorodnej konstrukcji nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 500m.

i) Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

k) Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

l) W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach, zaleca sie stosowanie dodatkdéw obnizajgcych lepkosc
asfaltu pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania.

m)W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni nalezy

zawrzec:

*  Wymodg wykonania warstwy scieralnej jezdni:
— warstwe $cieralng z mieszanki mineralnej AC 11S o grubosci 4cm

e  Wymog wykonania warstwy Scieralnej (w miejscach potgczen z istniejgcymi
nawierzchniami) ze stosowaniem do ztgcz technologicznych tasm bitumiczno —

kauczukowych przeznaczonych do stosowania do zfacz technologicznych
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(Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania do ztgcz technologicznych emulsji

asfaltowych);

Wymoég, aby odbierana warstwa scieralna byta jednorodna, bez miejscowych

napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;

Wymog wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci

min. 8 cm na catej szerokosci jezdni.

Wymog szczepnosci miedzywarstwowe;j

Kontrole szczepnosci przeprowadza sie na budowie z wywierconych probek

nawierzchni mineralno-bitumicznej. Badanie nalezy wykona¢ w aparacie

Marshalla, zaopatrzonym w szczeki Leutnera, pozwalajgce na okreslenie

naprezen scinajgcych pomiedzy dwiema ztgczonymi emulsjg warstwami

bitumicznymi.

Wymagane wytrzymatosci na Scinanie potgczen miedzy warstwami:

— 1,0 MPa dla potaczen warstwa Scieralna/wigzaca,

- 0,7 MPa dla potgczen warstw wigzgca/podbudowa, podbudowa
asfaltowa/podbudowa asfaltowa jesli podbudowa jest uktadana w dwadch
warstwach,

— 1,3 MPa dla cienkich warstw <4 cm.

Badanie zostato opisane szczegdotowo w Zatgczniku do Zeszytu 66 IBDIM W-wa

2004.

W _przypadku nie uzyskania wymaganych parametrow wytrzymatosci na

scinanie dla potaczenn miedzy warstwami Wykonawca zobowigzany bedzie do

wydtuzenia podanego w ofercie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu umowy o 12 miesiecy dla wykonanej nawierzchni.

Wymagania dot. grubosci warstw:

— wymagana srednia grubos¢ dla catego pakietu warstw bitumicznych powinna
by¢ zgodna z gruboscig przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni — z
tolerancjg 5% grubosci projektowane;j.

— w przypadku pojedynczych wynikdw pomiaréw grubosci wbudowanej
warstwy, dopuszcza sie rdznice w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie
konstrukcji nawierzchni nie wiecej niz 0 10% w przypadku warstwy Scieralnej

i pozostatych warstw.
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n) Nosnos¢ i trwato$¢ nawierzchni. Przed odbiorem koricowym Wykonawca jest

zobowigzany dokonaé¢ pomiaru nosnosci wykonanej nawierzchni ugieciomierzem
dynamicznym FWD oraz przedstawié¢ obliczenia trwatosci zmeczeniowej wykonanej
nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz
trwatosci nawierzchni. Nie osiggniecie zatozonej trwatosci nawierzchni powoduje nie
dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia.

Odbierana warstwa S$cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy

10% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykonaé¢ wymiane warstwy na

catej szerokoiéci jezdni na odcinku dtugos$ci 1 km, na ktdrym wystepuja w/w naprawy

(liczac kilometraz od poczatku zakresu zadania).

1.4.4. Wymagania dotyczacego wykonania poboczy

W obrebie poboczy nalezy przewidzie¢ spadek poprzeczny zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Pobocza
nalezy utwardzi¢ na szeroko$¢ zgodng z rozporzgdzeniem dotyczagcym warunkow
technicznych dla drég publicznych. Na odcinku projektowanych barier drogowych nalezy
zwiekszy¢ szerokos¢ pobocza odpowiednio do przejetych cech funkcjonalnych barier.
Pobocza nalezy wykonac¢ na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu (Is>=1,0) na ktérym
nalezy roztozy¢ warstwe destruktu lub kruszywa o takiej grubosci, aby uzyskaé po
zageszczeniu grubosé warstwy pobocza 15cm. Wskaznik nosnosci warstwy Evd, zbadany

przy uzyciu ptyty dynamicznej powinien wynosi¢ co najmniej 50 MPa.

1.4.5. Wymagania dotyczace wykonania przepustéw, rowéw oraz odwodnienia drogi
W ramach zdania przewiduje sie wykonanie przebudowy (z ich wymiang na nowe)
istniejgcych przepustéw. Obiekty wyszczegdlniono w pkt. 1.1 nie mniej jednak od
Wykonawcy wymaga sie dokonania wizji terenowej celem zlokalizowania ewentualnych
niezinwentaryzowanych obiektow (przepustow).

Przed przebudowg przedmiotowych (wszystkich) przepustéw nalezy przeprowadzi¢ w
trakcie prac projektowych inwentaryzacje przepustow polegajagcg na okresleniu
charakterystycznych parametrow obiektéw (kilometraz, wymiary poprzeczne, kat

skrzyzowania z osig drogi, dtugos¢ obiektu, spadek, rzedne wlotu/wylotu, materiat,
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$rednica), opisaniu stanu technicznego przewodu przepustu, scianek czotowych,
wykonaniu dokumentacji fotograficznej. Powyzsze ma stuzy¢ jako dokument archiwalny,
obrazujacy stan przed dokonaniem robét polegajgcych na przebudowie przepustow.
Na podstawie obliczen hydrologicznych i hydraulicznych nalezy dobra¢ prawidtowe
Srednice przepustéw (jednak nie mniejsze niz w stanie istniejgcym) i przyjac rozwigzania
projektowe zapewniajgce nosnosc i prawidtowe funkcjonowanie obiektow.
Dodatkowo na kazdym obiekcie nalezy wykonaé:

— zabezpieczenie kamieniem przelanym betonem na dtugosci 5m skarp i dna koryta

ciekdw oraz rowow przydroznych i stozkdw w miejscu usytuowania wlotu i wylotu
— odmulenie i oczyszczenie istniejgcego przewodu. Wymaga sie, aby na dzien odbioru
istniejgce obiekty inzynierskie byty oczyszczone,

— oczyszczenie z roslinnosci skarp i stozkdw przepustow,

— zabezpieczenie ciggto$é ruchu pieszego i pojazddéw na czas trwania robot,

— uporzadkowanie przylegtego terenu,

— wszystkie inne roboty niezbedne dla zapewnienia zamierzonego efektu.
Ponadto na obiekcie zlokalizowanym w kilometrazu drogi 1+795 - przepust zelbetowy pod
korong ulicy Kolejowej, nalezy wykonaé¢ nowe murki czotowe na wylocie i wlocie w postaci
zelbetowych $cianek czotowych z betonu klasy C30/37 (beton konstrukcyjny
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 6% i mrozoodpornosci F-150 kruszywo grysowe
bazalt/granit) zbrojonego stalg A-llIN (min. Podwdjna siatka). Sciany oporowe nalezy
wykonaé¢ na mokro na placu budowy w deskowaniu i dopasowaé¢ do wysokosci nasypu
drogowego i kata skrzyzowania przepustu z drogg. Powierzchnie scianek czotowych od
strony nasypu nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji cienkiej bitumicznej ,na
zimno”.
Dodatkowo w rejonie korica opracowanie na odcinku miedzy km ok. 1+400 a koricem
opracowania, po lewej stronie drogi (rozpatrujac inwestycje zgodnie z zatozonym
kilometrazem), wzdtuz ogrodzen funkcjonujg zarurowane odcinki dawnego rowu
przydroznego. W ramach opracowania projektowego nalezy przewidzie¢ rozwigzania
zamienne polegajgce na odtworzeniu dawnego rowu wraz z zabudowg przepustéw pod
zjazdami lub zabudowie drenu na catym wyzej wymienionym odcinku. Powyisze
rozwigzanie powinno zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Rozwigzanie polegajgce na

ewentualnym zabudowaniu drenu powinno jednoczesnie zabezpiecza¢ konstrukcje drogi
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przed naptywem wodd podziemnych/podskérnych. Dodatkowo wyzej wymienione

rozwigzanie powinno zapewni¢ odbiér wdéd ujetych obecnie w systemy drenarskie

usytuowane prostopadle do drogi od strony potudniowo-wschodniej. Wody z powyzszych

urzadzen powinny zostac¢ skierowane do odbiornika naturlanego poza pasem drogowym.

Ponadto roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ bedg na:

wykonaniu urzgdzen odwadniajgcych projektowang droge (kanalizacji deszczowej,
rowdéw przydroznych, rowdéw odptywowych z przepustdéw, przepustow, w zaleznosci
od przyjetych w projekcie rozwigzan, drenazu),

remoncie istniejagcych rowdw przydroznych polegajagcym na ich odmuleniu,
wyprofilowaniu skarp i dna rowéw wraz z uzyskaniem odpowiednich spadkow
umozliwiajgcych sptyw wod opadowych,

wykonaniu koszenia istniejgcych skarp, przeciwskarp rowéw przydroznych,
wykonaniu wycinki istniejgcych krzewoéw i samosiejek w rowie przydroznym,
zabudowaniu wpustéw deszczowych zlokalizowanych w nawierzchni jezdni
wykonaniu ewentualnych $ciekéw z elementéw prefabrykowanych w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych

odprowadzeniu wod do istniejgcego ciekdw naturalnych

dodatkowo wymaga sie, aby na dzien odbioru istniejgca kanalizacja deszczowa
(wpusty deszczowe, przykanaliki, kolektory deszczowe, scieki, ew. studnie chtonne)
byty oczyszczone,

ponadto wymaga sie aby istniejgce rowy odptywowe z przepustow zostaty

odmulone

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego:

Opracowanie odwodnienia powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z1999r. nr 43 poz. 430 z pézn. zmianami), w przypadku, kiedy istniejgcy pas

Uktad odwodnienia powinien uwzglednia¢ rowniez wptyw uksztattowania terenu
znajdujgcego sie poza pasem drogowym. Woda z terenu przylegtego, ktéra obecnie
jest odprowadzana do rowu przydroznego badz wsigkata w istniejgce pobocze

gruntowe musi by¢ ujeta i odprowadzona do istniejgcych odbiornikéw wéd.
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1.4.6. Wymagania dotyczace wykonania skrzyzowan

Wszystkie skrzyzowania i zjazdy publiczne podlegajg przebudowie. Na skrzyzowaniach w
obrebie wszystkich wlotéow nalezy przewidzie¢ konstrukcje wykonang z granitowej kostki
kamiennej. Tarcze skrzyzowan powinny zosta¢ wyniesione. Na zjazdach publicznych
nalezy przewidzie¢ konstrukcje nawierzchni jak na ulicy Kolejowej. Projektowana
konstrukcja ma zapewnia¢ wymagang no$nos¢ oraz odpornos¢ na powstanie wysadzin.
Zakres przebudowy skrzyzowan oraz zjazdéw nie koniecznie musi miescic¢ sie w granicach
pasa drogowego ulicy Kolejowej. Dopuszcza sie wyjscie poza pas drogowy ulicy Kolejowej
w zakresie dopuszczonym obowigzkami wynikajagcymi z Art. 11f. Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
droég publicznych (ze wszystkimi zmianami).

Ponadto przewiduje sie wprowadzenie rozwigzan uwzgledniajgcych poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego i zapewnienie sprawnego odprowadzenia wad
opadowych. W zakresie robot miesci sie wykonanie korekty tukéw wyokraglajacych,
poprawa niwelety wlotow oraz dowigzanie wysokosciowe drég bocznych do niwelety
ulicy Kolejowej. W przypadku podniesienia niwelety nalezy zwrdéci¢ uwage na wielkos¢
spadku wtaczenia sie do drég podporzadkowanych jak rowniez mie¢ na uwadze spadek na
zjazdach. Rozwigzanie ma by¢ pokazane na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach
podtuznych, profilach. Skrzyzowania z drogami bocznymi nalezy zaprojektowac i wykonac
jako skrzyzowania zwykte.

Poza powyzszym w obrebie trzech skrzyzowan z ulicg Iryséw (ulica Iryséw z ulicg kolejowa
krzyzuje sie w 3 miejscach) nalezy zastosowac¢ ograniczenie predkosci do 30 km/h (tzw.
lokalne ograniczenia predkosci). Dodatkowo w celu uzupetnienia lokalnych ograniczen
predkosci w obrebie powyzszych skrzyzowan nalezy przewidzie¢ fizyczne srodki

uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych tarcz skrzyzowan. Powyzsze powinno by¢

zgodne z dokumentem pn.: ,Wytyczne zarzgdzania predkoscia na drogach
samorzadowych - Praca zbiorowa pod redakcjg Stanistawa Gacy Politechnika Krakowska,
Politechnika Gdanska, Fundacja Rozwoju Inzynierii Lagdowej Krakéw/Gdansk, pazdziernik

2016.”
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1.4.7. Wymagania dotyczace wykonania zjazdéw indywidualnych oraz dojs¢ do

posesji

a) Przebudowa zjazdéw obejmuje zjazdy istniejgce na rozbudowywanym odcinku drogi i
bedzie polegaé¢ na dostosowaniu sytuacyjno - wysokosciowym zjazdow do niwelety
oraz nowej geometrii ulicy Kolejowe;j.

b) Ponadto nawierzchnie wszystkich zjazdow i dojs¢ do posesji podlegajg przebudowie na
nawierzchnie z wibroprasowanej kostki betonowej celem ujednolicenia nawierzchni w
granicach pasa drogowego lub w przestrzeni miedzy krawedzig projektowanej jezdni a
ogrodzeniami (w przypadku gdy ogrodzenia sg oddalone od granicy pasa drogowego —
czyli gdy mamy do czynienia z ogrodzeniami ,wsunietymi” w gtgb nieruchomosci
prywatnych). Przy wymianie nawierzchni istniejagcych zjazdéw nalezy przyjac
nastepujacg zasade:

— zakres wymiany nawierzchni przy zjazdach na posesje nieogrodzone nalezy
doprowadzi¢ do granicy projektowanego pasa drogowego. W przypadku jesli
uksztattowanie dalszej czesci czyli kontynuacji zjazdu wymaga przebudowy (np.
celem dostosowania wysokosciowego), nawierzchnie na dalszym odcinku nalezy
wykonaé z materiatéw analogicznych do stanu istniejgcego (przy uzyciu materiatu z
rozbidrki przedmiotowych zjazdéw lub nowych materiatéow w przypadku braku
mozliwosci wykorzystania materiatow z rozbidrki)

— zakres wymiany nawierzchni przy zjazdach na posesje ogrodzone nalezy
doprowadzi¢ do ogrodzenia. W przypadku jesli uksztattowanie dalszej czesci czyli
kontynuacji  zjazdu wymaga przebudowy (np. celem dostosowania
wysokos$ciowego), nawierzchnie na dalszym odcinku nalezy wykona¢ z materiatow
analogicznych do stanu istniejgcego (przy uzyciu materiatu z rozbiorki
przedmiotowych zjazdow lub nowych materiatéw w przypadku braku mozliwosci
wykorzystania materiatow z rozbiérki)

c) W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

d) Nawierzchnie zjazdow nalezy wykona¢ z kostki czarnej typu behaton. Nawierzchnie
dojs¢ do posesji nalezy wykonac¢ z kostki szarej typu behaton (analogicznie jak
nawierzchnie chodnikéow),

e) Wymagania dot. konstrukcji warstw nawierzchni zjazdéw:
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Nawierzchnia zjazdow indywidualnych oraz dojs¢ do posesji powinna by¢ wykonana

przy zastosowaniu nastepujgcego pakietu warstw:

1.4.8.

8cm - kostka betonowa wibroprasowana

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA PODBUDOWIE ZASADNICZE) E2>=160MPa
20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z kruszywem
C90/3

WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA SPODZIE PODBUDOWY ZASADNICZE)
E2>=80MPa

Wzmocnienie podtoza wg projektu Wykonawcy

Wymagania dotyczace wykonania chodnika

a) Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac z kostki szarej typu behaton.

b) Szerokos¢ chodnika — 2m

c) Spadek podtuzny — dostosowany do spadku ulicy Kolejowej

d) Spadek poprzeczny — 2% w kierunku jezdni

e) Obramowanie — kraweznik uliczny 15x30x100cm od strony jezdni (bedacy jednoczesnie

obramowaniem nawierzchni jezdni), od strony zewnetrznej chodnik nalezy obramowa¢é

przy zastosowaniu obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm.

f) Wymagania dot. konstrukcji warstw nawierzchni zjazddw oraz dojs¢ do posesji:

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych oraz dojs¢ do posesji powinna by¢ wykonana

przy zastosowaniu nastepujgcego pakietu warstw:

8cm - kostka betonowa wibroprasowana

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA PODBUDOWIE ZASADNICZE) E2>=160MPa
20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3

WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA SPODZIE PODBUDOWY ZASADNICZE)
E2>=80MPa

Wzmocnienie podtoza wg projektu Wykonawcy
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1.4.9. Montaz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu,

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w rejonie wykopu
kolejowego na odcinku miedzy kilometrem ok. 0+340 a kilometrem 0+720 oraz w
innych miejscach, w ktdorych na podstawie obowigzujgcych przepisdw zachodzi
koniecznos¢ ich montazu.

b) Bariery nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji.
Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym normg PN-EN 1317-2:2010
i wykazywac wtasnosci kolizyjne zgodne z tg norma.

c) Bariera/barieroporecz powinna posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydang
przez producenta. Deklaracja zawiera parametry bariery jaka zostata poddana
badaniom i zostat wydany dla niej certyfikat. Producent moze na wilasng
odpowiedzialnos$¢ oznakowac bariere znakiem CE.

d) Prawdziwos$¢ informacji zawartych w deklaracji mozna potwierdzi¢ w jednostce
notyfikujgcej lub na stronach GINB.

e) Warunki minimalne dla barier :

— poziom intensywnosci zderzenia winien wynosic¢ zawsze ,A”,

— pozostate parametry winny by¢ dobrane indywidualnie w zaleznosci od sytuacji
na drodze i winny by¢ uzgodnione kazdorazowo z Zamawiajacym. Dtugosc
bariery powinna uwzglednia¢ diugos¢ odcinka niebezpiecznego oraz min.
dtugosc dla jakiej bariera zostata przebadana.

f) Odcinek poczatkowy i kornicowy bariery ma schodzi¢ do gruntu. Odcinek poczatkowy i
koncowy ma by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta, powinny by¢
zastosowane odcinki jak w przebadanym systemie.

g) W przypadku koniecznosci wykonania potgczenia bariery drogowej z barierg
umieszczong na obiekcie inzynierskim, na potgczeniu barier drogowych z barierami na
obiektach inzynierskich typ i parametry barier drogowych nalezy dostosowaé do
parametréow barier na obiektach, w razie koniecznosci wprowadzi¢ odcinek
przejsciowy.

h) Bariery nalezy wyposazy¢ w elementy odblaskowe.
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1.4.10. Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidujgcego z rozbudowa

drogi wraz z optatami za nadzér nad przebudowag ze strony wtascicieli sieci,

a) Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i ewentualna przebudowa urzadzen
obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych
na obszarze objetym rozbudowg drogi (sieci elektroenergetyczne, teletechniczne,
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe).

b) Wykonawca na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej
rozpozna i wskaze konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen
kolidujagcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
modernizacjg drogi,

c) Nie dopuszcza sie pozostawienia w chodniku zadnych urzadzen ograniczajgcych
skrajnie chodnika takich jak: skrzynki elektryczne, skrzynki gazowe, stupy
elektroenergetyczne, stupy teletechniczneiin..

d) Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycjg, winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli
tych urzadzen, ktére pozyska we wtasnym zakresie wykonawca robot.

e) Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony
wtascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych opfat wymaganych przez
wiascicieli sieci (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

f) Z uwagi, iz Gmina Psary w 2022 roku przystepuje do realizacji budowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o Dokumentacje projektowa
dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji ciSnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w
Gminie Psary” - Projekt budowlano-wykonawczy Psary, ul.Kolejowa, ul.lryséw,
Wykonawca dokumentacji projektowej oraz robdt objetych niniejszym PFU powinien
na etapie projektowania uzgadnia¢ rozwigzania z Urzedem Gminy oraz z Zaktadem

Gospodarki Komunalnej w Dabiu wykluczajgc ewentualne kolizje.

1.4.11. Wykonanie wyprofilowania skarpy na terenie kolejowym

W ramach zadania wymaga sie wykonania robdt polegajgcych na rekultywacji,
odtworzeniu, nowym wyprofilowaniu skarpy na terenie kolejowym w zakresie kilometra
od ok. 0+450 do ok. 0+700 celem umozliwienia wykonania odcinka ulicy Kolejowej o
normatywnych parametrach. Jesli zajdzie taka koniecznos$é¢ (np. wynikajaca z obliczen

statecznosci) nalezy przewidzie¢ wprowadzenie dodatkowych zabezpieczen istniejgcej a
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nowo wyprofilowanej skarpy. Roboty te wymagajg uzgodnien z wszystkimi spotkami
kolejowymi. Z uwagi, iz prace te wykracza¢ bedg poza istniejgcy i projektowany pas
drogowy, oraz z uwagi, iz zakres robdt zwigzanych z profilowaniem powyzszej skarpy nie
jest ujety w katalogu robot wyszczegdlnionym w art. 11f ust. 1 pkt. 8 Ustawy o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z
dnia 10 kwietnia 2013r., powyisze roboty nalezy objgé¢ odrebnym postepowaniem
administracyjnym (pozyska¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscig od odpowiedniej
jednostki kolejowe]j oraz pozyska¢ zezwolenie na wykonanie robét w formie zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe w odpowiednim organie administracji architektoniczno-

budowlanej).

1.4.12. Oznakowanie pionowe i poziome
a) Wykonawca jest zobowigzany:
— Opracowac projekt docelowe] organizacji ruchu,
— Opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

b) Projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z zaftgczonymi do niniejszego PFU
Specyfikacjami i obowigzujacymi przepisami oraz zaopiniowane przez wtasciwe organy
i zatwierdzone przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem.

c) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na czas robdét obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot
oraz jego demontaz po zakoriczeniu budowy.

d) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych
znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
oznakowania pionowego" stanowigcych zatgcznik do niniejszego PFU.

e) Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywad
wytgcznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.

f) Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz. U.220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi zatgczonymi do

niniejszego PFU, przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw:
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Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm,
krawedz tarczy usztywniona na caltym obwodzie poprzez dwukrotne
wywiniecie.

Lico znaku z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej PN EN 12899 o
gwarancji 5 letniej z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej
na poziomie 250 cg/Lux/m2 - wykonanej z jednego kawatka folii.

Symbole znaku nalezy wykona¢ metodg technologii druku o trwatosci i
odpornosci na promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju folii.

Tarcze znakdw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzgce do
mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolng srednice stupka, lub tasm
stalowych nierdzewnych.

Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka, i tablica) ma posiada¢ na tylnej
powierzchni: numer i date normy (PN-EN 12899-1:2010), typ folii, miesigc i rok
produkcji, nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujagce producenta
lub dostawce jezeli nie jest producentem, numer aprobaty IBDiM, numer
certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;.

Stupki do znakdéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm lub 76,1
mm z kotwg uniemozliwiajgca jego obrdcenie, grubos¢ scianki min. 3,2 mm.

W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg dobraé indywidualnie zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12767 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji

wsporczych dla urzgdzen drogowych”.

g) Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako cienkowarstwowe wykonane

mechanicznie i recznie. Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami

zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. oraz

specyfikacjami technicznymi zatgczonymi do niniejszego PFU

h) Jezeli z warunkéw organu opiniujgcego lub zatwierdzajgcego projekt docelowej

organizacji ruchu wynika¢ bedzie konieczno$¢ zastosowania punktowych elementéw

odblaskowych to nalezy takie elementy przewidzie¢ w ostonach ptugoodpornych (typu

ciezkiego) montowanych w nawierzchni (odpowiednio barwy biatej, biato-czerwonej

lub czerwonej). Punktowe elementy odblaskowe majg zosta¢ wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
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i) Nie dopuszcza sie stosowania punktowych elementéw odblaskowych naklejanych na

nawierzchni i na kraweznikach.

1.4.13. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na oczyszczeniu dna rowdw z namutu, umocnieniu
dna i skarp rowow kamieniem przelanym betonem, humusowaniu min. 10cm,
plantowaniu i obsianiu terenéw zielonych (niezabudowanych obszaréw pasa drogowego)
skarp i dna rowéw mieszankg traw oraz uporzgdkowaniu terenu budowy. Dodatkowo
wymaga sie aby na dzied odbioru istniejgca kanalizacja deszczowa (wpusty deszczowe,

przykanaliki, kolektory deszczowe, Scieki, ew. studnie chtonne) byty oczyszczone.

1.4.14. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1062 z pdzn. zm.).

1.4.15. Wymagania materiatowe
a) Nawierzchnie bitumiczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w nastepujgcych
dokumentach:

— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014 .

— Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2014 — cze$¢ | Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

— Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2016 — czes¢ |l
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. -
Zatacznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i
Autostrad z dnia 09.05.2016 r.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPiP)
- Zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.
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d)

e)

b) Warstwy konstrukcyjne z mieszanek niezwigzanych, stabilizowanych mechanicznie
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w nastepujgcych dokumentach:

— Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne —
Zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPiP)
- Zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

c) W przypadku przewidzenia wzmocnienia podtoza przez stabilizacje, warstwy
konstrukcyjne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi powinny by¢ wykonane zgodnie
z nastepujgcymi dokumentami:

— Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5 2010
Zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPiP)
- Zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

lub za zgodg nadzoru z:

— PN-5-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego

cementem
Przy zastosowaniu kraweznikdw betonowych i obrzezy wymaga sie, aby spetniaty, co

najmniej wtasciwosci podane w PN-EN 1340:

Nasigkliwos¢ — 2B

Odpornos¢ na zamrazanie — 3D

Wytrzymatosé na zginanie — 2T

— Odpornos¢ na scieranie — 3H
Przy zastosowaniu $ciekdw wymaga sie, aby spetniato, co najmniej wtasciwosci podane
w PN-EN 1339

— Nasigkliwos¢ — 2B

— Odpornos¢ na zamrazanie — 3D

—  Wytrzymatosc¢ na zginanie — 2T

— Odporno$é na scieranie — 4l

— Klasa obcigzenia niszczgcego — 140
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f)

2.

Przy robotach ziemnych wszelkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-
02205:1998 "Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". Do
wykonania nasypdéw lub wymiany gruntéw nalezy uzy¢ gruntéw kwalifikowanych.
Zaleca sie zastosowanie gruntow np. pochodzacych z wykopu w rejonie prowadzonej
inwestycji pod warunkiem sprawdzenia ich przydatnosci do zastosowania w budowlach

ziemnych zgodnie z PN-502205:1998.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA
Droga po wykonaniu rozbudowy musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
modernizacji muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby
utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania porzadku.
Zamawiajacy stawia warunek, aby droga uzyskata trwatos¢ 20 lat oraz gwarancje na nie
mniej niz 60 miesiecy liczac od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy z
wyfaczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktorego okres gwarancji
wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi
za wady jest rowny okresowi gwarancji.
Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany, rozliczony i
przekazany w terminie do 30 listopada 2023r.
Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedtozy:

1) Harmonogram prac w ktorym, ujete zostang zakresy i czesci robot wykonywane

przez podwykonawcow,

2) Harmonogram ptfatnosci.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

2.1.1. Dokumentacja projektowa

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca
wszystkie branze, obiekty oraz urzadzenia wchodzgce w sktad rozbudowy drogi (w tym
drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode
wtasciwego organu na prowadzenie robot (decyzje ZRID oraz w przypadku koniecznosci
inne dodatkowe decyzje, ktore obejmowac beda roboty, ktérych nie mozna bedzie objgc

decyzjg ZRID).
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Zamawiajagcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego s$rodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajgcej
zasadnicze elementy projektu w formie graficznej z niezbednym komentarzem.
Wykonawca zorganizuje Rade Techniczng z udziatem Zamawiajgcego oraz mieszkancow
w celu przeprowadzenia prezentacji projektu.

Powyisza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku

informacji (CD-R lub DVD pliki pdf).

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Dokumentacja projektowa powinna zostaé¢ opracowana w oparciu o:
— niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami,
— pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci),
— pozyskane przez Wykonawce aktualne mapy do celéw projektowych
— witasne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe stanowigce podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji,
— badania, odkrywki, pomiary, obliczenia.
Dokumentacja projektowa powinna zawierac (w zakresie wszystkich niezbednych branz):
a) Czesc¢ opisowa:
— Opis techniczny,
— Woyniki obliczen konstrukcyjnych nawierzchni.
b) Czes¢ rysunkoway:
— Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie do celéw projektowych,

— Profil podtuzny projektowanej drogi w skali 1:500/50 (skala pozioma/pionowa),
— Profile podtuzne wszystkich zjazdéw w skali 1:500/50 (skala pozioma/pionowa),
— Przekroje typowe w skali 1:50,

— Szczegoty rozwigzan w skali 1:50,

— Przekroje charakterystyczne

— Inne szczegdty rozwigzan,
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d)
e)

f)

g)
h)

— Projekty przepustdw zawierajace: ,plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500,
przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegdty rozwigzan,

Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowy inwestycjg (w przypadku
koniecznosci) oraz projekt rekultywacji, odtworzenia lub profilowania skarpy na terenie
kolejowym. Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajaca uzyskanie stosownych
decyzji, uzgodnien oraz realizacje i kontrole prowadzonych robot budowlanych
Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
Projekt statej organizacji ruchu
Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien z podaniem nr
specyfikacji)
Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projekty podziatu nieruchomosci
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - opracowa¢ w
oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacji Techniczne opracowane przez Branzowy Zakfad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA, ktére s3
dostosowane do wymagan technicznych WT-1, WT-2 (z 2014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010
r.), zalecanych do stosowania przez GDDKiA; Wymagania Ogdlne(stanowiace zatacznik
do niniejszego PFU); Specyfikacje techniczne dotyczgce oznakowania pionowego,
poziomego nalezy opracowa¢ zgodnie ze specyfikacjami zatgczonymi przez
Zamawiajgcego do niniejszego PFU.
Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
Ustaw, Rozporzadzen i Wytycznych wymienionych w pkt.3, innych rozporzadzen i
ustaw oraz zawieraé zataczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

2.1.2. Odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanym, od robét w poblizu linii
kolejowych, od koniecznos$ci budowy kanatu technologicznego i inne.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).
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W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow,
obowigzek pozyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy/Projektancie dokumentacji projektowej.

Z uwagi na sasiedztwo linii kolejowej Wykonawca zobowigzany jest réowniez do
ewentualnego uzyskania odstepstwa od przepiséw kolejowych (np. odstepstwo od
warunkéw okreslonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym, odstepstwo od
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementédw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych).

Dodatkowo informuje sie, iz na podstawie Art. 27 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o
zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych
innych ustaw - Dz.U. 2019 poz. 1815, w zwigzku z:

— uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 29
listopada 2017 roku (data wptywu do organu — 20 grudnia 2017r.)

— ogtoszeniem z dnia 23 grudnia 2016r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Psary (http://bip.psary.pl/9625/dokument/5337) oraz na stronie Urzedu
Komunikacji Elektronicznej (https://archiwum.uke.gov.pl/ktech/)

oraz w zwigzku z Art. 39 ust. 6 pkt. 2) Ustawy o drogach publicznych w brzmieniu z przed
dnia 25 pazdziernika 2019 roku, Inwestor jest zwolniony z obowigzku budowy kanatu
technologicznego.

W przypadku jesli rozwigzania projektowe wymuszg pozyskanie nowej decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, z uwagi na wejscie w zycie Ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektérych innych ustaw - Dz.U. 2019 poz. 1815, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Ministra
Cyfryzacji o zwolnienie zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego.
Nalezy przy tym pamietac, iz wniosek do ministra wiasciwego do spraw informatyzacji
sktada sie najpdzniej na 3 miesigce przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach (Art. 39 ust. 6¢ Ustawy o drogach publicznych).
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Obowigzek pozyskania wszelkich innych odstepstw niewymienionych w niniejszym
punkcie a wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i przyjetych rozwigzan projektowych

spoczywa na Wykonawcy/Projektancie dokumentacji projektowe;.

2.1.3. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$é egzemplarzy dla Zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa — 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, na
cyfrowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg ( czes$¢ rysunkowa ) oraz
*pdf wszystkich branz w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich
odwodnienia, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z

uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad. Zakres dokumentaciji:

Projekt budowlany wraz z informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

— Projekty podziatéw nieruchomosci

— Inwentaryzacje zieleni przewidzianej do wycinki

— Projekt wykonawczy wraz z  wszystkimi  projektami  branzowymi
uwzgledniajgcymi konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg

— Przedmiar robot

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych - 2 egz.

— Wersja elektroniczna dokumentacji na nosniku CD (w formacie pdf oraz w

formacie edytowalnym)

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzagdzona w 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna, na cyfrowym nosniku
informacji zapisana z rozszerzeniem z rozszerzeniem *.dgn, z wykorzystaniem map
zasadniczych lub sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy
sporzadzaniu  dokumentacji  projektowej. Przy  opracowaniu  dokumentacji
powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny. Ponadto nalezy uzyskaé przyjecie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej na mapach zasadniczych lub
sytuacyjno-wysokosciowych do powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej,
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Operat kolaudacyjny — 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersja elektroniczna na

cyfrowym nosniku pamieci zapisana w formacie *PDF zgodnie z pkt. 1.2 o).

Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wymaganiami organdw opiniujacych oraz organy zatwierdzajgcego oraz zgodnie ze
specyfikacjg techniczng — D-07.01.01 Oznakowanie pionowe, oraz specyfikacja

techniczng — D-07.02.01 Oznakowanie poziome (zatacznik nr 6 do niniejszego PFU).

2.1.4. Kontrolai odbidr dokumentacji projektowej

Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i
*.dwg.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze),
informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podpisana 3 razy (na wierzchu teczki, w
srodku i na grzbiecie). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajaca
dokumentacje techniczng wszystkich branz.

Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiadaé odpowiednie zamkniecia.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji.
Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu zdawczo —
odbiorczego (po pozyskaniu zgody witasciwego organu administracji na prowadzenie

robot).

2.1.5. Inne ustalenia dotyczgce dokumentacji

a) W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych, robot i ptatnosci.

b) Kompletne opracowanie przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie
robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcego,
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c¢) Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Inwestora zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien pozwalajgcych na realizowanie inwestycji w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia i niezwloczne przekazanie ich
Inwestorowi.

d) Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz
materiatow niezbednych do uzyskania prawa do rozpoczecia robot budowlanych,
Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

e) Projekty muszg uwzgledniaé stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

f) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

2.1.6. Materialy posiadane przez Zamawiajacego do wykorzystania przez Wykonawce

podczas opracowania dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy nastepujace materiaty:

a) Ekspertyza hydrogeologiczna dotyczgca podfoza gruntowego obszaru projektowanego
osiedla domoéw jednorodzinnych przy ul.Kolejowej w Psarach. (Czestochowa, Lipiec
2004r.) wykonana przez firme ,Czestochowskie Przedsiebiorstwo Geologiczna Sp. z
0.0..

b) Karty otworéw geotechnicznych wykonane w ulicy Kolejowej przez firme:
Przedsiebiorstwo Geologiczno-Geodezyjne "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0. z siedzibg w
Katowicach przy ul. Sokolskiej 46

c) Decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach z dnia 7 listopad 2018 znak W00S$.4260.103.2017.1¢

d) Dokumentacje projektowa dla zadania ,Budowa sieci kanalizacji cisnieniowej i
przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”. Projekt budowlano-wykonawczy

Psary, ul.Kolejowa, ul.lrysow

2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji geodezyjno-prawnej do wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
Nalezy przygotowa¢ dokumentacje geodezyjno-prawng do wniosku o wydanie decyzji

ZRID w dwodch etapech.
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— | ETAP — opracowanie projektdw podziatu dziatek

— 1l ETAP - prace terenowe konieczne do wykonania w ciggu 1 miesigca po uzyskaniu

ostatecznosci decyzji ZRID oraz skompletowanie i przekazanie operatéw geodezyjno-

kartograficznych do PODGIK

| ETAP

a) Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami — Wykonawca zobowigzany jest zapoznad sie

Z wymaganiami Zamawiajgcego i projektantow poszczegdlnych branz

b) Zebranie niezbednych materiatéw i informacji — prace zwigzane z dokumentacja

geodezyjno-prawng powinny zostac poprzedzone:

pobraniem od Zamawiajgcego niezbednej dokumentacji,

uzyskaniem danych dotyczgcych poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej,
wynikow opracowan jednostkowych itp.,

pobraniem danych z katastru nieruchomosci dotyczacych dzielonych dziatek,
dokonaniem we wtasciwym sadzie badan ksigg wieczystych (zbioru dokumentow)

lub innych dokumentow stwierdzajgcy stan prawny nieruchomosci.

c) Analiza i ocena zebranych materiatéw — zebrane materiaty nalezy przeanalizowa¢ w

celu:

okreslenia stanu i jakosci mapy zasadniczej,

ustalenia, w jaki sposob i w jakim zakresie nalezy dokonaé aktualizacji dokumentow
bedacych w zasobach skfadnicy osrodka dokumentac;ji,

stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilos¢
punktow geodezyjnej osnowy poziomej - jesli nie, konieczne bedzie opracowanie

projektu technicznego sieci, w oparciu o ktérg bedzie wykonany pomiar.

d) Wywiad szczegdtowy w terenie — prace powinny byé w pierwszej fazie poprzedzone

wywiadem terenowym majgcym na celu:

ogdblne rozeznanie w terenie,

odszukanie punktdéw istniejgcej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego,
sprawdzenie widocznosci pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,

aktualizacje opisow topograficznych punktow,

wstepne uzupetnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktéw szczegdtowej

osnowy poziomej lll klasy lub osnowy pomiarowej, jezeli zaistnieje taka potrzeba,
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— pordwnanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupetnienia zaistniatych
zmian.

e) Przygotowanie osnowy do prac. Jezeli osnowa byta zatozona na etapie sporzadzania
mapy dla celéw projektowych nalezy j3 wykorzysta¢ do nawigzania pomiarow. W
przypadku, gdy osnowa nie byfa zaktadana, a istniejgca w terenie osnowa nie
umozliwia wtasciwego nawigzania, nalezy ja uzupetni¢ lub zatozy¢ nowa. Lokalizacja
punktéw poziomej osnowy geodezyjnej powinna umozliwia¢ ich pdzniejsze
wykorzystanie jako punktéw osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupetnienie,
wzglednie zatozenie, stosowanie znakéw geodezyjnych do stabilizacji punktéw oraz
pomiar i obliczenie wspotrzednych regulujg szczegdtowe przepisy instrukcji technicznej
G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma" i G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe" oraz
wytyczne techniczne G-1.9 ,Katalog znakdéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji
punktow". Punkty osnowy pomiarowej nalezy zastabilizowac.

f) Wstepne opracowanie projektu podziatu nieruchomosci
Punkty zatamania projektowanych granic pasa drogowego powinny byé wykazane
przez Wykonawce, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w zatgczniku mapowym oraz w
formie wykazu wspétrzednych.

Jezeli granice nieruchomosci podlegajace podziatowi byty objete pomiarem na etapie

wykonania mapy dla celéw projektowania drdg, Wykonawca zobowigzany jest do ich

sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonac¢

ustalenia granic dzielonych nieruchomosci wg ich stanu prawnego.

Granicami prawnymi sg granice wyznaczone przez punkty, ktérych potozenie zostato

okreslone w trybie postepowania:

— rozgraniczeniowego,

— podziatowego,

— scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntow),

— innego niz wymienionych wyzej, zakoiczonego decyzjg lub uchwatg przenoszaca
wtasnosc¢ lub decyzjg dotyczaca stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,

— sgdowego,

— dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
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g)

gruntéw i budynkéw lub Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw.
W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci
nalezy przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci - zgodnie z
art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i § 6 ust. 1 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663). Dla gruntéw pokrytych wodami
ptyngcymi nalezy dokonac rozgraniczenia nieruchomosci w trybie przepiséw ustawy z
dnia 20.07.2017 Prawo wodne.
Przy opracowaniu projektu podziatu nieruchomosci pod projektowane zadanie

projektowe nalezy zachowac nastepujaca kolejnosc¢ prac:

analityczne opracowanie projektu podziatu (w tym wspdirzedne punktéw

granicznych powierzchnie dziatek) i jego wkartowanie na mape,

— uzgodnienie projektu podziatu z Zamawiajgcym,

— uzgodnienie projektu podziatu z wtascicielami nieruchomosci,

— wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez
zamarkowanie nowych punktéw granicznych za pomoca palikow.

Projekty podziatu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczace dzielonej

nieruchomosci i nowo wydzielanych dziatek gruntu oraz dziatek sasiednich (wypis z

ewidencji gruntéw, mape ewidencyjng, odpisy z ksiagg wieczystych).

Prace polowe

Przyjecie granic nieruchomosci do podziatu

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego majg by¢ wznowione zgodnie z

przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne

umieszczone w tych punktach ulegty przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Przyjete granice podziatu nieruchomosci majg by¢ wyniesione w teren.

Z czynnosci ustalenia istniejgcych granic Wykonawca sporzgdza protokdt - § 7 ust.1

rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268 poz. 2663).

h) Pomiar kontrolny granic
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Punkty graniczne dzielonych nieruchomosci oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne
projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzy¢ z dokfadnoscig
szczegotoéw | grupy doktadnosciowe;j.

Prace kameralne i terenowe

i) Opracowanie wynikéw praz pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystepuje do:

— sprawdzenia i ew. korekty obliczenia wspdtrzednych punktéw granicznych
dzielonych nieruchomosci i punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego,

— sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze wspdirzednych powierzchni dziatek z
doktadnoscia do 1 m?,

— uzupetnienia mapy zasadniczej lub przyjetej do zasobu geodezyjnego mapy dla
celéw projektowania drég o wyniki podziatu nieruchomosci i brakujgce szczegoty
sytuacyjne,

— sporzadzenia oddzielnych map dla kazdej dzielonej dziatki i zbiorczej mapy
sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziatem,

— sporzadzenia wykazu zmian gruntowych,

— skompletowanie dokumentacji dotyczgcej podziatu nieruchomosci obejmujgcego
dane zgodnie

— z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268 poz. 2663).

j) Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji o-3 ,Zasady

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

— akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

— dokumentacje przeznaczong dla Zamawiajacego,

— dokumentacje przeznaczong dla Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Sposdéb skompletowania dokumentacji oraz forme dokumentéw przeznaczonej dla

osrodka dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z osrodkiem dokumentac;ji.

Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci powinna by¢ skompletowana w

formie operatu, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w

sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268
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poz. 2663). Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne, przed wydaniem decyzji zatwierdzajgcej projekt podziatu
nieruchomosci tj. decyzji ZRID. Dokumentacje te nalezy, przed ich oddaniem, okazac

Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

Il ETAP

k) Opis stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci wykonuje sie na dzien wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, a z przeprowadzonej wizji w terenie sporzadza sie
protokot, dotfgczajagc dokumentacje fotograficzng. Dokumentacje ta Wykonawca
sporzadzi w formie protokotu z przeprowadzonej wizji w terenie (wzér protokotu
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym). Materiaty zostang przekazane przez
Wykonawce w terminie podanym w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramie prac projektowych.

Prace terenowe

Ostateczna decyzja zatwierdzajgca projekt podziatu tj. ostateczna decyzja ZRiD stanowi
podstawe do utrwalenia przez Wykonawce w terenie nowo wyznaczonych punktow
granicznych pasa drogowego znakami granicznymi, skompletowania operatow
geodezyjnych, przekazania ich do zasobu ODGK t w celu dokonania wpiséw w ksiegach
wieczystych oraz w katastrze nieruchomosci.

Wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow granicznych
projektowanego pasa drogowego i granic dziatek wydzielonych pod urzgdzenia
infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecnosci oséb zainteresowanych, zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268 poz. 2663) - po uzyskaniu
ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt podziatu nieruchomosci. Utrwaleniu
podlegajg wszystkie punkty zatamania linii rozgraniczajgcych oraz dodatkowo punkty
na odcinkach linii proste]j granicy w odlegtosci nie wiekszej niz 200 m.

Z czynnosci stabilizacji granic Wykonawca sporzadza protokét okazania znakow
granicznych wiascicielom nieruchomosci - zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréow z
dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw

nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268 poz. 2663).
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m)Skompletowanie i przekazanie operatu do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
W ramach kompletowania operatu, Wykonawca sporzadzi i przekaze do zasobu ODGK
wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. podziatu nieruchomosci z uwzglednieniem
zmiany uzytkdw innych niz dr, dla dziatek przeznaczonych pod pas drogowy, na uzytek
oznaczony symbolem Tp - podstawa: Rozporzgdzenie ministra rozwoju, pracy i
technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw.
Sktad dokumentacji dia Zamawiajgcego z lI-go etapu podziatu nieruchomosci

— Poswiadczone przez ODGK kopie wykazow zmian danych ewidencyjnych

Poswiadczone przez ODGK szkice graniczne

Poswiadczone przez ODGK protokoty z czynnosci okazania granic
— Woykazy wspoétrzednych punktow granicznych

n) Dokumentacja geodezyjno - prawna zwigzana z czasowym korzystaniem z
nieruchomosci

Czasowe korzystanie z nieruchomosci - to korzystanie z nieruchomosci przez

Zamawiajgcego, ktére w zaleznosci od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnien z

wtascicielem moze miec¢ r6zng podstawe prawna:

— Baza budowy - czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy z
wtascicielem,

— Budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z
nieruchomosci w celu utozenia na trwate urzadzen infrastruktury na podstawie
umowy z wiascicielem lub decyzji Starosty/Wojewody,

— Budowa i uzytkowanie tymczasowych obiektéw budowlanych - czasowe korzystanie
z nieruchomo$ci na podstawie umowy z wtascicielem lub decyzji
Starosty/Wojewody,

— Budowa lub przebudowa urzgdzen wodnych lub urzgdzen melioracji wodnych
szczegdtowych - czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy z
wtascicielem lub decyzji Starosty/Wojewody,

— budowa lub przebudowa zjazdéw - czasowe korzystanie z nieruchomosci na
podstawie umowy z wtascicielem lub decyzji Starosty/Wojewody,

— budowa lub przebudowa innych drég publicznych — czasowe korzystanie z

nieruchomosci na podstawie umowy z wtascicielem lub decyzji Starosty/Wojewody.
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Prace przygotowawcze

— Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami - Wykonawca zobowigzany jest zapoznac
sie z wymaganiami Zamawiajgcego i projektantow poszczegdlnych branz.

— Zebranie niezbednych materiatow i informacji — prace powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem danych z ksigg wieczystych oraz pobraniem danych z katastru
nieruchomosci dotyczacych nieruchomosci zwigzanych z czasowym korzystaniem.

Zadaniem projektanta jest uzyskanie zgody od wtascicieli nieruchomosci na czasowe

zajecie nieruchomosci i prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane

w celu usytuowania na nich urzadzen uzbrojenia terenu lub innych elementéw poza

liniami rozgraniczajgcymi.

W deklaracjach zgody na zajecie czasowe muszg znalez¢ sie zapisy o braku roszczen

wtascicieli w stosunku do Inwestora (Gminy Psary, Wéjta Gminy Psary.

Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego dotyczacej czasowego korzystania z

nieruchomosci:

— Deklaracja zgody na czasowe zajecie w formie pisemnej (w przypadku braku zgody -
pisemne oswiadczenie wiasciciela),

— Lista dziatek przewidzianych do czasowego korzystania wraz z powierzchnig zajecia i
celem zajecia dziatki (z podziatem na rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub innego celu),

— Mapy zawierajgce zakres terenu, znajdujgcego sie poza pasem drogowym,
przeznaczonego do czasowego korzystania z nieruchomosci z zaznaczonym
rodzajem uzbrojenia terenu

— Woypisy z rejestru gruntow (aktualne !),

— Aktualne wyciagi z ksigg wieczystych potwierdzajgcych tytuty wtasnosci,

— Inne dokumenty wynikajgce z przeprowadzonych rozméw i rokowan.

2.3. Nadzor autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.

Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20

pkt. 4), w szczegdlnosci:

— stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (nie rzadziej niz 1

raz w miesigcu),
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— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
2.4. Wymagania dotyczace robo6t budowlanych

2.4.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku

ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowaé ich
statecznos¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

Przed wykonaniem prac z obszaru prowadzonych robét nalezy zdjg¢ humus na gtebokos¢
jego zalegania. Wszelkie roboty ziemne pod projektowanym obiektem budowlanym
nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 "Drogi Samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania". Do wykonania nasypow nalezy uzyé gruntéw
kwalifikowanych. Zaleca sie zastosowanie gruntow np. pochodzgcych z wykopu w rejonie
prowadzonej inwestycji pod warunkiem sprawdzenia ich przydatnosci do zastosowania w
budowlach ziemnych zgodnie z PN-S02205:1998. Ewentualny nadmiar gruntu lub grunty
nieprzydatne do wykonywania budowli ziemnych nalezy wykorzysta¢ na innym terenie
lub zutylizowac.

Pod projektowanymi obiektami budowlanymi objetymi niniejszym projektem nalezy
grunt zagesci¢ do osiggniecia wspodtczynnikow zageszczenia wymaganych normg PN-S-
02205:1998 "Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". Kontrole
zageszczenia gruntu nalezy prowadzi¢ réwnolegle metodg okreslong w normie BN-
77/8931-12 poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia Is oraz w normie PN-5-02205:1998
poprzez okreslenie wskaznika odksztatcenia lo. Wskaznik zageszczenia i odksztatcenia
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla ruchu ciezkiego i bardzo ciezkiego okreslonego w

normie PN-02205:1998.
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Nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

2.4.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdod w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej. W miesigcach

letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

2.4.4. Nawierzchnia
Nalezy przyjac konstrukcje w oparciu o KTKNPiP (zatgcznik do zarzagdzenia nr 31 GDDKIA z
dn. 16.06.2014r.). Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w obrebie ul. Kolejowej jest utozenie pakietu warstw sktadajgcego sie z:

— warstwy Scieralnej z mieszanki mineralnej AC 11S o grubosci min. 4 cm

— warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, o grubosci min. 8 cm na catej

szerokosci jezdni;
— warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o

grubosci 20cm.

Mieszanki z kruszywa famanego do wykonania podbudowy zasadniczej i pomocniczej
muszg spetni¢ wymagania postawione w WT-4 2010r., za wyjatkiem wskaznika
piaskowego. W tym przypadku wymaga sie, aby jako$¢ pytow ( wg. PN-EN 933-8 zatgcznik
A na frakcji 0/4 (SE4)) oznaczona po 5- krotnym zageszczeniu metodg Proctora PN-EN
13286-2 wynosifa nie mniej niz 35.

Zamawiajgcy wymaga spetnienia warunku nosnosci konstrukcji nawierzchni dla
zaprojektowanej nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie odpornosci
konstrukcji na wysadziny.

Projektujgc konstrukcje nawierzchni nalezy przyjgé¢, ze minimalna dtugos¢ odcinka o
jednorodnej konstrukcji nawierzchni (odcinki jednorodne) nie powinna by¢ mniejsza niz
500m dtugosci odcinka obejmujacego cate zadanie.

Ocena rownosci podtuznej
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Do oceny réwnosci podituznej warstwy Scieralnej i wigzgcej nalezy stosowaé metode
pomiaru ciggtego rownowazing uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen rownosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci
(przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig tgczacg spody kotek jezdnych urzadzenia a
mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar
rownosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ w sposob ciggly z uzyciem taty
i klina. Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci podtuzinej przy odbiorze warstwy
planografem (tatg i klinem) wynoszg 6mm dla warstwy Scieralnej oraz 12mm dla warstwy
wigzace;j.

Ocena rownosci poprzecznej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowaé metode pomiaru
profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty iklina, umozliwiajgcg wyznaczenie
odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to
jest obliczane jako najwieksza odlegtosé (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dtugosci
2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa
jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg +15%.
Wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dtugos¢ taty w pomiarze rownosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5
m. Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy
Scieralnej wynoszg 6 mm dla warstwy wigzgcej wynoszg 12mm.

Pozostate wymagania opisano w pkt. 1.4.3

2.4.5. Zjazdy

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji
oraz dojazd do terenéw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje
alternatywng w przypadku zamkniecia wlotow skrzyzowania przy ich przebudowie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu,
dojscia do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje
niwelety zjazdéw oraz dojs¢ do posesji na terenie przylegtym do pasa drogowego, po
uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem

regulacji wysokosciowej bram wjazdowych, furtek. Jednoczesnie w dokumentacji
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projektowej na etapie sporzadzania projektu budowlanego nalezy zaprojektowacd
niwelete kazdego zjazdu oraz okresli¢ tzw. zakres koniecznosci zajecia terenu w zwigzku z
obowigzkiem przebudowy zjazdu wynikajacy z art. 11f ust.1 pkt. 8) lit. h) Ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdz. zmianami). Szerokosci zjazdéw
indywidualnych nalezy dostosowac do istniejgcych bram. W przypadku koniecznosci
rozbidrki ogrodzen (w tym bram), szerokosci zjazdéw nalezy uprzednio zinwentaryzowad
celem ich odtworzenia. W przypadku braku istniejgcych bram, szerokos¢ jezdni zjazdu

przyjgé 4,5m.

2.4.6. Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postepowaé w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokow na
krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem

widzialnosci w nocy.

2.4.7. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowdw.

Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.4.8. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujagcymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach zgodnie z zatacznik nr 6 do
niniejszego PFU. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie, jako
oznakowanie cienkowarstwowe z materiatdw wolnych od rozpuszczalnikéw
aromatycznych. Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy

wykonaé przed koncowym odbiorem robot.
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2.4.9. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Warunki i terminy prowadzenia robot, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposéb
zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢

zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

2.4.10. Organizacja ruchu na czas roboét

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zosta¢ przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robot przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji Swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowad
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadca
drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty wytgcznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wtasciwego zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport

Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z §19b pkt.2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
oswiadczenie Zamawiajgcego nie jest wymagane.
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W przypadku koniecznosci pozyskania zgody na realizacje robdt z pominieciem SPEC Ustawy
drogowej, Wykonawca wfasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie os$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Wszelkich upowaznien niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji
administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych - udzieli Wéjt Gminy
Psary.

3. PRZEPISY PRAWNE, NORMY I INNE DOKUMENTY ZWIAZANE | KONIECZNE DO

UWZGLEDNIENIA W PROJEKTOWANIU | WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawy

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z
poZ. zmianami);

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdz. zmianami)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376);

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1973 z pozn. zm.);

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 247 z pozn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624, z pozn. zm.);

[7]1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021 poz.
1899, z pozn. zm.);

[8] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021 poz. 1984 z pozn.
zm.);

[9] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1129, z pozn. zm.);

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst. jedn. Dz.U. 2021
poz. 1420 z pdin. zm.);

[11] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z
pdin. zm.);

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. drogowym (Dz.U.

2021 poz. 1990 z pdin. zm.);
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[13] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1062 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

[14] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016. poz.124);

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642, z pézn. zm.);

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784, z pdzn. zm.);

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019 poz. 2311, z pdin. zm.);

[18] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310, z
pozn. zm.);

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzn. zm.);

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegétowych wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robot
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016
poz. 2033);

[22] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z pdzn. zm.);

[23] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

Norm

[30]

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 2021 poz. 1304);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 pazdziernika 2015
r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. 2020 poz. 1247 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe -- Cze$¢ 1: Znaki state
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[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]
[47]

[48]

PN-EN 12767:2019 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczajgce droge - Czes¢ 1: Terminologia i ogdlne
kryteria metod badan

PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajace droge - Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad

PN-EN 1317-3:2010 Systemy ograniczajace droge - Cze$¢ 3: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych

PN-EN 1317-5+A2:2012 Systemy ograniczajgce droge -- Cze$¢ 5: Wymagania w
odniesieniu do wyrobdw i ocena zgodnosci dotyczaca systemdw powstrzymujgcych
pojazd

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje --
Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje --
Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -
- Cze$¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania préobek Gruntow

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-EN ISO 10318-1 Geosyntetyki -- Cze$¢ 1: Terminy i definicje

PN-EN ISO 10318-2 Geosyntetyki -- Cze$¢ 2: Symbole i piktogramy

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdéw stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytaczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach

oporowych

DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl 65



Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Rozbudowa ul.Kolejowej w Psarach.”

[49]

[50]
[51]
[52]
[53]

[54]

[55]

[56]
[57]

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatdw z betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki

do betonu -- Definicje, wymagania, zgodno$¢é, oznakowanie i etykietowanie

Inne dokumenty konieczne do uwzglednienia przy projektowaniu i realizacji roboét

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

Wytyczne zarzadzania predkos$cig na drogach samorzgdowych - Praca zbiorowa pod
redakcjg Stanistawa Gacy Politechnika Krakowska, Politechnika Gdanska, Fundacja
Rozwoju Inzynierii Lgdowej Krakéw/Gdansk, pazdziernik 2016.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsc dla
pieszych. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wfasciwego ds.
transportu WR-D-41-3

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTKNPiP) -
zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dn. 16.06.2014r.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Droég Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014 .

Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. - Zafacznik do zarzadzenia Nr 47

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.
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[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2016 — czes$¢ Il Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr
7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne —
Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5 2010 Zatgcznik
nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
19.11.2010r.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

Wytyczne zakfadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych Cze$¢ 1 (Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych, Warszawa 2001)

Dokumenty zwigzane z przedmiotem inwestycji w posiadaniu Inwestora do uwzglednienia

przy projektowaniu i realizacji robot

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]
[74]

Ekspertyza hydrogeologiczna dotyczgca podtoza gruntowego obszaru projektowanego
osiedla domoéw jednorodzinnych przy ul.Kolejowej w Psarach. (Czestochowa, Lipiec
2004r.) wykonana przez firme ,Czestochowskie Przedsiebiorstwo Geologiczna Sp. z
0.0..

Karty otworow geotechnicznych wykonane w ulicy Kolejowe] przez firme:
Przedsiebiorstwo Geologiczno-Geodezyjne "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0. z siedzibg w
Katowicach przy ul. Sokolskiej 46

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach z dnia 7 listopad 2018 znak W00$.4260.103.2017.It
Dokumentacja projektowa dla zadania ,Budowa sieci kanalizacji cisnieniowej i
przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”. Projekt budowlano-wykonawczy
Psary, ul.Kolejowa, ul.lryséw.

Czes¢ rysunkowa projektu koncepcyjnego branzy drogowej rozbudowy ulicy Kolejowej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ,D-07.01.01

Oznakowanie poziome”
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Rozbudowa ul.Kolejowej w Psarach.”

[75] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,D-07.02.01

Oznakowanie pionowe i urzagdzenia BRD”

ZAtACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Zatacznik 1 — Szacunkowe zestawienie nieruchomosci do wykupu oraz ogrodzen do
rozbidrki

Zatacznik 2 — Szacunkowe koszty realizacji inwestycji

Zatacznik 3 - Czes$¢ rysunkowa projektu koncepcyjnego branzy drogowej rozbudowy ulicy
Kolejowej

Zatacznik 4 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ,D-
07.01.01 Oznakowanie poziome” oraz ,D-07.02.01 Oznakowanie pionowe i urzadzenia
BRD”

Zatacznik 5 - Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 7 listopad 2018 znak W00S.4260.103.2017.1¢
Zatacznik 6 - Karty otwordw geotechnicznych wykonane w ulicy Kolejowej przez firme:
Przedsiebiorstwo Geologiczno-Geodezyjne "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0. z siedzibg w
Katowicach przy ul. Sokolskiej 46

Zatacznik 7 - Dokumentacja projektowa dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji cisSnieniowej
i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”. Projekt budowlano-wykonawczy
Psary, ul.Kolejowa, ul.lryséw.

Zatgcznik 8 - Ekspertyza hydrogeologiczna dotyczaca podtoza gruntowego obszaru
projektowanego osiedla domoéw jednorodzinnych przy ul.Kolejowej w Psarach.
(Czestochowa, Lipiec 2004r.) wykonana przez firme ,Czestochowskie Przedsiebiorstwo

Geologiczna Sp. z 0.0..
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