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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DDD-092-001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU DOMU STUDENTA AKADEMII NAUK
STOSOWANYCH IM. ST. STASZICA W PILE
Adres: 64-920 Pita, ul. Zeromskiego 14

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Opis dziatu

| PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU DOMU
STUDENTA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. ST. STASZICA W PILE

I.A Roboty rozbiérkowe

I.B Rozwigzania w zakresie odporno$ci ogniowej elementow

I.C  Tynkii oktadziny wewnetrzne, malowanie

I.D  Okna napowietrzajace i oddymiajace

I.E  Stolarka przeciwpozarowa

I.F Slusarka aluminiowa drzwiowa

I.G  Drzwi stalowe i aluminiowe

I.H Elewacja

Il Remont wejscia gtéwnego nr 1

I.J Remont wejscia nr 3

I.K Remont wejscia nr 4 i 8 z taraswem

IL . Remont wejscia do stotdéwki nr 5

.M Remont wej$cia do zaplecza stotdéwki nr 6

ILIN  Remont wejscia do pomieszczen konserwatorow nr 7

1.0  Przebudowa zej$¢ do piwnic nr 10 11

|.P Nad stotéwka (segment C) - naprawa uszkodzonych oktadzin kanatéw wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej

I.Q Balustrady B1 do B4

LR Roboty zewnetrzne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DDD-092-001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU DOMU STUDENTA AKADEMII NAUK
STOSOWANYCH IM. ST. STASZICA W PILE
Adres: 64-920 Pita, ul. Zeromskiego 14
Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
DOMU STUDENTA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. ST. STASZICA W PILE

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i wwzglediajac ewentualnych robét
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robét. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegotowych
oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.

Oraz przed wykonaniem kalkulacji wykonawca jest zibowigzany dokonaé wizji Ikokalnej na budowie

L.A | Roboty rozbidrkowe

11 KNR 401-0426-04-00 IGM Warszawa 83,858 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

analogia
Rozebranie obicia $cian z styropianu
259*048+259%1.35+2.59*0.67+259*14+4.16*4.7-241*212= 24,544
9.56 = 9,560
20%2.85+4.0%4.46= 23,540
2.88*3.12-(09*2.25+0.8*1.04) = 6,129
40%2.79+1.82*0.75-(1.97 *2.19) = 8,211
16.92-2.38*2.12= 11,874
Razem = 83,858 | m2
2 | KNR 401-0348-04-00 IGM Warszawa 10,205 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie $cianek z luksferow
1.75*1.75*2+091*15*2= 8,855
15*09= 1,350
Razem = 10,205 | m2
3| KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 2,822 | m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

11%09*055+1.4*09*055*2+09*0.9*055*2= 2,822
Razem = 2,822 | m3
4 | KNR 401-0330-02-00 IGM Warszawa 2,380 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie wnek w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o glebokosci wneki: ponad 1/4 do 1/2 cegly

085%0.7*4= 2,380
Razem = 2,380 | m2
5| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 40,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km + oplata za sktadowanie i utylizacje gruzu i stolarki , styropianu
40.0 = 40,000
Razem = 40,000 | m3
6| KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 40,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 9
40.0 = 40,000
Razem = 40,000 | m3

1.B | Rozwiazania w zakresie odpornosci ogniowej elementéow

~

Kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielen pozarowych o srednicy wiekszej niz 40mm nalezy
wykona¢ z zastosowaniem rozwiazan systemowych w klasie odpornosci odpowiadajacej wymaganej dla Sciany.
3. W sposéb analogiczny nalezy zabezpieczy¢ przejscia przez strop nad piwnicami.

4. W przypadku rur niepalnych nalezy szczeliny pomiedzy murem a rurami wypetni¢ wetna mineralna oraz
wykona¢ kotnierz z masy ochronny z masy ognioodporne;.

5. W przypadku rur palnych nalezy szczeliny pomiedzy murem a rurami wypetni¢ weing mineralna, nastepnie
zatozy¢ kotnierze ogniochronne z wktadem peczniejacym.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DDD-092-001 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
. PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU DOMU STUDENTA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. ST.
STASZICA W PILE

|.B. Rozwigzania w zakresie odpornosci ogniowej elementéw

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
6. W przypadku przewodow elektrycznych nalezy szczeliny pomiedzy murem a rurami wypetni¢ wetna
mineralna oraz cze$¢ przewodu w sasiedztwie przegrody pomalowaé przewody masa ogniochronng
przyjetorg 30 + M
8| KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 224,220 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwdjne ognoodporne El 60 piwnica
piwnica: 126.16 + 66.6 + 11.87 + 3.38 + 16.21 = 224,220
Razem = 224,220 | m2
9| KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 224,220 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm
piwnica: 126.16 +66.6 + 11.87 + 3.38 + 16.21 = 224,220
Razem = 224,220 | m2
10 | KNR 202-2006-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 224,220 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do oktadzin z ptyt gipsowokartonowych /suchych tynkow gipsowych/, na stropach,
na gotowych rusztach - za druga warstwe Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm
piwnica: 126.16 + 66.6 + 11.87 + 3.38 + 16.21 = 224,220
Razem = 224,220 | m2
11| KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa 2,814 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlang petna
na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci Scianki: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
$cianka EI 60
piwnica: 0.16*25= 0,400
1.5%09= 1,350
Ip: 076*0.7*2= 1,064
Razem = 2,814 | m2
12 | KNR 401-0304-01-01 IGM Warszawa 1,652 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
petna kl.100 na zaprawie cem.- wap., przy uzyciu wapna suchogaszonego
parter: 041*051*2.0= 0,418
[lp: 04170.51*2.0= 0,418
[lp: 08*0.51*2.0= 0,816
Razem = 1,652 | m3
I.C | Tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie
13 | KNR 401-0710-11-00 IGM Warszawa 171,995 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn. kat.ll,z zaprawy cem.na $cianach ptaskich i stupach prostokat. (na
podtozu z betondw , przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2
343.99%0.5= 171,995
Razem = 171,995 | m2
14 | KNR 401-0710-13-10 IGM Warszawa 109,808 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych, kat.ll, z zaprawy cem.-wap.na stropach ptaskich,belkach,
podciagach,(z cegiet lub pustakéw ceramicznych), przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: do 1,0
m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
109.808 = 109,808
Razem = 109,808 | m2
15 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 2 269,030 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
sufitow i Scian
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Roboty budowlane
. PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU DOMU STUDENTA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. ST.
STASZICA W PILE

I.C. Tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
parter: (17.0 +11.46 + 23.98 + 59.37 + 8.2) = 120,010
Ip: (23.52 +53.98 + 12.94 + 44.78 + 5.81) = 141,030
lIp: (22.84 +51.64 +50.47 +5.71 + 13.04) = 143,700
llp: (22.7+52.1 +51.27 +5.75+ 12.48) = 144,300
piwnica: (11.75+11.45+546*2+442*2+271*2+225)*25= 177,200
parter klatka schodowa , korytarz: (34.32*2+549*2+102%2+1.73+543%2+3.58*2)*25= 299,425
Ip klatka schodowa ,korytarz: (6.79%2+3.29%2+3493*2+1154*2+543*2+103*2+355*2+1.7)*25= 383,400
lp klatka schodowa korytarz:
(6.8*2+33*2+1.67+3089*2+1927*2+543*2+102*2+1.678*2+543*2+24%2)*25= 431,165
llp klatka schodowa , korytarz: (6.79*2+3.43*2+1.68+66.22*2+1.68+527*2+237*2)*25= 428,800
Razem =| 2269030 | m2
16 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 224,220 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gladz gipsowa na $cianach stropach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa
piwnica: 126.16 + 66.6 + 11.87 + 3.38 + 16.21 = 224,220
Razem =| 224220 |m2
17 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,808 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podtozu z tynku przyjeto 20 %
parter: (17.0+11.46 +23.98 + 59.37 + 8.2) * 0.20 = 24,002
Ip: (23.52 +53.98 + 12.94 +44.78 +5.81)* 0.2 = 28,206
llp: (22.84 +51.64 +50.47 +5.71 + 13.04) * 0.2 = 28,740
llp: (22.7+52.1+51.27 +5.75+12.48)*0.2 = 28,860
Razem = w m2
18 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,808 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
parter: (17.0+11.46 +23.98 + 59.37 + 8.2) * 0.20 = 24,002
Ip: (23.52 +53.98 +12.94 +44.78 +5.81) * 0.2 = 28,206
lIp: (22.84 +51.64 +50.47 +5.71 + 13.04) * 0.2 = 28,740
llp: (22.7+52.1+51.27 +5.75+12.48)* 0.2 = 28,860
Razem = 109,808 | m2
19 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 343,998 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku przyjeto 20 %
piwnica: (11.75+1145+546*2+4.42*2+271*2+225)*25%*0.2= 35,440
parter klatka schodowa , korytarz: (34.32*2+549*2+102*2+1.73+543*2+3.58%*2)*25*0.2= 59,885
Ip klatka schodowa ,korytarz: (6.79*2+329*2+3493*2+11.54*2+543*2+10.3*2+355*2+1.7)*25*0.2= 76,680
IIp klatka schodowa korytarz:
(68*2+33%2+1.67+3089*2+19.27*2+543%2+102*2+1.678*2+543*2+24%2)*25%02= 86,233
lllp klatka schodowa , korytarz: (6.79*2+343*2+168+66.22*2+1.68+527*2+237*2)*25%0.2= 85,760
Razem = 343,998 | m2
20 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 343,998 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
piwnica: (11.75+11.45+546*2+442*2+271%2+225)*25*02= 35,440
parter klatka schodowa , korytarz: (34.32*2+549*2+102%2+1.73+543%2+3.58*2)*25*0.2= 59,885
Ip klatka schodowa ,korytarz: (6.79*2+329%2+3493*2+1154*2+543*2+103*2+355%2+1.7)*25%0.2= 76,680
lIp klatka schodowa korytarz:
(6.8*2+33*2+1.67+30.89*2+1927*2+543*2+102*2+1.678*2+543*2+24%2)*25%*02= 86,233
llp klatka schodowa , korytarz: (6.79*2+343*2+1.68+66.22*2+1.68+527*2+237*2)*25*0.2= 85,760
Razem = 343,998 | m2
21| NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 773,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
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Roboty budowlane
. PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU DOMU STUDENTA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. ST.
STASZICA W PILE

I.C. Tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
parter: (17.0+11.46 +23.98 + 59.37 +8.2) = 120,010
Ip: (23.52 +53.98 + 12.94 +44.78 + 5.81) = 141,030
lIp: (22.84 +51.64 + 5047 + 5.71 + 13.04) = 143,700
lp: (22.7 +52.1+51.27 +5.75 + 12.48) = 144,300
piwnica: 126.16 + 66.6 + 11.87 + 3.38 + 16.21 = 224,220
Razem = 773,260 | m2
22| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1719,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
piwnica: (11.75+11.45+546*2+4.42*2+271*2+225)*25= 177,200
parter klatka schodowa , korytarz: (34.32*2+549%2+102*2+1.73+543*2+3.58%2)*2.5= 299,425
Ip klatka schodowa ,korytarz: (6.79*2+329*2+3493*2+1154*2+543*2+103%2+355%2+1.7)*25= 383,400
lIp klatka schodowa korytarz:
(6.8*2+33*2+1.67+30.89*2+19.27*2+543*2+102*2+1.678*2+543*2+24%2)*25= 431,165
lllp klatka schodowa , korytarz: (6.79%*2+343%2+168+66.22*2+1.68+527*2+237%2)*2.5= 428,800
Razem = 1719,990 | m2
23 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 773,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biata
parter: (17.0 +11.46 + 23.98 + 59.37 + 8.2) = 120,010
Ip: (23.52 +53.98 +12.94 + 44.78 + 5.81) = 141,030
[lp: (22.84 +51.64 + 50.47 +5.71 + 13.04) = 143,700
[lp: (22.7+52.1+5127 +5.75+12.48) = 144,300
piwnica: 126.16 + 66.6 + 11.87 +3.38 + 16.21 = 224,220
Razem = 773,260 | m2
24 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 1719,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. uzgodni¢ z inwestorem odporne na $cieranie
piwnica: (11.75+11.45+546*2+442*2+271*2+225)*25= 177,200
parter klatka schodowa , korytarz: (34.32*2+549*2+102*2+1.73+543*2+3.58%2)*25= 299,425
Ip klatka schodowa ,korytarz: (6.79%2+3.29%2+3493*2+1154*2+543*2+103*2+355*2+1.7)*25= 383,400
IIp klatka schodowa korytarz:
(6.8*2+33*2+1.67+3089"2+1927*2+543*2+102*2+1.678*2+543*2+24%2)*25= 431,165
Illp klatka schodowa , korytarz: (6.79*2+343*2+168+66.22*2+1.68+527*2+237%2)*25= 428,800
Razem = 1719,990 | m2
25| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 773,260 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Zabezpieczenie podtog folig Folie polietylenowe oston.gr.0,20-0,30 mm
parter: (17.0+11.46 +23.98 + 59.37 +8.2) = 120,010
Ip: (23.52 +53.98 + 12.94 +44.78 + 5.81) = 141,030
lIp: (22.84 +51.64 + 50.47 + 5.71 + 13.04) = 143,700
lp: (22.7 +52.1+51.27 +5.75 + 12.48) = 144,300
piwnica: 126.16 + 66.6 + 11.87 + 3.38 + 16.21 = 224,220
Razem = 773,260 | m2
1.D | Okna napowietrzajace i oddymiajace
Okna na klatkach schodowych na ostatnich kondygnacjach - wymiana. Okna nowe o funkcji oddymiajace;.
Minimalna powierzchnia czynna okien w funkcji oddymiania pokazana na rysunkach. Otwieranie okien
automatyczne przy pomocy sitownikoéw elektrycznych uruchamianych sygnatem z centralki pozarowej. Ponadto
otwieranie okien w normalnej eksploatacji w funkcji przewietrzania. Wymagania termiczne okien - -
wspoétczynnik max Uw = 0.9W/m2K. Konstrukcja okien aluminiowa, kolor bialy. Szczegétowe parametry - patrz
zestawienie okien.
26 | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 1,300 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni:. Okna nowe o funkcji oddymiajacej. Laczna powierzchnia czynna okien w
funkcji oddymiania nie mniejsza niz 1.08m2. Otwieranie okien automatyczne przy pomocy sitownikéw
elektrycznych uruchamianych sygnatem z centralki pozarowej. Ponadto otwieranie okien w normalnej
eksploatacji w funkcji przewietrzania. Wymagania termiczne okien - wspétczynnik max Uw = 0.9W/m2K.
Konstrukcja okien aluminiowa, kolor biaty. Okna wyposazone w zestaw konsol. Wymiana do rg 1,3)
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|.D. Okna napowietrzajace i oddymiajace
Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
OD1 wyposazone w naped fancuchowy i zestaw konsol: 1.0%1.3*1= 1,300
Razem = 1,300 | m2
27 | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 2,715 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni:. Okna nowe o funkcji oddymiajacej. Laczna powierzchnia czynna okien w
funkcji oddymiania nie mniejsza niz 1.08m2. Otwieranie okien recznie uruchamianych sygnatem z centralki
pozarowej. Ponadto otwieranie okien w normalnej eksploatacji w funkcji przewietrzania. Wymagania termiczne
okien - wspoétczynnik max Uw = 0.9W/m2K. Konstrukcja okien aluminiowa, kolor bialy. Okna wyposazone w
zestaw konsol. 01 wymianadorg 1,3
01 otwierane recznie: 181*15*1= 2,715
Razem = 2,715 | m2
28 | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 2,730 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni:. Okna nowe o funkcji oddymiajacej. Laczna powierzchnia czynna okien w
funkcji oddymiania nie mniejsza niz 1.08m2. Otwieranie okien automatyczne przy pomocy sitownikéw
elektrycznych uruchamianych sygnatem z centralki pozarowej. Ponadto otwieranie okien w normalnej
eksploatacji w funkcji przewietrzania. Wymagania termiczne okien - wspétczynnik max Uw = 0.9W/m2K.
Konstrukcja okien aluminiowa, kolor bialy. Okna wyposazone w zestaw konsol. OD 2 wymiana do rg 1,3
OD 2 wyposazone w 2 stowniki i zestaw konsol: 091*15*2= 2,730
Razem = 2,730 | m2
L.E | Stolarka przeciwpozarowa
1.0kna zewnetrzne - wymiana okien w $cianach zewnetrznych w miejscach rozdzielen stref pozarowych
wskazanych na rzutach oraz okna na klatkach schodowych na ostatnich kondygnacjach. Okna nowe o
wymaganej odpornosci pozarowej. Parametry nowej stolarki na podstawie rysunku zestawien.
2. Naswietla wewnetrzne przy klatce schodowej gtdwnej. Demontaz istniejacych przepierzen z luksferow i
montaz naswietli szklonych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Parametry - patrz zestawienie Slusarki.
29| KNR 202-1039-01-00 WACETOB Warszawa 1,440 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: do 1,0 m2 El 60 uchylne OP 1 wymiana do rg 1,3
OP 1EI 60: 09*040*4= 1,440
Razem = 1,440 | m2
30 | KNR 202-1039-01-00 WACETOB Warszawa 0,800 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: do 1,0 m2 EI 60 uchylne OP 2 wymiana do rg 1,3
OP 2 uchylne EI 60: 080%1.0*1= 0,800
Razem = 0,800 | m2
31| KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 3,588 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 El 60 state OP 3 wymiana do rg 1,3
OP3 state EI 30: 26%138%1= 3,588
Razem = 3,588 | m2
32| KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 3,900 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 EIl 60 state OP 4 wymiana do rg 1,3
OP 4 statw EI 60: 26*15*1= 3,900
Razem = 3,900 | m2
33 | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 2,415 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 EIl 60 state OP 5 wymiana do rg 1,3
OP 3 EI 60: 21*115%1= 2,415
Razem = 2,415 | m2
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|.E. Stolarka przeciwpozarowa

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
34 | KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 6,480 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 naswietla wewnetrzne N1 El 60 state
N1 naswietle wewneytrzne El 60: 18*18*2= 6,480
Razem = 6,480 | m2
35| KNR 202-1039-03-00 WACETOB Warszawa 7,000 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2 naswietla wewnetrzne N2 El 60 state
N2 EI 60 state: 20*1.75%2= 7,000
Razem = 7,000 | m2
36 | kalkul indyw 6,035 | m2
Dostawa materiatéw wymiana i montaz Podokienniki wewnetrzne
Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 25 cm. Duromarmur wytwarzany z
naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, serycyt)z dodatkiem naturalnych barwnikéw zelazowych i
zywic dwukrotnie zwigkszajacych wytrzymatos¢ wyrobow.
(1.91*2+1.01*2+1.0%4+09*1+27*2+22*1+1.9%2+1.0%2)*0.25= 6,035
Razem = 6,035 | m2
37 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 8,456 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Parapety zewnetrzne
Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowej, systemowo
spojne z oknami i drzwiami, powinny byé montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning
szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masa tynkarska.
Parapety powinny wystawac¢ poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm.
Styki parapetow zewnetrznych z wykonana elewacja nalezy uszczelnié¢ za pomoca kitu trwale plastycznego.
(1.9172+1.01*2+1.0*4+09*1+27*2+22*1+19%2+1.01%2)*0.35= 8,456
Razem = 8,456 | m2

I.F | $lusarka aluminiowa drzwiowa

1.Drzwi wewnetrzne na kondygnacjach - wymiana drzwi w $cianach w miejscach rozdzielen stref pozarowych
wskazanych na rzutach. Drzwi nowe aluminiowe, szklone, 0 wymaganej odpornosci pozarowe;j i
dymoszczelno$ci. Parametry nowej $lusarki na podstawie rysunku zestawien.

2. Scianki rozdzielen korytarza gtéwnego na kondygnacjach 2 - 4 - $cianki z drzwiami o konstrukcji
aluminiowej, szklenie szklem bezpiecznym,

3. Drzwi dodatkowych wyj$¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych - drzwi z funkcja napowietrzania,
zapewniajace automatyczne otwarcie drzwi w warunkach pozaru w celu zapewnienia doptywu powietrza
wentylacyjnego. Uruchomienie funkcji pozarowej sygnatem z centralki pozarowej na klatce schodowej,
sprzezone z otwarciem okien oddymiajacych na gérnych kondygnacjach. Sposéb otwierania - mozliwo$¢
otwarcia recznego od tylko srodka, od zewnatrz drzwi nieotwierane

. Parametry nowej Slusarki na podstawie rysunku zestawien.

38 | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych,

przyjeto tylko Rg
1+2+6+1+3+4+7= 24,000
Razem = 24,000 | szt
39 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 3,994 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 .]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe AP1 - EI30
1.92*2.08*1= 3,994
Razem = 3,994 | m2
40 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 25,293 | m2

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Drzwi aluminiowe: dwuskrzydtowe AP2-El 30
1.52*2.08*8= 25,293
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IF. Slusarka aluminiowa drzwiowa
Str.7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 25,293 | m2
41| KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 5,907 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe AP3-El 60
142*208*2= 5,907
Razem = 5,907 | m2
42 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 5,907 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydiowe AP4- - EI 60
142*208*2= 5,907
Razem = 5,907 | m2
43 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 12,646 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi aluminiowe: dwuskrzydtowe AD 5 - EIS
152*2.08*4= 12,646
Razem = 12,646 | m2
44 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 24,000 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Scianaka aluminiowa A6
$cianaka aluminiowa A6: (09+0.7)*25*6= 24,000
Razem = 24,000 | m2
45 | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa 3,990 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
$cianaka aluminiowa AP7 - El 60
scianka aluminiowa AP7-EI 60: 19%21*1= 3,990
Razem = 3,990 | m2
I.G | Drzwi stalowe i aluminiowe
Drzwi wewnetrzne w piwnicach oraz drzwi zewnetrzne wejscia do klatki schodowej do mieszkan - wymiana w
miejscach rozdzielen stref pozarowych wskazanych na rzutach. Drzwi nowe stalowe, petne, 0 wymagane;j
odpornosci pozarowej i dymoszczelnos$ci. Parametry nowej Slusarki na podstawie rysunku zestawien
46 | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych,
przyjeto tylko Rg
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
47 | KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 3,162 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi stalowe petne o powierzchni: ponad 2 m2 DP 1 dwudzielne
DP1 dwudzielne: 152*2.08*1= 3,162
Razem = 3,162 | m2
48 | KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 2,330 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi stalowe petne o powierzchni: ponad 2 m2 wewnetrzne DP 2
DP 2: 112*208*1= 2,330
Razem = 2,330 | m2
49 | KNR 202-1203-01-00 WACETOB Warszawa 2,122 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Drzwi stalowe petne o powierzchni: do 2 m2 wewnetrzne DP3
wewnetrzne DP3: 1.02*2.08*1= 2122
Razem = 2,122 | m2
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|.G. Drzwi stalowe i aluminiowe
Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
50 | KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 1,685 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]
Drzwi stalowe petne o powierzchni: ponad 2 m2 wewnetrzne DP4
DP4: 0.81*2.08*1= 1,685
Razem = 1,685 | m2
51| KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 4,202 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]
Drzwi stalowe petne o powierzchni: ponad 2 m2 Dz1 zewnetrzne przeciwpozarowe
Dz1 przeciw pozarowe: 1.01*208*2= 4,202
Razem = 4,202 | m2
52 | KNR 202-1203-02-00 WACETOB Warszawa 4,202 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]
Drzwi stalowe petne o powierzchni: ponad 2 m2 Dz1 zewnetrzne
Dz1: 1.01*2.08*2= 4,202
Razem = 4,202 | m2
53 | KNR 202-1040-01-00 WACETOB Warszawa 3,150 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe A8 przeszklone zewnetrzne
A8 zewnetrzne: 14%225*1= 3,150
Razem = 3,150 | m2
54 | KNR 202-1040-01-00 WACETOB Warszawa 3,010 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe A9 przeszklone zewnetrzne
A9 14*215*1= 3,010
Razem = 3,010 | m2
LH | Elewacja
55 | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 2 230,090 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przyjeto catos¢ elewacji + kominy
e wschodnia 1: 929.88 = 929,880
-(1.7*3+12*3+245*5+3.78*4+31*17*4)= - 246,870
e zachodnia 1: 903.82 = 903,820
-(243*7+253*10*4+253*1+1.26*2+097*2+0.95*2+344*5+169*2+12*5+236*1+217*2)= - 160,380
e wschodnia: 219.24 = 219,240
-(166*3+527*4+374*1+0.82*1+2.75*5)= - 44,370
e zachodnia 2: 211.98 = 211,980
-(0.87*1+274*6+388*6+7.07*1+1.32*1+1.78*1+2.04*1)= - 52,800
e potudniowa: 24091 = 240,910
-(11*2+259%2+212*2+315*1+1.67*1+1.23*4+08*1)= - 22,160
e péinocna: 24251 = 242,510
-(21*3+254*4+356%1+429*1+228*2+4.42*1+0.97*4)= - 37,170
czyszczenie komindw: 0.65+0.65+0.22+0.28+0.97 +0.23+0.18+0.18+0.24 +0.18 + 0.11+0.18 * 15 = 6,590
0.34+0.18*2+0.23+0.18+0.31*2+0.18+0.16+0.18*4+0.16*2+0.24 +0.17*3+0.28*2+0.18*2+0.15+ 045+
3.01= 8,390
023+0.21*2+0.13+2.83= 3,610
0.72+3.1+024+02+0.21+0.23= 4,700
041+0.88+251+0.18*2+0.52+1.29+0.59 +0.59 +1.36 +2.02+ 0.3 +0.18 + 1.29 + 0.45 = 12,750
0.23+1.33+0.55+0.38+0.15+0.69+1.05+1.35+252+0.81+04 = 9,460
Razem = 2 230,090 | m2
56 | KNR 017-2608-02-00 IGM Warszawa 2 230,090 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza , poprzez - impregnacje grzybobéj.srod.CT 99 /jednokrotnie/
przyjeto catos¢ elewacji + kominy
57 | KNR 017-2608-03-00 IGM Warszawa 83,858 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj.CT 17
Idwukrotnie/
tylko przy wymianie na wetne mineralna
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Str.9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
259*048+259*1.35+259*0.67+259*14+4.16*4.7-241*212= 24,544
9.56 = 9,560
20%285+4.0%4.46= 23,540
2.88*3.12-(09*2.25+0.8*1.04) = 6,129
40%279+1.82%0.75-(1.97 *2.19) = 8,211
16.92-2.38*2.12= 11,874
Razem = 83,858 | m2
58 | KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa 60,960 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej systemem ATLAS ROKER - ochrona naroznikéow
wypuklych katown.metalowym
181+15*2+181+15*2+091*2+15*4+09*4+04*8+08+1.0*2+26+1.35*2+26+15%2+21+1.15
*2+18%2+18%4+091*2+15%4= 60,960
Razem = 60,960 | m
59 | KNR 023-2615-04-10 IGM Warszawa 9,144 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie o$ciezy o szer.do 15 cm pt.z wetny min. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz
z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - oscieza: z
gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/
(1.81+15%2+181+15*2+091*2+15*4+09*4+04*8+08+1.0"2+26+135%2+26+15*2+21+1.15
*2+18*2+18*4+091%2+15%4)*0.15= 9,144
Razem = 9,144 | m2
60 | KNR 023-2615-01-00 IGM Warszawa 83,858 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /miesz.tynk. ATLAS CERMIT SN30,DR30/ grub wetny 15 cm
259%0.48+259%1.35+259*0.67+259*1.4+4.16*4.7-241*212= 24,544
9.56 = 9,560
20*285+4.0*4.46= 23,540
2.88%3.12-(09*225+0.8%1.04) = 6,129
40*2.79+1.82*0.75-(1.97*2.19) = 8,211
16.92-238%2.12= 11,874
Razem = 83,858 | m2
61 | KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 334,514 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego ATLAS
CERMIT N 200 lub ATLAS CERMIT R 200 uzupetniwenie na eleacji 15 %
2230.09%0.15= 334,514
Razem = 334,514 | m2
62 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2 230,090 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
catos¢ elewacji przed malowaniem
63 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 2 230,090 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi
2230.09= 2230,090
Razem = 2230,090 | m2
64 | KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 563,750 | m2
[ Wyd.MGIE z uwzgl.BI do 6/92 ]
Zabezpieczenie okien folig
(1.7*3+12*3+245*5+3.78*4+31*17*4)= 246,870
(243*7+253*10%4+253*1+1.26*2+0.97*2+0.95%2+3.44*5+169*2+1.2*5+236*1+217*2)= 160,380
(1.66*3+5.27*4+3.74*1+082*1+275*5) = 44,370
(087*1+274*6+3.88*6+7.07*1+132*1+1.78*1+2.04*1)= 52,800
(1.1*2+259%2+212*2+315*1+1.67*1+123*4+08*1)= 22,160
(21*3+254*4+356*1+4.29*1+228*2+442*1+097*4)= 37,170
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Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 563,750 | m2
65 | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,483 1100 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
e wschodnia 1: 929.88 /100 = 9,299
e zachodnia 1: 903.82/100 = 9,038
e wschodnia: 219.24 /100 = 2,192
e zachodnia 2: 211.98/100 = 2,120
e potudniowa: 240.91/100 = 2,409
e péinocna: 242.51/100 = 2,425
Razem = 27,483 | 100 m2
LI | Remont wejscia gtéwnego nr 1
66 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 14,291 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
podest: 126%256+141*42= 9,148
schody: 295*04*2+345*04+(2.95*2+3.45)*0.15= 5,143
Razem = 14,291 | m2
67 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 7,938 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
wymiana kostkina pochylni do rg 1,4
141*563= 7,938
Razem = 7,938 | m2
68 | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 21,663 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przyjeto murtki
246*12+144%072+141*06+07*4*06+024*2*0.7+6.44*3*06+644*025*2= 21,663
Razem = 21,663 | m2
69 | KNR 0024-0110-01-00 KOPRIN Koszalin 0,217 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 r. ]
Wykonanie tynkéw mozaikowych MOZATYNK-S, na gotowym podtozu, o wielko$ci kamienia: 1,2 mm
I$rod.grunt. TYNKOLIT-T/
21.663/100 = 0,217
Razem = 0,217 | 100 m2
70 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wycieraczki do Wycieraczka metalowa w ramce metalowej 1,8*1,0 ( wymiana)
71| Analiza ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Konstrukcja no$na zadaszenia (stupy, kratownica no$na dachu) - oczyszczenie z
rdzy, zeskrobanie tuszczacej sie farby, dwukrotne malowanie farba olejng +Wieszaki konstrukcji dachu -
regulacja naciagu
72 | KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 14,080 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
analogia
Demontaz, oczyszczenie z rdzy i istniejacej farby, przerébka zamocowan, malowanie proszkowe, ponowny
montaz dorg 1,6
(6.4+64)*1.1= 14,080
Razem = 14,080 | m2
73 | Analiza ind. 22,462 | m2
Dostawa materiatéw Pokrycie zadaszenia - wymiana istniejacego pokrycia z poliweglanu, pokrycie nowe plyty
z poliweglanu dwukomorowe.
1112*2.02= 22,462
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Razem = 22,462 | m2
74 | Analiza wtasna 1,000 | kpl
Nnakrywa z ptyt kamiennych granitowych, murki oporowe
0,16*2+1,6+1,56 = 3,46 m2
75 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,148 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie poditoza pod posadzke utozong z ptyt granitowych promieniowanych o grub. 3cm
podest: 126*256+141%42= 9,148
Razem = 9,148 | m2
76 | KNR 202-1118-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,148 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Posadzki z plytek z plyt granitowych promieniowanych o grub. 3cm
77 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,143 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metoda
kombinowang
schody: 295*04*2+345*04+(2.95*2+3.45)*0.15= 5,143
Razem = 5,143 | m2
78 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,143 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Okfadziny schodow z plytek plytek, sfrezowanie podktadu betonowego, utozenie stopni i podstopnic z piyt
granitowych promieniowanych o grub. 3cm, uktadanych na klej,
I.J | Remont wejscia nr 3
79 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 2,724 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
podest: 1.06 *1.77 = 1,876
schody: 1.06*05+1.06%0.15*2= 0,848
Razem = 2,724 | m2
80 | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 1,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przyjeto murtki boczny
1.0= 1,000
Razem = 1,000 | m2
81| KNR 0024-0110-01-00 KOPRIN Koszalin 0,010 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 r.]
Wykonanie tynkéw mozaikowych MOZATYNK-S, na gotowym podtozu, o wielkosci kamienia: 1,2 mm
I$rod.grunt. TYNKOLIT-T/
1.0/100 = 0,010
Razem = 0,010 | 100 m2
82 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wycieraczki do Wycieraczka metalowa w ramce metalowej 1,8*1,0 ( wymiana )
83 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,876 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
podest: 1.06*1.77 = 1,876
Razem = 1,876 | m2
84 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,848 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metoda
kombinowana




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DDD-092-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane

. PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU DOMU STUDENTA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. ST.

STASZICAW PILE
I.J. Remont wejscia nr 3
Str. 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
schody: 1.06*05+1.06*0.15*2= 0,848
Razem = 0,848 | m2
85 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,724 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Okfadziny schodow z plytek plytek, sfrezowanie podktadu betonowego, utozenie stopni i podstopnic z piyt
granitowych promieniowanych o grub. 3cm, uktadanych na klej,
1.876 +0.848 = 2,724
Razem = 2,724 | m2
86 | KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 2,387 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Balustrada przy schodach - odciecie na czas robét, przerébka mocowan oczyszczenie poprzez piaskowanie,
malowanie proszkowe, ponowny montaz. do rg 1,8
(137+08)*1.1= 2,387
Razem = 2,387 | m2
LK | Remont wejscia nr 4 i 8 z taraswem
87 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 27,273 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
podest: 227*1.06+1.69*11.48= 21,807
schody: 1.06*(0.3+0.15)* 2= 0,954
1.6*(0.17+03)*6= 4,512
Razem = 27,273 | m2
88 | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 12,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przyjeto murtki
89 | KNR 0024-0110-01-00 KOPRIN Koszalin 0,120 | 100 m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 r.]
Wykonanie tynkéw mozaikowych MOZATYNK-S, na gotowym podtozu, o wielkosci kamienia: 1,2 mm
I$rod.grunt. TYNKOLIT-T/
11.984 /100 = 0,120
Razem = 0,120 | 100 m2
90 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,807 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
podest: 227*1.06+1.69*11.48= 21,807
Razem = 21,807 | m2
91| KNR 202-1118-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,807 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta
gres antyposlizgowy
21.807 = 21,807
Razem = 21,807 | m2
92 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,466 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych na klej, ukladanych metoda
kombinowana
schody: 1.06*(0.3+0.15)*2= 0,954
1.6*(017+0.3)*6= 4,512
Razem = 5,466 | m2
93 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,466 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okfadziny schodow z plytek plytek, sfrezowanie podktadu betonowego, utozenie stopni i podstopnic z piyt
granitowych promieniowanych o grub. 3cm, uktadanych na klej,
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schody: 1.06*(0.3+0.15)*2= 0,954
16*(017+0.3)*6= 4,512
Razem = 5,466 | m2
94 | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 61,550 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
sufit: 22.6= 22,600
Sciany: 15.58*25= 38,950
Razem = 61,550 | m2
95 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 61,550 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufit: 226= 22,600
$ciany: 15.58*25= 38,950
Razem = 61,550 | m2
96 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 61,550 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 . ]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi
sufit: 22.6= 22,600
Sciany: 15.58*25= 38,950
Razem = 61,550 | m2

IL|. Remont wejscia do stotéwki nr 5

97 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 9,422 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej

podest: 2.61*181= 4724
schody: 2.61*(0.3+0.15)*4 = 4,698
Razem = 9,422 | m2
98 | KNR 221-0601-05-00 MBGPIK 0,932| m3

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Fundamenty pod pergole i trejaze, wykonane : z betonu zwirowego+ rozbidrka istniejacego do rg 1,5

(233+1.81)*0.25*09= 0,932
Razem = 0,932 | m3
99 | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 11,098 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przyjeto murtki
(233+1.81)*0.25*2= 2,070
(23+1.8)*2*0.7= 5,740
(23+1.81)*04*2= 3,288
Razem = 11,098 | m2
100 | KNR 0024-0110-01-00 KOPRIN Koszalin 0,111 100 m2

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 . ]

Wykonanie tynkéw mozaikowych MOZATYNK-S, na gotowym podtozu, o wielko$ci kamienia: 1,2 mm

I$rod.grunt. TYNKOLIT-T/
11.098 /100 = 0,111
Razem = 0,111 100 m2
101 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wycieraczki do Wycieraczka metalowa w ramce metalowej 1,8*1,0 ( wymiana)

102 | Analiza ind. 1,000 | kpl

Dostawa materiatéw i montaz Konstrukcja no$na zadaszenia (stupy, kratownica no$na dachu) - oczyszczenie z
rdzy, zeskrobanie tuszczacej sie farby, dwukrotne malowanie farba olejng +Wieszaki konstrukcji dachu -
regulacja naciagu
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103 | KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 9,108 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Balustrada przy schodach - odciecie na czas robét, przerébka mocowan oczyszczenie poprzez piaskowanie,
malowanie proszkowe, ponowny montaz. do rg 1,8
414211 = 9,108
Razem = 9,108 | m2
104 | Analiza ind. 12,006 | m2
Dostawa materiatéw Pokrycie zadaszenia - wymiana istniejacego pokrycia z poliweglanu, pokrycie nowe plyty
z poliweglanu dwukomorowe.
414*29= 12,006
Razem = 12,006 | m2
105 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,724 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
podest: 2.61*181= 4724
Razem = 4,724 | m2
106 | KNR 202-1118-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,724 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta
gres antyposlizgowy
4724 = 4,724
Razem = 4,724 | m2
107 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,698 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metoda
kombinowana
schody: 261*(0.3+0.15)*4 = 4,698
Razem = 4,698 | m2
108 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,698 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, wymiar plytek:
30x30cm
gres antyposlizgowy
.M | Remont wej$cia do zaplecza stotéwki nr 6
109 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatow i montaz
1. Stopnie i podest przed wej$ciem - skucie istniejacych nawierzchni i podbudowy betonowe;j,
2. Stopnice i podest przed wejsciem - stopnie prefabrykowane z betonu architektonicznego, na podescie
okladzina z plyt z betonu architektonicznego,
3. Wycieraczka przed wejsciem - wymiana.
4. Zadaszenie nad wejsciem (plyta zelbetowa) - na suficie od spodu wyprawki tynkarskie i malowanie farbami
elewacyjnymi, wymiana pokrycia z papy oraz o obrébek blacharskich.
1,9*0,56 = 0,90 m2
LN | Remont wejscia do pomieszczen konserwatoréw nr 7
110 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl

Dostawa materiatow i montaz

1. Stopnie i podest przed wej$ciem - skucie istniejacych nawierzchni i podbudowy betonowe;j,

2. Stopnice i podest przed wejsciem - stopnie prefabrykowane z betonu architektonicznego, na podescie
okladzina z plyt z betonu architektonicznego,

3. Wycieraczka przed wejsciem - wymiana.

4. Zadaszenie nad wejsciem (plyta zelbetowa) - na suficie od spodu wyprawki tynkarskie i malowanie farbami
elewacyjnymi, wymiana pokrycia z papy oraz o obrébek blacharskich.

2,43*1,19 = 2,90 m2
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1.0 | Przebudowa zej$¢ do piwnic nr 10 i 11

111 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl

Dostawa materiatéw i montaz zejscie nr10 7,13 m2

1. Skucie istniejacych schodéw betonowych,

2. Rozbiérka Scian oporowych,

3. Sciany oporowe nowe - murowane z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cementowej klasy 5MPa,
4. Wykonczenie $cian oporowych od zewnatrz - tynki cementowo-wapienne, izolacja przeciwwilgociowa z
emulsji asfaltowej i folia grzybkowa, powyzej poziomu terenu tynki cienkowarstwowe mozaikowe.

5. Wykoniczenie $cian oporowych od wewnatrz - tynki cementowo-wapienne i tynki cienkowarstwowe
mozaikowe.

6. Stopnie i podest przed wejsciem - podbudowa betonowa, stopnice prefabrykowane z betonu
architektonicznego, podest z plyt betonowych.

7. Wycieraczka przed wejsciem - wymiana, wykona¢ z saczkiem do odprowadzenia wod opadowych,

8. Balustrada na murku oporowym - nowa, wykonanie na podstawie rysunku roboczego, malowanie proszkowe.
9. Pochwyt przy schodach - z dwdch stron pochwy z rury stalowej, malowanej proszkowo.

112 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl

Dostawa materiatéw i montaz zejscie nr 11 10,02 m2

1. Skucie istniejacych schodéw betonowych,

2. Rozbiérka Scian oporowych,

3. Sciany oporowe nowe - murowane z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cementowej klasy 5MPa,
4. Wykonczenie $cian oporowych od zewnatrz - tynki cementowo-wapienne, izolacja przeciwwilgociowa z
emulsji asfaltowej i folia grzybkowa, powyzej poziomu terenu tynki cienkowarstwowe mozaikowe.

5. Wykoniczenie $cian oporowych od wewnatrz - tynki cementowo-wapienne i tynki cienkowarstwowe
mozaikowe.

6. Stopnie i podest przed wejsciem - podbudowa betonowa, stopnice prefabrykowane z betonu
architektonicznego, podest z plyt betonowych.

7. Wycieraczka przed wejsciem - wymiana, wykona¢ z saczkiem do odprowadzenia wod opadowych,

8. Balustrada na murku oporowym - nowa, wykonanie na podstawie rysunku roboczego, malowanie proszkowe.
9. Pochwyt przy schodach - z dwdch stron pochwy z rury stalowej, malowanej proszkowo.

L.P [ Nad stotowka (segment C) - naprawa uszkodzonych okfadzin kanatéw wentylacyjnych przy centrali
wentylacyjnej

113 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl

Dostawa materiatow i montaz

naprawa uszkodzonych oktadzin kanatéw wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej (kanat nawiewny i
wywiewny). W zakresie robot: demontaz istniejacej oktadzin z folii i ocieplenia z wetny mineralnej, zatozenie
nowe;j izolacji z welny mineralnej twardej o grubosci 8cm, obudowa izolacji po obwodzie obrobka z blachy
ocynkowane;j.

1.Q | Balustrady B1 do B4

114 | KNR 202-1207-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,490 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane ocynkowane ogniowo malowane

proszkowo

B 5122 kg: 46+14= 6,000
B1iB2 128 kg: 124+138+21+08= 5,520
B3iB4 231kg: 491+336+4.94+3.36+04= 16,970

Razem = 28,490 | m

L.R | Roboty zewnetrzne

115 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 226,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm

wywiezienie ziemi poza granice robot

49.0+92.0+85.0= 226,000
Razem = 226,000 | m2
116 | KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 226,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DDD-092-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane

. PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU DOMU STUDENTA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. ST.

STASZICAW PILE
I.R. Roboty zewnetrzne
Str. 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
117 | KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 226,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 8
118 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,347 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykle
(1423 +9.54 +33.81+11.92+14.73+10.0 +3.01+2.63+2.65+2.0+2.0+4.2+4.01+20.0)*0.1*0.1 = 1,347
Razem = 1,347 | m3
119 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,020 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
340%0.15%0.2= 1,020
Razem = 1,020 | m3
120 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 34,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
121 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 134,730 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
(1423 +9.54 +33.81+11.92+14.73+10.0 +3.01+2.63+2.65+2.0+2.0+4.2+4.01+20.0)= 134,730
Razem = 134,730 | m
122 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 226,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
123 | KNR 202-0218-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewngtrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego C16/20 (B-20), na gotowym
podtozu
120*03= 3,600
Razem = 3,600 | m3
124 | 999 700,000 | rg

Rezerwa na roboty ukryte i nieprzewidziane

- Koniec wydruku ---




