KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 674356P ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 4587P OD
MIEJSCOWOSCI WYROW DO MIEJSCOWOSCI ZLOTNIKI MALE KOLONIA

Obiekt: Droga gminna , droga powiatowa

Adres:  Wyréw, gmina Stawiszyn

Roboty drogowe
Inwestor:  Gmina Stawiszyn

Adres : Ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 674356P ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 4587P OD MIEJSCOWOSCI WYROW DO MIEJSCOWOSCI
ZLOTNIKI MALE KOLONIA
Obiekt : Droga gminna , droga powiatowa
Adres :  Wyr6w, gmina Stawiszyn

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1

\ Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] \

1,50m

15 0Swietlenie e ———————————————

Razem :

Wartos$¢ kos

Inwestor : Wykonawca :
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Roboty drogowe
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 674356P ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 4587P OD MIEJSCOWOSCI WYROW DO MIEJSCOWOSCI
ZLOTNIKI MALE KOLONIA
Obiekt : Droga gminna , droga powiatowa
Adres :  Wyr6w, gmina Stawiszyn

KOSZTORYS OFERTOWY
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGii | los¢ | Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zt] |
1 Roboty przygotowawcze
1 Pozycja 3124 KM s

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

Obstuga budowy

Pozycja 1,000 Kpl e e
Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Na 1kpl skfada sie min. 5 egz mapy z
inwentaryzacja powykonawcza

Pozycja 1,000 Kpl e e
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl sktadaja sie min. 3egz. projektu

Pozycja 10,000 SZt e s
Ochrona znakéw geodezyjnych

Roboty rozbiérkowe

Pozycja 9366,000 M2 s e
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do 10cm na zimno przy uzyciu frezarki.
Frezowina do wykorzystania na placu budowy do umocnie itp.

6 Pozycja 6244,000 M2 e e
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm (Rozbiorki wzdtuz
krawedzi jezdni).
7 Pozycja 520,000 M2 e e
Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - reczne,
przy wys.kostki do 8 cm
8 Pozycja 6,500 M3 e e
Rozebranie taw pod krawezniki, przy fawie: z betonu
9 Pozycja 100,000 M e
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
10 Pozycja 40,000 M s
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
11 Pozycja 1,800 M3 e
Rozebranie taw pod krawezniki, przy fawie: z betonu
12 Pozycja 1873,200 M3 e s
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodow samowytadowczych przy zatadunku i
wytadunku mechanicznym i ilosci samochodow na jedng zmiane robocza: - 3
13 Pozycja 1873,200 M3 e s

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
4. Roboty ziemne - koryto pod jedno i obustronne poszerzenie jezdni do 5,50m oraz pasa ruchu dla roweréw szer. 1,50m

Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ J.m. Cena jednostkowa

Wartosé [ zt] |

4 Roboty ziemne - koryto pod jedno i obustronne poszerzenie jezdni do 5,50m oraz pasa ruchu dla roweréw
szer. 1,50m

14 Pozycja 6337,000 M2

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-IV, o gtebokosci: 10 cm

15 Pozycja 38022,000 M2 e e

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii Il-IV, o gtebokosci: ponad
10 cm - dodatek za kazde 5 cm. Krotnos¢ =6
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 6,00000 ( 6337,000 m2 * 6,00000 = 38 022,000 m2 )

16 Pozycja 2534800 M3

Analogia. Zatadowanie urobku koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy
zatadunku i wytadunku mechanicznym i ilosci samochodow na jedng zmiane robocza: - 5.

17 Pozycja 2534800 M3

Wywiezienie urobku z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca roboét

18 Pozycja 10139,200 m3 e

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/. Krotnos¢=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 ( 2534,800 m3 * 4,00000 = 10 139,200 m3 )

5 Konstrukcja jezdni na poszerzeniu

19 Pozycja 10377,000 m2 e

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

20 Pozycja 10377,000 M2 e

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 12 cm

21 Pozycja 31131,000 M2 e

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢é=3
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 ( 10377,000 m2 * 3,00000 = 31 131,000 m2 )

22 Pozycja 10377,000 m2 e

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa podbudowy o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

23 Pozycja 51885,000 m2 e

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotnos¢ -5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 5,00000 ( 10377,000 m2 * 5,00000 = 51 885,000 m2)

24 Pozycja 13498,200 m2 e

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

25 Pozycja 13498,200 m2 e

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu
o grubosci: 4 cm

26 Pozycja 13498200 m2 e

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu
o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
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Roboty drogowe
6. Wyréwnanie profilu drogi (odcinek istniejacy + poszerzenie)
Str. 3
lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozyGii | llogé Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zt] |
6 Wyrownanie profilu drogi (odcinek istniejacy + poszerzenie)
27 Pozycja 21280,000 M2 e e
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
28 Pozycja 21280,000 M2 e e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
29 Pozycja 1627920t e s
Analogia. Warstwa wyréwnawcza przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowa: grysowa, wg
przelicznika 1m3=2,55t (Srednio 3cm)
7 Warstwa $cieralna na catym odcinku drogi wraz z rekawami oraz powierzchniami bitumicznymi
30 Pozycja 20715,000 M2 e e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
31 Pozycja 20715,000 M2 o e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu
o grubosci: 3 cm
32 Pozycja 20715,000 M2 e e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu
o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
8 Chodnik bitumiczny od km 0+372 do km 0+922,50 strona lewa oraz od km 0+892 do km 0+922,5 strona
prawa
33 Pozycja 519,180 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-1I
34 Pozycja 4153440 M3 e s
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.l-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10
do 15 t. Krotno§¢=8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdtcz.: 8,00000 (519,180 m3 * 8,00000 = 4 153,440 m3)
35 Pozycja 127,250 M2 s e
Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 15 cm - pospétki do naw.drogowych
36 Pozycja 509,000 M e e
Analogia. Rura drenarska w otulinie z rur dwusciennych kielichowych litych klasy SN10, o srednicy
nominalnej: 250 mm
37 Pozycja 84,000 M e
Analogia. Rura dwuscienna kielichowa (lita klasy SN8), o Srednicy nominalnej: 400 mm
38 Pozycja 1,000 SZE e e
Analogia. Scianki czotowe dla rur o $rednicy 25cm
39 Pozycja 6,000 SZE e e
Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
40 Pozycja 5,000 SZE e e

Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o Srednicy 600 mm, zamkniete rurg
teleskopowa z: pokrywa zeliwng /kinieta z PP/
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Roboty drogowe
8. Chodnik bitumiczny od km 0+372 do km 0+922,50 strona lewa oraz od km 0+892 do km 0+922,5 strona prawa

Str. 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyGii | los¢ | Jm. |  Cenajednostkowa Wartosé [ zt]

41 Pozycja 1853,200 1 e s
Zakup pospotki do zasypania rowu i wyréwnania terenu (wg przelicznika 1m3=1,6t)

42 Pozycja 087,920 M3 e e
Analogia.Dowdz pospétki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, z zatadowaniem
i wytadowaniem gruntu kategorii I-I

43 Pozycja 9713,250 M3 s e
Analogia. Dodatek do przywozu pospdtki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km
powyzej pierwszego. Krotnos¢ - 9
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 ( 1079,250 m3 * 9,00000 = 9 713,250 m3 )

44 Pozycja 1079,250 M3 e s
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

45 Pozycja 1023,000 M e s
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cem.-piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa

46 Pozycja 9130 M3 e
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

47 Pozycja 166,000 M s e
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

48 Pozycja 14950 M3 e s
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

49 Pozycja 230,000 M e e
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

50 Pozycja 21125 M3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

51 Pozycja 325,000 M e e
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

52 Pozycja 1116,000 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

53 Pozycja 773,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

54 Pozycja 1546,000 M2 e s
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (773,000 m2 * 2,00000 = 1 546,000 m2)

55 Pozycja 343,000 M2 e e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

56 Pozycja 343,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa podbudowy o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

57 Pozycja 1715000 M2 e s

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotnos$¢ -5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 5,00000 (343,000 m2 * 5,00000 = 1 715,000 m2)
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Roboty drogowe
8. Chodnik bitumiczny od km 0+372 do km 0+922,50 strona lewa oraz od km 0+892 do km 0+922,5 strona prawa
Str. 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
58 Pozycja 1116,000 M2 e s
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
59 Pozycja 1116,000 M2 e s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu
o grubosci: 3 cm
60 Pozycja 1116,000 M2 e s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu
o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
9 Pobocza
61 Pozycja 693,000 M2 e e
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy
i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: do 1 km
62 Pozycja 2612,000 M2 e e
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy
i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: ponad 1 km, dodatek za kazde dalsze 0,5 km.
Krotnosc=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (653,000 m2 * 4,00000 = 2 612,000 m2 )
63 Pozycja 693,000 M2 e e
Analogia. Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
64 Pozycja 1306,000 M2 e s
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (653,000 m2 * 2,00000 = 1 306,000 m2 )
10 Oznakowanie pionowe i poziome
65 Pozycja 43,000 SZE e s
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm
66 Pozycja 50,000 SZE e e

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2

67

Pozycja 200,000 M e e
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych o $red. 60 i 38 mm, przy
rozstawie stupkow z rur stalowych o Sredn. 60 mm: 2,5 m (bariera typu U-12a)

68

Pozycja 26,000 SZE e
Zdjecie niepodswietlonych tablic znakow drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) wraz ze stupkami (stupki 23szt). Przekaza¢ Zamawiajacemu

69

Pozycja 36,000 M e
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m ((Poziom powstrzymywania N2 ;
Szerokos¢ pracujaca W3 (mniejsza réwna 1,0m); Rozstaw stupkow co 4m))

70

Pozycja 6,000 M e e
Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, o masie 39,0 kg/m
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10. Oznakowanie pionowe i poziome
Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘

71 Pozycja 10,000 M s
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych o $red. 60 i 38 mm, przy
rozstawie stupkow z rur stalowych o Sredn. 60 mm: 2,5 m (bariera typu U-11a)

72 Pozycja 823,340 M2 e e
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane: mechanicznie

73 Pozycja 11,000 M2 e s
Oznakowanie poziome jezdni - pasy wibrujace wykonane : mechanicznie

74 Pozycja 1,000 Kpl e e
Aktywne systemy oznakowania (zestawy solarne : lampa, dwa znaki, stupek)

75 Pozycja 380,000 SZE e e
Zakup i montaz kocih oczek (pomiedzy krawedzig jezdni a pasie ruchu dla rowerow)

11 Budowa dwoch perondw przy przystankach autobusowych

76 Pozycja 8,000 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV

77 Pozycja 80,000 M2 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

78 Pozycja 40,000 M s
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.I-ll

79 Pozycja 2,600 M3 s e
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

80 Pozycja 40,000 M s
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

81 Pozycja 48,000 M e s
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llI-IV

82 Pozycja 2,256 M3 s e
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

83 Pozycja 48,000 M e s
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

84 Pozycja 80,000 M2 e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 10 cm

85 Pozycja 80,000 M2 e

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-
piaskowej
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12. Przelozenie nawierzchni istniejacych zjazdéw
Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘
12 Przetozenie nawierzchni istniejacych zjazdow
86 Pozycja 330,000 M e e
Przestawianie kraweznikow betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach: 15x30 cm
87 Pozycja 50,000 M e
Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
88 Pozycja 1146,000 M2 e s
Analogia. Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej, wykonywany kostka z rozbiorki o
grubosci do 8cm na podsypce: cementowo-piask.z wypetn.spoin zaprawa cementowa
13 Regulacja infrastruktury
89 Pozycja 5,000 SZE e e
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
90 Pozycja 10,000 SZt e s
Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych
14 Rowy i przepusty pod zjazdami
91 Pozycja 5700,000 M e e
Oczyszczenie rowu z namutu, bez naruszania skarp rowu, przy grubosci namutu: 20 cm
92 Pozycja 500,625 M3 e e
Analogia. Zmiana lokalizacji rowu. Zasypanie oraz wykopanie rowu wykonyw.koparkami podsiebier.
o pojemn.tyzki 0,40 m3,
93 Pozycja 50,000 M e
Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 Srednicy: 0,40 m
15 Oswietlenie
94 Pozycja 2,000 SZE e e

Zakup i montaz o$wietlenia zasilanego odnawialnymi zrédtami energii (lampy dwuramienne)

Wartos¢ kosztorysowa robot




