Zaklad Ustug Projektowo-Budowlanych
»wR-PROJEKT”
62-850 LISKOW, ul. Ks. Waclawa Blizinskiego 1, tel. 606 471 330
rygas.projekt@gmail.com

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 674356P ORAZ
DROGI POWIATOWEJ NR 4587P OD MIEJSCOWOSCI
WYROW DO MIEJSCOWOSCI ZLOTNIKI MALE
KOLONIA

ADRES : GMINA STAWISZYN
DZIALKA NR 81/3 - OBREB 0011 WYROW
DZIALKI NR 56/7, 56/9, 56/11, 56/13, 120/1, 120/2
— OBREB 0010 WERGINKI
JEDN. EWID. 300709 5 STAWISZYN OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR : GMINA STAWISZYN
SZOSA PLESZEWSKA 3, 62-820 STAWISZYN

BRANZA : INZYNIERIA RUCHU

PROJEKTOWAL : INZ. ARKADIUSZ RYGAS
WKP/0300/POOD/13

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

Karta uzgodnien

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Plany sytuacyjne oznakowania

el

Liskow, czerwiec 2021



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 674356P ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 4587P OD MIEJSCOWOSCI

WYROW DO MIEJSCOWOSCI ZEOTNIKI MALE KOLONIA

4

KARTA UZGODNIEN



OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi gminnej
nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowosci Wyréow do miejscowosci
Ztotniki Mate Kolonia.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. Nr 177, poz.1729),

2. rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. Nr 170,
poz.13933 z p6zn. zm.),

3. szczegolowe warunki techniczne dla znakow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (zalaczniki do Dz.U. Nr 220, poz.2181
Z p0zn. zm.).

4. inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie stanowi docelowa organizacj¢ ruchu w zwigzku z przebudowa drogi gminne;j
1 powiatowe;.

Orientacyjng lokalizacje projektowanej drogi okresla rysunek nr 1.

Plany sytuacyjne oznakowania docelowego przedstawiono w cze$ci graficznej projektu.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu 31/12/2022r.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE
O TERENIE.

Przedmiotowa droga powiatowa zlokalizowana jest na terenie gminy Stawiszyn. Zakres
podlegajacy przebudowie rozpoczyna si¢ w m. Wyrdw od skrzyzowania z drogg krajowa
nr 25, natomiast konczy si¢ w miejscowosci Kolonia Ztotniki Mate przy dziatce nr 119/1.
Wzdhiz drogi zlokalizowane s3 pobocza gruntowe, lokalnie wystepuje chodnik oraz rowy
odwadniajace. Droga posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci ca 5,0m.

W planie droga sktada si¢ z odcinkéw prostych, tukéw poziomych i pionowych.

Droga przebiega w terenie niezabudowanym. Ruch pojazdéw osobowych i ci¢zarowych jest
maty. Krawedzie jezdni sa w wigkszos$ci oberwane i posiadaja ubytki. Na drodze wystepuja
przetomy, deformacje i odksztatcenia nawierzchni. Widoczne sg spekania siatkowe

oraz odksztatcenia spowodowane ruchem pojazdow. Teren przylegly do drogi stanowi
zabudowa zagrodowa oraz zaklady produkcyjno-ustugowe. Zjazdy posiadaja nawierzchni¢
gruntowg oraz z kostki betonowej. Istniejacy chodnik w m. Wyrdw posiada nawierzchnie

z kostki betonowej. W liniach rozgraniczajacych szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 14-
15,0m. W ciagu drogi zlokalizowane sg przepusty pod korong drogi.

Na drodze wystepuje oznakowania pionowe.



4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

W zwiazku z przebudowa drogi gminnej i powiatowej, projektuje si¢ nowa nawierzchnie
drogi, chodniki, przejscia dla pieszych, nowe oznakowanie oraz wymiang istniejacego.

W ramach projektowanych rozwigzan przewiduje si¢:

- przebudowe istniejacej konstrukcji drogi;

- usytuowanie projektowanego oznakowania;

- wymiang istniejagcego oznakowania;

- budowe chodnikoéw i peronéw;

- przejscia dla pieszych;

Docelowa geometri¢ drogi  oraz oznakowanie docelowe pionowe 1 poziome
przedstawiono na rys. w czgsci graficznej projektu.

5. UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Znaki nalezy umie$ci¢ na wysokosci min. 2,0 m lub 2,20 m w przypadku umieszczania znaku
na chodniku. Wysoko$¢ umieszczenia duzych drogowskazow nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ jak najlepsza widoczno$¢ znaku, jednocze$nie nie pogarszajac widocznosci na
skrzyzowaniu. Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe. Cato§¢ oznakowania nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zalgczniku nr 1, nr 2 oraz nr 3 szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Projektowane znaki pionowe i tablice
wykona¢ jako odblaskowe z folii drugiej generacji o grupie wielko$ci jako $rednie spetniajace
wymagania okreslone w warunkach technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych. Stupki
do znakoéw ocynkowane $rednicy 63mm.

Uwaga!

Zastosowanie oznakowania i zabezpieczen wg niniejszego opracowania,

nie zwalnia wykonawcy od zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do statego nadzoru nad stanem technicznym oznakowania i
jego kompletnosci.

Projektowat:



