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Kosztorys ofertowy

Remont mostu "Dowgirda" w ciggu drogi lesnej przy rezerwacie Perkuc

Podstawa 4 . s . . Cena jed. .
Lp. wyceny i SST OPIS ROBOT ( obliczenie ilo$ci robot) Jedn. Tlos¢ () Wartos¢ (zh)
1 2 3 4 5 6 7
1. |D.M.00.00.00 Wymagania og(')lne. Opracowanie inwentaryzacji ryczatt | 1,00
powykonawczej.
2 |D.01.01.01.11 Odtvsforzieme. trasy i punktéw wysoko$ciowych w km 0.13
terenie rOwninnym
3. [D.01.02.04.77 Rozbidrki obiektow mostowych z zatadunkiem i m3 16,73
transportem
4 | M110101 Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem m3 23.79
5. | M.11.01.04 |Zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem m3 54,09
Wykonanie $cianki stalowej z grodzic stalowych o
6. | M.11.07.01 18,78
Wx=720cm3/mb L=6,0m "
7. | M.11.07.02 [Pale wbijane z rur stalowych - 323,9/8mm L=4,0m szt 12,00
3 | M14.01.02 Kor'lstruk(:]e stalowe ustroju niosgcego mostu ze ke |4367,00
stali S235
9. | M.14.02.03 |Zabezpieczenie konstrukcji stalowych m?2 267,18
10. [ M.17.01.01 [F.ozyska metalowe o nosnosci 600kN szt 6,00
11.| M.20.02.06 |Most drewniany m3 11,90
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
12.(D.04.01.01.11|zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI, gtebokos¢ | m2 12,98
koryta do 10 cm
13.1D.05.01.03.23 Wyk0f1’an1e nawierzchni zwirowych, warstwa gérna, m 12,98
orubos¢ warstwy do 20cm
14.1D.07.02.01 41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw . 4,00
drogowych
15.1D.07.02.01 44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych do . 6.00

gotowych stupkéw

Cena netto [ z1 |

Podatek VAT 23% [ zt ]

Cena brutto [zt ]
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Podstawa

Lp. wyceny i SST OPIS ROBOT ( obliczenie iloci robét) Jedn. Tlos¢
1 2 3 4 5
1. | D.M.00.00.00 [Wymagania ogélne. Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej. ryczalt 1,00
1 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej - mostu i dojazdéw. ryczatt 1
2 Nadzoér konserawtorski ryczalt 1
3 Nadzér przyrodniczy wraz z sprawozdaniem z realizacji prac ryczatt 1
2. | D.01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,13
4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w
terenie rOwninnym
0,05 + 0,02 * 4 km 0,13
km 0,13
3. | D.01.02.04.77 |Rozbiorki obiektow mostowych z zaladunkiem i transportem m3 16,73
5 Rozebranie poreczy na moscie drewnianym
Pochwyt 0,14 * 0,14 * 9,70 * 2 m3 0,38
Przeciagi 0,05 * 0,1 *9,7 %2 *2 m3 0,19
Stupki 0,14 *0,14 * 1,45 *4 *2 m3 0,23
m3 0,8
6 Rozebranie chodnika na mo$cie drewnianym
0,14 *0,14 *9,05 * 2 m3 0,35
m3 0,35
7 Rozebranie jezdni drewnianej
9,05 * 0,032 * 3,24 + 9,05 * 3,52 * (0,05 + 0,10) m3 5,72
m3 5,72
8 Rozebranie belek poprzecznych drewnianych mostéw drewnianych
0,25 0,25 %44 *9 m3 2,48
m3 2,48
9 Rozebranie podpory
Belka podtozyskowa 0,3 *0,3 4,4 *2 m3 0,79
Pale $r. 28cm obcigte na opoto 0,5m od géry 3,15 * 0,14 * 0,14 * 0,5 * m3 0,37
6*2
m3 1,16
10 Rozebranie opierzenia podpor
Pale §r 25cm 3,14 *0,125 # 0,125 ¥4 * 11 *2 m3 4,32
Sciany gr S0mm 0,05 * 0,5 * (1,2 +2) *3 %4 + 0,05 * 2 * 3,46 * 2 m3 1,65
Zwienczenie 0,1 *0,2*3,1 *4 m3 0,25
m3 6,22
11 Wywiezienie drewna z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - transport samochodem samowytadowczym
drewno z rozbiorki (0,8 + 0,35 + 5,72 + 2,48 + 1,16 + 6,22) * 1,3 m3 21,75
m3 21,75
4. M.11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem m3 23,79
12 Wykopy w gruncie kategorii Il z zatadunkiem recznym i transportem
10% robét recznych
odkopanie istnijacych przyczétkow (0,6 * 0,5 * (1,2 +2) *3 *2 +0,6 * m3 2,38
2%346 )*2*1,2*0,1
m3 2,38
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi w gruncie
kategorii III-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
90% robo6t mechanicznych
odkopanie istnijacych przyczétkéow (0,6 * 0,5 * (1,2 +2) *3*2 +0,6 * m3 21,41
2%346 )*2*1,2* 09
m3 21,41
14 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych

mechanicznie, grunt kat. III
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Podstawa

Lp. wyceny i SST OPIS ROBOT ( obliczenie iloci robét) Jedn. Tlos¢
1 2 3 4 5
0,6 *(3+3,46+3)*2 m2 11,35
m2 11,35
15 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
ryczatt 1
5. M.11.01.04 [Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem m3 54,09
16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi w gruncie
kategorii Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
Zasypanie przyczotkéow 2 * (0,6 * 2 * (2,85 + 3,67 + 2,87 + 2,87 + 3,67 m3 54,09
+2,85)) * 1,2
m3 54,09
17 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii 11
przyjeto 30% zasypki rgcznie ;
Zasypanie przyczotkéw 2 * (0,6 * 2 * (2,85 + 3,67 + 2,87 + 2,87 + 3,67 m3 16,23
+2,85)) * 1,2 0,3
m3 16,23
18 Mechaniczne zasypywanie wraz z zagg¢szczeniem gruntu wokot budowli
inzynierskich grunt kategorii 11
przyjeto 70% zasypki mechaniczne;j
Zasypanie przyczotkéw 2 * (0,6 * 2 * (2,85 + 3,67 + 2,87 + 2,87 + 3,67 m3 37,86
+2,85)) * 1,2 *%0,7
m3 37,86
6. M.11.07.01 Wykonanie $cianki stalowej z grodzic stalowych o Wx=720cm3/mb m 18,78
L=6,0m
19 Whijanie $cianek szczelnych stalowych Wx=720cm3/mb L=6,0m -
wbicie w gruncie kategorii 111
2 *(2,85 +3,67+2,87) m 18,78
m 18,78
20 Obcigcie stalowej Scianki szczelnej z Iadu.
m 18,78
7. M.11.07.02 |Pale wbijane z rur stalowych - 323,9/8mm L=4,0m szt 12,00
21 Whijanie pali stalowych §r323,9/8 L=4,0 w gruncie kategorii 111
6*2 SZt 12
Szt 12
22 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy 12mm pal - stal
klasy A IIT (BSt5005)
wpalu 9 *12/1000 t 0,11
t 0,11
23 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm -pal
t 0,11
24 Betonowanie betonem klasy C25/30 pali przy uzyciu pompy na
samochodzie
0,1 *12 m3 1,2
m3 1,2
8. M.14.01.02 |Konstrukcje stalowe ustroju niosacego mostu ze stali S235 kg 4367,00
25 Wyjecie ruszru stalowego za pomocg zurawia samojezdnego wraz z
transportem
Dzwigar 0,141 * 9,05 * 3 t 3,83
Poprzecznice 0,0462 * 1,5 *4 *2 t 0,55
t 4,38
26 Wykonanie elementéw konstrukcji stalowej ze stali S235
mocowanie balustrad 330 kg 330
Opczep pali 1259 kg 1259
Oczep scianek szczelnych 2778 kg 2778
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Lp. | FPodstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilosci robét) Jedn. | Tlogé
wyceny i SST
1 2 3 4 5
kg 4 367
27 Montaz oczepu $cianki szczelnej
2778 * 0,001 t 2,78
t 2,78
28 Montaz dzwigaréw na tozyskach
0,001 * (4367 - 1778) + 4,382 t 6,97
t 6,97
9. M.14.02.03 |Zabezpieczenie konstrukcji stalowych m2 267,18
29 Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych pelnosciennych
do stopnia czystosci Sa2
Konstrukcja no$na mostu
1,635 #9,05 *3 m2 44,39
Poprzecznice
0,97 *1,5*%4*2 m2 11,64
Mocowanie balustrad
3,86 #2%0,304 *2+ 0,1 *0,15*2*20+ 0,42 *0,25*2 * 10 m2 7,39
oczep pali
1,032 *4,38 * 4 m2 18,08
Scianki szczelne
2,5 * 18,78 ¥ 2 + 0,629 * (2,956 + 2,854 + 3,905 + 3,68 + 3,52 * 2 + 2,86 m2 155,08
+2,979 + 3 + 2,865 + 3,676 + 3,913 + 2,845 + 2,946) + 1,75 * 0,775 * 24
Pale
1,02 2,5 * 12 m2 30,6
m?2 267,18
30 Malowanie natryskiem bezpowietrznym, farbami do gruntowania
epoksydowymi, konstrukcji stalowych pelnosciennych
Konstrukcja no$na mostu
1,635 #9,05 *3 m2 44,39
Poprzecznice
0,97 *1,5*%4*2 m2 11,64
Mocowanie balustrad
3,86 #2%0,304 *2+ 0,1 *0,15*2*20+ 0,42 *0,25*2 * 10 m2 7,39
oczep pali
1,032 *4,38 * 4 m2 18,08
Scianki szczelne
2,5 % 18,78 ¥ 2 + 0,629 * (2,956 + 2,854 + 3,905 + 3,68 + 3,52 * 2 + 2,86 m2 155,08
+2,979 + 3 + 2,865 + 3,676 + 3,913 + 2,845 + 2,946) + 1,75 * 0,775 * 24
Pale
1,02 ¥2,5 * 12 m2 30,6
m?2 267,18
31 Dwukrotne malowanie natryskiem bezpowietrznym, farbami
nawierzchniowymi epoksydowymi, konstrukcji stalowych petnosciennych
m?2 267,18
10. | M.17.01.01 |F.ozyska metalowe o no$nosci 600kN szt 6,00
32 Wykonanie tozysk stalowych
Lozyska 175 kg 175
kg 175
33 Montaz tozysk o masie do 2t
3*2 szt 6
Szt 6
11. | M.20.02.06 |Most drewniany m3 11,90
34 Ulozenie jezdni drewnianej z podwdjnym poktadem z bali
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Podstawa

Lp. wyceny i SST OPIS ROBOT ( obliczenie iloci robét) Jedn. Tlos¢
1 2 3 4 5
9,42 m3 9,42
m3 9,42
35 Montaz poreczy na moscie drewnianym
0,92 m3 0,92
m3 0,92
36 Montaz obudowy drewnianej przyczotkdw
1,56 m3 1,56
m3 1,56
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podloza w
12. | D.04.01.01.11 gruncie kat. I-VI, glebokos$¢ koryta do 10 cm m2 12,98
37 Wykonanie koryta o glebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
2,75 *%2,36 %2 m2 12,98
m2 12,98
38 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
m2 12,98
13. | D.05.01.03.23 Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa gérna, grubosé m2 12,98
warstwy do 20cm
39 Nawierzchnie zwirowe gérna warstwa jezdni, mechaniczne rozscielenie
kruszywa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
2,75 *2,36 %2 m2 12,98
m2 12,98
14. | D.07.02.01.41 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 4,00
40 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
SZt 4
15. | D.07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkéow szt. 6,00
41 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3m2
SZt 6




