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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze nizej wymieniony projekt budowlany pn.:

,,Remont mostu '"Dowgirda'' w ciggu drogi lesnej przy rezerwacie Perkucé”

nr ewid. gruntow:
98; 168/1; 168/6; 170/1; 170/2; 170/3- obreb Mikaszowka, gmina Plaska,

powiat augustowski, wojewodztwo podlaskie
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA MOSTOWA

PROJEKTANT: mgr inz. Marek Krysiewicz
upr. nr PDL/0032/POOM/06  .....cooiiiiiiiiiiiiiane
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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsiewzigcia jest remontu mostu w ciggu drogi lesnej stanowigcej dojazd do
sluzy Perku¢ przy rezerwacie Perkuc.
Inwestycja polega¢ bedzie na:
- rozbidrce elementéw drewnianych mostu 1 przyczotkow;
- obcigciu uszkodzonych pali;
- wydluzenia istniejacych pali drewnianych rurami stalowymi,
- wykonaniu stalowego oczepu pali
- demontazu, czyszczeniu, zabezpieczeniu antykorozyjnego i montazu rusztu stalowego
- wykonaniu przyczotkow z stalowych scianek szczelnych
- wykonaniu poktadu drewnianego 1 balustrad.

2. Stan istniejacy

Teren inwestycji obejmuje most na polgczeniu jezior Kraglak i Krzywe. Dojazdy do
mostu stanowi grobla ktéra zostata wykonana w czasie budowy kanatu Augustowskiego. Grobla
jest poro$nigta trawa. Wystepuja pojedyncze drzewa olszy czarnej i sosny. Srednica drzew nie
przekracza 15cm. Brzegi przy grobli sa porosnigte trzcing. Dno pod mostem twarde.

Istniejacy most na potaczeniu jezior Kraglak i Krzywe o konstrukcji pomostu drewnianego
na belkach stalowych. Most jednoprzestowy swobodnie podparty. Dtugos¢ mostu 9,05m.
Szeroko$¢ jezdni na moscie 3,24m. Szeroko$¢ pomigdzy porgczami 3,52m. Szeroko$¢ mostu
3,80m. Most jest zaprojektowany na jeden pas ruchu. Pierwotna no$no$¢ mostu to 15t.
Miejsca do mijania si¢ samochodéw sa zlokalizowane z obu stron na dojazdach do mostu.
Most stuzy turystom i jako dojazd sluzowemu do $luzy Perku¢ jak i pracownikom Laséw
Panstwowych.

Ustréj nosny stanowig 3 dzwigary stalowe z dwuteownika 500 o dlugosci okoto 9,05m.
Poprzecznie z ceownika 300.

Poktad drewniany z bali grubosci 100+50+32mm.

Most jest wyposazony w krawezniki drewniane — opaski bezpieczenstwa szerokosci 14,0cm
wykonane z krawegdziakéw o grubosci 14cm. Poktad drewniany spoczywa na poprzecznicach
drewnianych 250x250mm diugosci 4,40m

Porgcze drewniane o wysokosci 1,08m powyzej chodnika. Stupki wykonane z dwuteownika
krawedziaka 140x140mm, pochwyt wykonany z krawedziaka 140x140mm a przeciagi
wykonane z krawedziakéw 50x100mm.

Ustréj nosny stanowig 3 dzwigary stalowe z dwuteownika 500 o diugosci okoto 9,05m.
Poprzecznie z ceownika 300.

Ustrdj no$ny mostu opiera si¢ ona drewnianym oczepie pali wykonanym z krawegdziaka
300x300mm i dtugosci 4,40m. Oczep pali opiera si¢ na 6 palach. Pale drewniane $rednicy
280mm. Przyczétek drewniany wykonany z pali o Srednicy okoto 250mm i1 krawedziakow
grubosci 5S0mm.

Elementy drewniane mostu sg w ztym stanie. Pale powyzej lustra wody w ztym stanie.
Ubytki korpusu drogowego w obrebie istniejagcych przyczotkow.

Nawierzchnia przed mostem zwirowa.

Most jest w ztym stanie technicznym. No$no$¢ mostu ograniczona do 2t

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przeznaczenie remontowanego mostu nie ulegnie zmianie. Most ma stuzy¢ turystom i jako dojazd
sluzowemu do §luzy Perku¢ jak i pracownikom Laséw Panstwowych
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Po remoncie most bedzie jak dotychczas jedno przgstowy swobodnie podparty. Szeroko$¢ mostu 3,80
m. Dhugo$¢ mostu 9,05 m. Szerokos¢ i dlugos¢ mostu nie ulegajg zmianie.

Swiatlo poziome i pionowe mostu nie ulega zmianie. Zostanie przywrécona pierwotna no$nosé obiektu.

Nos$nos¢ obiektu po remoncie bedzie odpowiadata klasie E wg PN-85/S-10030 to jest 15t.

Istniejacy ustrdj nosny mostu jednoprzestowy wykonany w postaci rusztu z belek stalowych i
poprzecznic. Belki no$ne z dwuteownikow 500 a poprzecznice wykonane z ceownikow 300. Wysokos¢
dzwigarow stala 0,50m.. Ustr§j nosny zostanie zdemontowany, oczyszczony i zabezpieczony
antykorozyjnie i powtdrnie zamontowany.

Pomost mostu drewniany grubosci 5+18-22,0cm cm szerokosci 3,80m i dlugosci 9,05m z drewna
impregnowanego klasy C24. Krawezniki — opaski bezpieczenstwa obustronne drewniane o wymiarach
14x14cm i dhugoscei 9,05 kazdy. Kraweznik wyniesiony w stosunku do poktadu-jezdni na wysoko$¢ 14cm.
Balustrady drewniane o wysokosci 1,10m powyzej kraweznika. Krawezniki 1 balustrady wykonane z
drewna impregnowanego klasy C24. Uszkodzone konce istniejgcych pali drewnianych zostang obcigte. Na
istniejgce pale zostang natozone rury stalowe. Wolna przestrzen pomigdzy palem drewnianym a rurg
stalowg zostanie wypeliona betonem. Przedtuzone pale zostang zwienczone oczepem stalowym w postaci
dwdéch dwuteownikéw 300.

W miejsce rozebranych przyczétkéw drewnianych zostang wykonane przyczotki z stalowych $cianek
szezelnych. Scianki szczelne zostana zwieficzone oczepem z katownikéw stalowych 160x160x15.
Skrzydetka przyczétka ukosne. Scianki stalowe i rury stalowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie poza
miejscem wbudowania. Scianki stalowe zostana obtozone drewnem impregnowanym klasy C24.

Na dojazdach do mostu projektuje si¢ odtworzenie nawierzchni zwirowej o szerokosci 2,75m na
odcinkach 2,40m z kazdej strony mostu

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w koto miejscowosci Paniewo, gmina Plaska.
Dzialki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

— 98; 168/1; 168/6; 170/1; 170/2; 170/3- obrgb Mikaszéwka, gmina Ptaska, powiat
augustowski, wojewodztwo podlaskie.

Projektowany mostu, oraz odtworzenie nawierzchni nie wykracza poza pas drogi lesnej. to jest granic
dziatek o nr ewid. gruntéw: 98; 168/1; 168/6; 170/1; 170/2; 170/3- obreb Mikaszéwka, gmina
Plaska, powiat augustowski.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
- most 35,0 m2,

6. Dane informacyjne

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega
ochronie konserwatora zabytkéw.

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja lezy w granicach obszaru Natury 2000:

* Puszcza Augustowska ( kod PLB200002)

* Ostoja Augustowska ( kod PLH200005)

Teren inwestycji jest objety jednolitg czescig wod powierzchniowych RW800006469
Teren inwestycji jest objety jednolita czescig wod podziemnych GW800022.

Obszar planowanej inwestycji lezy czesciowi na terenie rezerwatu Perku¢. Granica
rezerwatu przebiega po granicy dziatek 168/1 i 98 obreb Mikaszéwka, gmina Plaska, powiat
augustowski, wojewddztwo podlaskie. Dziatka 98 jest na terenie rezerwatu. Wigkszo$¢ terenu
inwestycji jest zlokalizowana na dziatce 168/1 obejmujacej jezioro Krzywe bedace czescig
Kanatu Augustowskiego.

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.

7. Rozwiazania chroniace srodowisko
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Zaprojektowano rozwigzania ktore na etapie wykonawstwa i pdzniejszym ograniczg
ingerencj¢ w S$rodowisko. W tym celu zaprojektowano w miejsce istniejacych drewnianych
przyczotkéw zniszczonych przez korozje biologiczng przyczotki z grodzic stalowych
zwienczonych oczepem z katownikéw stalowych.

Gorna cze$¢ pali jest uszkodzona przez korozj¢ biologiczng i niezbedne jest jej obcigcie.
Powoduje to konieczno$¢ przedtuzenia pali. Zaprojektowano przedtuzenie pali w postaci rur
stalowych. Na przedtuzonych palach projektuje si¢ belke podtozyskowag stalowa z
dwuteownikéw ( istniejagca belka podtozyskowa drewniana uszkodzona przez korozje
biologiczng i niezbedne jest jej wymiana).

Takie rozwigzanie zapobiegnie konieczno$ci wymiany przyczotkéw i oparcia ustroju no§nego za
okres okoto 15]at.

Istniejacy ruszt stalowy otrzyma nowe zabezpieczenie antykorozyjne wykonane na terenie firmy
Wykonawcy. Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego rusztu stalowego powinna wynosi¢ min.
25]at.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zostanie wykonane na terenie firmy
Wykonawcy. Na terenie inwestycji zostang wykonane tylko niezbedne poprawki powstate w
wyniku prowadzonych prac.

Na ruszcie zostanie wykonany nowy poktad drewniany i nowe balustrady drewniane.

Ubytki w korpusie drogowym zostang uzupeinione kruszywem naturalnym. Nie planuje si¢
wycinki drzew, czy usuwania roslinnosci ze skarp grobli. Nie planuje si¢ robdt zwigzanych z
pogtebianiem dna pod mostem czy w poblizu mostu.

Zaprojektowane rozwigzania nie bedg mialy negatywnego wpltywu na $rodowisko, wody
podziemne i powierzchniowe. W trakcie wykonywania robét oddzialywanie na $rodowisko
begdzie minimalne i punktowe. Planowane roboty nie spowodujg dtugotrwatego oddzialywania na
srodowisko..

Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, woda, energia
cieplna, itp.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm budowlanych.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng i wodg¢ - jak przy budowie drég.

Odpadami powstajgcymi w trakcie budowy sg elementy z rozbiorki obiektu.

W trakcie budowy powstang nastepujace odpady:
- Drewno z rozbidrki,

Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji beda wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynno$ci w tym zakresie.

Utylizacja lub zagospodarowywanie materialéw odpadowych dokonywane bedzie przez
przedsigbiorstwa specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej
dziatalnosci.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajag negatywny wplyw inwestycji na $rodowisko i
zdrowie ludzi.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji zostat okreslony przez Projektanta na podstawie art. 20 ust. 1
pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 1186)

Obszar oddziatywania inwestycji okre§lono w rozumieniu przepisow:

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. 2018r. poz. 2086 z p6z. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999r nr 43 poz. 430z p6z. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000r. nr 63 poz. 735 z p6z zm.)

- Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2017 poz. 1566 z dnia 20 lipca 2017r. z
poz. zm.)

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w cato$ci w granicach dzialek o nr

ewid. gruntéw: 98; 168/1; 168/6; 170/1; 170/2; 170/3- obreb Mikaszowka, gmina Ptaska, powiat

augustowski, wojewodztwo podlaskie. Inwestycja nie oddzialuje na nieruchomosci sgsiednie.

Obszar oddziatywania zaznaczono na Projekcie zagospodarowania kolorem fioletowym

mgr inz. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
zdnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

,»»sRemont mostu ''Dowgirda'’ w ciagu drogi lesSnej przy rezerwacie
Perku¢”

nr ewid. gruntoéw:
98: 168/1; 168/6; 170/1; 170/2; 170/3- obreb Mikaszowka, gmina
Plaska, powiat augustowski, wojewodztwo podlaskie

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Plaska w Zylinach
Sucha Rzeczka 60
16-326 Plaska

Projektant: mgr inz. Marek Krysiewicz
PDL/0032/POOM/06

Bialystok 15 czerwca 2022r.
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I.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

Przedmiotem przedsiewzigcia jest remontu mostu w ciggu drogi le$nej stanowiacej dojazd do $luzy

Perku¢ przy rezerwacie Perkuc.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych robét:

a) roboty przygotowawcze:

- ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas robot.

b) rozbidrka

- rozbiérka elementéw drewnianych mostu,
- demontaz rusztu stalowego
- obcigcie pali drewnianych

c) budowa obiektu inzynierskiego

- wykopy pod przyczétki,

- whbicie §cianek szczelnych i pali,

- obciecie $cianek stalowych szczelnych

- wykonanie oczepu $cianek szczelnych,

- oczepu pali,

- wykonanie zasypki przyczétkéw,

- czyszczenie i zabezpieczenie rusztu stalowego,

- montaz rusztu stalowego,

- montaz poktadu drewnianego, chodnikéw i balustrad,

d) roboty wykonczeniowe

- odtworzenie nawierzchni zwirowej,
- rozbiérka oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa na czas robot.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na rozpatrywanym odcinku w miejscu przebudowy mostu droga przebiega przez obszary nie
zabudowane.

IILWYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

a)
b)
c)

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

wysoki nasyp drogowy,

istniejacy obiekt inzynierski bedacy w ztym stanie technicznym ,

jezioro

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

b)
c)

d)
e)

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

prace w pasie drogowym ( prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu na okres robdt)

demontaz i montaz elementéw mostu przy uzyciu dzwigéw,

prace rozbiérkowe dotyczace istniejgcego obiektu inzynierskiego, elementéw drogi, oznakowania
pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy

zagrozenia od pracy sprzgtu jak: koparki, spycharki, dzwigi, mtoty i pily, zageszczarki,

silne wiatry i huragany,

podniesienie si¢ poziomu wody w wyniku intensywnych opadow.
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V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych
szkoleh w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami
(np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe
powinno by¢ zakofczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i
ucigzliwos$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czeg$ci wykonywania wykopéw,
szczeg6lnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegélng ostrozno$¢ przy robotach
ziemnych. Moze si¢, bowiem zdarzy¢, iz wystepuja niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy rozbiérce i budowie, przy
wykonywaniu wykopéw, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

VL.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM v/
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikéw,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwiazanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwos$ci komunikacji do przylegltych dziatek,

f) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

mgr inz. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06
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1 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.1 Dane wyjsSciowe

Obiekt inzynierski znajdujacy si¢ na drodze lesnej do Sluzy Perku¢ wymaga remontu.
Inwestor do remontu wyznaczyt:
- most w potagczeniu jezior Kraglak i Krzywe.
Zaprojektowano remont mostu polegajagcy na wymianie uszkodzonych elementéw
drewnianych . No$nos¢ obiektu po remoncie nie ulega.
Remontowany most spetnia wymagan stawiane w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

1.2 Roboty rozbiorkowe

Projektuje si¢ rozbidrke nastepujacych elementéw mostu:

[J poktadu drewnianego i chodnikéw na moscie

[J poprzecznic drewnianych

U oczepu drewnianego pali

U przyczétkéw drewnianych

U obcigcie uszkodzonych czgsci pali drewnianych,
Materiaty nie nadajace si¢ do powtérnego wbudowania nalezy zagospodarowac zgodnie z
Ustawa o Odpadach.

1.3 Projektowane rozwiazania

Projektuje si¢ remont istniejagcego mostu polegajacy na wymianie poktadu drewnianego.

Wykonaniu nowych przyczétkow ze stalowych Scianek szczelnych.

Przedtuzenia obcigtych pali drewnianych. Wykonaniu nowych balustrad drewnianych na
przesle i przyczétkach. Swiatto poziome i pionowe mostu nie ulega zmianie .

No$nos¢ mostu po remoncie pozostaje bez zmian do jest 15t co odpowiadata klasie E wg
PN-85/S-10030.

Na moscie po remoncie bedzie nastgpujacy przekréj:

* szeroko$¢ jezdni o nawierzchni drewniane;j -3,24m,
* przekro6j daszkowy o spadku poprzecznym -2,0 %,
e obustronne chodniki o szerokosci -0,14m
* szeroko$¢ pomiedzy balustradami -3,52m
e szerokos¢ mostu - 3,80m,
e dlugosc¢ ustroju nosnego - 9,05 m.

e Przyczétki

Istniejace przyczotki drewniane nalezy rozebra¢. W miejsce rozebranych przyczétkow
wykona¢ nowe przyczétki z grodzic stalowych o Wx=720cm3/mb i dlugosci 6,0m. Scianke
obcig¢ do zdanej rzgdnej. Na Sciance wykonac¢ oczep z katownikéw 160x160x15mm.Dlugosci
poszczegdlnych katownikéw dobraé po wbiciu Scianek szczelnych. Scianki szczelne nalezy
obtozy¢ drewnem impregnowanym cisnieniowo klasy C24. Zastosowa¢ impregnat bezbarwny.

Od géry do katownikéw nalezy zamontowac¢ bale drewniane 50x180. Pionowe plaszczyzny
scianek szczelnych obtozy¢ deskami 32x150. Deski montowa¢ poziomo z odstgpem pomigdzy
deskami okoto lcm.

Podparcie ustroju no$nego stanowig pale drewniane. Ze wzgledu na korozje biologiczng
gbérng czes¢ pali nalezy obcigé. W celu przedtuzenia istniejacych pali do zadanej rz¢dnej nalezy
na istniejace pale natozy¢ rury stalowe o $r. 323,9/8mm. Rury wbija¢ do momentu osiggniecia
wyczuwalnego oporu. Rury obcig¢ od zadanej rzednej. W przypadku braku oporu gruntu rury
nalezy przedtuzy¢ do zadanej rzednej. Przestrzeh powyzej istniejacego pala zazbroi¢ stalg
St500S i wypetni¢ betonem klasy C25/30. W celu wypetnienia waskich przestrzeni do betonu
zastosowa¢ drobne kruszywo. Konsystencja betonu od plastycznej do pétptynnej. Wykonawca
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moze zastosowac inng konsystencj¢ betonu na podstawie wtasnych doswiadczen i w uzgodnieniu
z Projektantem. Rury od géry nalezy zamkna¢ blachg o wymiarach 380x380x20mm. Blache
przyspawa¢ spoing pachwinowg grubosci 6mm. Na goérze blach zamontowa¢ belka
podtozyskowa sktadajgca si¢ z dwoch dwuteownikéw 300 o diugosci 4,38m. Konce belki
podtozyskowej zamkna¢ deklem z blach 10x136x300m.Belke podtozyskowa przyspawac spoina
pachwinowg grubosci 6mm. Na belce podtozyskowej zamontowac tozyska stalowe za pomoca
spoin pachwinowych grubosci 5Smm. Rozstaw tozysk zgodny z rozstawem istniejacych
dzwigaréw. Lozysko stale zamontowa¢ na Srodkowym dzwigarze od strony $luzy Perkud.
Nosnos¢ tozysk 600kN. Wykonawca wykona tozyska we wilasnym zakresie lub zleci firmie
wykonujacej mostowe konstrukcje stalowe. Projektant nie dopuszcza zastosowania innych
typoéw tozysk ze wzgledu na warunki wysokosciowe. Na $cianki szczelne, przedtuzenie pali,
belke podiozyskowa zastosowac stal S235.

Przed przystapieniem do wbijania Scianek szczelnych, rur na przedluzenie pali nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powtoki suchej min.
250um. Do zabezpieczenia antykorozyjnego na wierzchniag warstwe zastosowacé farbe koloru
szarego RAL 7047. Belke podtozyskowa i tozyska zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem
malarskim o grubosci powtoki suchej min. 250um. Do zabezpieczenia antykorozyjnego na
wierzchnig warstwe zastosowac farbe koloru szarego RAL 7047. Po wykonaniu $cianek z
oczepem, przedtuzenia pali wraz z belka podtozyskowa i tozyskami poprawi¢ uszkodzone
zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ na odcinku 2,5m od
g0ry Scianki 1 rury.

Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowato$¢ itp. zgodnie z
zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Zestaw malarski powinien posiada¢ aprobate
dopuszczajaca do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych.

Czyszczenie 1 malowanie elementow stalowych na ternie firmy Wykonawcy lub innej firmy
ktéra posiada zabezpieczenia przed substancjami niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie
czyszczenia 1 malowania konstrukcji stalowe;.

Pojawienie si¢ korozji ( od zamkéw $cianki i przy spawach ) juz w okresie gwarancji jest
mozliwe 1 nie stanowi wady.

e Ustrdj nosny mostu.

Istniejacy ustrdj nosny mosty jedno przestowy w postaci rusztu z belek stalowych z
dwuteownika 500 i poprzecznic z ceownika 300. W celu zamontowania balustrad
zaprojektowano podparcie sktadajace si¢ z dwéch ceownikéw 80 potaczonych przeponami z
blachy 10x100x150. Na koncach ceownikéw 80 nalezy zamontowa¢ uchwyty do osadzenia
stupkéw balustrad. Uchwyty nalezy wykona¢ z blachy o grubo$ci min. 3mm tak aby wewnatrz
mozna bylo umiesci¢ stupek 140x140mm. Uchwyt mozna wygina¢ z blachy lub zespawaé. W
przypadku spawania grubo$¢ spoiny dobra¢ do grubosci blachy.

Ceowniki 80 z dzwigarami potaczy¢ za pomoca spoin pachwinowych 4mm. Przepony i
uchwyty przymocowac¢ do ceownikéw 80 za pomocg spoin 4mm. Nowe elementy zabezpieczy¢
zestawem malarskim o grubosci powloki suchej min. 250um ( suma wszystkich warstw). Do
zabezpieczenia antykorozyjnego na wierzchnig warstwe zastosowac farbe koloru szarego RAL
7047.

Po zdjeciu poktadu drewnianego ruszt nalezy zdemontowa¢. Nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubo$ci powtoki suchej min. 250um (
suma wszystkich warstw). Do zabezpieczenia antykorozyjnego na wierzchnig warstwe
zastosowa¢ farbe koloru szarego RAL 7047. Przygotowanie powierzchni to jest stopien
czystosci, chropowatos¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Zestaw
malarski powinien posiada¢ aprobate dopuszczajacg do zabezpieczenia stalowych konstrukcji
mostowych. Czyszczenie 1 malowanie konstrukcji na ternie firmy Wykonawcy lub innej firmy
ktéra posiada zabezpieczenia przed substancjami niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie
czyszczenia i malowania konstrukcji stalowe;.
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* Pomost mostu
Pomost mostu drewniany ze zbijanych ze sobg krawedziakéw 10x22cm uktadanych na
dzwigarach stalowych za posrednictwem przektadki z papy izolacyjne. Krawedziaki o zmiennej
wysokosci od 18 do 22cm, Drugg warstwe poktadu drewnianego o grubosci Scm nalezy przybic
do krawedziakéw prostopadle ( rownolegle do osi mostu) Pomost mocowany jest Srubami M16
do 1acznikéw przyspawanych do gérnej potki dzwigaréw. Na krawedziach pomostu od strony
najazdu zamontowac¢ katowniki stalowe 160x160x15mm . Na pomost zastosowa¢ drewno klasy
C24. Drewno nalezy zaimpregnowac cisnieniowo. Do impregnacji zastosowa¢ impregnat
bezbarwny.

* Krawezniki

Krawezniki — opaski bezpieczenstwa obustronne drewniane o wymiarach 14x14cm i
dtugosci 9,05 kazdy. Kraweznik wyniesiony w stosunku do poktadu-jezdni na wysoko$¢ 14cm.
Na kraweznik zastosowa¢ drewno klasy C24. Drewno nalezy zaimpregnowac ci$nieniowo. Do
impregnacji zastosowa¢ impregnat bezbarwny.

* Balustrady

Balustrady o wysokos$ci 1,10m od poziomu chodnika wykona¢ drewna klasy C24.Pochwyt i
stupki wykona¢ z krawedziaka 140x140mm. Przeciagi wykona¢ z krawedziaka 50x100mm.
Stupki balustrady mocowa¢ w uchwytach za pomocag $rub M16. Na balustrady zastosowac
drewno impregnowane cisnieniowo. Do impregnacji zastosowac impregnat bezbarwny

* Roboty wokél przyczétkow

L projektuje si¢ uzupetnienie korpusu w obrgbie przyczotkéw kruszywem naturalnym,

2 Dojazdy
2.1 Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano dojazdy na odcinku dtugosci ok. 2,40 m z kazdej strony. Zakres dojazdoéw
wynika z koniecznosci dowigzania przebiegu drogi do obiektu.
Zaprojektowano odtworzenie, jezdni szerokosci 2,75 m i pobocza gruntowe o szer. od 0,75m do
1,0m.
Odwodnienie projektowanego odcinka za pomoca powierzchniowego sptywu wod na
przylegty teren.

Niweleta.

Niwelet¢ jezdni drogi lesnej zaprojektowano w dostosowaniu do istniejagcych rzednych
wysoko$ciowych.

2.2 Przekroje normalne

Zostanie zaprojektowany przekr6j normalny pétuliczny o nastgpujacych parametrach:

— szerokos$¢ jezdni ok. -2,75m

— spadek poprzeczny jezdni - 2,0% daszkowy
— szeroko$¢ pobocza -0,75 =+ 1,00m

— spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,

— pochylenie skarp - 1:1,5;

— Konstrukcja i technologia nawierzchni
— nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm.
2.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta
pod nawierzchnie, nasypéw i wykopow.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i uzyska¢ prawidtowe wskazniki
zageszczenia i no$nosci podioza gruntowego.
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3 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka za pomoca powierzchniowego sptywu wod na
przylegly teren.

4 Urzadzenia obce

W pasie drogowym drogi lesnej nie wystgpujg sieci:

Przed przystgpieniem do prac nalezy zlokalizowa¢ doktadny przebieg oraz zaglebienie
przewodu telekomunikacyjnego. Wszystkie prace prowadzone w poblizu w/w mediéw wykonac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia terenu.

5 Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu nie byto koniecznosci wykonania obliczenia $wiatta mostu.

6 Rozwiazanie komunikacji i transportu

Oznakowanie rob6t na czas przebudowy zostanie wykonane zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad zawartych w
“Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym’ z zachowaniem catkowitego
bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Transport materiatéw odbywac si¢ bedzie srodkami transportu samochodowego.

7 Oznakowanie robot

Oznakowanie rob6t na czas budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy wg oddzielnego opracowania.

mgr inz. Marek Krysiewicz
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