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OPIS

do projektu remontu mostu "Dowgirda" w ciggu drogi lesnej przy rezerwacie
Perkuc

1 Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsigwzigcia jest remontu mostu w ciggu drogi lesnej stanowigcej dojazd
do $luzy Perku¢ przy rezerwacie Perkuc.

2 Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Panstwowym Gospodarstwem, Lesnym Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo
Plaska w Zylinach, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Plaska.

2. Pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe i inwentaryzacja w terenie.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 poz. 430).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1
ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

3 Podstawowe materialy

— drewno impregnowane ci$nieniowo klasy C24,

— kruszywo naturalne,

— grodzice stalowe 0 Wx=720cm3/mb

— stal ksztaltowa S235,

— stal zbrojeniowa Bst500S,

— beton C25/30

— zestaw malarski do konstrukcji mostowych o grubosci suchych warstw 250pum

4 Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w koto miejscowosci Paniewo, gmina Plaska, powiat
augustowski, wojewddztwo podlaskie.

Projektowany remont mostu, a co za tym idzie przebudowa nawierzchni na dojazdach do
mostu, nie wykracza poza pas drogowy drogi lesne;.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

— 98; 168/1; 168/6; 170/1; 170/2; 170/3- obreb Mikaszéwka, gmina Plaska, powiat

augustowski, wojewodztwo podlaskie
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja lezy w granicach obszaru Natury 2000:
* Puszcza Augustowska ( kod PLB200002)
e Ostoja Augustowska ( kod PLH200005)
Teren inwestycji jest objety jednolita czgscig wod powierzchniowych RW800006469
Teren inwestycji jest objety jednolitg czgscig wod podziemnych GW800022.

Obszar planowanej inwestycji lezy czeSciowo na terenie rezerwatu Perkuc.

Granica rezerwatu przebiega po granicy dziatek 168/1 i1 98 obreb Mikaszéwka, gmina
Ptaska, powiat augustowski, wojewddztwo podlaskie. Dziatka 98 jest na terenie rezerwatu.
Wigkszos¢ terenu inwestycji jest zlokalizowana na dziatce 168/1 obejmujacej jezioro Krzywe
bedace czescig Kanatu Augustowskiego.

4.2 Obiekt inzynierski
4.2.1. Most na polaczeniu jezior Kraglak i Krzywe i

Istniejacy most na potaczeniu jezior Kraglak 1 Krzywe o konstrukcji pomostu
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drewnianego na belkach stalowych. Most jednoprz¢stowy swobodnie podparty. Dtugos¢ mostu
9,05m. Szeroko$¢ jezdni na moscie 3,24m. Szeroko$¢ pomiedzy poreczami 3,52m. Szerokosé
mostu 3,80m.

Ustréj nos$ny stanowig 3 dzwigary stalowe z dwuteownika 500 o dlugosci okoto 9,05m.
Poprzecznie z ceownika 300.

Poktad drewniany z bali grubosci 100+50+32mm.

Most jest wyposazony w krawezniki drewniane — opaski bezpieczenstwa szerokosci
14,0cm wykonane z krawedziakow o grubosci 14cm. Poklad drewniany spoczywa na
poprzecznicach drewnianych 250x250mm diugosci 4,40m

Porgcze drewniane o wysokosci 1,08m powyzej chodnika. Stupki wykonane z
dwuteownika krawedziaka 140x140mm, pochwyt wykonany z krawedziaka 140x140mm a
przeciagi wykonane z krawedziakéw 50x100mm.

Ustréj noSny mostu opiera si¢ ona drewnianym oczepie pali wykonanym z krawedziaka
300x300mm i dlugosci 4,40m. Oczep Pali opiera si¢ na 6 palach. Pale drewniane S$rednicy
280mm . Przyczoétek drewniany wykonany z pali o $rednicy okoto 250mm i krawedziakow
grubo$ci S0mm.

Elementy drewniane mostu sg w ztym stanie. Pale powyzej lustra wody w zlym stanie.

Ubytki korpusu drogowego w obrebie istniejacych przyczotkow.

Nawierzchnia przed mostem zwirowa..

4.3 _Warunki gruntowo — wodne
Nie wykonywano badan geologicznych gdyz nie zmienia si¢ nosnosci mostu i sposobu
posadowienia mostu.

5 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1 Dane wyjsciowe

Obiekt inzynierski znajdujacy si¢ na drodze lesnej do Sluzy Perku¢ wymaga remontu.
Inwestor do remontu wyznaczyt:
- most w potagczeniu jezior Kraglak i Krzywe.
Zaprojektowano remont mostu polegajacy na wymianie uszkodzonych elementéw
drewnianych . No$nos¢ obiektu po remoncie nie ulega.
Remontowany most spetnia wymagan stawiane w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
5.2 Roboty rozbiorkowe
Projektuje si¢ rozbidrke nastepujacych elementéw mostu:
[J poktadu drewnianego i kraweznikéw drewnianych na moscie
[J poprzecznic drewnianych
[J oczepu drewnianego pali
U przyczétkéw drewnianych
[J obcigcie uszkodzonych czesci pali drewnianych,
Materiaty nie nadajace si¢ do powtérnego wbudowania nalezy zagospodarowac zgodnie z
Ustawg o Odpadach.

5.3 Projektowane rozwiazania

Projektuje si¢ remont istniejagcego mostu polegajacy na wymianie poktadu drewnianego.

Wykonanie nowych przyczotkow ze stalowych scianek szczelnych.

Przedtuzenia obcigtych pali drewnianych. Wymianie balustrad drewnianych na przesle.
Swiatlo poziome i pionowe mostu nie ulega zmianie .

Nos$nos¢ mostu po remoncie pozostaje bez zmian do jest 15t co odpowiadata klasie E wg
PN-85/S-10030.

Na moscie po remoncie bedzie nastgpujacy przekréj:
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* szeroko$¢ jezdni o nawierzchni drewniane;j -3,24 m,
* przekroj daszkowy o spadku poprzecznym -2,0 %,
* obustronne krawezniki o szerokos$ci -0,14m,
* szeroko$¢ pomiedzy balustradami -3,52m
e szerokos¢ mostu - 3,80m,
e dlugos¢ ustroju nosnego - 9,05 m.

e Przyczétki

Istniejace przyczotki drewniane nalezy rozebra¢. W miejsce rozebranych przyczétkow
wykona¢ nowe przyczétki z grodzic stalowych o Wx=720cm3/mb i dlugosci 6,0m. Scianke
obcig¢ do zdanej rzgdnej. Na Sciance wykonac¢ oczep z katownikéw 160x160x15mm.Dlugosci
poszczegdlnych katownikéw dobraé po wbiciu Scianek szczelnych. Scianki szczelne nalezy
obtozy¢ drewnem impregnowanym cisnieniowo klasy C24. Zastosowa¢ impregnat bezbarwny.

Od géry do katownikéw nalezy zamontowac¢ bale drewniane 50x180. Pionowe plaszczyzny
scianek szczelnych obtozy¢ deskami 32x150. Deski montowa¢ poziomo z odstgpem pomigdzy
deskami okoto lcm.

Podparcie ustroju no$nego stanowig pale drewniane. Ze wzgledu na korozje biologiczng
gbérng czes¢ pali nalezy obcigé. W celu przedtuzenia istniejacych pali do zadanej rz¢dnej nalezy
na istniejace pale natozy¢ rury stalowe o $r. 323,9/8mm. Rury wbija¢ do momentu osiggniecia
wyczuwalnego oporu. Rury obcig¢ od zadanej rzednej. W przypadku braku oporu gruntu rury
nalezy przedtuzy¢ do zadanej rzednej. Przestrzeh powyzej istniejacego pala zazbroi¢ stalg
St500S i wypetni¢ betonem klasy C25/30. W celu wypetnienia waskich przestrzeni do betonu
zastosowa¢ drobne kruszywo. Konsystencja betonu od plastycznej do pétptynnej. Wykonawca
moze zastosowac inng konsystencje betonu na podstawie wiasnych do§wiadczen i w uzgodnieniu
z Projektantem. Rury od goéry nalezy zamkna¢ blacha o wymiarach 380x380x20mm. Blache
przyspawa¢ spoing pachwinowg grubosci 6mm. Na goérze blach zamontowa¢ belka
podtozyskowa sktadajgca si¢ z dwoch dwuteownikéw 300 o diugosci 4,38m. Konce belki
podtozyskowej zamkng¢ deklem z blach 10x136x300m.Belke podiozyskowg przyspawac spoina
pachwinowg grubosci 6mm. Na belce podtozyskowej zamontowac tozyska stalowe za pomoca
spoin pachwinowych grubosci 5Smm. Rozstaw tozysk zgodny z rozstawem istniejacych
dzwigaréw. Lozysko state zamontowa¢ na Srodkowym dzwigarze od strony $luzy Perkuc.
Nos$nos¢ tozysk 600kN. Wykonawca wykona tozyska we wilasnym zakresie lub zleci firmie
wykonujacej mostowe konstrukcje stalowe. Projektant nie dopuszcza zastosowania innych
typoéw tozysk ze wzgledu na warunki wysokosciowe. Na $cianki szczelne, przedtuzenie pali,
belke podlozyskowa zastosowac stal S235.

Przed przystgpieniem do wbijania $cianek szczelnych, rur na przedluzenie pali nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powtoki suchej min.
250um. Do zabezpieczenia antykorozyjnego na wierzchnig warstwe zastosowacé farbe koloru
szarego RAL 7047. Belke podtozyskowa i tozyska zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem
malarskim o grubosci powloki suchej min. 250um. Do zabezpieczenia antykorozyjnego na
wierzchnig warstwe zastosowaé farbg koloru szarego RAL 7047. Po wykonaniu $cianek z
oczepem, przedluzenia pali wraz z belka podtozyskowa i tozyskami poprawi¢ uszkodzone
zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ na odcinku 2,5m od
gbry $cianki i rury.

Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowato$¢ itp. zgodnie z
zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Zestaw malarski powinien posiada¢ aprobate
dopuszczajacg do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych.

Czyszczenie i malowanie elementéw stalowych na ternie firmy Wykonawcy lub innej firmy
ktora posiada zabezpieczenia przed substancjami niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie
czyszczenia i malowania konstrukcji stalowe;.

Pojawienie si¢ korozji ( od zamkéw $cianki i przy spawach ) juz w okresie gwarancji jest
mozliwe i nie stanowi wady.

¢ Ustrdj nosny mostu.
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Istniejacy ustrdj nosny mosty jedno przestowy w postaci rusztu z belek stalowych z
dwuteownika 500 i poprzecznic z ceownika 300. W celu zamontowania balustrad
zaprojektowano podparcie sktadajace si¢ z dwdéch ceownikéw 80 potaczonych przeponami z
blachy 10x100x150. Na koncach ceownikéw 80 nalezy zamontowa¢ uchwyty do osadzenia
stupkéw balustrad. Uchwyty nalezy wykona¢ z blachy o grubo$ci min. 3mm tak aby wewnatrz
mozna bylo umiesci¢ stupek 140x140mm. Uchwyt mozna wygina¢ z blachy lub zespawa¢. W
przypadku spawania grubo$¢ spoiny dobra¢ do grubosci blachy.

Ceowniki 80 z dzwigarami potaczy¢ za pomoca spoin pachwinowych 4mm. Przepony i
uchwyty przymocowac¢ do ceownikéw 80 za pomocg spoin 4mm. Nowe elementy zabezpieczy¢
zestawem malarskim o grubosci powloki suchej min. 250um ( suma wszystkich warstw). Do
zabezpieczenia antykorozyjnego na wierzchnig warstwe zastosowac farbe koloru szarego RAL
7047.

Po zdjeciu poktadu drewnianego ruszt nalezy zdemontowa¢. Nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubo$ci powtoki suchej min. 250um (
suma wszystkich warstw). Do zabezpieczenia antykorozyjnego na wierzchnig warstwe
zastosowa¢ farbe koloru szarego RAL 7047. Przygotowanie powierzchni to jest stopien
czystosci, chropowatos¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Zestaw
malarski powinien posiada¢ aprobate dopuszczajacg do zabezpieczenia stalowych konstrukcji
mostowych. Czyszczenie 1 malowanie konstrukcji na ternie firmy Wykonawcy lub innej firmy
ktéra posiada zabezpieczenia przed substancjami niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie
czyszczenia 1 malowania konstrukcji stalowe;.

* Pomost mostu
Pomost mostu drewniany ze zbijanych ze sobg krawedziakéw 10x22cm uktadanych na
dzwigarach stalowych za posrednictwem przektadki z papy izolacyjne. Krawedziaki o zmiennej
wysokosci od 18 do 22cm, Drugg warstwe poktadu drewnianego o grubosci Scm nalezy przybic
do krawedziakéw prostopadle ( rownolegle do osi mostu) Pomost mocowany jest srubami M16
do tacznikéw przyspawanych do gérnej potki dzwigaréw. Na krawedziach pomostu od strony
najazdu zamontowac katowniki stalowe 160x160x15mm . Na pomost zastosowa¢ drewno klasy
C24. Drewno nalezy zaimpregnowac¢ cisnieniowo. Do impregnacji zastosowa¢ impregnat
bezbarwny.

* Krawezniki

Krawezniki — opaski bezpieczenstwa obustronne drewniane o wymiarach 14x14cm i
dtugosci 9,05 kazdy. Kraweznik wyniesiony w stosunku do poktadu-jezdni na wysoko$¢ 14cm.
Na kraweznik zastosowaé drewno klasy C24. Drewno nalezy zaimpregnowac¢ ci$nieniowo. Do
impregnacji zastosowa¢ impregnat bezbarwny.

* Balustrady

Balustrady o wysokosci 1,10m od poziomu chodnika wykona¢ drewna klasy C24.Pochwyt i
stupki wykona¢ z krawedziaka 140x140mm. Przeciggi wykona¢ z krawedziaka 50x100mm.
Stupki balustrady mocowa¢ w uchwytach za pomoca srub M16. Na balustrady zastosowac
drewno impregnowane cisnieniowo. Do impregnacji zastosowa¢ impregnat bezbarwny.

¢ Roboty wokél przyczotkow

[l projektuje si¢ uzupetnienie korpusu w obrgbie przyczétkow kruszywem naturalnym,

6 Dojazdy
6.1 Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano dojazdy na odcinku dlugosci ok. 2,40 m z kazdej strony. Zakres dojazdow
wynika z konieczno$ci dowigzania przebiegu drogi do obiektu.
Zaprojektowano odtworzenie, jezdni szerokosci 2,75 m i pobocza gruntowe o szer. od 0,75m do
1,0m.
Odwodnienie projektowanego odcinka za pomoca powierzchniowego sptywu woéd na
przylegty teren.
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6.2 Niweleta.

Niwelet¢ jezdni drogi lesnej zaprojektowano w dostosowaniu do istniejagcych rzednych
wysoko$ciowych.

6.3 Przekroje normalne

Zostanie zaprojektowany przekr6j normalny pétuliczny o nastgpujacych parametrach:

— szerokos$¢ jezdni ok. -2,75m

— spadek poprzeczny jezdni - 2,0% daszkowy
— szerokos$¢ pobocza -0,75 +1,00m

— spadek poprzeczny poboczy - 8,0%,

— pochylenie skarp -1:1,5;

6.4 Konstrukcja i technologia nawierzchni

— nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm.
6.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta
pod nawierzchnie, nasypow 1 wykopow.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i uzyska¢ prawidtowe wskazniki
zageszczenia 1 no$nosci podioza gruntowego.

7 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka za pomoca powierzchniowego sptywu woéd na
przylegty teren.

8 Urzadzenia obce

W pasie drogowym drogi le$nej nie wystgpuja sieci:

Przed przystgpieniem do prac nalezy zlokalizowa¢ doktadny przebieg oraz zaglebienie
przewodu telekomunikacyjnego. Wszystkie prace prowadzone w poblizu w/w mediéw wykonaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia terenu.

9  Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu nie byto koniecznosci wykonania obliczenia $wiatta mostu.

10 Rozwiazanie komunikaciji i transportu

Oznakowanie robdt na czas przebudowy zostanie wykonane zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad zawartych w
“Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem catkowitego
bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Transport materiatdw odbywac si¢ bedzie srodkami transportu samochodowego.

11 Oznakowanie robot

Oznakowanie rob6t na czas budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy wg oddzielnego opracowania.
mgr inz. Marek Krysiewicz
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