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1. Dzial Robét:
. 45000000 — 7: Roboty budowlane.
2. Grupa robot budowlanych:
. 45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe.
. 45200000 — 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.
3. Klasy robot budowlanych:
. 45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
. 45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
4., Kategorie robot budowlanych:
. 45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
. 45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciaggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.
. 45233000 — 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog.
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PREAMBULA

Przedmiar Robét (PR) nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi czeSciami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ). Przyjmuje sig, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegétowym Opisem Robot,
jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Calo$¢ Robét nalezy wykonaé zgodnie z zamierzeniem
1 przeznaczeniem oraz z calkowitg akceptacjg Inspektora.

Przy dokonywaniu wyceny nalezy korzysta¢ ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych(ST) oraz odpowiednich rysunkéw zawartych w Dokumentacji Projektowej (DP).

Przy obmierzaniu wykonanych Robot nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilosci w czasie ich
transportu, sktadowania i zaggszczania.

Pozycje w Przedmiarach Robét opisuja Roboty objete Umowa w sposob skrécony.

Z reguly opis ten nie powiela pelnego opisu Robdt i metod wykonania podanych w ST

i na rysunkach w DP. Uwaza si¢ jednak, Ze poszczegdlne pozycje Przedmiaréw Robdt
zawieraja wszystkie czynnosci konieczne do calkowitego i poprawnego wykonania

przedmiotowych Robot zgodnie ze sztuka budowlana i obowiazujacvmi przepisami.

ILOSCI

Ilosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowig szacunkows ilos¢ kazdej kategorii robot, ktore
beda prowadzone na podstawie Umowy i zostaly podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspolnej podstawy
dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie si¢ od niego wymagac¢ wykonania ilosci robot
wskazanych pod jakakolwiek pojedynczg pozycja w PR lub, ze ilo$¢ nie bedzie odbiegac pod wzgledem
wielkos$ci od ilosci podanych w PR.

Podstawg platnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robét, tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce
i sprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze
Robdt, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢ Inspektor w
ramach postanowien Umowy.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych Iub w PR w sposéb szczegdlowy i wyrazny nie postanowiono inaczej,
nalezy dokonywac wytacznie obmiaru robdt statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedlug wymiarow
wskazanych na rysunkach lub zleconych na pismie przez Inspektora, z wyjatkiem przypadkow, kiedy w
Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inacze;j.

Przy uzgadnianiu robot dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie beda miaty miejsce) dotyczacych Umowy,
roboty te winny by¢ mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci, zas wszystkie roboty
nie wymienione szczegolowo w przedmiarze uznane zostajg jako ujgte w cenie poszczegdlnych pozycji.

JEDNOSTKI MIARY

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegolnione i dopuszczone w obowigzujacym Systemie
Migdzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji projektowej niniejszej SIWZ. W dokumentac;ji
technicznej wolno stosowa¢ tylko jednostki dotyczace obmiaréw, wyceny, rysunkow szczegodtowych itp.
Jednostki nie uzyte w dokumentacji technicznej nalezy réwniez podawaé w systemie SI.

Skroty w Przedmiarach Roboét nalezy rozumieé nastepujaco:

> m metr
> m? metr kwadratowy
> m’ metr sze$cienny
» cm centymetr
> mm milimetr
> szt sztuka
> kpl. komplet
> d Srednica
» dn Srednica nominalna.
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WYCENA

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bedzie obejmowata catos¢ robot, jak okreslono

w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robot powinny by¢ warto$ciami globalnymi, stanowié
catkowitg, wszystko obejmujgcg wartos¢ robot opisanych w tych pozycjach, wlgczajac koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych Robot razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktore
mogg okazac si¢ niezbedne, oraz zawiera¢ wszelki ogoélne ryzyko, obciazenia i obowiazki wymienione w
Umowie lub z jej wynikajace. Przyjmuje si¢, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i dodatki dotyczace
wszystkich zobowigzan sa rowno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robot powinny uwzglednia¢ zmiany ceny
przewidywane do dnia zakonczenia Robot. Wykonawca obliczajac Kwote Umowy musi uwzgledni¢ w
wycenionym Przedmiarze Robot wszystkie pozycje przedmiarowe. Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadzaé¢ zmian do Przedmiaru Robot. Wszystkie biedy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach
Technicznych oraz Przedmiarze Robot, Wykonawca winien zglosi¢ przed terminem sktadania ofert, w okresie
przewidzianym na sktadanie zapytan.

Ceny Jednostkowe powinny zawiera¢ wszystkie podatki, oplaty oraz inne ptatnosci, ktore nie zostaty okreslone
osobno w Przedmiarze Robdt i Ofercie.

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robot nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT. Uwaza si¢, ze
cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na Ceny Jednostkowe i
ceny podane dla innych elementow robot.

Stawki i ceny powinny zawiera¢ (ale nie powinny si¢ tylko do tego ograniczac): robocizng, transport, testowanie,
kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach
Ogodlnych i Szczegdlnych Umowy, koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji, koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych ( zgodnie z wytycznymi MRR), koszty
utrzymania zaplecza budowy i ochrony, uzytkowanie i naprawg catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi,
wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych,, budowy i utrzymania drog tymczasowych,
dojazdowych, oznakowania i utrzymanie ich w nalezytym stanie, koszt zajecia terenu, zapewnienia nadzoro6w
wilascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie moga by¢ niezbgdne dla
prawidtowego wykonania Umowy.

Wartosci wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robdt winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci
jednostek przez Ceng Jednostkows. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek btedow arytmetycznych
powstatych podczas naliczenia lub dodawania w sposéb okreslony w instrukcjach dla wykonawcow
sktadajacych oferty.

Kody pozycji Przedmiaru Robét

Pozycje Przedmiaru zostaty okreslone zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka.
Kod sktada si¢ z trzech do czterech znakow.
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OBMIAR

ST-00 Wymagania ogélne — koszt zajecia nieruchomosci
Jednostka obmiarowg dla zajecia nieruchomosci jest:

»

komplet (kpl) zajecia nieruchomosci zwigzanych i niezwigzanych z pasem drogowym itp.,

ST-01 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementéw drog, chodnikow, ogrodzen
i innych obiektow
Jednostka obmiarowq jest:

>
>

metr (m) rozbiorki kraweznikow, obrzezy, ogrodzen itp.,

metr kwadratowy (m?) rozbiérki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych, chodnikow

1tp.

ST-02 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Jednostka obmiarowg jest:

»

»

metr kanatu (m) z wykonaniem rozborki kanatow , wykopow, odwodnieniem wykopow, doprowadzeniem

energii elektrycznej do odwodnienia, wykonanie komoér przewiertowych i przewiertdow oraz zasypki,
ustalony przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu wykopu, wykonania przekopdéw kontrolnych;
wykonania kanalu wraz z wykonaniem podsypki piaskowej i obsypki rur, probami pomontazowymi,

kamerowaniem, montazem rur ochronnych w miejscach kolizji, ulozeniem rur dwudzielnych na

skrzyzowaniach z kablami.
Dhugosé odcinkow kanalow ustala si¢ mierzac ich dhlugos$¢ na osi (bez potracenia studni, komér,
itp.).

komplet (kpl) studni/studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych z betonu na podtozu, studni

kaskadowych
komplet (kpl) studni/studzienek z tworzyw sztucznych na podtozu

komplet (kpl) studni/studzienck kanalizacyjnych w ramach przepigcia istn. kanalizacji wraz z rozbidrka
istn. studni, wykonaniem tymczasowego obejScia dla istn. kanalizacji na czas wykonywania robot i

odtworzeniem istn. dolotow
sztuka (sztl) trojnik kanalizacyjny - wlacznie kanalu

ST - 03 Roboty drogowe
Jednostka obmiarowq jest:

>
>

metr kwadratowy (m?) odbudowy podbudowy, nawierzchni drog i chodnikéw
metr (m) odbudowy kraweznikow, obrzezy.
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PLATNOSCI

ST - 00 Koszty ogodlne
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”.
Cena jednostkowa obejmuje:

» koszt zajecia nieruchomos$ci zwigzanych i niezwigzanych z pasem drogowym itp.,

ST - 01 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementéw drog, chodnikéw i innych obiektéw. Platnosé¢
nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena jednostkowa

obejmuje:

> prace pomiarowe — obstuga geodezyjna z wyniesieniem punktéw wysokoSciowych panstwowych i
roboczych, wyznaczenie w terenie gtownych osi kanalizacji

> zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem ujeto w wykonaniu mb kanalizacji

> oznakowanie robot

> rozbiorke elementéw

> rozbiérka ogrodzenia

> zamulenie (wypelnienie pianobetonem) likwidowanych kanatow niekolidujacych z projektowang siecia
kanalizacji sanitarnej

> zasypanie (wypehienie pianobetonem) likwidowanych studni poprzez demontaz wtazu, pierscieni
dystansowych, ptyt odciazajacych i stropowych oraz kregow na glebokosé do 1,15 m, wypehienie
pianobetonem pozostatej czesci studni, zasypanie wykopu

> segregacjc materialtbw z rozbiorki na materialy odpadowe, materialy do recyklingu
i nadajace si¢ do powtornego wykorzystania bez przerobki

> wybor miejsc wywiezienia materialow z ewentualnym uzyskaniem zgody na skladowanie materiatow w
wybranym miejscu

> wywiezienie materialu z rozbiorki z zabezpieczeniem materiatow nadajacych si¢ do powtdrnego
wykorzystania

> uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem

> wykonanie zdj¢¢ w miejscu prowadzenia robdt oraz terendw przylegltych w czasie przed rozpoczgciem w

trakcie i po zakonczeniu inwestycji

ST - 02 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena wykonane;j
i odebranej kanalizacji obejmuje:

VVVVVVVY VVV VVVVVVV VVVVVY

oznakowanie robot

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym

zapewnienie przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania robot

specjalistyczny nadzor archeologiczny, geologiczny i branzowy

wykonanie przez Rzeczoznawce ogledzin budynkéow z udokumentowaniem rys zewnetrznych i
wewnetrznych

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

wykonanie umocnionego wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku

wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu

przeprowadzenie niezb¢dnych badan gruntu

profilowanie dna wykopu i skarp

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

wykonanie odwodnienia wykopu , podparcia odkopanych powierzchni , zabezpieczenia gruntu przed
utratg drobnych czastek i erozjg oraz ochrong przyleghtych konstrukeji ,

odspojenie gruntow zbitych i skalistych ,

wymiang¢ gruntu nie nadajgcego si¢ do powtdrnego wbudowania

czyszczenie 1 rozebranie kanaldw i obiektow sieciowych na trasie nowoprojektowanej sieci wraz z
ewentualnymi przepompowaniami $ciekéw lub wykonaniem BY-PASS’ow

dostawe materialow

wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu

wykonanie podsypki pod kanaty ,obsypki i zasypki

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami

ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania
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VVVYVYVYVY

\4

montaz rur ochronnych (ostonowych)

przeciagganie kanatow przewodowych i kabli przez rury ochronne

uszczelnienie koncow rury ochronnej

proba szczelnosci

kamerowanie

zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych, w terenie o
nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym 1 niewysadzinowym (z
zageszczeniem gruntu do wskaznika 1:>1,03 dla drog o naw. asfaltowej KR3;KR4;KRS5 oraz 1>1,00 dla
pozostatych dréog i chodnikéw) — podtoze ma stanowié podtoze grupy no$nosci G1

zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopoéw wraz z utylizacja odpadow

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji i studzienek

odbudowa , naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia

Komplet wykonania studni obejmuje:

VV VVVVVVVVVY

wykonanie wykopu z haldowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku

profilowanie dna wykopu i skarp

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot

przeprowadzenie niezb¢dnych badan gruntu

dostawe materialow

utozenie studni i studzienek

podiaczenie kanatéw gtownych oraz bocznych wraz z wykonaniem ewentualnych ,,kaskad”

likwidacja istniejagcych obiektow, kanalow kolidujacych z nowoprojektowanymi obiektami

zapewnienie ciaglosci pracy istniejacej kanalizacji dla studni/studzienek/komér zabudowywanych w
miejscu istniejacych lub na czynnych kanatach

wykonanie zasypki studzienek do wysokosci wymaganej w specyfikacji technicznej.

zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych, w terenie o
nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym 1 niewysadzinowym (z
zageszczeniem gruntu do wskaznika 1:>1,03 dla drog o naw. asfaltowej KR3;KR4;KRS5 oraz [>1,00 dla
pozostatych dréog i chodnikéw) — podtoze ma stanowié podioze grupy no$nosci G1

ST - 03 Roboty drogowe
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena
jednostkowa obejmuje:

>
>
>

VVVYVYVYVY

YV V V V

wykorytowanie, wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu

wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku lub pospotki, z ewentualng wymiang gruntu

wykonanie podbudowy i nawierzchni drég odpowiednio do kategorii ruchu obowigzujacej na danej
drodze zuwzglednieniem wymagan zarzadcy drog, z wykonaniem spoin pomigdzy istniejaca
nawierzchnig anawierzchnia nowo budowang Iub frezowaniem nawierzchni poza pasem
przeprowadzonych robdt i wykonaniem goérnej warstwy nawierzchni na catej szerokos$ci drogi

odbudowg chodnikéw: wykonanie podbudowy, wtozenie nawierzchni i wypelnienie spoin

odbudowg kraweznikéw: wykonanie tawy fundamentowe;j, ustawienie krawegznikdéw, wypetnienie spoin
odbudowe obrzezy: wykonanie podtoza, ustawienie obrzezy betonowych, wypetnienie spoin
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

odbudowe uszkodzonych urzadzen odwodnienia (kratki $ciekowe, kanaly odprowadzajace , korytka )
odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego drog oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej odtwarzanych nawierzchni

rozplantowanie humusu wraz z obsianiem traw

odtworzenie nawierzchni gruntowych

odtworzenie ogrodzen
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PRZEDMIAR ROBOT
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