Projekt zagospodarowania terenu
czesS¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

(a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujqgcego wigcej niz jeden obiekt budowlany
- zakres calego zamierzenia).

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,,Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystgpow reprezentacji
Polski na igrzyskach olimpijskich” w miejscowosci Zawada przy ul. Kolanowska 4, dz. nr 30,
29, 532/122, 459/122, 458/122, 535/28, 1079/26, 1080/26.

W ramach zamierzenia budowlanego zaprojektowano:
a) budowg budynku hali sportowej,
b) infrastrukture techniczng obejmujaca:

rozbudowe sieci wodociggowej w rurach oslonowych PEHD wraz z blokami
oporowymi oraz zasuwami,

budowe hydrantow naziemnych,

budoweg przylagcza wodociggowego w rurach ostonowych PEHD, studzienki
wodomierzowej wraz z zewnetrznym odcinkiem wewnetrzne] instalacji
wodociggowe;j,

remont przytacza kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej Wraz z budowg zewnetrznego
odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej i urzadzeniami
towarzyszacymi tj. studzienkami kanalizacyjnymi,

budowe zbiornika na wody odpadowe wraz z zasuwg i zaworem czerpalnym, a
takze z zewnetrzng instalacjg kanalizacji grawitacyjnej deszczowej oraz wpustami
deszczowymi i studzienkami kanalizacji deszczowej,

wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej W rurze ochronnej (wlz od ztacza
kablowego do budynku hali),

wykonanie w rurze ochronnej wewngtrznej linii kablowej dla zewnetrznego
o$wietlenia oraz zewng¢trznych urzadzen sanitarnych,

wykonanie o$wietlenia terenu (stupy oswietleniowe z oprawg LED),

przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowanym budynkiem,

C) zagospodarowanie terenu obejmujace:

budowe miejsc parkingowych,

wykonanie utwardzen petigcych funkcje dojs¢ i dojazdéw do budynku,
budowe ogrodzenia,

przebudowe zjazdu publicznego,

wycinke kolidujacych drzew (za odrgbnym opracowaniem).

Inwestor: Gmina Turawa, ul. Opolska nr 39c, 46-045 Turawa.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

(w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki).

Opracowanie obejmuje dziatki nr dz. nr 30, 29, 532/122, 459/122, 458/122, 535/28, 1079/26,
1080/26 w miejscowosci Zawada. Dziatki nr 30, 29, 532/122, 459/122, 458/122 stanowig
jedna dziatke budowlang inwestora. Dziatki nr 535/28, 1079/26, 1080/26 sa drogowe, W pasie
ktorych zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej, budoweg przytacza, przebudowe
zjazdu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatki nr 30, 29,
532/122, 459/122, 458/122 lezg na terenie oznaczonym symbolem 7U czyli teren ustug. Teren
inwestycji czgsciowo jest zabudowany istniejgcym budynkiem szkoty, czeSciowo jest rowniez
ogrodzony, teren porosnicty jest zielenig niska i wysoka, znajduje si¢ na nim plac zabaw,
boisko sportowe, utwardzenia, dojscia, dojazdy oraz infrastruktura techniczna. Do rozbiorki
przeznacza si¢ istniejacg instalacj¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej oraz czg¢$ciowo
ogrodzenie (rozbiorki wg czesci rysunkowej pzt). Teren objety opracowaniem posiada
istniejacy zjazd na drogge (ulica Kolonowska).

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

(w tym urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania
lub oczyszczania sciekow, uklad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i uklad
zieleni, w zakresie niezbednym do wuzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu).

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,,Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystgpow reprezentacji

Polski na igrzyskach olimpijskich” w miejscowosci Zawada przy ul. Kolanowska 4, dz. nr 30,
29, 532/122, 459/122, 458/122, 535/28, 1079/26, 1080/26.

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Nieruchomos¢ zostanie wyposazona w: przytacza i urzadzenia instalacyjne tj. wodociggowe,
kanalizacyjne, deszczowe, wewngtrzng lini¢ zasilajacg wraz z oswietleniem. Teren zostanie
ponownie ogrodzony.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,

Odprowadzanie $ciekow bytowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca
remontowanego przylacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z wykonaniem
zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz urzadzeniami
towarzyszacymi tj. studzienkami.

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia z terenu inwestycji wod opadowych i
roztopowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej beda one odprowadzane do
projektowanego zbiornika na deszczéwke o pojemnosci 50m® za pomocy zewngtrznej
instalacji kanalizacji grawitacyjnej deszczowej, studzienek kanalizacji deszczowej i wpustow
deszczowych oraz powierzchniowo zostang zagospodarowane i odprowadzone na istniejacy
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teren biologicznie czynny tzn. teren zielony inwestora. Wody opadowe nie bedg przedostawaé
si¢ na tereny sasiednie, a zgromadzona w zbiorniku woda bedzie wykorzystywana do
podlewania terenow zielonych na dziatkach obj¢tych opracowaniem.

¢) uklad komunikacyjny,

Uktad komunikacyjny wedlug zatgczonej czesci rysunkowej. W obrebie nieruchomosci
wyznacza si¢ teren utwardzony przeznaczony na dojscia i dojazdy do projektowanego
budynku (tj. teren utwardzony z kostki betonowej, nawierzchni z grysu wokot budynku).
Zaprojektowano takze miejsca parkingowe, ktore zostang oswietlone.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

Dziatka budowlana inwestora posiada istniejacy zjazd przeznaczony do remontu tj. zjazd w
pasie drogi na dzialce nr 535/28, ktéra zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny drog wewngtrznych klasy dojazdowej,
ogolnodostepnych oznaczong symbolem 6KDDw. Dziatka objeta opracowaniem posiada
dostep do drogi publicznej nr 1079/26 za posrednictwem dziatki nr 535/28.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
W ramach inwestycji zaprojektowano:
— rozbudowe sieci wodociggowej wPE 110 PN10 SDR 17 o dlugosci 34,00 m w rurach
ostonowych PEHD wraz z blokami oporowymi (2 szt.) oraz zasuwami (4 szt.),

— budowe dwoéch hydrantow naziemnych (hydrant DN 80 + zasuwa),

— budowe przytacza wodociggowego wPE 63 PE 100 SDR 17 PN 16 o dlugosci 10,90 m
w rurach ostonowych PEHD, studzienki wodomierzowej wraz z zewngtrznym
odcinkiem wewng¢trznej instalacji wodociagowej WPE 63 PE 100 SDR 17 PN 16 o
dhugos$ci 32,00 m,

— montaz wyzej wymienionych rur ostonowych PEHD SRS 200 o dtugos¢ 71,00m,

— remont przylacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej & 50Pe o dlugosci 4,00m wraz z
budowa zewngtrznego odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej
PCV 200 o dlugosci 21,00 m i urzadzeniami towarzyszacymi tj. studzienkami
kanalizacyjnymi (3 szt.),

— budowe zbiornika na wody odpadowe o pojemnosci S0m® wraz z zasuwa i zaworem
czerpalnym, a takze z zewngtrzng instalacja kanalizacji grawitacyjnej deszczowej PCV
SN8 o dhugosci 165,00m oraz wpustami deszczowymi DN500 (7 szt.) i studzienkami
kanalizacji deszczowej (7 szt.),

— wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej w rurze ochronnej (wlz od ztacza kablowego
do budynku hali) o dtugosci 70,00 m,

— wykonanie w rurze ochronnej wewngetrznej linii kablowej dla zewngtrznego oswietlenia
oraz zewnetrznych urzadzen sanitarnych o dlugosci 187,00m,

— wykonanie o$wietlenia terenu (stupy o$wietleniowe z oprawg LED — 4 szt),

— przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowanym budynkiem
obejmujaca kanalizacj¢ teletechniczng o dtugosci 74,00m, studzienki teletechniczne (4
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szt.) oraz zastosowanie rur ochronnych SRS pod utwardzeniami — wg czesci rysunkowe;j
pzt.

Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z budowa projektowanego hydrantu naziemnego jest
konieczna w celu zapewnienia wlasciwej ochrony przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

Roboty budowlane wykonywane w poblizu istnicjgcej infrastruktury technicznej podziemnej i
napowietrznej oraz drzew nalezy wykonywac z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,

Uksztaltowanie terenu umiarkowane. Teren porosnicty zielenig niskg i wysoka. Kolidujaca
ro$linno$¢ wysoka zostanie przeznaczona do wycigcia na podstawie uzyskanych zgoéd od
wiasciwych organow.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu
(powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,

powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia biologicznie czynna orazg
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

L.aczna powierzchnia dziatki nr 30, 29, 532/122, 459/122, | 6271,00 m?

458/122

Powierzchnia zabudowy: 1581,17 m? 25,21 %
— istniejaca 516,10 m? 8,22 %
— projektowany budynek 1065,07m? 16,99 %

Intensywnos$¢ zabudowy 0,3

Powierzchnia biologicznie czynna 2647,53 m? 42,21 %

Powierzchnia utwardzona 2041,80 m? 32,55 %
— istniejaca 711,00 m? 11,33 %
— projektowana 1331,30 m? 21,22 %

. Informacje i dane informujace

a) o_rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacvch z aktéow prawa miejscowego lub decyvzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z zmiany
miejscowego planu zagospodarowania dla czg¢sci obszaru wsi Zawada dla dziatek objetych
opracowaniem w liniach rozgraniczajacych teren symbolem 7U sg nast¢pujace:
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Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U ustala si¢:

1) przeznaczenie: zabudowa ustugowa z zakresu ustug edukacji, sportu i rekreacji, kultury i
rozrywki, a takze bezpieczenstwa i1 porzadku publicznego, w rozumieniu okreslonym w pkt 2,
wraz z urzadzeniami budowlanymi oraz obiektami towarzyszacymi, z wylaczeniem ustug
handlu, handlu wielkopowierzchniowego, rzemieslniczych, turystyki, gastronomii, zdrowia i
pomocy spolecznej, nauki, kultu religijnego oraz biurowych i administracji;

2) przeznaczenie okreslone w pkt 1 definiuje si¢ w nastepujacy sposob:

a) teren ustug edukacji - nalezy przez to rozumie¢ uslugi zwigzane z prowadzeniem
dziatalno$ci edukacyjnej,

b) teren ustug sportu i rekreacji - nalezy przez to rozumieé: obiekty sportowe i rekreacyjne, w
tym boiska, lodowiska, place zabaw, urzadzenia sportowe, trybuny, sceny, a takze obiekty
budowlane stuzace do uprawiania sportu i rekreacji, w tym hale sportowe, fitness kluby, wraz
z obiektami towarzyszacymi (warunek spetniony projektuje si¢ hale sportowg),

c) teren ustug kultury i rozrywki - nalezy przez to rozumie¢ ushugi zwigzane z prowadzeniem
dziatalnosci kulturalnej — budynki i pomieszczenia spotkan i imprez wiejskich, a takze
Swietlice,

d) teren ustug bezpieczenstwa i porzadku publicznego - nalezy przez to rozumie¢ tereny oraz
obiekty zwigzane z bezpieczenstwem 1 porzadkiem publicznym, w tym ochrong
przeciwpozarowa;

3) minimalna liczba miejsc do parkowania — 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 200
m? obiektu ustugowego lub na 3 osoby zatrudnione, realizowane jako garaze lub parkingi
naziemne; (spetniono; zaprojektowano 18 naziemnych miejsc parkingowych w tym jedno
miejsce dla 0s6b niepetnosprawnych; minimalna wymagana ilo$¢ miejsc wg zatozen mpzp dla
przedmiotowej inwestycji wynosi 6),

4) obstuga komunikacyjna terenu z przyleglych droég, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 6KDDw i 9KDW; (spetniono)

5) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub
bezposrednio przy granicy z inng dziatkg budowlang; (nie dotyczy, budynek zaprojektowany
zgodnie z § 12 rozporzadzenia ws. warunkow technicznym jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie),

6) w zakresie dopuszczalnych poziomdéw hatasu obowigzuja odpowiednio przepisy odrebne z
zakresu ochrony $rodowiska, jak dla terenéw zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy;

7) ze wzgledu na polozenie terenu w granicach GZWP 334 1 GZWP 335, zakazuje si¢ dzialan,
w szczegolnosci realizacji obiektow budowlanych i1 urzadzen, mogacych spowodowac
zanieczyszczenie wod podziemnych;

8) wskazniki zagospodarowania dziatki budowlane;:

a) intensywno$¢ zabudowy minimalna/maksymalna — 0,1/2, (wynosi 0,3)

b) maksymalny % powierzchni zabudowanej — 60, (wynosi 25,21%)

¢) minimalny % powierzchni biologicznie czynnej — 40; (wynosi 42,21 %)

9) zasady scalania i podziatu nieruchomosci: (nie dotyczy)

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek: 2000 m2 ,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatek: 30 m,

c) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: 50° -130°;
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10) zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 15 m, (wynosi 10,44m)
b) geometria dachu: dachy dowolne;

— zakazuje si¢ wznoszenia ogrodzen frontowych od strony ulic publicznych jako
petnych oraz o wysokosci wigkszej niz 1,6 m, a od strony ulic wewnetrznych o
wysokosci wigkszej niz 1,4 m; zaleca si¢ stosowanie ogrodzen azurowych z
materialdow trwalych; nie dopuszcza si¢ stosowania ogrodzen z prefabrykatow
zelbetowych (ogrodzenie panelowe, azurowe o wysokosci 1,40m),

— nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami odrebnymi (warunek
spetniony).

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Przedmiotowe dziatki:
— nie sg wpisane do rejestru zabytkéw wojewodztwa opolskiego,
— nie sg wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw, (budynek szkoly znajdujacy si¢ na
dzialce objetej opracowaniem ujety jest w wojewddzkiej ewidencji zabytkow - § 9 ust.
2 mpzp)
— nie sa zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Tereny zawarte w granicach planu miejscowego nie lezag w zasiggu ustanowionych stref
ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 9 ust. 1 mpzp.

W przypadku ujawienia podczas robot ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy:
— wstrzymac¢ roboty mogace spowodowac jego uszkodzenie badz zniszczenie,
— zabezpieczy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie powiadomi¢ Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
(a jesli nie jest to mozliwe — Wojta Gminy Turawa).

c) okreslajace _wplyw _eksploatacji _gdérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w_granicach terenu

gorniczego,

Przedmiotowa dziatka budowlana nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego - nie jest
usytuowana na terenie szkod gorniczych, eksploatacja gornicza nie wystepuje.

d) o_charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
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Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywa¢ na
srodowisko, w zwigzku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Realizacja zamierzenia budowlanego nie wplynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu lub
uzytkowaniu sgsiednich terenéw 1 obiektow budowlanych, nie jest rowniez zrédlem
ucigzliwosci powodowanych przez halas, promieniowanie elektromagnetyczne i wibracje,
substancje zapachowe oraz nie jest zrédtem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
wody 1 gleby dla terenéw sgsiednich. Inwestycja nie pozbawia sgsiednich nieruchomosci
dostepu do drogi publicznej, ani tez mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, ponadto nie ogranicza korzystania z nieruchomosci i
obiektéw budowlanych, na ktorych jest usytuowana, w dotychczasowy sposéb lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem.

Wody opadowe beda odprowadzone na istniejacy teren biologicznie czynny oraz do
projektowanego zbiornika na wody opadowe. Woda opadowa nie bedzie przedostawac si¢ na
dziatki sgsiednie. Nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu
znajdujacej si¢ na jego terenie wody opadowej, roztopowej ani kierunku odptywu ze zrodet ze
szkodg dla gruntéw sasiednich.

. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowvch oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacije o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy — 1065,07m?,

Powierzchnia uzytkowa — 1002,79 m?

Powierzchnia wewngtrzna - 1002,79 m?

Kubatura brutto — 8543,43 m? (hala 7585,43 m?, budynek socjalny 958,00 m?)
Wysokos¢ budynku — hala 10,44m-N, budynek socjalny 4,50m-N

Liczba kondygnacji naziemnych 1 kondygnacje (parter).

Liczba kondygnacji podziemnych 0.

Informacje o klasvfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Projektowany budynek hali sportowej zakwalifikowano do budynkéw uzytecznosci
publicznej zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 przeznaczonym do przebywania
ponad 50 o0s6b, czg$¢ socjalng budynku zakwalifikowano jako ZL 1l — uzytecznosci
publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL 1, przeznaczonym do przebywania do 50 os6b
w jednym pomieszczeniu. Pomieszczenia techniczne zostaty wydzielone pozarowo §cianami 1
stropami REIG0.
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Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Dla obiektu niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest
klasa ,,B” odpornos$ci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkow technicznych”.
Dla obiektu niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest
klasa ,,C”” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkdéw technicznych”.
Zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkéw technicznych” dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej w budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej - dla czesci
jednokondygnacyjnej budynku niskiego ZL I oraz ZL III do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.
Wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow-HALA

odpornosci |Gtd . - - .
I.) . owna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie

pozarowe] |konstrukcja dach Strop trznad? ) dach

budynku  |nona achu zewngtrzna™* |wewnetrzna |dachu

,»D” R30 (-) (brak) El 30 (-) (-)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow-SOCJAL

odpornosci (Gléwna

pozarowej |konstrukcja
bUdyn ku nosna

Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
Strop 1.2)

dachu zewnetrzna* (wewnetrzna |dachu

.D” R30 (-) REI30  |EI30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y _ jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornos$ci pozarowej budynku,

2) _ klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace
ognia NRO. Obudowa poziomych droég ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klas¢ odpornosci
ogniowe] wymagang dla §cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15 minut.

W obiekcie zastosowane beda do wykanczania wngtrz, materiaty i wyroby trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialdow niepalnych lub nie
zapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Przepusty instalacyjne
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przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa tego
oddzielenia.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tvm informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wvbuchem w przestrzeni

zewnetrznej.

W rozpatrywanym budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenow oraz
parametrach wplywajacyvch na odleglosci dopuszczalne.

Odlegtos¢ budynku od najblizszej granicy dzialki sasiedniej 4,00m, od pozostatych dziatek
sasiednich 10,40m, 33,60. Odlegto$¢ od najblizszego budynku na sgsiedniej granicy 18,70m.
Warunki usytuowania zachowano (wymiary podano w czeSci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu).

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych (w tym informacje o drogach poZarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru, w tym o wymaganej

ilosci wody do celow przeciwpoiarowych, urzqdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpoiarowego zaopatrienia w wode, usytuowaniu Zrodel wody do celow
przeciwpoZarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow poZarniczych).

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) do budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa
przebiega wzdluz dtuzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedZz drogi pozarowe]
oddalona jest od $ciany chronionego budynku na odlegtos¢ 5,00 m od chronionego obiektu.
Droga pozarowa zapewnia przejazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej bez
koniecznosci cofania 1 zakonczona jest odcinkiem drogi pozarowej (o dtugosci < 15 m, z
ktoérego wyjazd mozliwy jest jedynie przez cofanie) umozliwiajacej zawracanie pojazdow
zgodnie z § 12 ust. 9 rozp. MSWiA jw. Dodatkowo zapewniono potaczenie z drogg pozarowa
wyj$¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugos$ci nie wigkszej
niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej. Promienie zewngtrzne tuku drogi pozarowej nie mniej niz 11m.

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego obiektu wynosi 20 dm?®/s
(20 1/s) tacznie z co najmniej dwoch hydrantoéw o $rednicy 80 mm. Wymagana ilos¢ wody
zostanie zapewniona z istniejgcego przeciwpozarowego hydrantu zewnetrznego nadziemnego
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DN 80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowanego w odlegtosci 30,0m od chronionego obiektu oraz
z drugiego projektowanego hydrantu nadziemnego DN80 o wydajnosci 10 1/s
zlokalizowanego w odlegtosci 76,40m od chronionego obiektu. Projektowany hydrant bedzie
spelniat ww. wymagania dzigki projektowanej rozbudowie sieci wodociagowej wPE110 o
dhugo$ci L=34,0m.

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawyv z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwiazan objetvch projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.

. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy. Budynek o prostej konstrukcji. Inwestycja nie nalezy do skomplikowanych.

. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

a) przepisy prawa, w_oparciu_o_ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:
- §12,13, 19, 34, 35, 36, 40, 60, 271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

b) obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem.
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