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I OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy ulicy Wiadyslawa Komara, ulicy Janusza Sidly i ulicy Zbigniewa
Herberta na osiedlu ,,Kopernika — Kasprowicza — Rowy” w Pruszczu Gdanskim.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Gming Miejska Pruszcz Gdanski

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 wykonana w 2020 roku przez geodete.

- uzgodnienia z gestorami sieci

- niezbedne uzgodnienia z wiadzami terenowymi

- aktualne normatywy techniczne

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym uchwatg Nr XL1/318/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 19.12.2001r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 13, poz. 269 z 28 lutego 2002 r.), oraz

Nr XXII1/230/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdariski z dnia 25.08.2004r. (Dz. Urz. Nr 120, poz. 2092 z 4
pazdziernika 2004 r.)

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest objety ochrong
konserwatorska.

2. Zakres dokumentacji

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany budowy ukladu komunikacyjnego
obstugujacego osiedle mieszkaniowe doméw jednorodzinnych potozone pomiedzy ulicami Kasprowicza —
Kopernika i rowem Wschodnim w Pruszczu Gdarniskim.

W zakres opracowania wchodzi:

- Przebudowe ul, Komara, ul. Sidly o odc. ul. Herberta

- Budowe chodnikéw i zjazdow na teren posesji

3. Opis stanu istniejacego

Projektowany ukfad drogowy znajduje si¢ na terenie osiedla mieszkaniowego, pomiedzy ul. Kopernika
(Droga Wojewodzka nr 226), Kasprowicza (Droga gmina), oraz rowem ,,Wschodnim” w Pruszczu
Gdanskim.

Dojazd do istniejgcych i budowanych doméw Jednorodzinnych zapewniaja obecnie drogi tymczasowe z plyt
drogowych zelbetonowych , lub zwykle drogi gruntowe.

Omawiany teren nalezy do Zutaw Wiglanych.

Rzezba tego terenu byta ksztattowana dzialalnoscia akumulacyjna ladolodu i wod roztopowych w czasie
zlodowacenia péinocno-polskiego.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA 1

Zaliczono do niej grunty organiczne w postaci torfow stabo roztozonych.

WARSTWA II

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych sredniozageszczonych o stopniu
zageszczenia ID = 0,432

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym od
1,2 do 1,7 ppt.

Wnioski i zalecenia techniczne:

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme Gruntowa PN - 81/B -
03020 wysung¢é mozna nastepujace wnioski i zalecenia techniczne:

- Gruntami zdolnymi do przejecia obciazen bezposrednich od fundamentéw zbiornika retencyjnego sa
jedynie piaski drobne $redniozageszczone.



- W miejscach wystepowania torfu zostanie wykonana lokalna wymiana gruntu, pozostale miejsca zostana
wzmocnione materacem z kruszywa na georuszcie.

- Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu — przekroczenie odczynu i amoniaku.

W podtozu, wierzchnig warstwe, o duzej i bardzo nieregularnej migzszosci stanowia nasypy
niekontrolowane, skiadajace sie z gliny prochniczej, torfu i mieszanki piaskoéw z gling préchnicza.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-03020 wynosi hz= 1,0 m.

Na podstawie przeprowadzonych badan obiekt zaliczamy do II kategorii geotechniczne;.

Badania wiertnicze wykonane zostaly w nawierzchni istniejacych ulic oraz w miejscach nowych sladow
projektowanych drog.

Szczegétowa charakterystyka warunkow geotechnicznych zostata przedstawiona

w oddzielnym opracowaniu branzowym.

Na podstawie analizy warunkow gruntowo-wodnych przyjeto zalozenie, ze istniejace podtoze po
wykorygowaniu i dogeszczeniu bedzie spetnialo nastepujace zalozenia:

E>>10 MPa

Es /Ey<3.5

Przed przystapieniem do wykonywania Konstrukecji wzmocnienia nawierzchni nalezy wykonaé
badania no$nosci podioza za pomoca plyty statycznej VSS. Badanie ma na celu ustalenie rzeczywistej
wartosci wtérnego modulu odksztalcenia, co moze wplyng¢ bezposrednio na grubo§é warstwy
wzmocnienia. W przypadku, gdy uzyskane wartosci beda wyraznie odbiegajace od zalozonego modulu
nalezy skontaktowa¢é si¢ z Projektantem w celu ponownego przeliczenia konstrukcji wzmocnienia
podloza.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie mieszkancom prawidlowego powigzania komunikacyjnego ich
domostw do istniejgcego ukladu komunikacyjnego.

5. Dane techniczne

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r.
W sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz.U. Nr 43/99 poz. 430, przyjeto nastepujace dane projektowe:

ul. Komara, ul. Sidly, ul. Herberta

klasa techniczna drog -D

predkosé projektowa - Vp=30 km/h

szerokos$¢ pasa ruchu -2,50m

liczba pasow ruchu -2

szeroko$¢ chodnikow - do granicy pasa drogowego
skrajnia pionowa -45m

kategoria ruchu -KR 1

dop. obcigzenie - 100 KN/o$

6. Opis projektu
6.1. Opis sytuacji projektowanych ulic

Zakres robot przewidzianych do wykonania przedstawiono na zataczonym Planie Zagospodarowania
Terenu. (rys. Nr1).

Inwestycja ta polega na wybudowania odcinkow drég jedno jezdniowych, dwukierunkowych o szerokosci
5,00 — 6,00 m, wraz z budows skrzyzowan skanalizowanych.

Ulice tworzg uklad drég (kat. D) wewngtrz osiedla mieszkaniowego. W uktadzie wschdd- zachod zostaly
zaprojektowane ul. Janusza Sidly i Wiadystawa Komara.



Ulica Janusza Sidly faczy uktad drog osiedlowych z drogg wojewodzka nr 226 (Zjazd z tej drogi od km
0+000 do km 0+012,50 zostat objety osobnym zadaniem).

Odcinek ulicy Sidly od km 0+012.,50 do km 0+042.50 zostat obiety oddzielnym procesem wydawania
Decyzji ZRID.

Projekt niniejszy obejmuje budowe odcinka ulicy Janusza Sidly od km 0+042,50 do km 0+297,56.
Nawierzchnia wszystkich drég osiedlowych o szer. 5,00 m, zostata zaprojektowana z kostki betonowej o
barwie szarej o grubosci 8 cm.

Skrzyzowania tej ulicy z ulicami Komara i Herberta zaprojektowano jako wyniesione o nawierzchni z kostki
kamiennej o wym 9/11 cm. Skrzyzowania wyokraglono tukiem o R=5 - 8m.

Chodniki po obu stronach maja szer. minimum 2,00 m lub zmienna szeroko$¢ do granicy dzialki.

Ulica Wladyslawa Komara zostata zaprojektowana od km 0+091 ,50 do km 0+425,02 o szerokosci
nawierzchni z kostki betonowej, wynoszacej 5,00 m i zostata zakoniczona placem do zawracania o promieniu
6,5 m. Po obu stronach tej ulicy zaprojektowano chodniki z plytek betonowych 30x30x8 cm z posypka z
kamienia plukanego w kolorze szarym.

Ulica Zbigniewa Herberta zostata zaprojektowana od km 0+236,50 do km 0+338,50.

Nawierzchnia o szerokosci 5,00 m z kostki betonowej z obustronnymi chodnikami z plytek beton. 30x30x8
c¢m o zmiennej szerokosci.

Krawezniki wszystkich ulic zaprojektowano z kamienia (granit) o wym. 15x30x100 cm,

6.2. Projektowana niweleta ulicy

Przy projektowaniu niwelet kierowano sie zasadg dostosowania jej przebiegu do uksztattowania terenu przy
rownoczesnym zachowaniu parametréw geometrycznych okreslonych dla elementéw drogi w planie i w
przekroju podtuznym, zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43/99 poz. 430

Wplyw na uksztattowanie wysokosciowe niwelet miaty:

dowiazanie drogi do zjazdéw na teren posesji,

zapewnienie wiasciwego pochylenia podtuznego w obrebie ksztaltowania rampy drogowej,
zapewnienie odprowadzenia wéd powierzchniowych do projektowanych wpustow

Spadki podtuzne wynosza:

- ul. Komara, ul. Sidty (Vp=30km/h): od -2% do 2 %. Zalomy o r6znicy pochylen > 1 % wyokraglono
promieniem R=300 i R=600 m.

6.3. Projektowane odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z catego ukladu drogowego przewiduje si¢ poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podhuznych i poprzecznych umozliwiajgcych sptyw wody opadowej oraz
roztopowej do wpustow deszczowych. Z wpustéw deszczowych wody zostang odprowadzone grawitacyjnie
projektowang kanalizacjg deszczowa, do osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Nastepnie po
podezyszczeniu zostang przepompowane do rowu melioracyjnego. Nadmiar wody zostanie przyjety przez
zbiornik retencyjny, a nastepnie z powrotem skierowany (wylot z regulacja przepltywu) do rowu
melioracyjnego

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie branzowe.

6.3. Uwagi do przekrojéw poprzecznych.

W wypadku zaobserwowania podczas robét zjawisk nie ujetych na etapie projektowania nalezy zawiadomié
autorskie biuro projektow.

6.4. Konstrukcja nawierzchni ulicy

Konstrukcja nawierzchni zostata dobrana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi



publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43/99 poz. 430., oraz Wymagan technicznych (WT-2)
»Nawierzchnie asfaltowe na drogach kraj owych” z 2010r.

Konstrukeja nawierzchni ul. Komara, ul. Sidly, ukl. Herberta - (kl. techniczna D),

* kostka betonowa typu ,,podwdjne T” fazowana, barwy | 8 cm

szarej

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

* podbudowa z mieszanki niezwiaznej z kruszywa C90/3 20 cm

® W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigznej z cementem | 20 cm
C1,5/2

* w-wa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiaznej z | 25cm
kruszywa Cnr

e georuszt dwuosiowy na geotkaninie polipropylenowe; =

® podloze gruntowe E2 > 25 MPa =

Konstrukeja nawierzchni zjazdéw na posesje

¢ Kkostka betonowa prostokatna fazowana, barwy grafitowe;j 8cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
* podbudowa z mieszanki niezwiaznej z kruszywa C90/3 20 cm

® W-wa mrozoochronna z mieszanki zwiaznej z cementem | 20 cm
C1.52

Konstrukcja nawierzchni chodnika przylegajacego do jezdni

e plytki betonowe 30x30x8 cm z posypka z kamienia plukanego w | 8cm
kolorze szarym

® podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm

* podbudowa z mieszanki niezwiaznej z kruszywa C90/3 15 cm

7. Uwagi koncowe

Z uwagi na nieznajomos¢ przyjetych przez Wykonawce dhugosci odcinkéw drogi i sposobu jej ewentualnego
wylaczenia z ruchu nie wykonano projektu organizacji ruchu na czas budowy do niniejszego opracowania.
Obowigzek wykonania tej dokumentacji i jej uzgodnienia spoczywa na Wykonawcy.

Opracowat;

inz. u%wski



Il. WYKAZY ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
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II1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny - w skali 1:500
2. Przekréj podluzny - w skali 100/1 000
3. Przekréj normalny w skali 1:50 - w skali 1:50



