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1) Odległość od straży pożarnej: 5 km.
2) Dozorca całodobowy - brak
3) System monitoringu wizyjnego - tak
4) System alarmowy - ochrona całodobowa - tak
5) Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) 
· moduły monitorująco sterujące klapami pożarowymi, wyłączeniem pożarowym wentylacji 
· czujki na stropach stałych,
· czujki w przestrzeniach międzystropowych z wyprowadzonym wskaźnikiem zadziałania 
· czujki na stropie podwieszonym,
· ręczne ostrzegacze pożaru (przyciski ROP),
· dodatkowe zasilacze do zasilania sygnalizatorów optyczno – akustycznych
Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej dla budynku wymagana jest następująca odporność: R120
Konstrukcja budynku spełnia wymogi wytycznych przeciwpożarowych.
Budynek zabezpieczony przeciwpożarowo hydrantami wewnętrznymi ppoż. HP25 Hydranty z wężem półsztywnym, o długości 30 m. Średnica  hydrantów Dn25. Każdy hydrant o wydajności minimum 1,0 dm3/s przy ciśnieniu min 0,2 MPa.  Przewidziano działanie dwóch hydrantów jednocześnie. Hydranty zlokalizowane w obrębie klatki schodowej na każdej kondygnacji
W celu utrzymania wymaganego ciśnienia w isntalacji hydrantowej zaprojektowano hydrofor wody ppoż. o parametrach: wydajność 2,0 dm3/s, wysokość podnoszenia 35 mH2O. Zestaw na bazie pomp pionowych z hydrauliką i stopą ze stali nierdzewnej, każda pompa ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, silniki pomp w klasie sprawności IE4, wyposażony w nadrzędny sterownik umożliwiający nastawę 2 wartości ciśnienia, odczyt danych roboczych, zapewniający automatyczny test pomp co 6 godzin, z funkcją napełniania rurociągu i gwarantujący regulację ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bara.
Dodatkowo zaprojektowano układ pomiarowy dla zestawu pożarowego, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w którym zawarto wymóg zastosowania przepływomierza w układzie pomiarowym. 
W chwili obecnej budynek Obserwatorium spełnia funkcje zarówno naukowo-badawcze, jak i dydaktyczne. Posiada salę wykładową na ok. 40 osób i pokoje dla pracowników (parter), pomieszczenia laboratoryjne (piwnice) oraz bazę hotelową (piętro).
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