Załącznik nr 1/3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ FORMULARZ CENOWY 

„ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”- CZĘŚĆ 3 
Serwer FUJITSU Server PRIMERGY RX2520 lub równoważny – 1 szt.  
………………………………………………………………..…………………………………

(proszę wpisać nazwę producenta i model oferowanego sprzętu/oprogramowania)

cena jednostkowa za jedną sztukę  .……………….  zł netto   
stawka podatku VAT ….. %  , tj.    ………………..  zł 

cena jednostkowa za jedną sztukę .……………….  zł brutto

	Lp.
	Atrybut 
	Wymagane parametry 
	Oferowane parametry *):  należy wpisać TAK lub opisać parametry- w przypadku innych niż w kolumnie obok 

	1
	2
	3
	4

	1 
	Obudowa
	- Typu Rack, wysokość maksimum 2U;

- Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;

- Obudowa musi umożliwiać instalację 8 dysków 2,5” Hot-Swap.
	

	2 
	Płyta główna
	- Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

-Minimum 6 złącz PCI Express generacji 3, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8.
	

	3 
	Procesory
	Zainstalowany minimum jeden procesor 4-rdzeniowy, taktowanie podstawowe minimum zegara 2,4 Ghz.
	

	4
	Pamięć RAM
	-Zainstalowane minimum 32GB REG ECC;

-Minimum 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej.
	

	5
	Kontrolery dyskowe, I/O
	Zainstalowany kontroler RAID 0,1,5,6,50,60 2GB pamięci podręcznej cache;
	

	6
	Dyski twarde
	Zainstalowane 4 dyski SATA/SAS SSD o pojemności minimum 2TB
	

	7
	Kontrolery LAN
	- 4x1Gbit/s RJ45

-Dodatkowa osobna karta dwuportowa Ethernet 10Gbit/s SFP+ (z negocjacją do 1Gbit/s), dostarczona razem z wkładkami SFP+. 
	

	8
	Porty
	-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;

-1x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy;

-4x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera

-1x USB 3.0 wewnątrz serwera

Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera;
	

	9
	Zasilanie, chłodzenie
	-Redundantne zasilacze hotplug o mocy maksimum 450W, o sprawności 94% (klasa Platinum)

-Redundantne wentylatory hotplug;
	

	10
	Zarządzanie
	-Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera;

-Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

•
Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

•
Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

•
Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

•
Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)

•
Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 
	

	11
	Wspierane OS
	Minimum  zgodność z Windows Server 2016 Hyper-V, Windows Server 2012  VMWare, Suse, RHEL
	

	12
	Gwarancja
	Minimum 1 rok gwarancji w trybie onsite
	


*) Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie „Wymagane parametry”.
Jeżeli oferowane oprogramowanie spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry”, należy w odpowiednim wierszu, w kolumnie obok „Oferowane parametry” wpisać „spełnia” lub „TAK”. Jeżeli oferowane parametry różnią się od podanych w kolumnie „Wymagane parametry”, należy w odpowiednim wierszu je opisać, przy czym nie mogą one być mniej korzystne niż wymagane przez Zamawiającego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
Oświadczam/y, że oferowane przeze mnie/nas sprzęt spełnia co najmniej ww. wymagania stawiane przez Zamawiającego.
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