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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

1

1.1

Opis

Temat zadania

Koncepcja mostu drogowego na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus objetych przedmiotem zamdwienia pn:

»Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji

wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.”

1.2 Podstawy opracowania:

Umowa nr 248/V/ZDMK/2022 z dnia 02 czerwca 2022r. na realizacje zadania pn. ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciggu ul Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z
wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.”

Zakres rzeczowy - zakres prac okreslony przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642);

Zarzadzenie nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.
(https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakdw oraz z Krakowska
Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzgdowymi i podmiotami, o
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ktéorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

e Zarzadzenie nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

1.3 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wielobranzowej koncepcji przebudowy
istniejgcego mostu drogowego zlokalizowanego na rzece Serafa w ciggu ul.Raku$ w Krakowie wraz
z dojazdami do obiektu . Wielobranzowa koncepcja obejmuje rozwigzania w zakresie branzy mostowej,
drogowej oraz kolizji docelowych rozwigzan projektowych w zakresie odwodnienia, o$wietlenia wraz
z przektadkami kolidujgcego uzbrojenia terenu.

2 Stanistniejacy

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy XIl Biezanéw — Prokocim w rejonie mostu nad
rzekg Serafg przy ul. Rakus w Krakowie. Po wschodniej stronie ulicy zlokalizowana jest linia kolejowa
przebiegajgca w nasypie o wysokosci ok. 3,5 m. Ul. Rakus$ jest drogg gminng klasy dojazdowej
o szerokosci 3,0 — 4,4 m i nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni w rejonie istniejgcego mostu nie
pozwala na swobodny przejazd w dwdch kierunkach. Jezdnia posiada liczne spekania i ubytki oraz
widoczne miejsca po biezgcych naprawach. Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo
z odprowadzeniem wody do rzeki Serafy (odcinek na potudnie od mostu) oraz do istniejgcej kanalizacji
deszczowej (odcinek na pétnoc od mostu).

W rejonie opracowania znajduje sie zielen wysoka (drzewa rosngce wzdtuz rzeki Serafy) oraz
niska nieurzadzona.

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji znajdujg sie sieci elektroenergetyczne nN,
teletechniczne, oswietlenia ulicznego (z zasilaniem napowietrznymi sieciami), kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej. Projekty przebudowy sieci stanowig zakres odrebnych opracowan branzowych.
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3 Rozwigzania projektowe

3.1 Sytuacja

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano rozbudowe istniejgcego odcinka drogi
gminnej publicznej — ul. Rakus do parametrow drogi klasy dojazdowej na odcinku 97.49 m. W ramach
rozbudowy zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,2 m (dwa pasy ruchu
o szerokosci 2,5 m oraz dodatkowe 0,2 m dla lokalizacji urzadzen odwadniajgcych — $cieku oraz
studzienek wodosciekowych kraweznikowo-jezdniowych), lewostronny chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej bezfazowej i szerokosci 2,2 — 2,39 m (szerokos$¢ efektywna chodnika 2,0 m) oraz
prawostronny Sciek betonowy trdjkatny (0,5 m) zlokalizowany przy krawedzi jezdni w poboczu
gruntowym o szerokosci 0,75 m. W ciggu ulicy od hm 0+37.28 do hm 0+54.20 zlokalizowany jest obiekt
mostowy wg odrebnego opracowania branzy mostowej. W zwigzku z jego podniesieniem w stosunku
do stanu istniejgcego o ok. 1,9 m wynikfa konieczno$¢ wyniesienia niwelety jezdni ul. Rakus, a co za
tym idzie przebudowy istniejgcych zjazdéw wraz z ich powigzaniem ze stanem istniejgcym. Zjazdy
zaprojektowano jako zwykte o szerokosci catkowitej 4,5 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Przeciecia krawedzi jezdni i zjazdéw zaprojektowano w formie skoséw 1:1 na szerokosci
projektowanego chodnika. Powigzanie ze stanem istniejgcym zaprojektowano poprzez skarpowanie
i plantowanie terenu oraz poprzez mury oporowe.

3.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do projektowanych rzednych obiektu
mostowego oraz do rzednych terenéw przylegtych. Pochylenie podtuzne zaprojektowano jako 5,2, -6,0
oraz -6,9% wraz z tukiem kotowym o promieniu R = 300 m pomiedzy spadkami 5,2 i 6,9 %. Pochylenie
poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe 2,0 %.

Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2,0 % w kierunku projektowanej jezdni,
natomiast pochylenie podtuzne w nawigzaniu do pochylenia podtuznego jezdni. Dla chodnika
o pochyleniu podtuznym 6,9% zaprojektowano balustrade z porecza.

3.3 Odwodnienie

Odwodnienie rozbudowywanego uktadu drogowego realizowane bedzie powierzchniowo, za
pomocg normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw
deszczowych.

Whpusty deszczowe zlokalizowane na zakresach opracowania planuje sie wpigé za pomoca
przykanalikéw do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktdrej zrzut do rzeki zlokalizowano w rejonie
projektowanego obiektu mostowego.

3.4 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 i grupy nosnosci podtoza
G4. Warunek mrozoodpornosci dla KR3 i G4 wynosi 0,7 hz i jest on spetniony (hz = 1,0 m).
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3.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4 cm—warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej— SMA 11 S

* 8 cm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16 W 50/70

* 10 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70
*wtdérny modut odksztatcenia E22100MPa

e 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
*wtdérny modut odksztatcenia E2>250MPa

e 40 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzane] petnigca role warstwy

odsgczajacej z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
Razem — 86 cm
*w przypadku nieosiggniecia wymaganych wskaznikéw dla podtoza gruntowego - doziarnienie i
zageszczenie istniejgcego gruntu lub zwiekszenie grubosci warstwy mrozoochronnej wyznaczonej

doswiadczalnie bezposrednio na budowie.

3.4.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

e 8 cm —kostka brukowa betonowa bezfazowa

¢ 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
*wtdérny modut odksztatcenia E2>280MPa

* 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie
*wtdérny modut odksztatcenia E2>25MPa

e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Razem —61cm

3.4.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8 cm —kostka brukowa betonowa bezfazowa

¢ 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
* 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie
e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Razem —41cm

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, a podtoze pod
nawierzchnie zagesci¢ zgodnie z normg ,,Roboty Ziemne” —PN-S-02205/98.
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Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznikéw betonowych 20/30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15 z oporem.

Obnizenie kraweznikow na zjazdach zaprojektowano z kraweznikéw betonowych 20/30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C16/20 z oporem.

Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza betonowego 8/30 na podsypce cementowo-
piaskowe] 1:4 i tawie z betonu C12/15 z oporem.

Sciek zaprojektowano z 2 rzedéw kostki betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 i tawie z betonu jak przylegty kraweznik.

Korytka betonowe muldowe zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 itawie
z betonu C12/15 z oporem.
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4 Uprawnienia oraz potwierdzenie przynaleznosci do izby

}Yg\ MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2010 .
7 S OKREGOWA :
1 Z B A
f“,?f'_ > INZYNIEROW
ail BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0317/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pan mgr inz. Grzegorz Janusz Grabowski

urodzony dnia 26.11.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0277/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z post¢powania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, z¢ Pan Grzegorz
Grabowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolmx: do Kn)owcj Komisji Kwahﬁbcyjnq Polsluq Izby Inzynieréw Bud w Wi ic, za podredni
Malopolskicj Okrggowej Izby Inzy Bud wkK ic 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr in2. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr in2. Janusz Cicslinski

3. Czlonek Skladu Orzckajacego
mgr in2. Jan Dziedzic

Otrzymujy:

1. Pan Grzegorz Grabowski

ul. Brodowicza 5/23

31-518 Krakow

Glbwny‘ P 2 Nad. Budowl: 3A
wa

we
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2017 1.
OKREGOWA
| Z B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0435/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architcktow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.|
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekss jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.),
§101i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Kalfas
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 01.10.1989 r. w Chrzanowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0022/PBD/17

do projektowania

w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Preowodniczacy Okregowe) Komisji Kwalifikecyjng \
drin2. Zygmunt Rawicki

2 Crioack Skiladu Orzekajjocgo \)),, =

g in2. Malg Stefamicee . (7

3. Czlonek Sktadu Orzekagiocgo

inz. Roman Chaicl {““7 :
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-WIM-FPW-6BR *

Pan Grzegorz Janusz Grabowski 0 numerze ewidencyjnym MAP/BD/0072/11

adres zamieszkania ul. Brodowicza 5/23, 31-518 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2goanie art. 3 ust 2 ustawy : Onis 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektromicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po:. 1430) dene w postaci
elektronicznej op zpiecznym podpi elektroniczrym weryfi ym przy p y wainego kwalifikowsnego certyfikatu g
rowncwaine pod waglecem skutkow prawnych cokumentom cpetrzonym podpisami wiasncegcznymi)

* Weryfikacig POPraWNOIG CENYCH W NINREZIy™ IBIWIBICIEniy MOINE SPrEWCIC 38 POMOCY Numery weryfikacyjnego saswiscczenis ne
stronie Pokliej LDy Iniynierow Budownictws WWW.DIID.orgpl Iub kontsktujec sie T Diurem weasciwe] Okrggowe] LDy InZynierow
Budownictws.

=

Strona 10



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-74M-FG7-FES *

Pan Grzegorz Kalfas o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0292/17

—

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie 0stalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 11:24:32 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnla 18 ¢nia 2001 ¢ o pod e 2nym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
clektronicane) opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy g0 kwalifik ego certyfikaty =
e poc wrgledem skutkon 7ch doks podpisami eczmymi.)

* Weryfikacjq danych w f dc maina speawdzic 23 =1 weryfikacyjnego zatwiack na

stronie Palskief lzby Indynierow nudmm'muhm.pl lub kontaktujc sig 2 blurem wiaichwe Okrggowe) Lzby Inzynierdw Budownictwa.

==
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Warunki techniczne i opinie wraz z komentarzem do wskazanych zagadnien

HIER Zarzad Transportu
- Publicznego

]
.ll‘ w Krakowie
Krakdw dnia 18 maj 2022 r.

TA.464.3.81.2022AW

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Dotyczy: ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU UL. RAKUS" - WARUNKI /
WYTYCZNE DLA INWESTYCII.

W nawiazaniu do maila z dnia 25 kwietnia br. w sprawie wydania warunkow/
wytycznych dla zadania ,Przebudowa mostu w ciggu ul. Rakus" - warunki dla inwestycji,
Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie przekazuje ponizsze wytyczne.

« W ciggu przebudowywanego obiektu, zapewni¢ przynajmniej jednostronny, po
stronie zabudowy ciag pieszy.

+ C(Cigg pieszy nalezy projektowac o szerokosci dostosowanej do przewidywanego
natezenia ruchu min 2,0 m (do wskazane] wartosci nie wlicza sie szerokosci
kraweznikow i obrzezy) i nawierzchni bezfazowej.

+ Nalezy wykonac prawidtowe oswietlenie i odwodnienie obszaru objetego zakresem
opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie moga zawezac uZytkowej szerokosci
chodnika.

«  Japewnic:

- spOjnosc  rozwigzan projektowych na  potaczeniu  istniejace]
i projektowanej infrastruktury w szczegdlnosci w zakresie dowigzania
sytuacyjno — wysokosciowego,

- nawierzchnig bezfazowg dla ciggu pieszego,

- widocznos¢ w punktach kolizji dla wszystkich uczestnikow ruchu,

- ciggtosc ruchu pieszego,

- usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

* Planowane elementy infrastruktury pieszej powinny spetniac Standardy
Infrastruktury Piesze] Miasta Krakowa, przyjete do stosowania zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ? listopada 2021 r.

Z up. DYREKTORA ZTP
Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

Matgorzata Jedynak Sismo aromne ez o wem

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotanie sie na numer
niniejszego pisma usytuowany w lewym gornym rogu pierwszej strony.

Zarzad Transportu Poblicznegn
sekretariatizzip krakow pl
31072 Emkow ul Wislopole 1
www.ztp krakow. pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

= e Kra kéW Krakéw, 70 MAJ 2072

IR-01.7211.126.2022
Zarzad Drag Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy wydania warunkdéw technicznych dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu ulicy Rakus”

Data pisma 25.04.2022r.
Datawptywu 25042022,

Szanowni Panstwo,

przedktadam nastepujace wytyczne dla wnioskowanego zadania.

— Ulice Rakus nalezy projektowac o parametrach klasy zgodnych z zapisami [1] t]. jako ulice
klasy dojazdowej.

— Szerokosc jezdni winna byé dostosowana do zapewnienia prawidtowych przejezdnosci dla
pojazdu miarodajnego poruszajacego sie w przedmiotowym obszarze.

— Ulica winna posiada¢ co najmniej jednostronny chodnik o szerokosci dostosowane] do
przewidywanego docelowego natezenia ruchu pieszego, jednak nie mniejszej niz 2,00 m.

— Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposdb, aby umozliwié
prawidtowe dowiazanie do stanu istniejacego, uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia
odpowiednich najazdéw umozliwiajacych zniwelowanie réinicy miedzy projektowana
aistniejacej szerokoscia jezdni oraz ciagtosci ruchu pieszego, jak réwniez czytelnosci
zastosowanych rozwiazan.

— Docelowo nalezy dazyé do przebudowy catej ul. Rakus, w celu zapewnienia normatywnych
parametrow technicznych jak dla drogi klasy dojazdowe;j.

Uwagi ogélne:

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci w punktach kolizji dla wszystkich
uczestnikow ruchu.

— Przy projektowaniu infrastruktury pieszej i rowerowej nalezy uwzglednic wytyczne zawarte
w[2] oraz [3].

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo
projektowanego ukfadu drogowego.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel, +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl

TETAR P tEA
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektow organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac).

PowyzZsze wytyczne zachowuja waznosc przez 2 lata od dnia ich wydania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie — pod numerem 12 616 84 &5 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)
= osobiscie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopale 1, pokadj 202
= e-mailowo - irumk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Podstawa prawna

[1] Uchwata Nr LXXVII/1127/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Biezandw - Drozdzowania” (Dz. Urz.
Woj. Mat. poz. 4389)

[2] Standardy techniczne | wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa", Zarzadzenie nr
3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

[3] Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa, Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia @ listopada 2021 r.

Urzad Miasta Krakowa - & "2
WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYMIERA RUCHU £
tel. +48 12 416 58 08, fax +48 12 416 58 41, ir.umk@um krakow.pl

‘I N :
31-072 Kraksw, ul. Wielopole 1 u | == E
VERAT PR

www. krakow.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Fi

! Blim

ill= Kra kow Krakow,

07 WRZ 2022

IR-01.7211.126.2022.2

- WPLYNELO

S e f2.99.9022

4 . BAe [y 18 _ Mos.tnvia Sp.zo.0.
ul, Lipowa 3/510
= 30-702 Krakéw
cZ TR AN ‘J"'Ta'

Dotyczy wydania warunkow technicznych dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciagu ulicy Rakus”
Data pisma 12.08.2022r.

Datawpltywu 16.08.2022r.

Inak sprawy RAK/439/2022

Szanowni Panstwo,

przedktadam nastepujace wytyczne dla wnioskowanego zadania,

— MNaledy przediozy¢ przekrdj poprzeczy w miejscach charakterystycznych dla
projektowanego uktadu wraz z lokalizacjg urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego,

— Konieczna jest weryfikacja widocznosci dla projektowanych zjazdéw indywidualnych.

— Lokalizacja zabezpieczern mostu winna nie ograniczaé skrajni drogowej oraz efektywnej
szerokosci ciggu pieszego.

— Na koncu zakresu prac nalezy zapewnic ptynne dowiazanie projektowanej infrastruktury
drogowej do stanu istniejacego.

Uwagi ogdlne:

— Konieczne jest zapewnienie prawidtowych przejezdnosci | widocznosci dla projektowanego
uktadu drogowego.

— Przy projektowaniu infrastruktury pieszej i rowerowe] nalezy uwzglednic wytyczne zawarte
w(1]i[2].
— Konieczne jest zapewnienie oswietlenia nowo projektowanego uktadu drogowego.

— Nalezy zachowac plynne powiazanie projektowanej infrastruktury z istniejacym oraz
projektowanym w ramach innych zadan uktadem drogowym.
— Niniejsza opinia nie stanowi zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.
* Na czas prowadzenia prac nale?y opracowac i ztozy do zatwierdzenia projekt
czasowe] organizacji ruchu - zgodnie z procedurg IR-1.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSIKIEGO INZYNIERA RUCHU g
tel. #48 12 516 58 0B, fax +48 12 616 58 41 ir. umk@um. krakow.pl T 5
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1 -

wiww kralow.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

» Nalezy opracowac i zlozy¢ do zatwierdzenia projekt statej organizacji ruchu, ktéry
bedzie obejmowat wprowadzane zmiany - Zgodnie z procedura IR-2,

* Projekty te winny uwzgledniac takze obszar poza zakresem projektu budowlanego,
celem dowiazania istniejacej organizacji ruchu do zaplanowanych rozwigzan
w zwiazku z przebudowa uktadu drogowego - w szezegolnosci dotyczy to sytuaci,
jezeli taka koniecznosc wynika z zastosowania aktualnych przepiséw dotyczacych
znakow i sygnatéw drogowych (w tym rozporzadzenia[3]) i stosownych standardow,

W przypadku pytan, prosimy kontaktowaé sie:
* telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)
* osobiscie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopale 1, pokéj 202
* e-mailowo - ir.umk@um krakow.pl

Z wyrazami szacunku
wz. PYREKTORA WYDZIALU
(e '_-,-g'-‘l AL

3 I..-..,._.'TF_; Preepidirka

ki winlk Meloraty

Podstawa prawna

[1] Zarzadzenienr3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa zdnja 15 listopada 2018 r.w sprawie standardow
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowe] Miasta Krakowa.

[2] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie standardéw
infrastruktury piesze] Miasta Krakowa

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wsprawie szczegotowych warunkaw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpleczenstwa ruchu drogowego
I warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. 2 2019 r. poz. 23112 pazn. zm.)

Zatacznik:
1. Plansytuacyjny

Otrzymuja:
1. Adresat +zatacznik
2. Aa+zalacznik

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel, +48 12 61658 08, fax +48 12 6146584 ir umkidum.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www krakow.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Komentarz:

Ad.1. Przedtozono przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych dla projektowanego uktadu
wraz z lokalizacjg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na rysunku nr 3.

Ad.2. Zweryfikowano widocznosci dla projektowanych zjazdéw i przedstawiono na rysunku nr 4.

Ad.3. Lokalizacja zabezpieczen mostu nie ogranicza skrajni drogowej oraz efektywnej szerokosci ciggu

pieszego.

Ad.4. Na zakresach prac zapewniono ptynne dowigzanie projektowanej infrastruktury drogowej do

stanu istniejgcego.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

HEIIR Zarzad
= 2 Zieleni Miejskiej A L.
ul L‘ w Krakowie Krakdw, 06 wrzesnia 2022 r.

MAR.53.49.22.R51

Mostovia Sp. z 0.0.
Ul Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: OPRACOWANIA KONCEPCJI PRZEBUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKE SERAFE
W CIAGU ULICY RAKUS

W odpowiedzi na wniosek, znak: RAK/438/2022, z dnia 12 sierpnia 2022 r. o wydanie
warunkow technicznych dla inwestycji polegajacej na przebudowie mostu nad Serafa w ciggu ulicy
Rakusé w Krakowie, uprzejmie prosimy o uwzglednienie w dokumentacji projektowej nastepujacych
zatozen:

1. Most jest potozony pomiedzy czesciami potencjalnego Parku Rzecznego Serafy, ktory powinien
petnic funkcje terenu zieleni publicznej, udostepnionego dla spoteczenstwa. Granice tego Parku
przylegaja do terenu mostu od strony zachodniej. Park zostat wyznaczony na terenie
oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Biezanow-
Drozdzownia” jako teren wdd powierzchniowych, srodladowych WS.2. Od strony wschodnig]
teren parku rzecznego graniczy z terenem komunikacji kolejowej KK.1 i jest potozony w
odlegtosci ok. 27 m od konstrukcji mostu,

2. W celu zachowania ciagtosci ekologicznej doliny cieku wodnego niezbedne jest utrzymanie
istniejacych parametrdw Swiatta poziomego i Swiatta pionowego mostu, ktdre zapewniajg
mozliwos¢ migracji dziko wystepujacym zwierzetom. Pod mostem, po obu stronach cieku
powinny byc wykonane suche potki pokryte glebg mineralng. Podtoze suchych potek nie
powinno byc wykonane z gabionow (koszy siatkowo-kamiennych). W przypadku koniecznosci
zastosowania tego typu rozwigzania, gorna ich powierzchnia powinna byc utwardzonai pokryta
ziemia mineralng dla ochrony nog wiekszych zwierzat przed ztamaniem, a mniejszych zwierzat
przed wpadaniem w szczeliny pomiedzy kamieniami. Z tych samych powodow nachylenie
brzegdw cieku na odcinku potozonym pod mostem i w jego bezposrednim otoczeniu powinno
byc jak najbardziej tagodne,

3. Drzewa i krzewy niepodlegajace wycince, rosnace w obrebie robdt, nalezy objac ochrong
i zabezpieczyc na czas prowadzenia prac zgodnie z ,Standardem ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym” dostepnym pod linkiem: https://sak.org.pl/standardy-
ochrony-drzew-i-innych-form-zieleni-w-procesie-inwestycyjnym/ ,

4. Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia nalezy zinwentaryzowac i zgodnie z zapisami
uchwaty NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretanat@zzm.krakow pl
30-059 Krakdw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

5. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudows teren nalery zrekultywowac do stanu
odpowiadajacego jak najbardziej naturalnym warunkom panujacym w dolinie cieku wodnego.
Zakres rekultywacji powinien obejmowac miedzy innymi sadzenie gatunkow drzew i krzewow
dopasowanych do panujacych warunkow siedliskowych w miejscach, w ktdrych nie beda one
stwarzaty zagrozenia powodziowego, potozonych na terenie objetym zakresem prac
budowlanych lub w najblizszym jego otoczeniu. llos¢ nowych nasadzen powinna odpowiadad
wymogom okredlonym w wyzej przywotanej uchwale Rady Miasta Krakowa.

6. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik

Z-ca Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
81095.241351.274547

Otrzymuja:
1. Adresat
Do wiadomosci:
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz

z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Zarzad Transportu
Publicznego
w Krakowie

TA.65.1.61.2022

MostoVIA Sp. z o.0.
Ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

DOTYCZY: OPINII ZESPOEU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW RUCHU DLA ZADANIA
PN.: ,PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI
- OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM SZACUNKOWYCH KOSZTOW
PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI".

AUDYT Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 sierpnia 2022 r. (data wptywu do ZTP), w sprawie
wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: ,Przebudowy mostu na rzece Serafie w ciggu
ul. Raku$ wraz 2 dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw
przygotowania | realizacji inwestycji®, oraz wnawigzaniu do ustalen z posiedzenia
w dniu 16 wrzesnia 2022r., Zespét Zadaniowy ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w mieécie
Krakowie, powotany Zarzadzeniem Nr2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 20.09.2019 r,, opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiazanie z nastgpujacymi uwagami:

Szerokosc jezdni nalezy zawezi¢ do 5.0 m.
Zastosowacl wpusty kraweznikowo - jezdniowe.
s Przeanalizowac mozliwo$¢ zmiany obstugi komunikacyjnej dziatki nr 387/5
zabudowanej budynkiem nr 74 b.
*  Zapewnic:
- nawierzchnig bezfazowa projektowanych ciagéw pieszych,
- ciaglosc nawierzchni chodnika na zjazdach,
- widocznos< w punktach kolizji,
- ciggtosc infrastruktury pieszej w tym dowiazanie do istniejacych ciagéw lub
puboczy,
- funkcjonujacqa obecnie obstuge  komunikacyjna przylegtych  posesji
w szczegolnosci dziatki nr 388/5,
- spojnos¢ rozwiazan projektowych na potaczeniu istniejacej i projektowanej
infrastruktury w  szczegdinosci  w zakresie dowiazania sytuacyjno -
wysokosciowego,
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Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel, +48 12 616 86 02. sekretariat@ztp krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

- prawidtowe odwodnienie i oswietlenie obszaru objetego zakresem opracowania,
nowe elementy uzbrojenia nie mogy zawezaé uzytkowej szerokosci
projektowanych ciggdw,

- usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

» Po wprowadzeniu uwag projekt przekaza¢ do Dziatu Mobilnosci Aktywnej ZTP,
celem dotaczenia do akt sprawy.

Przewodniczacy Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikdw ruchu
tukasz Franek

Otrzymuija:
1. Adresat,
2. aa

Zarzad Transportu Publicznege w Krakowie

12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp. krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl

tel. =4
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Komentarz:

Ad1.Szeroko$¢ jezdni zawezono do 5,0 m (szerokos¢ 5,2 m zwymiarowana na planszy sytuacyjnej
zawiera 0,2 m rezerwy pod urzadzenia odwadniajgce, ktére nie wliczajg sie w szerokosé efektywna
jezdni).

Ad.2. Zastosowano wpusty kraweznikowo — jezdniowe.

Ad.3. Przeanalizowano mozliwosci zmiany obstugi komunikacyjnej dziatki nr 387/5. Zjazd
zaprojektowano mozliwie najblizej granicy z dziatkg sgsiednig (387/4) w taki sposdb, aby w nig nie
ingerowat.

Ad.4. Zapewniono:

- nawierzchnie bezfazowg projektowanych ciggéw pieszych

- ciggtos¢ nawierzchni chodnika na zjazdach

- widoczno$¢ w punktach kolizji

- ciggtosc¢ infrastruktury pieszej, w tym dowigzanie do istniejgcych poboczy
- funkcjonujgca obecnie obstuge komunikacyjng przylegtych posesji

- spdjnos¢ rozwigzan projektowych na pofgczeniu istniejgcej i projektowanej infrastruktury, w
szczegolnosci w zakresie dowigzania sytuacyjno — wysokosciowego

- prawidtowe odwodnienie i o$wietlenie obszaru objetego zakresem opracowania (nowe elementy
uzbrojenia nie zawezajg uzytkowej szerokosci projektowanych ciggéw)

- usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem opracowano w odrebnych opracowaniach projektéow
branzowych
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Dz-12.0021.47.2022

UCHWALA NR XLVII/576/2022
RADY DZIELNICY XIl BIEZANOW - PROKOCIM
z dnia 20 wrzeénia 2022,

W sprawie: opinii projektu dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Serafie w
ciagu ul. Rakus$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowym kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. | uchwaty Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji | zakresu dziatania Dzielnicy X!l Biezanéw-
Prokocim w Krakowie ( Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 r. poz. 6705) Rada
Dzielnicy XIl uchwala, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje sie pozytywnie dokumentacje dla zadania pn. Przebudowa mostu na
rzece Serafie w ciagu ul. Rakug wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z

wyliczeniem szacunkowym kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady i Zarzadu Dzielnicy XlI
Biezanow-Prokocim
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Zbignew Kozuch
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Uzasadnienie: B
Przebudowa mostu na Serafie w ciagu ul. Rakué wraz z dojazdami wptynie na poprawe

bezpieczenstwa pieszych | kierowcéw.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

ZESPOL KONSULTACYJNY DS. DOSTEPNOSCI INFRASTRUKTURY MIEJSKIE) DO
POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH DZIALAJACY PRZY POWIATOWE)
SPOELECZNEJ RADZIE DS. OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY PREZYDENCIE
MIASTA KRAKOWA

30-703 Krakdw, ul. Dekerta 24

PN.5Z-02.843.1.165.2022 Krakow, dnia 31,10.2022r.

MostoVIA Sp.z 0.0
Ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

biuro@mostovia.pl

Dotyczy: ,.PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAM|"

Zespol  Konsultacyjny ds. Dostepnosci  Infrastruktury Miejskie] do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych powotany przez Prezydenta Miasta Krakowa po zapornaniu sie z dokumentac]a
projektu pn. ,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciaguul, Rakus wraz z dojazdami” opiniuje pozytywnie
z nastepujacymi uwagami:

- uzupetnic opis techniczny,
- elementy wyposazenia pasa drogowego nie powinny zawezaé szerokoscei uzytkowe| ciggu pieszego,
- zapewnic ciggtosc ruchu pieszego.

Po wprowadzeniu uwag projekt przekazac do tut. Zespolu celem dotgczenia do akt Sprawy.

Informuje réwniez, ze Zespét Konsultacyjny ds. Dostepnasc Infrastruktury Miejskie] do Potrzeb
Osob Niepetnosprawnych pozostaje do dyspozyc]i w razie potrzeby dodatkowych konsultacii.
Kontakt: sekretariat Petnomocnika PMK ds. Oséb Niepetosprawnych, 30-703 Krakéw, ul. Dekerta 24
tel. 516 1310, 616 5007.

Referat ds. Oséb z Niepetnosprawnosciami, 30-703 Krakow, ul, Jana Dekerta 24

Z powaianiem,

RF. ‘C'_“-M_a, V%::ﬂp
Jan Ortyl

Przewodniczacy Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskie] do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych dziatajacego przy Powiatowe] Spoteczne] Radzie ds. Osab Niepetnosprawnych przy
Prezydencie Miasta Krakowa
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Komentarz:
Ad.1. uzupetniono opis techniczny

Ad.2 -elementy wyposazenia pasa drogowego nie zawezajg szerokosci uzytkowej ciggu pieszego

Ad.3 -zapewniono ciggtosc ruchu pieszego poprzez dowigzanie do istniejgcych poboczy
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

ZESPOL KONSULTACYJNY DS. DOSTEPNOSCI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH DZIALAJACY PRZY
POWIATOWEJ SPOLECZNEJ RADZIE DS. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
PREZYDENCIE MIASTA KRAKOWA

30-703 Krakdéw, ul, Dekerta 24

PN.5Z-02.843.1 165.2022 Krakow, dnia
07.12.2022 .

MostoVIA Sp.z 0.0
Ul Lipowa 3/510
30-702 Krakow
biur ovia.

Dotyczy: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL RAKUS WRAZ Z
DOJAZDAMI"

Zespdt Konsultacyjny ds. Dostepnosci  Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb
Niepeinosprawnych powolany przez Prezydenta Miasta Krakowa po zapoznaniu sie z dokumentacig
projekiu - uzupelniajgcg pn. Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami”
nie wnosi uwag.

Informuje réwniez, ze Zespot Konsultacyjny ds. Dostepnesci Infrastruktury Miejskie| do Potrzeb
Osab Niepeinosprawnych pozostaje do dyspozycji w razie potrzeby dodatkowych konsultacji
Kontakt: sekretariat Petnomocnika PMK ds. Osdb Niepelnosprawnych, 30-703 Krakéw, ul.
Dekerta 24
tel. 616 1310, 616 5007.
Referat ds. Osob z Niepetnosprawnosciami, 30-703 Krakéw, ul, Jana Dekerta 24

Z powaganiem,

Jan Qrtyl

Przewodniczaey Zespolu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Infrastrukiury Miejskiej do Potrzeb Osab
Niepetnosprawnych dzialajacego przy Powiatowe] Spoteczne] Radzie ds. Osob Miepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa

Otrzymuja
1. Adresal
2 Aa
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

* Panstwowe keakéw, 19 -12- 100

Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie

KR.RPL.434.160.2022.KT

Maostovia Sp. z 0.0.
ull. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

W odpowiedzi na pismo znak; RAK/512/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uzgodnienia koncepcji
programowej dla zadania pn.: ,Przebudowa mestu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz
z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szocunkowych kosztéw przygotowania
i realizacji inwestycfi” w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w konstrukcji mostu (podniesienie rzednej
spodu konstrukcji obiektu w osi rzeki o 27 cm do rzednej 211,91 m n.p.m.) oraz w nawigzaniu do
materialéw przestanych droga mailowa (dot. projektowanej sciany oporowe|) Pafistwowe Gospodarstwo
Wadne Wody Polskie Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, ze nie wnosi uwag do
przedstawionego zakresu inwestycji.

Przedlozona dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna wykazala, i2 przedmiotowa inwestycjz zwigzana
z przebudowa mostu w ciggu ul. Rakué w Krakowie nie wplynie negatywnie na swobodny przeptyw wod
w korycie rzeki Serafa. Jak réwniez nie zwiekszy sie ryzyko powodziowe dla terendw przylegtych.
Jednoczesnie informujemy, #e zgodnie z art. 389 ustawy Prawo Wodne (t.]. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 ze
zm.) dla przedmiotowe]j inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku
z powyiszym wiasciwy organ PGW Wody Polskie zajmie ostateczne stanowisko na etapie postepowan
administracyjnych zwigzanych z procedowaniem wymaganych pozwoler i decyzji administracyjnych.

Z-ca Y RERTORA

Radosaw R d'/c)\

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Zarzad Zlewni w Krakowie
3. RPUafa

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarkl Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J, Pisudskiego 22, 31-109 Krakaw

tel; +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail; krakow@wedy gov,pl krakow wody. gov_pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

=ll= Zarzad Drog

=I .! Miasta Krakowa
Krakaw, dnia 14.12.2022r

RU.461.1.1136.2022 (2)

MostoVIA Sp. z 0.0,
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: zadania pn.: ,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami -
opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania
i realizacji inwestycji”, realizowanego na podstawie umowy 248/U/ZDMK/2022 z dnia
02.06.2022 r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa po przeanalizowaniu dokumentacji projektowe] branzy
drogowej, zalaczonej do wniosku znak: RAK/509/2022 zdnia 28.11.2022 r. (data wphywu do
ZDMK) dla zadania jw. oraz na podstawie:

« opinii Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu znak pisma: IR-01.7211.126.2022 z dnia
20.05.2022r. oraz pisma: IR-01.7211.126.2022.2 z dnia 07.09.2022r.;
» opinii Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie - pismo znak: TA464.3.81.2022AW

z dnia 18.05.2022 .

= opinii Zespotu ds. Niechronionych Uczestnikow Ruchu pismo znak: TA.65.61.2022 2 dnia

21.09.2022 .

» opinii Zespotu Kansultacyjnego ds, Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osdb

MNiepetnosprawnych Dziatajacy przy Powiatowe] Spotecznej Radzie ds. Qsab

Niepetnosprawnych przy  Prezydencie Miasta Krakowa - pisma  znak
PMN.5Z.02.843.1.165.2022 z dnia 31.10.2022 r. wraz z opinia uzupetniajgca z dnia
07.12.2022 .

s opinia Rady Dzielnicy Xl Biezanow - Prokocim - uchwata nr XLVII/576/2022 z dnia 20

wrzesnia 2022 r.
opiniuje pozytywnie przedstawiong koncepcje w zakresie branzy drogowe] dla zadania pn.:
JPrzebudowa mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepeji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacli inwestycji’, zgodnie
z umowa nr 248/U/ZDMK/2022 7 dnia 02.06,2022r
Przy opracowywaniu projektu budowlanego branzy drogowej dla przedmictowe] inwestycji, nalezy
uwzglednic ponizsze warunki:

1. Projekt budowlany branzy drogowe] dia zadania jw. nalezy opracowac na akruaineg| mapie
sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500.

2. Parametry techniczne docelowego ukfadu drogowego projektowad  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami, standardami | zasadami wiedzy technicznej.

3. Nalezy zapewnic prawidtowe warunki przejezdnosci, widocznosci, bezpieczenstwa ruchu
wszystkich uzytkownikéw ruchu, skrajni (w szczegolnoscl w rejonach wystepowania
urzadzen technicznych drog, rowow, zieleni, obiektow mate] architektury) oraz ciagtosci
ruchu pieszego | rowerowego.

4. NMa zakresach robot nalezy zapewnic dowiazanie sytuacyjne | wysokosciowe ze stanem
istnigjacym, przy zachowaniu normatywnych parametrow technicznych, w tym pochylen
podtuznych i poprzecznych, przy zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia
dacelowego uktadu dropowego oraz terenu przylegiego.

5. Nalezy zapewnié prawidtowa obstuge komunikacyjng terenow przyleglych do
przebudowywanepgo ukiadu drogowego.

Larrad Drog Miasta Krakowa

tal <48 12 614 70 Q0 |centrala) +48 12 8146 75 55 [Centrum Sterowanda Ruchem)
fax +48 12 616 7417, sekretariat@rdmk.krakow.pl

34-586 Krokdw ul, Centralna 53

ePLAP: ZIKIT/SErytkal 5P

wiwnw zdmik.krakow. pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

6. Na zjazdach zachowac ciagtosc nawierzchni i niwelety projektowanego ciagu pieszego hez
uskokow araz nie projektowac kraweinikow/obrzely w poprzek chodnika. Kraweinik na
zjazdach projektowac o odkryciu +4,0 cm.

7. Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementdw drogi winna byé dostosowana do
istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych oraz uwzgledniac zachowanie warunkow
mrozoodpornosci.

B. MNaleizy zapewnic prawidtowe warunki w zakresie oswietlenia projektowanego ukfadu
drogowego zgodnie z warunkami wydanymi pismem RU.461.6.281.2022 z dnia
10.11.2022 r.

9. Uwazgledni¢ realizacje kanatu technologicznego zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez ZDMK pismem UL5304.484.2022.

10. W zwigzku z planowanym odprowadzaniem wdd opadowych z projektowanej kanalizacii
deszczowe] do rzeki Serafy nalezy uzyskac zgode | warunki z Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego ,Woady Polskie” w tym zakresie oraz uzyskad pozwolenie wodnoprawne na
budowe wylotu kanalizacji do rzeki | odprowadzanie wod opadawych i roztopowych
projektowanym wylotem.

11. Projekt branzy odwodnienia (kanalizacja deszczowa) nalezy uzgodnic z Zarzadca systemu
odwodnienia miasta jednostka Klimat - Energia - Gospodarka Wodna.

12, Lokalizowane po stronie wschodnie] ul, Rakué korytka projektowac jako korytka muldowe.

13. Nalezy rozwigzaé kolizie branzowe z istniejaca infrastruktura techniczna na warunkach
okreslonych przez poszczegolnych dysponentow sieci oraz uzyskac wymagane przepisami
prawa budowlanego uzgodnienia.

14. Drzewa | krzewy niepodlegajace wycince, rasnace w obrebie robot nalezy objac ochrong
i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac zgodnie z ,Standardem achrony drzew i innych
form zieleni w procesie inwestycyjnym"

15. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktdre posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne.

146. Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnodd za opracowanie
dokumentacji w sposéb zgodny 7z wymogami Prawa Budowlanego oraz przepisami
i obowiazujacymi narmami oraz zasadami wiedzy techniczne] ponosi  Projektant,
ze szezegdlnym  uwzglednieniem pozyskania wszystkich niezbednych dokumentow
formalno-prawnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

17. W przypadku zmian w rozwigzaniach projektowych wynikajacych z innych branz,
rozwiazania zamienne nalezy przedtozyé do ponownego zaopiniewania.

18. Projekt budowlany opracowywany na podstawie koncepcji winien uwzgledniac uwagi
Zgtaszane przez organy opiniujace na etapie koncepcii.

1%. Ha dalseym etapie realizaci Inwestyc]l (ut. Zarzqd castrzepa soble moliiwosc
wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie,

Tutejszy Zarzad informuje ponadto, Ze projektowane mury oporowe nie s3 objete
przedmiotowa opinia. W celu zaopiniowania rozwiazan projektowych murdw nalezy ztozve
wniosek wraz z projektem murdw oporowych - branza obiekty inzynierskie,

Otrzymuja:

1 x Adresat + zat,
1xd/wUN
1xaaRU(143539/2022)

Zarzgd Drog Miasta Krakows

tol +48 12 414 7000 (centraia) +48 12 416 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 &16 7417, sekretariat@zdmickrakow pl

31-586 Krakow ul, Centralna 53

ePUAR(ZIKIT SkrytkaESP

www rdmickrakow. pl
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KEGW Krakow, dn. 22 grudnia 2022 r,

WEU.461.1.1525,2022

Mostovia Sp. z 0.0.
Ul. Lipowa 3/510
30 - 702 Krakow

Dotyczy: ZAOPINIOWANIA KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA ZADANIA PRZEBUDOWA
MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL RAKUS W KRAKOWIE WRAZ
Z DOJAZDAMI - OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM
SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRZYGOTOWANIA | REALIZACII INWESTYCJI"

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
informuje, iz opiniuje pozytywnie przedtozona do uzgodnienia koncepcje.

Ponadto informujemy, iz projekt odwodnienia obiektu nalezy wykonac zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Rodzaj wpustéw oraz ich lokalizacje wraz z lokalizacja przykanalikow
i kanatu opadowego nalezy uzgodnic z zarzadca drogi.

Projekt kanalizacji opadowe]j nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. kanalizacja opadowa winna uwzgledniac¢ calg zlewnie cigzaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z plandw zagospodarowania przestrzennego,

2. okreslic ww. zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  srednice  kanalizacji opadowe] dla deszczu  zdarzajacego  sie
z prawdopodobienstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,

3. okresli¢ warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.
463 z pozn. zm.,

4, studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

5. studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczyd ptywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

6. od srednic DN600 w gore, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z normg PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara,

7. studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie gtebokosci
0.8m,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27
wnrw. kepw. krakow.pl
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B. przykanaliki srednicy min. 200mm,

9. siec érednicy min. 400mm,

10. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

11. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dofaczyé odpowiednie
uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne Swiadectwo przynaleznosci do Izby
Inzynierskiej,

12. przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié/
zaopiniowaé w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedura ZDMK-34,

13. projekt odwadnienia, ktory bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnic w KEGW,

14, przed realizacja projektu uzgadnianego w KEGW, nalezy zwracic sie do tutejszej Jednostki
0 wytyczne poprawnego przygotowania plikow w wersji elektronicznej.

W zataczeniu odsytamy jeden egzemplarz zaopiniowane] koncepcji, drugi egzemplarz
pozostawiamy w aktach sprawy.

Sprawe prowadzi:
Anna Pater - Dziat Ewidencji i Uzgodnien, nr tel.: 12 323 30 51.

Otrzymuja:

thresat (z zat)
% aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkalne 27

wwnw kegw krakow.pl
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=% Krakow

KZ-03.4120.6.1006.2022.D)

Krakaw,

E'IGEUEM

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez:
Katarzyne Bochenska
Mostovia Sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: KONCEPCJI PROGRAMOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU
UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI - OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM
SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRZYGOTOWANIA | REALIZAC)| INWESTYCJI.

Odpowiadajac na pismo 2z dnia 25.10.2022 r. (data wplywu 27.10.2022 r.),
po przeanalizowaniu przedtozone]j koncepcji programowej dla zadania pt.: Przebudowa mostu na
rzece Serafie w ciggu ul. Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji, sporzadzonej w trzech tomach: Tom 1
- Brania mostowa; Tom 2 - Branza drogowa; Tom 3 - Branie towarzyszace (Krakow,
pazdziernik 2022r.), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow informuje, Ze ww. inwestycja
zlokalizowana jest w strefie nadzoru archeologicznego, jednakze wnioskowany zakres prac nie
wymaga nadzoru archeologa. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych
przedmiotdw, codoktdrych istnieje przypuszczenie, iZsaone zabytkami archeologicznymi,
inwestor zobowiazany jest na mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
dowstrzymania wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwlocznego
powiadomienia o odkryciu wtasciwych stuzb konserwatorskich.

Dodatkowo informujemy, ze omawiane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza
terenami wpisanymi do rejestru zabytkow i obszarami ujetymi w gminnej ewidencji zabytkow, nie
dotyczy rowniez obiektow objetych ochrona konserwatorska w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Biezandw - Drozdzownia”,

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego lub innych przepisdw szczegdlnych,

TEISE T KONSERWATOR
WPLYNELO LARYTROW

MostoVIA

f 1__:53Adresat + zat,
“Zxaa+zatb

Urzad Miasta Krakowa
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
tel. +48 12 616 4500, fax +48 12 416 45 01, mkz@um krakow.pl

31-144 Krakdw, ul, Biskupia 18 Q' *.‘E-‘.tg
wwwe.krakow.pl
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie

Dzial Drog Kolejowych, Ochrony Srodowiska PHP PUI,SHIE I.IHIE “m.E.JﬂWE S.ﬁ_
i Szkdd Gorniczych

Pl. Matejki 12, 31 -157 Krakdw

T:+4812393 3346

F:+4812 3833346

iz krakow@plk-sa.pl

www.plk-sa_pl

1Z06DG.2133.357 2022.M5.5 Krakdw, 01.12.2022r.

Dot uzgodnienie inwestycii, w sasiedztwie linii kolejowej
nr 109 Krakdw BieZanow - Wieliczka Rynek — Kopalnia
wkm_ ok 1.735-1.850.

Inwestor

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakdw

Pelnomocnik

MostoVIA sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510

30-702 Krakdw

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr RAK/MT1/2022 z dnia 18.10.2022r. wraz z poZniejszym
uzupetnieniem pismem nr RAK/478/2022 z dnia 25.10.2022r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych w Krakowie uzgadnia inwestycje pn."Przebudowa mostu na rzece
Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji”, w sasiedztwie linii kolejowej nr 109
Krakdw Biezandw - Wieliczka Rynek-Kopalnia w km ok. 1.735 - 1.850, zgodnie z zatacznikiem
graficznym tj. mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

Wiw planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

— w gruncie PKF,

— w odlegtosci od 02.00 m i dalej od osi skrajnego toru.

Tym samym pozylywnie opiniujemy wniosek o odstepstwo od warunkéw usytuowania
wiw zamierzenia inwestycyjnego w sasiedziwie terenu kolejowego, okreslonego w art. 53 ust. 2
Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4
ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2020 poz. 1247)

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dajgce podstawe do zastosowania art. 57 ust. 1
Ustawy o transporcie 2003.03.28 (tj. Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) 1]. nie bedzie powodowat
zagroZenia Zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidiowego ruchu
kolejowego.

Dodatkowo nalezy spetnié nastepujace warunki:

1. £ uwagi na lokalizacje inwestycji w niewielkiej odleglosci od nasypu kolejowego,
szczegolna uwage nalezy zwrécicé na to, iz sposob prowadzenia prac bezwzglednie
nie moze naruszyé jego statecznosci. Bezposrednia ingerencja w nasyp jest
niedopuszczalna. W razie koniecznosci Inwestor zabezpieczy nasyp przed
destabilizacja wlasnym kosztem i staraniem.

2. Nalezy wystgpic o spisanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow,
Zz uwagi na ww. zblizenie do infrastrukiury kolejowej, a nastepnie o przekazanie terenu
Z nadzorem.

Spofka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
{(V Wydzial Gospodarczy Krajowepo Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037588, NIP 113-23-16-427, 1
EGOM 017318027 Wysokosc kapitatu zakladowego w calosci wplaconego: 32 060 248 000,00 =!
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10.

1.

12.

13.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie informuje,
2e rozpoczeto prace nad Wstepnym Studium Wykonalnosci kolejowych inwestycji
infrastrukturalnych w Malopolsce, ktore ujmuje réwniez rozbudowe i budowe
nowych linii kolejowych, co moze w przysziosci objaé swym zasiegiem
ww. inwestycje. W szczegdlnosci dla linii kolejowej nr 109 zidentyfikowano
potrzebe rozbudowy o dodatkowy tor. Wstepne analizy wykazuja, iz preferowanym
wariantem ew. rozbudowy, jest dobudowa toru po wschodniej stronie istniejacej
linii, aczkolwiek nie mozna wykluczyé realizacji w przysziosci wariantu po stronie
zachodniej. W zwiazku z czym, koniecznym jest uwzglednienie mozliwosci budowy
toru po stronie zachodniej, czyli pomiedzy istniejacym obiektem kolejowym
a projektowanym obiektem drogowym.

Z uwagi na prace Zespolu ds. problemow powodziowych mieszkancéw rejonu
Biezanowa, powolanego przez Zastepce Prezydenta Miasta Krakowa, inwestycje
nalezy uzgodnic ze spoétkami:

» Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Jézefa Pilsudskiego 22, 31-

109 Krakow,

+ Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Szkeolne 27, 31-977 Krakow.
Wszystkie wody, w tym opadowe | uzytkowe zebrac we wlasnym zakresie. W przypadku
stwierdzenia zalewania wodami opadowymi terenow PKP, Inwestor wlasnym kosziem
i staraniem usunie wszystkie nieprawidtowosci.

W ramach projektu GSM-R planowana jest budowa rurociagu teletechnicznego,
tj. 4 rur RHDPE 40/3,2 na glebokosci ok. 1-1,5 m p.p.t., w ktérym poprowadzony
zostanie kabel OTK-38J. Zasadniczo dla powyzszego, stosuje sie rezerwe — pas ok.
10 m szerokosci liczac od krawedzi podtorza, natomiast w szczegolnych
przypadkach charakteryzujacych sie ograniczeniami terenowymi, konieczna jest
koordynacja prac projektowych, ktora umozliwi realizacje wszystkich pozadanych
inwestycji w jednej lokalizacji.

. W razie ewentualnych robdt, ktore wymagalyby przetozenia badz zabezpieczenia

istniejgce] infrastrukiury kolejowe] Inwestor zobowigzany jest do wykonania tych robot
wlasnym kosztem i staraniem w terminie i miejscu wyznaczonym przez PKP.

Po zakoniczeniu inwestycji teren uporzadkowac.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w zblizeniu do urzadzenh SRK i TK nalezy
zachowat szczegolng ostroznosé z powodu obecnosci infrastruktury  kablowej.
Urzadzenia SRK i TK jezeli wyniknie taka potrzeba podczas prowadzonych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy dokonac recznych przekopow
kontraolnych  celem  zlokalizowania  ewentualnego  uzbrojenia  podziemnego
nienaniesionego na mapach.

Inwestor (Wykonawca) wszelkie szkody na rzecz PLK S.A. i innych Spolek powstale
podczas prac usunie i pokryje wlasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ISE Krakéw nr tel.
12 393 58 11.

Inwestycije nalezy uzgodnié z:
- TK Telekom Sp. 0. o ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,
- PKP Telkol Sp. z 0.0. Rondo Maogilskie 1, 31 -516 Krakdw,
- PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zakltad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,
- PKF 5.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,
31-516 Krakow, ktory zawrze z Inwestorem (Whascicielem) przedmiotowego zadania
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inwestycyjnego umowe na jednorazowa optate za pozostawienie wiw inwestycji
w gruncie kolejowym.

14. Po zawarciu wiw umowy Inwestor wystapi do Zakladu Linii Kolejowych w Krakowie przy
Placu Matejki 12 o zawarcie umowy o odplatng dzierzawe terenu na czas realizagji
inwestycji oraz dania odplatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami i okreslajaca
warunki techniczne oraz organizacyjne dla w/w zadania. Do wniosku nalezy dotaczyc
poswiadczenie (lub ksero) zawartej umowy z Oddziatem Nieruchomosci | KRS Inwestora
oraz petnomocnictwo dla oséb podpisujgcych umaowy .

15. Po zawarciu ww. umowy i optaceniu wystawione] fakiury mozZna wystgpic pisemnie
o przekazanie terenu PKP.

16. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie n/w zaklady celem dania
odptatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami:

- TK Telekom Sp. 0. 0. ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,

- PKP Telkol Sp. z 0.0. Rondo Magilskie 1, 31 -516 Krakdw

- PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaklad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,

- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,
31-516 Krakow.

17. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny byé
prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang | nie moga wplynaé na pogorszenie
odwodnienia terenu kolejowego, naruszenia statecznosci skarpy oraz obiektu
inZynieryjnego .

18. Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy dokonac recznych przekopow
kontrolnych celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

19. Zakres robdt wykonany zostanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

20. Inwestor (Wiasciciel) proj. inwestycji wiasnym kosztem i staraniem wykona konieczne
prace majgce na celu dostosowanie wiw inwestycji do wszystkich obowiazujacych
i Zmienionych w przysziosci przepisow, w tym m.in. w zakresie ochrony Srodowiska,
ochrony p. poz. itp. Jezeli takie prace bedg wynikaty z negatywnego oddziatywania
znajdujacych sie w sasiedziwie torow kolejowych.

21. Inwestor (Wiasciciel) zapewni wykonanie sytuacyjno-wysokosciowe] inwentaryzacji
powykonawcze]. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonaé¢ wg obowiazujacych
przepiséw Glownego Urzedu Geodezji Kartografii, postanowien Prawa Geodezyjnego”
i przepisow PKP D19 Przepisy o wykonaniu pomiardw i planow sytuacyjnych na PKP”.

22. Operat pomiarowy wykonywane] inwentaryzacji z czesci dot. przebiegu w/w inwestycji po
terenie kolejowym (oraz ew. inwentaryzacje urzadzen PKP) nalezy przestaé do PKP S.A.
Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie ul. Rondo Mogilskie 1, ktory to
Oddzial kosztami prac kreslarskich aktualizacji map obcigzy Inwestora (Wiasciciela).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne:

1 rok (12miesiecy) Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski

Data: 2022.12.01 15:24:18 CET

Koszt nasze) ustugi w zakresie jw. wynosi:
606.64 zi{netto) + 139.53 z{{(23% VAT) = 746.17 zl{brutto)

Do wiadomaosci:
ISE Krakow

Opracowat: Mateusz Serwinski, t- +48 12393 33 46
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6 Czesc rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku
0100 Plansza sytuacyjna
0200 Profil podtuzny
0300 Przekroje konstrukcyjne
0400 Szczegdt balustrady z porecza
0500 Widocznosci na zjazdach
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Rys. 01 — Plansza sytuacyjna
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Rys. 02 — Profil podtuzny
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Rys. 03 — Przekroje konstrukcyjne
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Rys. 04 — Szczegot balustrady z poreczg
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Rys. 05 — Widocznos¢ na zjazdach
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