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Projektowana nawierzchnia jezdni asfaltowej

LEGENDA:

Projektowane pobocze gruntowe

Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej

Projektowany krawężnik kamienny 20/30 o odsłonięciu  h = 12 cm

Projektowana oś drogi

Projektowany krawężnik  kamienny 20/30 o odsłonięciu  h = 4 cm

Projektowany krawężnik kamienny 20/30 o odsłonięciu  h = 0 - 14 cm

Projektowane obrzeże 8/30

Projektowana krawędź jezdni zjazdu

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane wpusty wodościekowe

Projektowane skarpy
SW 219.00

Projektowane betonowe korytko ściekowe trójkątne

Projektowany ściek z dwóch rzędów kostki brukowej

Projektowany mur oporowy

Projektowane barieroporęcze

Projektowana nawierzchnia jezdni asfaltowej na obiekcie

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej
Projektowana nawierzchnia chodnika na obiekcie z żywic

syntetycznych z piaskiem kwarcowym

Projektowany krawężnik kamienny mostowy o odsłonięciu  h = 14 cm

Projektowane wpusty wodościekowe krawężnikowo - jezdniowe

SW 219.00

Projektowany krawężnik  kamienny 20/30 o odsłonięciu  h = 2 cm

Projektowana bariera energochłonna drogowa

Projektowany słup oświetleniowy wraz z zasilaniem

napowietrzną siecią - wg opracowania branżowego

Projektowana sieć teletechniczna - wg opracowania

branżowego

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej - wg opracowania

branżowego

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - wg opracowania

branżowego

Likwidacja istniejaćej kanalizacji - wg opracowania

branżowego

KD1   >

Likwidacja istn. sieci teletechnicznej - wg opracowania

branżowego

Likwidacja istn. sieci elektroenergetycznej - wg opracowania

branżowego

Istn. sieci elektroenergetyczne - wg opracowania

branżowego

Proponowane linie rozgraniczające ZRID
biegnące po granicach działek i podziałów
Granica czasowego zajęcia terenu

Projektowany kanał technologiczny

Projektowane umocnienie stożków

Projektowane umocnienie skarp rzeki

Projektowany most

Projektowane odwodnienie mostu

_ V _ V _ V

Granice działek ewidentyjnych (istniejące)

Numery działek ewidencyjnych

Lokalizacja odwiertu geologicznego

Proj. ścianki szczelne


