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1. CZESC OPISOWA

1.1.

Opis ogoélny przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje:

- zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji $wietlnej w miejscowosci Stawutéwko na
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 216 z ulicami Patacowg i Kwiatowg (obreb Puck, gmina
Puck) wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych oraz wykonaniem miejsca kontroli
pojazdow,

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwolen,

- dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét lub ztozenie wniosku o pozwolenie na
budowe albo wniosku o decyzje ZRID - o ile ktérekolwiek bedzie konieczne,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID lub
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Sygnalizacja $wietlna w pierwszej kolejnosci ma umozliwia¢ ptynny ruch na drodze
wojewoddzkiej oraz bezpieczne korzystanie ze wszystkich przejs¢ dla pieszych
zlokalizowanych w obrebie skrzyzowania.

Przedmiot zamowienia dodatkowo obejmuije:

—Opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu a nastepnie
wdrozenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z wiaduktem, w tym uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i
zatwierdzenia organu zarzgdzajgcego ruchem.

—Obstuge geodezyjna, w tym sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

—Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot w zakresie rozwigzania
Zzamiennego

—Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie rekojmi, w ramach wynagrodzenia
umownego, do ewentualnych 2 przeprogramowan sterownika w zakresie i terminie
wskazanym w pisemnym wniosku Zamawiajgcego.
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1.1.1. Plan orientacyjny

Przedmiotowe skrzyzowanie jest zlokalizowane w obszarze niezabudowanym, na wjezdzie do
miejscowosci.

ry
palaco

LB 5 ™
\&—Gc’o‘%

1.1.2. Szczegétowy opis zakresu przedmiotu zamowienia

Na zlecenie zamawiajgcego zostata opracowana w 2019 r. ,Analiza bezpieczenstwa ruchu
drogowego na drodze wojewddzkiej nr 216 w miejscowosci Stawutdwko pod katem poprawy
bezpieczenstwa ruchu”, ktéra stanowi materiat pomocniczy do opracowania przedmiotu
zamowienia — zatgcznik nr 2 do PFU.

Zakres prac do wykonania w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 216 z ulicami
Patacowa i Kwiatowg przewiduje wykonanie nastepujgcego asortymentu robot:

Poprawa bezpieczeristwa poprzez budowe sygnalizaciji $wietlnej wraz z oSwietleniem przej$cia dla pieszych w ciggu DW
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- wprowadzenie petnej, tréjbarwnej sygnalizacji $wietlnej (akomodacyjnej) na catym
skrzyzowaniu — linie warunkowego zatrzymania nalezy zlokalizowa¢ jak najblizej tarczy
skrzyzowania z zachowaniem warunkow przejezdnosci pojazddéw w szczegdlnosci ciezarowych
i autobuséw; Sygnalizacja swietlna ma zapewni¢ priorytet ruchu na drodze wojewodzkiej, sygnat
zielony na pozostatych wlotach ma by¢ uruchamiany po wykryciu pojazdu przez petle indukcyjne.
Natomiast sygnat zielony dla pieszych zostanie uruchomiony poprzez wzbudzenie przyciskiem
przez pieszego.

- przebudowa dedykowanego o$wietlenia obu przejsé¢ dla pieszych tj. uzupetnienie o
dodatkowe punkty Swietlne (na wlocie podporzgdkowanym) i ewentualng zmiane lokalizaciji
istniejgcych punktow swietinych (na dw216), co powinno by¢ poprzedzone analizg projektowg w
zakresie poprawnosci rozmieszczenia punktow Swietlnych i widocznosci pieszego z punktu
widzenia kierujgcego pojazdem dojezdzajgcym do przejscia w zgodnoéci z ,Wytycznymi
projektowania infrastruktury dla pieszych — projektowanie oswietlenie przejs¢ dla pieszych” WR-
D-41-4 - zatgcznik nr 3 do PFU;

- zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznego miejsca kontroli pojazdéw w obrebie dziatek
stanowigcych aktualnie pas drogowy, o parametrach zgodnych z wytycznymi technicznymi oraz
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie;

- wykonanie innych drobnych korekt i uzupetnien z zakresu branzy drogowej w obrebie
skrzyzowania i obu przejs¢ dla pieszych, niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie ze sztukg budowlang, w tym uzupetnienia poboczy, uzupetnienia spekah nawierzchni
masg zalewowg na gorgco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami, naprawa drobnych
ubytkdéw przy uzyciu zaprawy do ubytkow, korekta ustawienia znakdéw pionowych.

- korekta oznakowania drogowego pionowego i poziomego,

W szczegdlnosci sygnalizacja swietlna ma spetnia¢ wymagania ZDW w zakresie
projektowania sygnalizacji Swietlnych:

1. Zaprojektowac nalezy petng akomodacyjng, acykliczng sygnalizacje Swietlng,
nalezy objaé¢ nig 4 wloty skrzyzowania. Sygnalizacje na kazdym wlocie
zaprojektowac i wykonac takze na wysiegnikach. Na kierunku gtéwnym sygnat
staty powinien wynosi¢ ok 20 s reszta sygnatu bedzie akomodowana,
dostosowana do warunkdéw ruchu na drogach i zgtoszenia od pieszych. Na
wlotach podporzadkowanych wzbudzanych, poza petlami dlugimi nalezy
zamontowac petle wykrywajace jednoslady.

2. Program sygnalizacji zaprojektowaé z faza podstawowaq: Swiatto zielone na
kierunku gtdwnym /na drodze z pierwszenstwem przejazdu.

3. Ustawione nowe stupy i maszty powinny by¢ umieszczone przy krawedzi drogi /z
zachowaniem poziomej i pionowej skrajni drogowej i jednoczes$nie zachowaniu
mozliwosci dojs¢ do przejs¢ dla pieszych o szerokos$ci min.1,5m/; stupy i
konstrukcje wysiegnikdw powinny by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane
dwukrotnie farbg ochronng, dopuszcza sie zastosowanie nowych stupow i
masztéw zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez dwustronne ocynkowanie

4. Projekt sygnalizacji powinien zosta¢ opracowany w oparciu o aktualne pomiary
natezenia oraz struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu pojazdéw i pieszych.
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5. Projekt powinien zawiera¢ dokumentacje w branzy energetycznej dotyczacg
instalacji elektrycznej umozliwiajacej dziatanie sygnalizacji i doswietlenia,
opracowang na podstawie warunkéw uzyskanych u odpowiedniego operatora.
Zasilanie w energie elektryczng zostanie opracowane w oparciu o warunki
wydane przez Energa Operator.

6. Obowigzkiem wykonawcy jest wystgpienie o warunki przytgczeniowe, a takze
zaprojektowanie i wykonanie przytacze, chyba, ze z warunkéw wydanych przez
Zaktad Energetyczny bedzie wynikato inaczej (np. Zaktad Energetyczny sam
zaprojektuje i wykona wiasciwe przytacza).

7. Jezeli docelowe przytacze bedzie wykonane w terminie wykraczajacym poza
termin realizacji niniejszego zamowienia, wykonawca uzgodni, zaprojektuje i
wykonana w terminie umowy tymczasowe przytgcze np. korzystajac z istniejacej
w terenie infrastruktury elektroenergetycznej nalezacej do ZDW lub innego
podmiotu publicznego Ilub tymczasowego zasilania wykonanego prze Zakfad
Energetyczny.

8. Na czas odbioru Wykonawca zapewni alternatywng dostawe energii
elektrycznej (np. akumulator), jezeli nie bedzie mozliwe przylaczenie
instalacji pod docelowe lub tymczasowe przyiacze.

9. W ramach udzielonej rekojmi i gwarancji obowigzkiem Wykonawcy bedzie
rowniez wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci w celu przepiecia instalacji
Z przytgcza tymczasowego do przytacza docelowego oraz wykonanie wszelkich
niezbednych pomiaréw, sprawdzen i dokumentacji powykonawczej oraz
przekazanie ich do Zamawiajqcego, a takze do Zaktadu Energetycznego - jezeli
bedzie to niezbedne.

10.Na wszystkich przejsciach w obrebie skrzyzowania nalezy zaprojektowac
sygnalizacje wzbudzang przez pieszych za pomocg przyciskdw z optycznym
potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia.

11.W zakresie objetym projektowaniem w przypadku braku niezbednego
oznakowania nalezy je zaprojektowac, ponadto nalezy zaprojektowac niezbedne
oznakowanie pionowe i poziome wynikajace z wprowadzenia sygnalizacji
Swietlnej.

12.Prace sygnalizacji swietlnej zaprojektowaé w trybie tréjkolorowym pomiedzy
godz. 5.30 a 22.30, w pozostatym okresie zétte migajace o ile organ
zatwierdzajacy projekt inzynierii ruchu nie zadecyduje inaczej.

13.Projektowane stupy i maszty powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni
drogowej i jednoczesnie przy mozliwosci swobodnego dojscia dla pieszych.

14.Poszczegdlne fazy projektowania obowigzkowo uzgodnié z Zamawiajacym.

15.Projekt musi zawiera¢ zaréwno branze inzynierii ruchu jak i elektryczng oraz
branze drogowa.

16.Wymagania dot. oswietlenie i doswietlenia:

a. Stupy oswietleniowe wysokosci 5m o profilu okraggtym zbiezne, bezszwowe,
u podstawy do wysokosci 0,3m od powierzchni ziemi pomalowane farba
polimerowa w kolorze szarym, na fundamencie betonowym
zabezpieczonym substancjami do ochrony powierzchniowej betonu, $ruby
montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
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b. Oprawy LED.
c. Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
17.Wszelkie wymiany, remonty i uzupetnienia elementow istniejagcych powinny by¢
wykonane z materiatdw o parametrach i jakosci co najmniej takich samych jak
pierwotnie uzyte.
18._Pozostate wymagania zostaty ujete w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.3.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdéw
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0sob trzecich. Za szkody powstate
na skutek dziatah Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé
bedzie Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robo6t budowlanych, nalezy segregowac
i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi (np. odeskowanie pni drzew itp.).

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie, chyba ze uzyska sie zgode organu na zmiane tego
terminu.

Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio
przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terendw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie
w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00.

1.1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z opracowaniem dokumentacji

projektowej

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych i
uwarunkowan:

1) Przygotowanie zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.
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2) Celem projektowanych roboét jest umozliwienie ptynnego ruchu na drodze wojewddzkiej
nr 216 oraz bezpieczne wigczanie sie do niej z wlotdw podporzadkowanych a takze
bezpieczne korzystanie ze wszystkich przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania.

1.1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane =z przygotowaniem i
przeprowadzeniem robét budowlanych

Przy realizacji robot budowlanych nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan:

1) Realizacje zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, a takze wiasciwymi przepisami wykonawczymi.

2) Projekt oraz przeprowadzenie robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drodze wojewodzkiej.

3) W przypadku gdyby planowane roboty budowlane wymagaly czasowego przetozenia,
podwieszenia lub innego zabezpieczenia istniejacych urzgdzen infrastruktury technicznej
zadaniem Wykonawcy jest uzgodnienie tego z wtasciwym gestorem.

4) Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ koszty
zZwigzane z:

a) czasowym zajeciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie rob6t w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej;

b) uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestorow sieci;

c) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

d) wykonaniem inwentaryzacji wszystkich obiektéw budowlanych na terenach oddziatywania
budowy, przylegtych do terenu budowy przed rozpoczeciem robét oraz po ich zakonczeniu
w celu identyfikacji ewentualnych szkdéd wynikajgcych z prowadzonych robdt;
inwentaryzacje wykonac rowniez w formie fotograficznej;

e) dokonaniem przed rozpoczeciem robét i po ich zakohczeniu, z udziatem przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzgdzen obcych
(po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany) na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

f)  usunieciem z terenu budowy inwazyjnych gatunkéw roslin, w sposoéb i w zakresie zgodnym
z wihasciwymi przepisami prawa w tym wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska:;

g) uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robot.

5) Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zachowania
przepisoOw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach
przylegtych do placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich,
wiasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
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podczas lub w nastepstwie wykonywania roboét. Do naprawy powstatych szkdéd zobowigzany
jest Wykonawca robot.

6) Wykonawca robdt zobowigzany jest do zagospodarowania lub utylizacji nieprzydatnych
materialdbw z rozbiérki, np.: gruzu z rozbidrek, wycietych drzew i karczow zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Specyfikacje techniczne

1) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) i przekazania ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu min. 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem robot.

2) STWIORB dla wszystkich branz nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.).

3) Wszelkie zmiany tresci STWIORB pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie
w oparciu o OST powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

4) STWIORB majg spetnia¢ wymagania PFU.

5) STWIORB majg wskazywac na scisle okreslong technologie wykonawstwa.

6) STWIORB majg zapewniaé uzyskanie wtasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Oznacza to, ze w STWIORB nalezy zamiesci¢

wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu
wykonania robét, wlasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowosci wykonania robot i wyrobdw.

1.2.2. Opiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla dokumentaciji
projektowej przed wykonaniem w oparciu o nig robét budowlanych.

1.2.3. Projektowanie

1.2.3.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace projektowania

1) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

2) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie opracowan projektowych pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

3) Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg wyptacenia wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
za dokumentacje. W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzystaé przedmiotowy projekt
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4)

5)

6)

w catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza
sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w nastepujgcym zakresie:

a) inwentaryzacja stanu istniejgcego,

b) projekt wykonawczy,

c) przedmiary robot — do celéw rozliczeniowych z zamawiajgcym,

d) zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu i projekt zmiany statej organizacji ruchu,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

f)  dokumentacje powykonawcza,

g) inne dokumenty niezbedne do prawidtowej realizacji robét.

Wykonawca przekaze dokumentacje w nastepujgcym:

a) projekt wykonawczy branzy: inzynieria ruchu, elektroenergetyczna i drogowa

—2egz.,

b) zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu — 1 egz. oryginalny,
— 1 kopia,

c) szczegobtowe specyfikacje techniczne -2 egz.,

d) przedmiar robét —-1legz.,

e) kosztorys inwestorski -2egz.,

f) oraz w wersji cyfrowej w formie plikow pdf i edytowalnych, na nosniku danych lub w chmurze
danych.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnosc,
przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci.

1.2.3.2. Szczegétowe zatozenia do projektowania

1)

2)

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiatow do
wykonania obiektéw budowlanych, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz
sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowanie robot dotyczgcych nawierzchni jezdni i ciggdw pieszych ma poprawic¢ ptynnosc

(spadki poprzeczne i podtuzne) i rownosc¢ jezdni oraz ciggéw, nie powodujgc wyniesienia lub
obnizenia istniejgcej niwelety i swobodny sptyw wody do ciekdw skarpowych.

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

1)

2)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zostang okreslone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) przygotowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz w umowie z wykonawca.

Materiaty do wykonania rob6t musza spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.).
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3) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).

4) Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca ma obowigzek
przygotowac przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Woykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i terenu budowy.

6) Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu budowy oraz do ustawienia tablic
informacyjnych.

7) Od momentu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
przez caly okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajgcym
przejezdnosc).

8) Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywa¢ bedzie od momentu
przekazania terenu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia
zakonczenia robot.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkdéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym.

10) Wykonawca przed przystgpieniem do budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
szczegotowej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektéw zlokalizowanych w poblizu robét.

11) W przypadkach, ktére tego wymagajg Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drég
objazdowych lub obejsé.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z przepisami

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.2. Dysponowanie gruntem

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu budowy udzieli Wykonawcy prawa do dysponowania
gruntem pasa drogowego na cele budowlane jedynie w zakresie pasa drogi wojewodzkiej nr 216 tj.
dziatek 191, 197/2, 203/2 jedn. ewid. 221107 2, obr. Stawutowo. Natomiast odnosnie pozostatych
dziatek, ktérymi dysponowanie jest niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
wiasnym staraniem i na wiasny koszt uzyska zgode od witascicieli lub zarzgdcéw terenu.

2.3. Przepisy prawne i normy

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytgcza koniecznos$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zamédwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

4) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych,

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

6) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach,

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

12) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. - W sprawie znakow i
sygnatéw drogowych,
13) Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegdtowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem,

14) Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie,

15) Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

16) Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa norma PN-SEP-E-004

18) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania

19) PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég

20) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy 2z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

21) PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
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22) PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu -
Wymagania i badania

23) PN-EN 13201 i PN-76/E-0232

24) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych.

3. ZALACZNIKI

1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2. Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze wojewoddzkiej nr 216 w miejscowosci
Stawutéwko pod katem poprawy bezpieczehAstwa ruchu.

3. Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych — projektowanie oswietlenie przejs¢ dla
pieszych” WR-D-41-4.
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