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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1] Umowa nr 109/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., zawarta pomiedzy Gming Koniusza,
a Markiem Sabatem.

[2] Dokumentacja projektowa ,Remont drogi gminnej «Glew - tesiska» nr 160 514K
od km 0+000 do km 0+540 potozonej w m. Koniusza”.

[3] Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).
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2. Charakterystyka obiektu budowlanego
2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zadanie pn.: ,Remont drogi gminnej ,Glew - tesiska
nr 160 514K od km 0+000 do km 0+540 potozonej w m. Glew”.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoéci Glew, ktéra potozona jest
w potudniowej czesci kraju, na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie
proszowickim, w gminie Koniusza.

2.3. Stan istniejacy

Obiekt jest drogag klasy ,L” (lokalna) o przekroju jednojezdniowym o nawierzchni
bitumicznej, zmiennej szerokosci od 3,5 m do 4,5 m. Poczatek remontowanego odcinka jest
zlokalizowany za skrzyzowaniem z drogg gminng nr 160 549K zas koniec przed
skrzyzowaniem z drogg gminng bez numeru, w km 0+540. Oba skrzyzowania nie sg objete
zakresem przedmiotowego remontu.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia ta jest w ztym stanie
technicznym z powodu peknie¢ siatkowych, deformaciji i wykruszen krawedzi jezdni. Posiada
liczne slady napraw w postaci tat — remonty czgstkowe nawierzchni. Istniejgce pobocza
0 zmiennej szerokosci w znacznym stopniu sg zniszczone i nie zachowujg normatywnych
spadkdéw poprzecznych.

Wzdtuz drogi na odc. od km 0+000 do km 0+230 po stronie prawej poprowadzone sg
rowy otwarte, ktore sg w ztym stanie technicznym w wyniku znacznych zamulen.

Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu realizowana jest poprzez zjazdy. Istniejgce
zjazdy majg nawierzchnie gruntowa, ttuczniowa, bitumiczng i z elementow
drobnowymiarowych betonowych.

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie w dominujgcym stopniu grunty rolne
a takze nieuzytki, zabudowa gospodarcza i domy jednorodzinne lub dziatki przeznaczone
pod zabudowe jednorodzinng. W obrebie tego terenu przewaza zwarta wieloletnia roslinnos¢
ztozona z licznych gatunkéw traw a takze przydrozne i srédpolne skupiska drzew i krzewow.

W rzezbie Ptaskowyzu Proszowickiego dominujg zaokraglone garby o wysokosciach
wzglednych do 80 m, dtugich stokach, kretych liniach grzbietowych z wcinajgcymi sie
pomiedzy nie dtugimi, nieckowatymi dolinami. Remontowany odcinek drogi gminne;j
usytuowany jest w terenie pofatdowanym. Rzedne terenu wahajg sie od 242 do 254,0 m
n.p.m.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.
S3 to sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne oraz energetyczne
niskiego napiecia.

2.4. Stan projektowany

Funkcja obiektu w stosunku do funkcji istniejgcej drogi pozostanie niezmienna, czyli
polega¢ bedzie na utatwieniu potgczenia i dojazdu (fatwiejszy i szybszy przejazd na odcinku
objetym remontem) do zabuddw we wschodniej czesci wsi.
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2.4.1. Ogodlne zamierzenia projektowe

Projekt przewiduje odnowe istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Projektuje sie usuniecie
istniejgcych warstw bitumicznych poprzez frezowanie na gteboko$¢ 8 cm, pozostawiajgc
pozostate warstwy konstrukcyjne na ktérych utozone bedg nowe warstwy tj. wigzgca
i Scieralna. Zaktada sie obustronne, pétmetrowe pobocza z kruszywa zuzlowego,

z powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsjg asfaltowg. Remont obejmuje rowniez
wykonanie odmulenia istniejgcych rowow na odc. od km 0+000 do km 0+230 fgcznie
z przepustem pod korong drogi w km 0+130.

Powyzszy zakres robot miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Na trasie
remontowanej drogi gminnej, w obrebie pasa drogowego nie przewiduje sie wycinki drzew
oraz rozbidrek obiektow kubaturowych.

Ogoélnym warunkiem planowanej inwestyciji jest osiggniecie takich celéw jak:

e potrzeba poprawy parametrow geometrycznych oraz stanu technicznego istniejgcej
drogi,

poprawa bezpieczehstwa ruchu drogowego,

poprawa warunkow ruchu pieszego,

poprawa sprawnego odprowadzenia wody z jezdni,

poprawa komfortu zycia mieszkancéw nieruchomosci przylegtych do drogi.

2.4.2. Przebieg trasy w planie

Przebieg trasy starano sie zachowac¢ zgodnie z dotychczasowym tak aby nie ingerowaé
w istniejgce zagospodarowanie terenu. Trasa remontowanej drogi gminnej biegnie zgodnie
z kilometrazem z kierunku potnocno-wschodniego na potudniowy-zachdd.

2.4.3. Zafozenia projektowe i parametry techniczne

- Lgczna dtugosc¢ odcinka — 540,00 m.

- Klasa drogi — L (lokalna).

- Kategoria ruchu — KR1.

- Predkoé¢ do projektowania Vgp - 30 km/h.

- Szerokos¢ jezdni — 3,50 — 4,50 m.

- Spadek poprzeczny — prawostronny 2%

- Szerokos¢ poboczy z kruszywa zuzlowego, z powierzchniowym utrwaleniem grysem
i emulsjg asfaltowg — 0,50 m.

- Pochylenia skarp wykopow oraz nasypow 1:1.5.

- Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez spadek poprzeczny jednostronny 2% oraz za
pomocg rowu otwartego na odc. od km 0+000 do km 0+230.

2.4.4. Uksztattowanie wysokosSciowe drogi

Przebieg niwelety drogi wynika z dopasowania sie do istniejgcego terenu oraz zatozonych
punktow statych, do ktorych nalezy m.in.:

- planowany poczatek w km 0+000 i koniec w km 0+540 (dowigzanie sie do istniejgcych
skrzyzowan),

- istniejgcy przepust w km 0+130,

- istniejgce zjazdy na posesje i pola.

Wysokos$ciowy przebieg trasy starano sie tak poprowadzi¢ by uzyskac¢ jednoczesnie
mozliwie najlepsze parametry dla zatozonej klasy drogi.
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2.4.5. Odwodnienie

Remontowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne. Ze wzgledu na zty stan istniejgcego rowu przewidziano
jego odmulenie na odc. od km 0+000 do km 0+230, str. prawa.

2.4.6. Przepusty pod korong drogi

Istniejacy przepust zelbetowy w km 0+130 o dtugosci 8,0 m wymaga jedynie oczyszczenia
zamulonej czesci przelotowe;j.

2.4.7. Zjazdy
Nie dotyczy.

2.4.8. Organizacja ruchu oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nie dotyczy.

2.4.9. Roboty ziemne
Nie dotyczy.

2.4.10. Konstrukcja nawierzchni

Remont przedmiotowej drogi obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej na
odcinku 0+000 — 0+540.

Nawierzchnia drogi gminnej na odc. 0+000 — 0+540
Istniejgce warstwy bitumiczne nalezy sfrezowac¢ na gtebokos¢ 8 cm.
Przyjeto warstwy konstrukcji nawierzchni:

a) warstwa scieralna: beton asfaltowy (AC) o grubosci 4 cm,
b) warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC) o grubosci 5 cm.
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Jednostka
Lp. Numer SST | Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych ..
Nazwa llos¢
D-03.00.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
i Czyszczenie przepustu pod drogg w km
1| D-03.07.01 4,430, Grubos¢ namutu do 50%. mb 8,00
D-04.00.00.00 PODBUDOWY
Skropienie mechaniczne warstw
2 | D-04.03.01.22 |konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg warstw m? 4650,00
bitumicznych.
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
3 D-05.02.01 \_Nykonanle nawierzchni poboczy z kruszywa m? 520,00
zuzlowego grub. 12 cm.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
4 | D-05.03.05.11 |warstwa wigzgca z AC 16W, grub. warstwy m? 2325,00
5cm.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
5 | D-05.03.05.21 |warstwa Scieralna z AC 115, grub. warstwy m? 2325,00
4 cm.
Podwadjne powierzchniowe utrwalenie poboczy
6 D-05.03.09 | emulsjg asfaltowg kationowa, grysami frakcji m? 520,00
2/5, 5/8 w ilosci kruszywa 18 dm®/m?2,
Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej, 2
7 D-05.03.11 grub. 8 cm. m 2325,00
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Oczyszczenie rowdw z namutu
8 D-06.04.01 |z profilowaniem dna i skarp rowu na odc. mb 230,00
0+000 - 0+230.
Opracowat:




