OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje:

— instalacje elektryczng wewnetrzna t.j. instalacje o§wietlenia, gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia, gniazd dedykowanych pod komputery, dzwonka szkolnego
oraz dzwonka

— instalacje sieci LAN

2. Podstawa opracowania.

a) podktady architektoniczno-budowlane, b) obowiazujace normy i przepisy
elektryczne,

3. Instalacja elektryczna oSwietlenia, sniazd ogélnego przeznaczenia, silowych,
dedykowanych pod komputery.

3.1 Stan istniejacy

W budynku Samodzielnego Osrodka Szkolno Wychowawczego zlokalizowanego przy ul. Ks.
J Poniatowskiego 17 w Nowogardzie zabudowana jest stara instalacja elektryczna wykonana
przewodami aluminiowy 4-zytowymi dla obw. 3-faz. oraz 2-zytlowymi dla obw. 1-faz.
Tablice elektryczne zabezpieczajace poszczegdlne obwody sg w gtdéwnej mierze wyposazone
w zabezpieczenia topikowe. Oswietlenie poszczegdlnych kl. edukacyjnych zrealizowane jest
na oprawach §wietlowkowych z statecznikami elektromagnetycznymi. W zwigzku z
powyzszym projektuje si¢ wymiang catkowita wewngetrznej instalacji elektrycznej wraz z
oswietlenie oraz modernizacje aparatury laczeniowo-zabezpieczajacej poszczegolnych tablic.
Przed wykonaniem nowej instalacji elektrycznej nalezy zdemontowac istn. instalacje w
zakresie:

—opraw oswietleniowych, —gniazd sitowych, ogdlnego przeznaczenia, dedykowanych,

—dzwonkow szkolnych, —tacznikéw oswietleniowych, —aparatury

laczeniowo-zabezpieczajacej poszczegdlnych tablic.

Dla potrzeb modernizacji instalacji elektrycznej nalezy stosowac¢ przewody spetniajace
wymagania Dyrektywy CRP. Wymagania te przedstawione sg ponizej.

Klasa reakcji na ogien kabli 1
innych przewodow

Charakterystyka budynku zainstalowanych

poza drogami w obrebie drog
ewakuacyjnymi |ewakuacyjnych

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL III —
uzyteczno$ci publicznej niezakwalifikowane Dca-s2,dl,a3 |B2ca-slb, d1, al
do kategorii ZL 1 oraz ZL Il

Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (EI) rownej klasie odpornosci tych przegrod.
Zabezpieczenie przejs¢ kablowych w stropach 1 $cianach stanowigcych oddzielenia



przeciwpozarowe oraz $cianach o odpornosci ogniowej 60 min nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacja techniczng producenta opracowang dla okreslonego zastosowania,
uwzgledniajaca polskie przepisy i wymagania aprobaty technicznej. Stosowane w obiekcie
zabezpieczenia powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB i
Atest Higieniczny PZH. Przejscie nalezy oznakowac tabliczka znamionowa.

3.2 RozdzielniaRG, T1, T2, T3, T4, T5,T6, T7, T8, T9

Ujete w zalgcznikach i na rysunkach aparaty 1 osprzet sg rozwigzaniami przyktadowymi.
Wybrane do zabudowy aparaty i osprzet winny posiadac takie same lub lepsze parametry
techniczne. Projektuje si¢ wymiane tablic oraz montaz nowych: RG, T1, T2, T3, T4, T5,
T6, T7, T8, T9 zgodnie z rysunkami. Wyposazenie poszczegolnych tablic oraz potaczenia
migdzy aparaturg taczeniowo-zabezpieczajacg nalezy wykonaé zgodnie z schematami
ideowymi. Po pracach montazowych obowigzkowo opisa¢ obwody tablic na wewnetrznej
stronie drzwiczek poszczegdlnych tablic. Tablice zabudowac w istn. wngkach po starych
tablicach.. Zasilenie tablic wykona¢ z WLZ-to6w prowadzonych z RG wedhug schematu
ideowego zasilania tablic. Kolejne tablice w szeregu zasila¢ sprzed wylgcznikow tablic na
danym pigtrze. Rozwigzanie to pozwala na wytaczenie spod napigcia danej tablicy, przy
jednoczesnym pozostawieniu pod napigciem pozostalych tablic w pionie. Cale
okablowanie prowadzi¢ w bruzdach. W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania bruzd
(przejscia po $cianach komina) instalacje prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

4. Wylacznik przeciwpozarowy P-POZ.

Projektuje si¢ zabudowe roztacznika gtownego w RG typu FRX 303 125A z
wyzwalaczem wzrostowym z mozliwoscig zdalnego sterowania, do ktdrego nalezy
poprowadzi¢ przewod ognioodporny np. FE180/ E90 7x2,5mm2 od wytacznika
przeciwpozarowego P-POZ zabudowanego przy wejsciu gtéwnym.

5. Instalacja dzwonkow, Swiatla i gniazd wtyczkowych ogdolnego przeznaczenia,
dedykowanych.

Calos$¢ instalacji oswietlenia, gniazd nalezy wykonaé¢ przewodami N2XH -J 3x2,5 mm’
3x1,5mm, 4x1,5mm, utozonymi pod tynkiem lub w korytkach. Instalacj¢ elektryczng w
wc 1 pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonaé¢ bez puszek rozgaleznych. W
pomieszczeniach suchych nalezy zastosowa¢ osprzet melaminowy zwykly IP 20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. W projekcie podano
konkretne typy zastosowanych opraw. Oprawy montowa¢ bezposrednio do sufitu.
Laczenie opraw wykona¢ wg. DTR urzadzen. Przy lokalizacji elementéw elektrycznych
roztacznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe itp. nalezy pamigtaé, aby elementy te
nie byly instalowane blizej niz w odleglosci 60cm od przyborow gazowych, licznikow
gazu, elementow rozdzielczych 1 zlgczek. W instalacji o$wietleniowej poszczegodlne
obwody zakonczono wypustami sufitowymi 1 §ciennymi, do ktorych nalezy podigczy¢
oprawy oswietleniowe zgodnie z wykazem podanym na planach instalacji elektrycznej lub
odpowiednikami. Wytaczniki §wiatta w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowac na
wys. 1,2m od posadzki. Gniazda komputerowe DATA instalowa¢ 30cm od posadzki
natomiast gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia 30cm od posadzki za wyjatkiem
miejsc gdzie stoja meble oraz na korytarzach, gdzie gniazda montowaé¢ 110cm od
posadzki. Instalacj¢ oswietlenia oraz gniazd ogdlnego przeznaczenia wykonaé pod tynk.
Prace wykona¢ wg rysunkow. Dla Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego



zaprojektowano automatyczng sygnalizacje dzwigkowg czasu przerwy i lekcji. Sterowanie
dzwonkami szkolnymi odbywac si¢ bgdzie za pomoca Sterownika dzwonka szkolnego
SMD-10 prod. Zamel, ktory nalezy zabudowa¢ w RG. Dla szkoty projektuje si¢ zabudowe
dzwonkow szkolnych DNS-212D prod. Zamel. Dzwonki zabudowa¢ w miejscach
pokazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji szkoly. Ze wzgledu na petniona
przez Specjalny Os$rodek Szkolno Wychowawczy funkcji internatu projektuje si¢
sygnalizacje przyzywowa sktadajaca si¢ z przycisku dzwonkowego zabudowanego przy
wejsciu gtownym do szkoty oraz dwoch dzwonkow zamontowanych w miejscach
wskazanych na rzutach poszczegolnych kondygnacji.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Ujete w zatacznikach 1 na rysunkach oprawy sa rozwigzaniami przyktadowymi. Wybrane
do zabudowy oprawy winny posiada¢ takie same lub lepsze parametry techniczne.
Oprawy o$wietleniowe instalowane w holu oraz na $wietlicy, na parterze pigtrze, nalezy
wyposazy¢ w ostony siatkowe. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania tych obszaréw, nalezy
zabezpieczy¢ oprawy przed zbiciem, np. pitka.

Cze$¢ opraw ogdlnego o$wietlenia zaznaczonych na planie z oznaczeniem AW bedzie
spetniata funkcje os$wietlenia awaryjnego. W ww. oprawach o$wietleniowych nalezy
zabudowa¢ modut zasilania awaryjnego 1h spekniajacy w przypadku zaniku napigcia role
oswietlenia awaryjnego. Minimalne nat¢zenie oswietlenia wynosi Slux. Zgodnie z PN-EN
1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Dodatkowo dla szkoty zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe, ktére na
etapie wykonawstwa po sporzadzeniu przez straz pozarng planu ewakuacji szkoty,
zostanie wyposazone w konkretne piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Dla opraw
awaryjnych nalezy zabudowa¢ dodatkowo przewdd typu N2XH -O 1,5mm’ lub stosowaé
przewdd N2XH-J 4x1,5mm  na zasilaniu podstawowym opraw. Dla opraw
ewakuacyjnych zabudowa¢ przewod N2XH -J 4x1,5mm?,

Obliczenia fotometryczne zataczono do projektu w formie elektronicznej.

Instalacja potencjalow wyrownawczych.

Przy kazdej tablicy nalezy wykona¢ gldwng szyne wyrownawczg ktora nalezy potaczy¢ z
zyta PE przewodu zasilajacego dang tablice. Od GSW nalezy wyprowadzi¢ potaczenia
wyrownawcze do miejscowy szyn wyrownawczych MSW  zabudowanych w
pomieszczeniach wilgotnych takich jak kuchnia, zmywalnia, wc, natryski. Od MSW
nalezy wyprowadzi¢ miejscowe polaczenia wyrownawcze wykonane przewodem DY
4mm? do wszystkich czesci metalowych znajdujacych sie ponizej wysokosci 2,5m od
posadzki w obrgbie pomieszczenia.

Ochronna przed porazeniem pradem

System zasilania budynku typu TN.

Jako ochrong przed dotykiem bezpos$rednim zaprojektowano:

a) ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych,

b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,



9.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

a) Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA w ukladzie sieci TN-S, stosujac w obwodach odbiorczych jako
elementy wykonawcze wylaczniki instalacyjne  S301 oraz  wylaczniki
réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Cata instalacja od listwy
zaciskowej rozdzielni RG pracowaé¢ bedzie w systemie TN-S z oddzielng zylg
ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zoétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach 1 laczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i1 zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Do
przewodow ochronnych PE nalezy przylaczy¢ czesci przewodzace dostepne.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W calym
budynku mozna stosowa¢ Ochrone polegajaca na zastosowaniu urzgdzenia II
klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;j.

Instalacja LAN

9.1 Stan istniejacy

Sie¢ komputerowa LAN jest wykonana w kategorii Se przy uzyciu kabli UTP i ma
strukture podwdjnej gwizdy z dwoma punktami dystrybucyjnymi. Kable sieci LAN
prowadzone sg natynkowo w korytach PCV. W zwiazku z wigkszym zapotrzebowaniem
szkoty na liczbe oraz gniazd komputerowych projektuje si¢ wymiang sieci komputerowe;j
LAN (za wyjatkiem okablowania Sali komputerowej na III pigtrze). Przed wykonaniem
nowej instalacji i komputerowej nalezy wykona¢ demontaz ww. istn. instalacji
teletechnicznych w zakresie: —zdemontowania gniazd komputerowych RJ 45, —wymianie
punktu dystrybucyjnego w bibliotece oraz zmodernizowaniu w

sali komputerowej, —zdemontowania oprzewodowania i koryt sieci LAN.

9.2 Stan projektowy oraz zakres prac

W zakresie prac do wykonania zawiera si¢: przygotowanie obiektu do prac
instalacyjnych, instalacja okablowania, przetestowanie, przeszkolenie obstugi obiektu
oraz wdrozenie kompletnego systemu.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji powykonawczej
zawierajacej opisy, schematy i rzuty z naniesionymi punktami oraz pozytywnymi
wynikami pomiaréw. Kompletng dokumentacj¢ wraz z kartami materiatowymi
zainstalowanych urzadzen przekaze Inwestorowi.

Funkcje okablowania

Sie¢ strukturalna petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:
. sieci LAN dla potrzeb administracyjnych,
. sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Zalozenia wstepne:




. Projektuje si¢ okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie jednego
producenta, wszystkie komponenty muszg pochodzi¢ od jednego producenta wliczajac
elementy pasywne toru transmisyjnego oraz szafy RACK. Komponenty wchodzace w
sktad okablowania strukturalnego musza by¢ objete gwarancja producenta na okres
minimum 25 lat,

. Wymaga si¢, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem
oferowanego systemu i nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji” przez
wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta. System 25 letnigj
gwarancji musi by¢ zapewniony uzytkownikowi za pomocg platformy online do ktorej
ma dostep,

. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego
muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych (marginesow pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan sktadanych od ré6znych dostawcoéw komponentow (rézne zrodla
dostaw kabli, modutdéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.),

. Producent musi posiada¢ w swojej ofercie i ma dostarczy¢ kompletny system
okablowania strukturalnego, $wiattowodowego, szafy dystrybucyjne wraz z
organizerami kabli pionowymi oraz poziomymi,

. W celu potwierdzenia wymaganych parametrow producent oferowanego
systemu okablowania strukturalnego musi posiadac¢ certyfikaty wydane przez
niezalezne laboratoria (np. FORCE Technology, Intertek, GHMT) na elementy
sktadajace si¢ na tor (modut — kabel — modut),

. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,
ANSI/TIA/EIA 568-C.2,

. Ilo$¢ 1 lokalizacj¢ gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie
aktualnych, dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika 1 projektu
aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna
lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a
Wykonawca w trakcie realizacji,

. Dla kazdego podsystemu (LAN, WI-FI) nalezy stosowac kable krosowe w
odpowiednim kolorze dla fatwej identyfikacji 1 zarzadzania systemem,

. Wszystkie miedziane kable krosowe musza pochodzi¢ od tego samego
producenta, co producent okablowania strukturalnego,

. Wszystkie miedziane wtyki RJ45 stosowane w polaczeniach MPTL musza
pochodzi¢ od tego samego producenta co reszta komponentéw okablowania
strukturalnego oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci,

. W szafach zastosowane majg by¢ organizery kabli ulatwiajace prowadzenie i
uktadanie kabli oraz zarzadzanie kablami krosowymi,

. Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢
aktualne certyfikaty ISO 9001 (zarzadzanie jakoscig) 1 ISO 14001 (zarzadzanie



srodowiskowe) przynajmniej od 10 lat. Wdrozenie tych norm gwarantuje
Uzytkownikowi wtasciwg obstuge procesow sprzedazowych 1 utrzymaniowych,

. Producent musi spelnia¢ wymogi rozporzadzenia REACH dotyczace
bezpiecznego stosowania chemikaliow, poprzez ich rejestracje i oceng. Wszystkie
produkty producenta musza spetnia¢ dyrektywe REACH poprzez zastosowanie
materiatow 1 zwigzkow chemicznych bezpiecznych dla zycia i zdrowia. Deklaracja
zgodnosci z rozporzadzeniem musi by¢ dostepna na stronie producenta.

. Producent musi spelnia¢ wymogi dyrektywy RoHS monitorujacej stezenie
substancji niebezpiecznych dla zycia i zdrowia w produktach. Dyrektywa ma celu
ochrong §rodowiska a deklaracja zgodnosci z dyrektywa musi by¢ dostgpna na stronie
producenta.

Srodowisko pracy okablowania strukturalnego

Srodowisko wewnatrz budynku, w ktorych bedzie instalowany osprzet kablowy
zostalo sklasyfikowane jako M1I1C1E1 zgodnie z PN-EN 50173-1.

Oznaczenia i definicje w dokumentacji projektowej
Na potrzeby niniejszego opracowania, przyjeto oznaczenia:

. PD — Punkt dystrybucyjny,

. CPR - Rozporzadzenie o wyrobach budowlaych,

. DoP — Deklaracja wtasciwosci uzytkowych,

. LAN — sie¢ lokalna (okablowanie),

. Wi-Fi — bezprzewodowa sie¢ lokalna Wi-Fi,

. AWG — ,american wire gauge” — znormalizowany system $rednic przewodow.

9.3 Struktura okablowania

Punkt Dystrybucyjny PD-A nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu Biblioteki
multimedialnej.

Pozostate Punkty Dystrybucyjne (PD) nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniach:
Gabinet dyrektora, Sale Komputerowe.

Potaczenia szkieletowe sieci LAN nalezy zrealizowa¢ w oparciu o kable
swiattowodowe jednomodowe z wtoknami OS2 o 12 wtdknach.

Wszelkie polaczenia swiattowodowe szkieletowe nalezy zakonczy¢ na przetacznicach
swiattowodowych z wykorzystaniem ztacz typu LC z frontu oraz MPO z tyhu.

Przytacze zewnetrzne operatora nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Rozwigzanie bedzie zgodne z zasadami projektowania okreslonymi w normie EN
50173-2 dla ustug glosowych i transmisji danych oraz EN 50173-6 dla tacznosci z
wszystkimi innymi urzadzeniami pracujgcymi w sieci IP.



9.4 Numeracja gniazd logicznych

W celu tatwego zarzadzania okablowaniem strukturalnym kazdy modut RJ45 w
punkcie logicznym musi posiada¢ oznaczanie jednoznacznie je identyfikujace.
Projektuje si¢ numeracj¢ gniazd logicznych sieci komputerowej wg ponizszego
schematu:

A -B - C, gdzie:

A — numer pkt. dystrybucyjnego,
B — numer panelu w szafie,

C — numer portu w panelu.
Przyktad: A-01-23

Punkty logiczne PL (gniazda przylaczeniowe uzytkownikdéw) nalezy zorganizowaé w
postaci modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45mm (format Mosaic). Ten uniwersalny standard montazowy
zapewni organizacj¢ punktow elektryczno-logicznych w zaleznos$ci od potrzeb - w
formie natynkowej lub podtynkowej.

9.5 Graniczne dlugosci zsodnie z EN50173

Dhugos¢ tacza statego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odlegltos¢
pomiedzy ztaczem RJ45 w PEL a ztaczem RJ45 w patch-panelu po stronie punktu
dystrybucyjnego, nie moze przekroczy¢ 90 metrow. Kabel przytaczeniowy (patchcord)
od strony gniazda jak i szafy, nie moze przekroczy¢ dtugosci 5 metrow, jesli
wykorzystano maksymalng dlugos¢ tacza statego. Catos¢ tacza z okablowaniem
szafowym oraz okablowaniem obszaru roboczego, czyli kanat (channel), nie moze w
sumie przekroczy¢ 100 metrow.

9.6 Trasy kablowe

Cate okablowanie instalacji komputowej nalezy uktada¢ podtynkowo w rurkach peschla
¢ 16mm. Przy uktadaniu instalacji nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen: —Kable
wchodzace 1 wychodzace do/z pomieszczenia (pod katem 900). powinny tagodnie
skreca¢ (minimalny promien skrgtu = 6 $rednice kabla). —Kable, na catej dtugosci od
gniazda RJ 45 na $cianie do Punktow Dystrybucyjnych, powinny by¢ wolne od
sztukowan, zgniecen, naci¢¢ lub zataman. —Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzi¢
czy nie s3 napr¢zone na koncach i na catym swoim przebiegu. —Skretka UTP powinna
by¢ prowadzona tak, aby zachowane byly nastepujace odlegtosci minimalne:
a. 0,3 m od o$wietlen zasilanych wysoko-napigciowo
b. 0,6 m od linii zasilania o mocy SkVA lub wyzszej
c. 1,0 m od transformatoréw i silnikow
—Laczna dlugos¢ kabli krosujacych 1 przylaczeniowych nie powinna przekracza¢ 10 m,
przy dtugosci kabli krosujacych nie wigkszych niz 6 m.

—Zadne rozdzielania par na dwa kanaly komunikacyjne nie moze by¢ dokonywane w

infrastrukturze okablowania. Wszystkie adaptacje polegajace na wspotdzielonym

wykorzystaniu kanatu transmisyjnego muszg by¢ zrobione poza infrastrukturg statg
systemu okablowania. —W szafach punktow dystrybucyjnych pozostawi¢ 2m zapas



kabli.

Specyfikacja urzadzen aktywnych zgodnie ze STWIOR.

9.7 Uwagi koncowe.

—Wszystkie prace elektromontazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i normami. —Wykonane instalacje wymagaja wykonania badan

technicznych —Stosowa¢ niepalne peschle. ~Ewentualne przejScia przez strefy

pozarowe uszczelni¢ masg ognioodporng, np. Hilti CP 611 + masg akrylows.
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