Bilans mocy zainstalowanych urzadzen:

Nazwa urzadzenia

Moc jednostkowa

Tablica T1
Obwody gn. wtykowych 230V 15 kw
Oswietlenie 2,8 kW
taczna moc zainstalowana 17,8 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci 0,51
Moc szczytowa 9 kW
Tablica T2
Obwody gn. wtykowych 230V 14 kw
Oswietlenie 1,7 kW
taczna moc zainstalowana 15,7 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci 0,57
Moc szczytowa 9 kW
Tablica T3
Obwody gn. wtykowych 230V 4 kW
taczna moc zainstalowana 4 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci 0,6
Moc szczytowa 2,4 kW
Tablica T4
Obwody gn. wtykowych 230V 18 kw
Oswietlenie 4 kW
taczna moc zainstalowana 22 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,45
Moc szczytowa 10 kW
Tablica T5
Obwody gn. wtykowych 230V 16 kW
Oswietlenie 3,8kwW
taczna moc zainstalowana 19,8 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,51
Moc szczytowa 10 kW
Tablica T6
Obwody gn. wtykowych 230V 6 kw




Oswietlenie 0,4 kW
taczna moc zainstalowana 6,4 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci 0,63
Moc szczytowa 4 kW
Tablica T7
Obwody gn. wtykowych 230V 14 kW
Oswietlenie 3,9 kw
taczna moc zainstalowana 17,9 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci 0,56
Moc szczytowa 10 kW
Tablica T8
Obwody gn. wtykowych 230V 8 kw
taczna moc zainstalowana 8 kw
Wspétczynnik jednoczesnosci 0,5
Moc szczytowa 4 kW
Tablica T9
Obwody gn. wtykowych 230V 6 kW
Oswietlenie 0,4 kw
taczna moc zainstalowana 6,4 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,63
Moc szczytowa 4 kKW
Rozdzielnia giéwna obiektu RG
Obwody gn. wtykowych 230V 3 kw
Oswietlenie 1,7 kw
Tablice pietrowe: T1,72,T3,T4,75,T6,T7,T8,T9 55,6 kW
Inne odbiory 14 kW
taczna moc zainstalowana 74,5 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,32
Moc szczytowa 23,5 kW

Aktualnie zapotrzebowana moc dla Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego w
Nowogardzie w ramach zabezpieczen przelicznikowych 40A i mocy zgodnie z umowg
jest wystarczajgca dla potrzeb zmodernizowanej instalacje elektrycznej oraz nie jest

wymagana zmiana kabla zasilajgcego.



P 23,5kW

I = =
J3*U*cosp 173*0,4%0,93

= 24,00[A]

Aktualnie zabudowane zabezpieczenia zapewniajg pobor mocy zgodnie z bilansem
mocy o wielkosci 24 kW.

Opracowywany projekt nie wymaga uzgodnienia z Rejonem Dystrybuciji.

Wykonawca w momencie wymiany tablicy pomiarowej zobowigzany jest do
wczesniejszego ztozenia wniosku na rozplombowanie oraz ponowne oplombowanie

uktadu pomiarowego.

Tabela doboru kabli zasilajacych:

Przekroj | Dlugos¢ |Sposob | 12
Obwod Typ kabla o
[mm?] [m] utozenia [A]
NHXMH-J
Gn. wtykowe 2,5 <30 B2 23
3x2,5
NHXMH-J
Oswietlenie 15 <30 B2 16,5
4x1,5
Tabela doboru zabezpieczen:
Warunki:
Ib In Iz
Obwod Typ kabla k2 IB<In<Iz
[Al [[A] |[A]
[z>k2*In/1,45
NHXMH-J
Gn. wtykowe 10 16 |23 1,45 | Spekione
3x2,5
NHXMH-J
Oswietlenie 6 10 |16,5 1,45 | Spetnione

4x1,5




Oznaczenia:

Is — pragd obcigzeniowy w [A],

IN — prgd znamionowy wktadki zabezpieczajgcej w [A],
|z —dtugotrwala obcigzalnos¢ prqdowa przewodu w [A],

Kj — wspétczynnik dobrany wg normy N-SEP-E 002.
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