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Lista opraw

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Prazem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
707960 Im 5509.4 W 128.5 Im/W 5168 Im 75.0 W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o) Indeks
10 Brakstatusu 23HY-HWGO0039KA ORBIT SU LED - RP-3W-CW 30w 2211m
cztonka (100 %)
DIALux
12 Brak statusu 23HY-HWGO0039KB ORBIT SU LED - AR-3W-CW 3.0wW 192 Im AW1
cztonka (100 %)
DIALux
3 Brak statusu 23HY-HWGO00039KC ORBIT SU LED - SD-3W-CW Y 3.0W 218 1m AW3
cztonka (100 %)
DIALux
35 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840 179 W 2338 Im
3 LUXIONA 19.3071.0014.34 AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 840 258 W 3230 Im
16 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 / 360X360MM 19.0W 2408 Im
37 LUXIONA 19.3269.0005.34 RUBIN BASIC LED 4000 PLX E 34 840 / 360X360MM 28.0W 3344 1m
70 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM E 34 840 / 360X360MM 19.0 W 2541 Im
43 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM E 34 840 / 360X360MM  28.0 W 3528 Im
13 LUXIONA 19.3269.0105.34 RUBIN BASIC LED 6000 MICRO-PRM E 34 840 / 37.0W 4556 Im
1200X200MM
17 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E 34 840/ L-1142MM 26.5W 3846 Im IEI




proje LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

g




Projekt

(Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 3 2.23 Ix 15.6 Ix 3.12 Ix 15.5Ix 0.20 ER3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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(Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

WpP32 JWP31] WP30 JWP29] Wp28 JWP27 Wp34 JWP26] - JWP25]
O =
O 2 O 0 0 O ] O
©)
O {
] e o O | O O O ]
WP33 —
@) A O i ’ : ‘ O
—— T JWpis | 2 W19 | WP20 = - W22 JWez |
O O [ O O O O O O O
y ” O ﬂ
| O O o O O O O O O o O
X




Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (SALA LEK)) 490 Ix 280 Ix 833 Ix 0.57 0.34 WP18
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (SALA LEK.) 484 Ix 273 Ix 817 Ix 0.56 0.33 WP19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (REWALIDACJA) 464 Ix 303 Ix 625 Ix 0.65 0.48 WP20
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SALA LEK.) 492 Ix 285 Ix 842 Ix 0.58 0.34 WP21
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (SALA LEK)) 487 Ix 284 Ix 829 Ix 0.58 0.34 WP22
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SALA LEK.) 484 Ix 276 Ix 831 Ix 0.57 0.33 WP23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (MAGAZYN KSIAZEK) 508 Ix 336 Ix 679 Ix 0.66 0.49 WP24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (WICEDYREKTOR) 514 Ix 359 Ix 655 Ix 0.70 0.55 WP25
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (GAB.LEKARSKI) 520 Ix 339 Ix 689 Ix 0.65 0.49 WP26
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (PEDAGOG) 502 Ix 330 Ix 672 Ix 0.66 0.49 WP27
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (LOGOPEDA) 506 Ix 353 Ix 649 Ix 0.70 0.54 WP28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m




Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (REWALIDACJA) 496 Ix 256 Ix 694 Ix 0.52 0.37 WP29
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (WC) 274 1x 106 Ix 371 Ix 0.39 0.29 WP3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

!

Plaszczyzna pracy (WC) 286 Ix 202 Ix 416 Ix 0.71 0.49 WP3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

I

Ptaszczyzna pracy (SALA LEK.) 495 Ix 287 Ix 826 Ix 0.58 0.35 WP32
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (POMIESZCZENIE) 264 Ix 204 Ix 322 Ix 0.77 0.63 WP33
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (KORYTARZ) 169 Ix 91.7 Ix 245 Ix 0.54 0.37 WP34
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
H 220 Ix 132 Ix 339 Ix 0.60 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m




Projekt

GAB.LEKARSKI (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.65 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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GAB.LEKARSKI (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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GAB.LEKARSKI (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.65 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

20



Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

GAB.LEKARSKI (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 520 Ix

Uo (91) 0.65
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.594 m x 2.479 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 19 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM

21
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KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

58.11m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
3 Brak statusu 23HY-HWG00039KA ORBIT SU 3.0W 221 Im (100 %) -
cztonka LED - RP-3W-CW
DIALux
1 Brak statusu 23HY-HWG00039KB ORBIT SU 3.0W 192 Im (100 %) -
cztonka LED - AR-3W-CW
DIALux
1 Brak statusu 23HY-HWGO00039KC ORBIT SU 3.0W 218 Im (100 %) -
cztonka LED - SD-3W-CW
DIALux
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Projekt

KORYTARZ (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

JWe34]
.@ﬂ

g:;

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

o - A - - e - ™ e I - - B

Powierzchnia
podstawowa

58.11m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 169 Ix

Uo (91) 0.54
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 24

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 26.881 m x 5.657 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
7 LUXIONA 19.3269.0005.34 RUBIN BASIC LED 4000 PLX E 34 840 24 280W 3344Im  119.4 Im/W

/ 360X360MM

25



Projekt

LOGOPEDA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.98 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

LOGOPEDA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

LOGOPEDA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

X

8.98 m?

=

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

LOGOPEDA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 506 Ix

Uo (91) 0.70
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.700 m x 2.450 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 19 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

MAGAZYN KSIAZEK (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

891 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

MAGAZYN KSIAZEK (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

MAGAZYN KSIAZEK (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

891 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

MAGAZYN KSIAZEK (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 508 Ix

Uo (91) 0.66
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.680 m x 2.439 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 19 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

PEDAGOG (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.05 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

PEDAGOG (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

PEDAGOG (Scena sSwietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.05 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysoko$¢ montazu 2450 m
WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

PEDAGOG (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 502 Ix

Uo (91) 0.66
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.717 m x 2.461 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 19 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
y
A
® >

Powierzchnia
podstawowa

3.39m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

WP33

Powierzchnia 3.39 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 264 Ix

Uo (91) 0.77
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.869 m x 1.813 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 19 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

REWALIDACJA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
5
A
® »

Powierzchnia
podstawowa

6.28 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

REWALIDACJA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

REWALIDACJA (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

6.28 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

REWALIDACJA (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 464 Ix

Uo (91) 0.65
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 17

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.404 m x 2.694 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 17 19.0W 2541 Im 1337 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

REWALIDACJA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

837 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

REWALIDACJA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

REWALIDACJA (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

302

837 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

REWALIDACJA (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 496 Ix

Uo (91) 0.52
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.408 m x 3.608 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 19 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y]
A
[ o

Powierzchnia
podstawowa

18.38 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

352

M27

MAE

244

4336

402

401

+

L4041

4396

330

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

415 L4

441 /o9

P

L340

WP18

Powierzchnia
podstawowa

18.38 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wysoko$¢ montazu

2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 490 Ix

Uo (91) 0.57
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.0917 m x 3.685 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
@ P

Powierzchnia
podstawowa

18.97 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

L340 4325 408
A2 383 "

424 4394 KLY
424 4394 498
A3 392 505
L34 4327 403

402

498

4839

5

454

NS00

402

o

00

327

325

+

328

331

300

J WP19

Powierzchnia
podstawowa

18.97 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 484 Ix

Uo (91) 0.56
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.148 m x 3.685 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y]
A
[ >

Powierzchnia
podstawowa

18.53 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projee LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Twea)
4355 L340 L4419 41
3470
134 LH08 341
L4942 412 +336
+137 403 L334
J423 403 3339
L347 4335 A 408
%
%
@ P
Powierzchnia 18.53 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 492 Ix

Uo (91) 0.58
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.028 m x 3.685 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Y|
A
[ 2 s

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

18.52 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

4345

4423

443

3

378

4296

399

400

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

410 A4

285

300

4333

234

L334

337

&
§

Twez)

Powierzchnia
podstawowa

18.52 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wysoko$¢ montazu

2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 487 Ix

Uo (91) 0.58
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.125 m x 3.675 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y]
A
[ o

Powierzchnia
podstawowa

19.01 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

L2

29

=32

L4041

400

388

4397

43728

L5095

435

494

504

L1407

400

497

485

486

499

L4041

0o0e

4329

300

4279

Tz

Powierzchnia
podstawowa

19.01 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wysoko$¢ montazu

2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 484 Ix

Uo (91) 0.57
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.045 m x 3.768 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
@ P

Powierzchnia
podstawowa

18.09 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projee LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
)WP32
L4 442 4342 L365
300
341 451 o7 L436
L340 L5 M0 4439
O
O
Ln|
L340 L5710 407 429
L34 L5 398 L4112
Y|
A 2 ﬁ 412 L4 L3230 L339
@ >~
Powierzchnia 18.09 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 495 Ix

Uo (91) 0.58
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.624 m x 5.0917 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Y

A

. >X
Powierzchnia 9.90 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WC (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

+23 300 +
el 3
Y \?OO
A 293 312
. >X
Powierzchnia 9.90 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

76



Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 274 Ix

Uo (91) 0.39
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.723 m x 3.697 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 20 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

821 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

821 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysoko$¢ montazu 2450 m
WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 286 Ix

Uo (91) 0.71
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.697 m x 2.257 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 20 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

WICEDYREKTOR (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.80 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WICEDYREKTOR (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WICEDYREKTOR (Scena éwietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

3B1

8.80 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WICEDYREKTOR (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 514 Ix

Uo (91) 0.70
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.680 m x 2.408 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 19 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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proje LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

JERA
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Projekt

(Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 4 2.45 I 15.0 Ix 3.58 Ix 15.0 Ix 0.24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projek LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wp42 Wp44 WP45 WP46 WpP47 WP48 WP49 WP50
O O o ° 0 o = O O O
o o)
| o Ol o Il @
= o o O o O O
WP41
o o o =) o | 'i‘m o O
— — TWES W7} . e
o o o o o O o o | |
: |
y
I_F 0 o O o O o o o o
X
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (SWIETLICA) 467 Ix 259 Ix 816 Ix 0.55 0.32 WP35
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (SALA LEK.) 466 Ix 253 Ix 813 Ix 0.54 0.31 WP36
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SALA LEK.) 478 Ix 270 Ix 819 Ix 0.56 0.33 WP37
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (POMIESZCZENIE) 242 Ix 143 Ix 384 Ix 0.59 0.37 WP38
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (SALA LEK)) 473 Ix 272 Ix 811 Ix 0.58 0.34 WP39
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SALA LEK.) 469 Ix 270 Ix 811 Ix 0.58 0.33 WP40
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (POMIESZCZENIE) 260 Ix 205 Ix 319 Ix 0.79 0.64 WP41
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SALA LEK.) 473 Ix 268 Ix 793 Ix 0.57 0.34 WP42
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (WC) 308 Ix 207 Ix 414 Ix 0.65 0.49 WP43
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (WC) 293 Ix 174 Ix 371 Ix 0.59 0.47 WP44
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (MAGAZYN) 146 Ix 78.9 Ix 268 Ix 0.54 0.29 WP45

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (SYPIALNIA) 292 Ix 212 Ix 368 Ix 0.73 0.58 WP46
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SYPIALNIA) 287 Ix 198 Ix 368 Ix 0.69 0.54 WP47
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (KORYTARZ) 172 Ix 941 Ix 243 Ix 0.55 0.39 WP4
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m

!

Ptaszczyzna pracy (SYPIALNIA) 291 Ix 198 Ix 386 Ix 0.68 0.51 WP4
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

!

Ptaszczyzna pracy (SYPIALNIA) 289 Ix 199 Ix 386 Ix 0.69 0.52 WP50
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (SYPIALNIA) 288 Ix 189 Ix 385 Ix 0.66 0.49 WP51
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
H 184 Ix 117 Ix 285 Ix 0.64 0.4

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m
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Projekt

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

62.06 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
3 Brak statusu 23HY-HWG00039KA ORBIT SU 3.0W 221 Im (100 %) -
cztonka LED - RP-3W-CW
DIALux
1 Brak statusu 23HY-HWG00039KB ORBIT SU 3.0W 192 Im (100 %) -
cztonka LED - AR-3W-CW
DIALux
1 Brak statusu 23HY-HWGO00039KC ORBIT SU 3.0W 218 Im (100 %) -
cztonka LED - SD-3W-CW
DIALux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

9]

T

m o gam gm

&~

B R s R o S B T A I

Powierzchnia 62.06 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 172 Ix

Uo (91) 0.55
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 24

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 27.561 m x 5.851 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
7 LUXIONA 19.3269.0005.34 RUBIN BASIC LED 4000 PLX E 34 840 24 280W 3344Im  119.4 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

MAGAZYN (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.02 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

MAGAZYN (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

MAGAZYN (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
¥
A
. >X

Powierzchnia
podstawowa

9.02 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

1 .96 B3
Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu
Wysoko$¢ montazu 2450 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

MAGAZYN (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 146 Ix

Uo (91) 0.54
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.713 m x 2.483 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 20 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
y
A
® >
Powierzchnia 6.95 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

100



Projl LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

(T4 Ve g b= g fe b 180 @I‘Tj

Powierzchnia 6.95 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m
Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 242 Ix

Uo (91) 0.59
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.889 m x 2.483 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3071.0014.34 AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 20 258 W 3230Im 1252 Im/W

840
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
¥y
A
—

Powierzchnia
podstawowa

3.39m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

3.39m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 260 Ix

Uo (91) 0.79
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.869 m x 1.814 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 19 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Y|
A
@ |

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

19.47 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

J WP36

,330 3 404 L3683 =3
S
@
4397 377 497 L4396 4324
4395 4376 485 4473 4315
4391 4374 483 478 L34
4384 4372 L4393 L481 4319
Y|
A 354 L47 L4140 316 L307 L3395 L3392 ,:'f]:' 265
® P
Powierzchnia 19.47 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m
Podtoga: 20.0 %
Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.800 m
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 466 Ix

Uo (91) 0.54
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.262 m x 3.776 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
| _ >

Powierzchnia
podstawowa

19.29 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

12



Projekt

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

1342

MAE

4325

<92

+

293

L3941

388

219

404

491

480

500

402

4396

495

+

483

483

436

398

oe

328

324

43725

331

274

300

WPz

Powierzchnia
podstawowa

19.29 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wysoko$¢ montazu

2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.100 m

13



Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 478 Ix

Uo (91) 0.56
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.114 m x 3.776 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
@ |

Powierzchnia
podstawowa

19.55 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

J WP39 ]
4330 37 L4102 ,399 w4275
()
402 4382 498 L497 4329
410 L3684 487 L4871 4320
L4410 43684 L48E L480 4319
,398 L3681 L497 L4a4 L3725
0,
4325 316 LH401 ,398 H 272
@ s
Powierzchnia 19.55 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 473 Ix

Uo (91) 0.58
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.776 m x 5.178 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Y|
A
@ o

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

19.46 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

! WP40
4326 315 i Jyug 1278
3(70
4395 ,378 L497 485 4324
L399 4375 482 L476 4313
=2 =]
|
N 3
,397 L373 481 474 312
4390 4375 L4895 L4933 4322
0,
L3718 309 399 27 g @D
[ >~
Powierzchnia 19.46 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 469 Ix

Uo (91) 0.58
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.805 m x 5.236 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
@ s

Powierzchnia
podstawowa

19.44 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEK. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projee LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
WP42
(ZED 4396 4399 31
>
hy
319 376
317 482 488 L3739
4320 485 L4380 g 360
[ =T
(w]
=
324 485 497 ,378
>
l ©
A 4270 400 0 312
® L
Powierzchnia 19.44 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEK. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 473 Ix

Uo (91) 0.57
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.236 m x 3.713 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.40 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

(27D 286 286

<3
AT

257

Powierzchnia 9.40 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 292 Ix

Uo (91) 0.73
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.848 m x 2.443 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 20 19.0W 2408 Im  126.7 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.69 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

,200

240

247

L2244

9.69 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 287 Ix

Uo (91) 0.69
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.848 m x 2.518 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 20 19.0W 2408 Im  126.7 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.29 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
200
A
[t

Powierzchnia
podstawowa

9.29 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 291 Ix

Uo (91) 0.68
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.793 m x 2.536 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 20 19.0W 2408 Im  126.7 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.53 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

é"EED

2235

Powierzchnia 9.53 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 289 Ix

Uo (91) 0.69
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.772 m x 2.525 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 20 19.0W 2408 Im  126.7 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.57 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

4255

9.57 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 288 Ix

Uo (91) 0.66
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.772 m x 2.536 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 20 19.0W 2408 Im  126.7 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

SWIETLICA (Scena oéwietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
[

Powierzchnia
podstawowa

19.81 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SWIETLICA (Scena oéwietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SWIETLICA (Scena $wietlna 1)
Podsumowanie

! WP35
4325 4309 L3397 L3596 270
W
D
4395 4373 4493 L4941 ,320
4399 L374 482 477 4313
4395 4373 482 L478 4313
385 4371 L4892 L4380 436
S
i A
A 355 L473 437 L3716 307 L3595 4391 (75D
@ >~
Powierzchnia 19.81 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SWIETLICA (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 467 Ix

Uo (91) 0.55
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.763 m x 5.263 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.45m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.45m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 308 Ix

Uo (91) 0.65
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.848 m x 2.252 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 20 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

y

A

[
Powierzchnia 10.66 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

WC (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

>j
W
o
)
gz o 179
338
4351

m
6
@ 4340
335

A + 4257 281 5 4324
[ 3
Powierzchnia 10.66 m?

podstawowa

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,

Wspotczynnik
konserwacji

Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.450 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§C' Ptaszczyzna pracy 0.800 m
0.80 (ogdlny)

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 293 Ix

Uo (91) 0.59
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.848 m x 2.831 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 20 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Projekt

(Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 5 212 Ix 13.3Ix 3.151x 13.1Ix 0.24 ER5

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

WP63 WP62 WP61 J WP60 WP59 J WP58 WP65 JWP57
o | o ® o o O = m] m] ]
0
m O ol o
5 al o o 0 0 mi m i
WP64 —
o i m & O A m O
W52 T {Wp5d } JWP55 | JWPS6 ]
O O O O d | O O O
y 0 O a
I_lj O u O O O O O
X
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (SALA KOMP.) 520 Ix 311 Ix 698 Ix 0.60 0.45 WP52
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (POK.WYCHOWAWCOW) 457 Ix 297 Ix 621 Ix 0.65 0.48 WP53
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SYPIALNIA) 235 Ix 115 Ix 398 Ix 0.49 0.29 WP54
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SALA LEKCYJNA) 464 Ix 263 Ix 811 Ix 0.57 0.32 WP55
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (SWIETLICA) 459 Ix 258 Ix 799 Ix 0.56 0.32 WP56
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SALA REKREACYJNA) 474 Ix 285 Ix 717 Ix 0.60 0.40 WP57
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (SYPIALNIA) 246 Ix 186 Ix 299 Ix 0.76 0.62 WP58
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (SYPIALNIA) 238 Ix 175 Ix 303 Ix 0.74 0.58 WP59
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (PRALNIA) 205 Ix 134 Ix 264 Ix 0.65 0.51 WP60
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (WC) 233 1Ix 156 Ix 262 Ix 0.67 0.60 WP61
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (WC) 249 Ix 158 Ix 302 Ix 0.63 0.52 WP62

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (SALA LEKCYJNA) 427 Ix 252 Ix 666 Ix 0.59 0.38 WP63
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (POMIESZCZENIE) 218 Ix 181 Ix 256 Ix 0.83 0.71 WP64
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (KORYTARZ) 159 Ix 87.9Ix 210 Ix 0.55 0.42 WP65
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m

Powierzchnie obliczeniowe

m

Wiasciwosci Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks

H 166 Ix 119 Ix 230 Ix 0.72 0.52 CG4
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m
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Projekt

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

62.25 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.700 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2700 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§C' Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
3 Brak statusu 23HY-HWG00039KA ORBIT SU 3.0W 221 Im (100 %) -
cztonka LED - RP-3W-CW
DIALux
1 Brak statusu 23HY-HWG00039KB ORBIT SU 3.0W 192 Im (100 %) -
cztonka LED - AR-3W-CW
DIALux
1 Brak statusu 23HY-HWGO00039KC ORBIT SU 3.0W 218 Im (100 %) -
cztonka LED - SD-3W-CW
DIALux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

A O M@ e B i - il

Powierzchnia 62.25 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.700 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.700 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 159 Ix

Uo (91) 0.55
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 24

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.889 m x 27.866 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
7 LUXIONA 19.3269.0005.34 RUBIN BASIC LED 4000 PLX E 34 840 24 280W 3344Im  119.4 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

POK.WYCHOWAWCOW (Scena o$wietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
y
A
[ 3 >

Powierzchnia
podstawowa

6.60 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

POK.WYCHOWAWCOW (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projee LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.WYCHOWAWCOW (Scena éwietlna 1)
Podsumowanie

WP53

Powierzchnia 6.60 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.WYCHOWAWCOW (Scena éwietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 457 Ix

Uo (91) 0.65
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 17

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.464 m x 2.681 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 17 19.0W 2541 Im 1337 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
; §
A
® >

Powierzchnia
podstawowa

3.51m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.700 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

3.51m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.700m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysoko$¢ montazu 2700 m
WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 218 Ix

Uo (91) 0.83
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.869 m x 1.880 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 19 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

PRALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.20 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

PRALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

PRALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

2124

9.20 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.800m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

PRALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 205 Ix

Uo (91) 0.65
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.766 m x 2.513 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 19 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

SALA KOMP. (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

39.59 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA KOMP. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux



Projekt

SALA KOMP. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

> JWP52

Powierzchnia
podstawowa

39.59 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA KOMP. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 520 Ix

Uo (91) 0.60
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 21

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 10.710 m x 3.788 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 21 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

SALA LEKCYJNA (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
[ .

Powierzchnia
podstawowa

19.92 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

184



Projekt

SALA LEKCYJNA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SALA LEKCYJNA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

J WpP55

325 L340 396 392 (75D
W)
)
391 4371 490 ,4e8 36
393 370 N77 W72 307
390 371 478 473 ,309
366 371 L4az W49 4321
Y
A L3641 L478 L4339 ,318 ,308 ,398 396 r'%': 270
@
Powierzchnia 19.92 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEKCYJNA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 464 Ix

Uo (91) 0.57
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.788 m x 5.264 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA LEKCYJNA (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
[

Powierzchnia
podstawowa

19.25 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA LEKCYJNA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEKCYJNA (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

252 4330

00k

o)
©
Y]
A 4254 43728
® >~
Powierzchnia 19.25 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.800m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA LEKCYJNA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 427 Ix

Uo (91) 0.59
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 18

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.754 m x 5.244 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 18 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SALA REKREACYJNA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

29.92 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SALA REKREACYJNA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proje LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA REKREACYJNA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
—
+2860 4433 23 98
]

327 4515 J4a2 454

B 4534 473

4349 4532 451 475

348 534 51 472

4329 4519 488 JCCT)

~T—~
A f% y
4433 418 4387 i3 KLt 487 L4600 L408

Powierzchnia 29.92 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.800m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0écl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SALA REKREACYJNA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 474 I1x
Uo (91) 0.60
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 22

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 7.945 m x 3.766 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 LUXIONA 19.3269.0005.34 RUBIN BASIC LED 4000 PLX E 34 840 22 280W 3344Im  119.4 Im/W
/ 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SYPIALNIA (Scena osSwietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
@ .

Powierzchnia
podstawowa

20.09 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projl LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

J WP54

Powierzchnia 20.09 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m
Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 235 Ix

Uo (91) 0.49
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 23

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.788 m x 5.308 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0005.34 RUBIN BASIC LED 4000 PLX E 34 840 23 280W 3344Im  119.4 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

SYPIALNIA (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.64 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.64 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.800m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 246 Ix

Uo (91) 0.76
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.898 m x 2.496 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 20 19.0W 2408 Im  126.7 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

SYPIALNIA (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

10.29 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
i 77
+204 209
2 4221
i 4215
G 4276
4204 206
y
A I 75
®
Powierzchnia 10.29 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.800m
Podtoga: 20.0 %
WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SYPIALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 238 Ix

Uo (91) 0.74
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.898 m x 2.640 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 20 19.0W 2408 Im  126.7 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

SWIETLICA (Scena oéwietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
® -

Powierzchnia
podstawowa

20.26 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SWIETLICA (Scena oéwietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

SWIETLICA (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

!WP56
L3176 308 390 384 (75D
W
2
,389 L374 315
=
A\ 5
2 =
fod:ic 750 B ,389 368 L3004
&
A7
762 732 500 ,368 367 306
|
= IS =]
N n) [
O
=
389 L373 319
IS
y )
A 1374 KD 444 W37 307 1391 366 262
® |
Powierzchnia 20.26 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

210



Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SWIETLICA (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 459 Ix

Uo (91) 0.56
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.909 m x 5.183 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

10.61 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

WC (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

260 261
767 B
250
v 225
4224 218
>
10.61 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,

Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.800m

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

214



Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 233 Ix

Uo (91) 0.67
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.771 m x 3.841 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 20 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840

215



Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.60 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.800 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.60 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.800m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysoko$¢ montazu 2.800m
WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 249 Ix

Uo (91) 0.63
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.754 m x 2.3017 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 19 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Proeke LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

-
T
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (SWIETLICA) 1.26 Ix 6.92 Ix 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 1 2.07 Ix 9.54 Ix 2.84 Ix 9.34 Ix 0.30 ER1

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 2 1.43 Ix 6.57 Ix 1.46 Ix 6.32 Ix 0.23 ER2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

: JWPI5], WP14 Wpi3 : WP11
m O o o o = =
o e =
O O o) e) O v JWpi0] JWPg]
WPio 1 O] |
I o g O O H |
y WPLT [WEZ) WP3 — = WP7]
O O | O - O 5 El
O i i o O = L o
3 : [wear
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (PRACOWNIA TECHNIKI) 609 Ix 362 I 924 I 0.59 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (POK.NAUCZYCIELSKI) 358 Ix 243 Ix 464 Ix 0.68 0.52 WP2
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (POMIESZCZENIE) 337 Ix 142 Ix 564 Ix 0.42 0.25
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (POK.PRAC.OBStUGI) 574 Ix 373 Ix 715 Ix 0.65 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (KORYTARZ) 178 Ix 91.6 Ix 246 Ix 0.51 0.37 WP5
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA) 512 Ix 348 Ix 650 Ix 0.68 0.54 WP6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (GABINET DYREKTORA) 513 Ix 382 Ix 652 Ix 0.74 0.59 WP7
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m

Ptaszczyzna pracy (SEKRETARIAT) 524 Ix 319 Ix 757 Ix 0.61 0.42 WP8
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Plaszczyzna pracy (KSIEGOWOSC) 621 Ix 439 Ix 799 Ix 0.71 0.55
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (KORYTARZ) 205 Ix 94.4 Ix 246 Ix 0.46 0.38 WP10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m

Ptaszczyzna pracy (ARCHIWUM) 354 Ix 148 Ix 661 Ix 0.42 0.22 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (POK.NAUCZYCIELI WF) 352 Ix 243 Ix 451 Ix 0.69 0.54
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

=
)
X
N

Ptaszczyzna pracy (WC) 279 Ix 151 Ix 391 Ix 0.54 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

=
v}
X
w

Plaszczyzna pracy (ZMYWALNIA) 384 Ix 294 Ix 461 Ix 0.77 0.64
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

=
T
~

Ptaszczyzna pracy (PRACOWNIA 510 Ix 348 Ix 651 Ix 0.68 0.53
GOSP.DOMOWEGO)

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

=
vl
3
Ul

Ptaszczyzna pracy (PALARNIA) 229 Ix 172 Ix 297 Ix 0.75 0.58 WP1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

!

Plaszczyzna pracy (SWIETLICA) 432 Ix 207 Ix 733 Ix 0.47 0.27 WP17
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
H 331 Ix 200 Ix 463 Ix 0.60 0.43

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m
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Projekt

ARCHIWUM (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.18 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

ARCHIWUM (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

ARCHIWUM (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.18 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

ARCHIWUM (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 354 Ix

Uo (91) 0.42
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 17

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.468 m x 3.741 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3269.0105.34 RUBIN BASIC LED 6000 MICRO-PRM 17 37.0W 4556 Im  123.1 Im/W

E 34 840 / 1200X200MM
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Projekt

BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
I
Y|
A
[ |

Powierzchnia
podstawowa

19.75 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

19.75 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 512 Ix

Uo (91) 0.68
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.162 m x 3.837 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 20 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

GABINET DYREKTORA (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
[ P

Powierzchnia
podstawowa

20.56 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.200 m
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

GABINET DYREKTORA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

GABINET DYREKTORA (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

WP7
900
456 M73
L4341 4153
4429 L1459
451 M75
' 402
A E ’
@ P

Powierzchnia
podstawowa

20.56 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.200 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

GABINET DYREKTORA (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 513 Ix

Uo (91) 0.74
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.225 m x 3.935 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 20 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

74.72 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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proje LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
1 Brak statusu 23HY-HWG00039KA ORBIT SU 3.0W 221 Im (100 %) -
cztonka LED - RP-3W-CW
DIALux
5 Brak statusu 23HY-HWG00039KB ORBIT SU 3.0W 192 Im (100 %) -
cztonka LED - AR-3W-CW
DIALux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

_JWP5

N,
\é ﬁ\? Ly m
© 0B/ 7D A3 11 98\,

LS

Powierzchnia 74.72 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 178 Ix

Uo (91) 0.51
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 24

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 9.933 m x 18.885 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 LUXIONA 19.3269.0005.34 RUBIN BASIC LED 4000 PLX E 34 840 24 280W 3344Im  119.4 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
y
A
[

Powierzchnia
podstawowa

7.96 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
1 Brak statusu 23HY-HWG00039KB ORBIT SU 3.0W 192Im (100 %) -

cztonka LED - AR-3W-CW

DIALux
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projel LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
+201 P 4423 +2
L2 L2441 796 L2472 L2441 2 el
b
S
225
YA B 2718 i 3 42715 1
]
200
o g
Powierzchnia 7.96 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

KORYTARZ (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 205 Ix

Uo (91) 0.46
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.660 m x 2.909 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0003.34 RUBIN BASIC LED 3000 PLX E 34 840 20 19.0W 2408 Im  126.7 Im/W

/ 360X360MM
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Projekt

KSIEGOWOSC (Scena o$wietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Powierzchnia
podstawowa

15.10 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

KSIEGOWOSC (Scena o$wietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

KSIEGOWOSC (Scena $wietlna 1)

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
_JWea]
L4571 663 LEBB L4396 a4 ,EEB G663
\3\0 £
] Iow— “ 2
iy
> !
—— 2
L5241 795 78 ,583 5 79 512
O
: 5 8 3 N B
L5189 797 793 ,5BE 583 L5189
N
© —
g
Y] 43 LE67 BB m@ 502 E63 JB63 [ @ 4
A ) %5
YSp o
[ >
Powierzchnia 15.10 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m
Podtoga: 20.0 %
Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.800 m
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

KSIEGOWOSC (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 621 Ix

Uo (91) 0.71
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.253 m x 2.875 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 19 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

PALARNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
y
A
[ -

Powierzchnia
podstawowa

4.43 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

PALARNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

PALARNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

WP16
@q L2716 4247 4246 L2714
i
S o
5
S by
NN D
+1 A4
g =
e
=) 3
fay
>
214 4245 4245 4215 72
y
A 7)3 775
[ >
X
Powierzchnia 4.43 m?

podstawowa

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

PALARNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 229 Ix

Uo (91) 0.75
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.8017 m x 2.460 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 19 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

POK.NAUCZYCIELI WF (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9.42 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.NAUCZYCIELI WF (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

POK.NAUCZYCIELI WF (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

9\3\0
~
hy
Wiy
306
,307
299
oS
o
Y
A 4E
?50
{ P
9.42 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.NAUCZYCIELI WF (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 352 Ix

Uo (91) 0.69
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 18

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.493 m x 3.809 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 18 19.0W 2541 Im 1337 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

POK.NAUCZYCIELSKI (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
[ s

Powierzchnia
podstawowa

20.52 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.NAUCZYCIELSKI (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projl LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.NAUCZYCIELSKI (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

WP2
27 8
300
4336 301
4330 285
,330 285
338 300
300
4276 @7
?\90
Powierzchnia 20.52 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2450 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.NAUCZYCIELSKI (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 358 Ix

Uo (91) 0.68
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.216 m x 3.934 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0009.34 RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM 19 19.0W 2541 Im 1337 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

POK.PRAC.OBStUGI (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

6.75 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.PRAC.OBSLUGI (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

POK.PRAC.OBSLUGI (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

/—\7
£ S43

487 430 450 281

6.75 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POK.PRAC.OBSLUGI (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 574 Ix

Uo (91) 0.65
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.973 m x 3.887 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 19 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

6.89 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POMIESZCZENIE (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

6.89 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

POMIESZCZENIE (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 337 Ix

Uo (91) 0.42
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 18

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.449 m x 2.8617 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 18 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

PRACOWNIA GOSP.DOMOWEGQO (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
[ |

Powierzchnia
podstawowa

19.72 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proj LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

PRACOWNIA GOSP.DOMOWEGO (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

PRACOWNIA GOSP.DOMOWEGO (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

JO:)

Powierzchnia
podstawowa

19.72 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

354

TWeis)

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

PRACOWNIA GOSP.DOMOWEGO (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 510 Ix

Uo (91) 0.68
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.836 m x 5.210 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 20 280W 3528 Im  126.0 Im/W

E 34 840 / 360X360MM
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Projekt

PRACOWNIA TECHNIKI (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
Y|
A
[ e

Powierzchnia
podstawowa

19.91 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

PRACOWNIA TECHNIKI (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

PRACOWNIA TECHNIKI (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

E40 4595

ES

492 790

O

|

N
4789

S

JEB
LB43 595

437 27
500

,538 517

537 513

536 512

535 W57
500

438 428

L5441

,BE3

B46

B48

BBS

540

$

366

WP1

Powierzchnia
podstawowa

19.91 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m

sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m
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Projekt

PRACOWNIA TECHNIKI (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 609 Ix

Uo (91) 0.59
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 20

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.210 m x 3.837 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3269.0011.34 RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM 20 280W 3528 Im  126.0 Im/W
E 34 840 / 360X360MM
1 LUXIONA 19.4101.4121.34 PARALLEL LED 4000 OPTICS-ASY E - 265W 3846Im 1451 Im/W

34840/ L-1142MM
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Projekt

SEKRETARIAT (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux

Podsumowanie
y
A
[ 7

Powierzchnia
podstawowa

12.04 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

277



Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SEKRETARIAT (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

278



Projekt

SEKRETARIAT (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

434 386 L3686 37 V. L322

400

&
% 400
YA 227 420 L1430 L3285 = 435 M Jez1o)
[ 3
Powierzchnia 12.04 m?

podstawowa

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

279



Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SEKRETARIAT (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 524 Ix

Uo (91) 0.61
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 18

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 4.141 m x 2.909 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3269.0105.34 RUBIN BASIC LED 6000 MICRO-PRM 18 37.0W 4556 Im  123.1 Im/W

E 34 840 / 1200X200MM

280



Projekt

SWIETLICA (Scena oéwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

87.75 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 2450 m
Wy50k0§c' Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.300 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Projekt

SWIETLICA (Scena oéwietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (SWIETLICA) 1.26 Ix 6.92 Ix 0.18
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
3 Brak statusu 23HY-HWG00039KB ORBIT SU 3.0W 1921m (100 %) -

cztonka LED - AR-3W-CW

DIALux
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Projekt

SWIETLICA (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

87.75 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.300 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

SWIETLICA (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 432 Ix

Uo (a1) 0.47
Oszacowanie o$lepiania®™ RuG, max 19

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 18.889 m x 5.075 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
10 LUXIONA 19.3269.0105.34 RUBIN BASIC LED 6000 MICRO-PRM 19 37.0W 4556 Im  123.1 Im/W

E 34 840 / 1200X200MM
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Projekt

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

11.51 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

WC (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

11.51 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

WC (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 279 Ix

Uo (91) 0.54
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 21

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.936 m x 3.930 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUXIONA 19.3071.0009.34 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 21 179 W 2338Im  130.6 Im/W

840
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Projekt

ZMYWALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

851 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proj LUXIONA

trell metalarte Sagelux

ZMYWALNIA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Projekt

ZMYWALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

)

A
g
[ &

851 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.450 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2450 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.100 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux
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Proeke LUXIONA

trell metalarte Sagelux

ZMYWALNIA (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 384 Ix

Uo (91) 0.77
Oszacowanie oélepiania™  Rug, max 22

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.173 m x 3.930 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3071.0014.34 AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 22 258 W 3230Im 1252 Im/W

840
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