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LEGENDA:

[T - TABLICA WYKONAC WG.'SCHEMATU IDEOWEGO.
- TRASA PROJ. PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
7 - GNIAZDO 2x2P+Z W POM. SUCHYCH O IP 20 W WILGOTNYCH IP 44.
7KR - GNIAZDO DEDYKOWANE KOMPUTEROWE 2x2P+Z IP 20.
- PRZEBICIE PRZEZ STROP NA II PIETRO ORAZ PRZEZ PODLAOGE NA PARTER.
L - DZWONEK SZKOLNY DNS-212D prod. Zamel

& 68 - WYLACZNIK O5W. DWUKLAWISZOWY ($wiecznikowy), JEDNOKLAWISZOWY, BISTABILNY.
OZNACZENIA:
NAZWA TABLICY Z KTORE] ZASILONE JEST GNIAZDO, OPRAWA LUB DZWONEK
Ti777P_OPRAWA ZASILANA POPRZEZ PRZEKAZNIK BISTABILNY ZAMOTOWANY
W TAB.
NR OBW. W TAB. Z KTOREGO ZASILONE JEST GNIAZDO, OPRAWA LUB DZWONEK

a  OZNACZENIE WYtACZNIKA OSWIETLENIOWEGO STYKU ZAt./WYL. DANA OPRAWE OSWIETLENIOWA.

AW OPRAWA OSWIETLENIOWA WYPOSAZONA W INWERTER Z PODTRZYMANIEM 1 GODZINNYM.

UWAGI:

1. Do pomieszczen wilgotnych takich jak : Wc, tazienki, Kuchnie doprowadzi¢ potgczenia
wyréwnawcze wykonane przeowodami LGY 4mm2 i potaczy¢ z wszytkimi czesciami - jednoczesnie
dostepnymi tj. z: metalowymi blatami, metalowymi obud. stotéw, wyciagéw znajdujacymi
w zasiegu reki ponizej 2,5m.

2. W pom. suchych stosowac osprzet elektroinstalacyjny o IP 20, natomiast w wilgotnych o IP 40.

3. W PRZYPADKU PRZEJSC PRZECIWPOZAROWYCH WSZYTKIE PRZEPUSTY W ICH OBREBIE
USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA NP. SRODKIEM CP 611 + MASA AKRYLOWA PROD.

HILTL.
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PRACOWNIA PROJEKTOW ELEKTRYGZNYCH

Projektownie, Nadzdr i Pomiary Elektryczne Leon Zun

ul. Jana Matejki 11b/3
72-100 Goleniéw
NIP 856 127 07 41

Biuro/adres do korespondencji : ul. Nadrzeczna 1b, 72-100 Goleniéow

Tel. +48 601 758 077 , +48 606 812 888
e-mail: biuro@proyel.pl, azun@proyel.pl
www.proyel.pl

PROJEKT

Modernizacja sieci elektrycznej w

Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym

w Nowogardzie

ADRES INWESTYCJI

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Ks. J. Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

Rzut Il pigtra

- wewnetrzna instalacja elektryczna - oswietlenie

PROJEKTANT (BR. ELEKTRYCZNA)

LEON ZUN

upr. bud. w spec. inst. elektryczne nr299/5z/83

SPRAWDZAJACY (BR. ELEKTRYCZNA)

mgr inz. TOMASZ TKACZENKO

upr. bud. w spec. inst. elektryczne nr ZAP/0210/PWBE/21
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Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie

bez zgody PRACOWNI PROJEKTOWEJ zabronione.




