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1 Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamodwieniu

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Nowogardzie.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
elektrycznej 0,4kV.

Zakres prac obejmuje:
e Montaz rozdzielni i szafy,
Montaz przewodow elektrycznych i teletechnicznych,
Montaz osprzgtu,
Montaz opraw oswietleniowych,
Wykonanie pomiarow elektrycznych

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem wewngtrznej instalacji elek-
trycznej 0,4kV obejmuje:

e Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

Wymagania dotyczace srodkow transportu,

Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Organizacja robét budowlanych

Wykonaweca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz:

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okre$§lone w umowie i zbadac ich
dostepnosc;

e Zapozna¢ si¢ z ogoélnymi warunkami realizacji robot, a w szczegolnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostgp do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.

Na catly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robdt. Kierownik
Robot bedzie, jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp6zniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopig uprawnien.
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1.4 Zabezpieczanie interes6w osob trzecich

Wykonawca musi zadbac¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s6b trzecich.

1.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong srodowiska.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktoéw prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm.

1.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wilasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wyko-
nanych przez siebie robot.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.

2 Nazwy i kody robé6t budowlanych w zakresie objetym przed-
miotem zamédwienia

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego

3 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okres$lenia, nazwy, ktdre znalazlty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okre$leniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
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boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktoéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

4 Wilasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej
certyfikacji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub z aprobatg tech-
niczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regulami sztuki budowlane;j.

- Uzyte wyroby muszg posiada¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatdéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogdéw tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadaja-
ce wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé nastepujace
materiaty 1 wyroby:

o (Ciasto wapienn

e Cement portl,zwykty b.dod.CEM |

e Piasek uszlachetniony

e Rury ostonowe karbowane (peszel) fi 16 mm

e prefabrykowana tablica pietrowa T1 wg. projektu

e prefabrykowana tablica pietrowa T2 wg. projektu

e prefabrykowana tablica pietrowa T3 wg. projektu

e prefabrykowana tablica pietrowa T4 wg. projektu

e prefabrykowana tablica pietrowa T5 wg. projektu

e prefabrykowana tablica pietrowa T6 wg. projektu

o prefabrykowana tablica pietrowa T7 wg. projektu

o prefabrykowana tablica pietrowa T9 wg. projektu

e prefabrykowana tablica pietrowa RG-TAB. ZAB. wg. projektu
e prefabrykowana tablica RG-TAB. WYt. P-POZ | OCHRONNIKA. wg. projektu
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e Panel szczotkowy bez ptyty wsporczej 1U

e Prowadnica kabli 19, 1 U (5 x 1), RAL 7035 prod. ZPAS

e Panel 19 RJ-45 UTP 24 port 1U cat.5e

e Dzwonek szkolny- alarmowy duzy DNS-212D prod. Zamel

e Dzwonek elektryczny

e  Wytgcznik P.-POZ. OP1-W01-B-10-230VAC-M, PROD. SPAMEL.
e Oprawy wg zestawienia opraw

e tacznik podtynkowy instalacyjny dwuklawiszowy IP20

e tacznik podtynkowy instalacyjny 1-klawiszowy IP20

e tacznik natynkowy instalacyjny jednoklawiszowy IP-44

e tacznik natynkowy instalacyjny dwuklawiszowy IP-44

e Gniazdo wtykowe podtynkowe podwdjne IP 20 16A 250V

e Gniazdo wtykowe podtynkowe IP-44 16A 250V

e Gniazdo kodowane typu "DATA" z uziemieniem z kluczem 10/16 A 250 V
e Gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze nt

e Gniazdo komputerowe RJ-45 podwdjne nieekranowane kat .5e
e Gniazdo komputerowe RJ-45 .nieekranowane kat. 5e

e puszka instalacyjna

e puszki izolacyjne podtynkowe

e Szafka wiszgca RACK SU 19 z drzwiami szklanymi 600x60018U
e Podtka w potowie perforowana - stata 19", 1U

e Panel wentylacyjny PW-1.3

e Listwa zasilajgca LZ-211

e Modem ADSL2+ Annex A Router 1xRJ-11 4x10/100 Switch

e 3Com Baseline Switch 2024 3C16471B

e Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, 4 mm?2

e Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, 25 mm?2

e Przewdd FE180/E90 2x2,5mm?2

e Przewdd N2XH -J 5x10mm2

e Przewdd N2XH -J 2x1,5mm2

e Przewdd N2XH -J 3x1,5mm2

e Przewdd N2XH -J 3x2,5mm?2

e Przewdd N2XH -J 4x1,5mm?2

e Kabel krosowy UTP, kat. 5e, 2 m, czerwony

e Przewdd UTP 4x2x0,8 kat. 5

Specyfikacja przelacznika 48-portowego 1U

Wymaga si¢ aby urzadzenie jak 1 zainstalowane zasilacze oraz wentylatory byly objete
ograniczong wieczysta gwarancja (do 5 lat po ogloszeniu konca produkeji urzadzenia) pro-
ducenta realizowang w systemie door-to-door przez serwis producenta.

Urzadzenie powinno by¢ objete ustuga szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysytkg w
nast¢pnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii.

Przetacznik powinien obstugiwac nastgpujace standardy oraz protokoty

. IEEE 802.3 10BASE-T
. IEEE 802.3u 100BASE-TX
. IEEE 802.3ab 1000BASE-T

. IEEE 802.3z 1000BASE-X
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IEEE 802.3x

48 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet
4 x SFP

Automatyczne wykrywanie oraz automatyczna negocjacja parametrow potaczenia
IEEE 802.1D

IEEE 802.1W

IEEE 802.1S

Auto-voice VLAN

SNMP v1, v2c, v3

RFC 1213 MIB 11

RFC 1643 Ethernet Interface MIB
RFC1493 Bridge MIB

. Jumbo Frame

. IEEE 802.1Q Tag VLAN

. 128 Static VLANSs

. IEEE 802.1p

. DSCP - L3 QoS

. Ograniczanie pasma na wej$ciu
. IEEE 802.3ad

. DHCP client

. Broadcast storm control

. Port mirroring (many-to-one)
. Port setting

. IGMP snooping v1/v2

. IEEE 802.1x (RAIDUS)

. ACL - MAC, IP

. SNTP

. IEEE 802.1ab LLDP

. HTTP and HTTPS

. Ochrona przed DoS

Syslog

Ping & traceroute

Konfiguracja przez www

EEE802.3az

Statyczny routing

MLD Snooping

Metoda przesytania ramek: Store-and-forward
Przepustowos$¢ magistrali: 100 Gb/s

Wielko$¢ bufora: 2Mb

Minimum 15 routowalnych VLAN

[los¢ statycznych wpiséw DHCP min.: 1024
Min. 26 LAG oraz do 8 portéw na LAG

[lo$¢ adresow MAC: 16000

Czas bezawaryjnej pracy przelacznika min. 390 tys. godzin
Temp. pracy: 0-50 °C

Maksymalny pobor energii: 41,1W
Maksymalna gleboko$¢ przetacznika: 257mm

Przetacznik musi spetnia¢ nastepujace standardy elektromagnetyczne:
. CE mark, commercial
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FCC Part 15 Class A
VCCI Class A
EN 55022 (CISPR 22)
EN 55024 (CISPR 24)
UL listed (UL 1950)/cUL
IEC 950/EN 60950
CE mark, commercial
CUL 60950 (Listed)/EN 60950 (Low Voltage Directive)

Specyfikacja przelacznika 24-portowego 1U

Urzadzenie powinno by¢ objete wieczysta organiczng do 5 lat po ogtoszeniu EOL gwaran-
cja producenta wraz z wymiang na nastepny dzien roboczy przez caty okres gwarancji.
Urzadzenie powinno by¢ objete 90 dniowym wsparciem technicznym realizowanym przez
producenta oraz pomocg techniczng w formie czat przez caly okres gwarancji.

Przetacznik powinien obstugiwaé nastepujace standardy oraz protokoty

. IEEE 802.3 10BASE-T

. IEEE 802.3u 100BASE-TX

. IEEE 802.3ab 1000BASE-T

. IEEE 802.3z 1000BASE-X

. IEEE 802.3x

. 24 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet
. 2 X SFP

Wymagane jest aby przetacznik obstugiwat nastgpujace protokoty
. IEEE 802.1D

. IEEE 802.1W

. IEEE 802.1S

. Auto-voice VLAN

. MAC lockdown

SNMP v1, v2c, v3

RFC 1213 MIB I

RFC 1643 Ethernet Interface MIB
RFC1493 Bridge MIB
Jumbo Frame

IEEE 802.1Q Tag VLAN
Min. 128 VLAN

IEEE 802.1p

DSCP - L3 QoS
Ograniczanie pasma na wejsciu
IEEE 802.3ad

DHCP client

Broadcast storm control

Port mirroring (many-to-one)
Port setting

IGMP snooping v1/v2

IEEE 802.1x (RAIDUS)
TACACS+

ACL - MAC, IP

SNTP
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IEEE 802.1ab LLDP
HTTP and HTTPS
Ochrona przed DoS
Syslog
Ping & traceroute
Konfiguracja przez www
Ilo$¢ statycznych wpisow DHCP min.: 1024
EEE802.3az
Statyczny routing
MLD Snooping
Multicast VLAN Registration
Minimum 15 routowalnych VLAN
. Min. 26 LAG oraz do 8 portow na LAG

. Mozliwo$¢ opcjonalnego zarzadzania z poziomu chmury oraz aplikacji na telefon
komorkowy
. Przepustowo$¢ magistrali: 52 Gb/s

. Wielko$¢ bufora: 2Mb

. [lo$¢ adresow MAC: 16000

. MTBF min: 567680 godzin

. Emisja hatasu: 0dBA

. Maksymalny pobor energii: 17,4W
. Temp. pracy: 0-50 °C

Przetacznik musi spetnia¢ nastgpujace standardy elektromagnetyczne:
. CE,

. FCC Part 15 Class A,

. VCCI Class A Class A

. EN 55022 (CISPR 22) Class A

. Class ARCM

. EN 50082-1

. EN 55024CCC

. IEC 950/EN 6095

Specyfikacja przelacznika 8-portowego PoE
Wymaga si¢ aby urzadzenie obstugiwato nast¢pujace funkcje, protokoty oraz spetiato na-
stepujace wymagania:

IEEE 802.3af

IEEE 802.1Q

Protected porty

IEEE 802.1p (CoS)

Port-based QoS

DSCP-based QoS

DiffServ

IEEE802.3ad

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees Protocol (MSTP)
IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
SNMP v1, vZ2c, v3

RFC 1213 MIB II

RFC 1643 Ethernet Interface MIB
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RFC 1493 Bridge MIB
RMON group 1, 2, 3,9
Auto Voice VLAN
DHCP Filtering
Auto denial-of-service (DoS) protection
Wytaczanie portu przy braku polaczenia
RFC 2131 DHCP client
IEEE 802.1x
Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC
ACL w oparciu 0 MAC oraz IP
Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast
IGMP Snooping v1/v2

. Zarzadzanie przepustowoscig na wyjsciu
. SNTP

. Wsparcie dla Port mirroring

. Konfiguracja poprzez web

. Zapis oraz odczyt konfiguracji

. Dostep zabezpieczony hastem

. RADIUS Support

. TACACS+ and RADIUS support

. Syslog

. Min. budzet PoE 55 Wat

. Min. czas pracy pomig¢dzy awariami (MTBF): 1200041 godzin

. Emisja hatasu: 0 dB

. Maksymalna konsumpcja energii 69,5W

. Porty sieciowe: 8 x 10/100/1000 Mb/s PoE + 2 x Gigabit SFP
. Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward

. Przepustowo$¢ min.: 20 Gbps

. Zewngtrzny zasilacz 54V 1.25A

Urzadzenie powinno by¢ objete ograniczong wieczysta gwarancjg producenta trwajaca do
5 lat po ogtoszeniu zaprzestama produkcji wraz z wymiang na nastgpny dzien roboczy
przez caty okres gwarancji. Urzadzenie powinno by¢ objete 90 dniowym wsparciem tech-
nicznym realizowanym przez producenta oraz pomoca techniczng w formie czat przez caty
okres gwaranciji.

Specyfikacja punktu dostepowego Wi-Fi

Punkt dostepowy musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

. 5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax 1200Mbps

2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 600Mbps

OFDMA

2x2in 5.0GHz

2x2 in 2.4GHz

1 port 2.5Gb/s LAN

Mozliwo$¢ montazu na $cianie I suficie

WMM Wireless Multimedia Prioritization

WDS Wireless Distribution System

Pobo6r mocy max 15.3W

Powinien by¢ zasilany za pomoca Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at
Punkt dostepowy powinien obstugiwa¢ Technologic MU-MIMO
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. WPA2, WPA3

. Uwierzytelnianie sprz¢towym adresem MAC

. Zdalne zarzadzanie zabezpieczone protokotem Security Sockets Layer (SSL)

. Zdalna konfiguracja i zarzadzanie za posrednictwem przegladarki internetowej oraz
aplikacji dedykowanej na urzadzenia mobilne

. Zarzadzanie za pomocg chmury. Mozliwo$¢ realizacji za pomocg chmury zadan

konfiguracji takich jak roaming, facebook captive portal, tworzenie vlan oraz SSID, inte-
gracja autentykacji z serwerem Radius

. Z uwagi na przewidywang lokalizacje punktu dostepowego jego wymiary nie moga
przekraczaé: 161 x 161 x 34 mm

. Urzadzenie powinno by¢ objete 5 letnig gwarancja producenta realizowang w sys-
temie NBD

. Wraz z urzagdzeniem nalezy dostarczy¢ licencje na okres 1 roku umozliwiajacg za-
rzadzanie urzadzeniem z poziomu chmury.

5 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacjag musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z prze-
znaczeniem.

6 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzgdzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-
cy.

Potrzebne srodki transportu - samochod dostawczy 0,9t.

7 Wymagania dotyczace wykonania robot

7.1 Montaze i demontaze
Projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w zakresie:
a) Instalacja elektryczna:
— Demontazu opraw, tacznikéw oswietleniowych, gniazd.
— Demontazu istniejacych tablic
— Demontazu aparatury tgczeniowo zabezpieczajgcej poszczegodlnych tablic.
b) Instalacja teletechniczna:
— Demontazu dwoch punktéw dystrybucyjnych, gniazd LAN, oprzewodowania UTP
wraz z korytami.

Dla potrzeb modernizacji instalacji elektrycznej nalezy stosowaé przewody spetniajace
wymagania Dyrektywy CRP. Wymagania te przedstawione sg ponizej.
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Klasa reakcji na ogien kabli i in-
nych przewodow zainstalowanych

Charakterystyka budynku - -
poza drogami w obrebie drog

ewakuacyjnymi | ewakuacyjnych

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL III —
uzytecznos$ci publicznej niezakwalifikowane  |Dca-s2, d1,a3 |B2ca-slb, d1, al
do kategorii ZL 1 oraz ZL Il

Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo mate-
riatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (EI) rownej klasie odpornosci tych przegrod.
Zabezpieczenie przej$¢ kablowych w stropach 1 $cianach stanowigcych oddzielenia prze-
ciwpozarowe oraz $cianach o odpornosci ogniowej 60 min nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacja techniczng producenta opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgled-
niajaca polskie przepisy 1 wymagania aprobaty technicznej. Stosowane w obiekcie zabez-
pieczenia powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB i Atest
Higieniczny PZH. Przej$cie nalezy oznakowac tabliczka znamionowa.

7.2 RozdzielnicaRG, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9

Ujete w zatacznikach i na rysunkach aparaty i osprzet sg rozwigzaniami przyktadowy-
mi. Wybrane do zabudowy aparaty i osprzet winny posiadaé takie same lub lepsze pa-
rametry techniczne. Projektuje si¢ wymiang tablic oraz montaz nowych: RG, T1, T2,
T3, T4, TS5, T6, T7, T8, T9 zgodnie z rysunkami. Wyposazenie poszczegdlnych tablic
oraz potaczenia mi¢dzy aparaturg laczeniowo-zabezpieczajacg nalezy wykonac zgod-
nie z schematami ideowymi. Po pracach montazowych obowiazkowo opisa¢ obwody
tablic na wewnetrznej stronie drzwiczek poszczegdlnych tablic. Tablice zabudowac w
istn. wnekach po starych tablicach.. Zasilenie tablic wykona¢ z WLZ-téw prowadzo-
nych z RG wedtug schematu ideowego zasilania tablic. Kolejne tablice w szeregu zasi-
la¢ sprzed wytacznikow tablic na danym pigtrze. Rozwiazanie to pozwala na wylacze-
nie spod napi¢cia danej tablicy, przy jednoczesnym pozostawieniu pod napi¢ciem po-
zostalych tablic w pionie. Cale okablowanie prowadzi¢ w bruzdach. W przypadku bra-
ku mozliwosci zastosowania bruzd (przejs$cia po Scianach komina) instalacj¢ prowadzic¢
w korytkach instalacyjnych.

7.3 Wylacznik przeciwpozarowy P-POZ.
Projektuje si¢ zabudowg rozlacznika gtéwnego w RG typu FRX 303 125A z wyzwala-
czem wzrostowym z mozliwo$cig zdalnego sterowania, do ktorego nalezy poprowadzi¢
przewod ognioodporny np. FE180/ E90 7x2,5mm?2 od wylacznika przeciwpozarowego
P-POZ zabudowanego przy wejsciu gtownym.

7.4 Instalacja dzwonkoéw, Swiatfa i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,
dedykowanych.
Cato$¢ instalacji oswietlenia, gniazd nalezy wykonac przewodami N2XH -J 3x2,5 mm’
3x1,5mm’, 4x1,5mm’, utozonymi pod tynkiem lub w korytkach. Instalacj¢ elektryczna
w wc 1 pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. W po-
mieszczeniach suchych nalezy zastosowac osprzet melaminowy zwykty IP 20, nato-
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miast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. W projekcie podano kon-
kretne typy zastosowanych opraw. Oprawy montowa¢ bezposrednio do sufitu. Lacze-
nie opraw wykona¢ wg. DTR urzadzen. Przy lokalizacji elementow elektrycznych roz-
lacznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe itp. nalezy pamigtac, aby elementy te
nie byly instalowane blizej niz w odlegtosci 60cm od przyborow gazowych, licznikow
gazu, elementow rozdzielczych 1 ztaczek. W instalacji o$wietleniowej poszczegodlne
obwody zakonczono wypustami sufitowymi i Sciennymi, do ktorych nalezy podtaczy¢
oprawy os$wietleniowe zgodnie z wykazem podanym na planach instalacji elektrycznej
lub odpowiednikami. Wylaczniki $wiatta w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalo-
wac na wys. 1,2m od posadzki. Gniazda komputerowe DATA instalowa¢ 30cm od po-
sadzki natomiast gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia 30cm od posadzki za wy-
jatkiem miejsc gdzie stoja meble oraz na korytarzach, gdzie gniazda montowac 110cm
od posadzki. Instalacje oswietlenia oraz gniazd ogoélnego przeznaczenia wykona¢ pod
tynk. Prace wykona¢ wg rysunkéw. Dla Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawcze-
go zaprojektowano automatyczng sygnalizacje dzwigkowa czasu przerwy i lekcji. Ste-
rowanie dzwonkami szkolnymi odbywaé si¢ bedzie za pomocg sterownika dzwonka
szkolnego SMD-10 prod. Zamel, ktory nalezy zabudowaé¢ w RG. Dla szkoty projektuje
si¢ zabudowe dzwonkow szkolnych DNS-212D prod. Zamel. Dzwonki zabudowaé¢ w
miejscach pokazanych na rzutach poszczegélnych kondygnacji szkolty. Ze wzgledu na
petniona przez Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy funkcji internatu projektuje
si¢ sygnalizacje przyzywowa sktadajaca si¢ z przycisku dzwonkowego zabudowanego
przy wejsciu gtownym do szkoly oraz dwoch dzwonkoéw zamontowanych w miejscach
wskazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

7.5 OsSwietlenie podstawowe i awaryjne

Ujete w zalacznikach 1 na rysunkach oprawy sa rozwigzaniami przykladowymi. Wy-
brane do zabudowy oprawy winny posiadac takie same lub lepsze parametry technicz-
ne.

Oprawy o$wietleniowe instalowane w holu oraz na $wietlicy, na parterze pigtrze, nale-
zy wyposazy¢ w ostony siatkowe. Ze wzgledu na sposob uzytkowania tych obszarow,
nalezy zabezpieczy¢ oprawy przed zbiciem, np. pitka.

Czes$¢ opraw ogodlnego oswietlenia zaznaczonych na planie z oznaczeniem AW bedzie
spetniata funkcje oswietlenia awaryjnego. W ww. oprawach o$wietleniowych nalezy
zabudowa¢ modul zasilania awaryjnego lh spelniajacy w przypadku zaniku napigcia
rolg o$wietlenia awaryjnego. Minimalne natg¢zenie o$§wietlenia wynosi Slux. Zgodnie z
PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne”.

Dodatkowo dla szkoty zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe, ktére na
etapie wykonawstwa po sporzadzeniu przez straz pozarng planu ewakuacji szkoty, zo-
stanie wyposazone w konkretne piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Dla
opraw awaryjnych nalezy zabudowa¢ dodatkowo przewod typu N2XH -O 1,5mm’ lub
stosowa¢ przewod N2XH-J 4x1,5mm’ na zasilaniu podstawowym opraw. Dla opraw
ewakuacyjnych zabudowa¢ przewdd N2XH -J 4x1,5mm?,

Obliczenia fotometryczne zataczono do projektu w formie elektroniczne;.
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7.6 Instalacja potencjatéw wyréwnawczych.

Przy kazdej tablicy nalezy wykona¢ gtéwng szyn¢ wyrdwnawczg ktorg nalezy potaczy¢
z zyta PE przewodu zasilajagcego dang tablice. Od GSW nalezy wyprowadzi¢ potacze-
nia wyrownawcze do miejscowy szyn wyréwnawczych MSW zabudowanych w po-
mieszczeniach wilgotnych takich jak kuchnia, zmywalnia, wc, natryski. Od MSW na-
lezy wyprowadzi¢ miejscowe potaczenia wyroOwnawcze wykonane przewodem DY
4mm? do wszystkich cze$ci metalowych znajdujacych si¢ ponizej wysokosci 2,5m od
posadzki w obrgbie pomieszczenia.

7.7 Ochronna przed porazeniem pradem
System zasilania budynku typu TN.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

@) ochrone poprzez izolowanie czgs$ci czynnych,
b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

a) Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE WYLA-
CZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-S, stosujac w obwodach odbiorczych
jako elementy wykonawcze wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki rézni-
cowo-pragdowe o pradzie roznicowym 30mA. Cala instalacja od listwy zaciskowe;j
rozdzielni RG pracowac¢ bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyta ochronng PE.
Przewdd ochronny koloru zo6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwo-
dach 1 laczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami 1 zaci-
skami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Do przewodow ochron-
nych PE nalezy przylaczy¢ czesci przewodzace dostgpne. Przewodu ochronnego
nie wolno przerywac¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W catym budynku mozna sto-
sowa¢ Ochrong polegajaca na zastosowaniu urzadzenia II klasy ochronnosci
lub o izolacji rownowaznej.

8 Instalacja LAN

Sie¢ komputerowa LAN jest wykonana w kategorii Se przy uzyciu kabli UTP 1 ma
strukture podwojnej gwizdy z dwoma punktami dystrybucyjnymi. Kable sieci LAN
prowadzone sg natynkowo w korytach PCV. W zwiazku z wigkszym zapotrzebowa-
niem szkoty na liczb¢ oraz gniazd komputerowych projektuj¢ si¢ wymiang sieci kom-
puterowej LAN (za wyjatkiem okablowania Sali komputerowej na III pietrze). Przed
wykonaniem nowej instalacji i komputerowej nalezy wykona¢ demontaz ww. istn. in-
stalacji teletechnicznych w zakresie: —zdemontowania gniazd komputerowych RJ 45,
—wymianie punktu dystrybucyjnego w bibliotece oraz zmodernizowaniu w

sali komputerowej, —zdemontowania oprzewodowania 1 koryt sieci LAN.
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8.1 Stan projektowy oraz zakres prac

W zakresie prac do wykonania zawiera si¢: przygotowanie obiektu do prac instala-
cyjnych, instalacja okablowania, przetestowanie, przeszkolenie obstugi obiektu
oraz wdrozenie kompletnego systemu.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji powykonaw-
czej zawierajacej opisy, schematy i rzuty z naniesionymi punktami oraz pozytyw-
nymi wynikami pomiaréw. Kompletng dokumentacj¢ wraz z kartami materialowy-
mi zainstalowanych urzadzen przekaze Inwestorowi.

Funkcje okablowania

Sie¢ strukturalna petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:
. sieci LAN dla potrzeb administracyjnych,
. sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Zalozenia wstepne:

. Projektuje si¢ okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie jednego
producenta, wszystkie komponenty muszg pochodzi¢ od jednego producenta wli-
czajac elementy pasywne toru transmisyjnego oraz szafy RACK. Komponenty
wchodzace w sktad okablowania strukturalnego musza by¢ objete gwarancja pro-
ducenta na okres minimum 25 lat,

. Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem ofe-
rowanego systemu i nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji” przez
wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta. System 25 letniej
gwarancji musi by¢ zapewniony uzytkownikowi za pomocg platformy online do
ktorej ma dostep,

. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego
muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty ryn-
kowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymal-
nych zapasow transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowa-
nie rozwigzan sktadanych od r6znych dostawcow komponentéw (rdzne zrodta do-
staw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.),

. Producent musi posiada¢ w swojej ofercie i ma dostarczy¢ kompletny sys-
tem okablowania strukturalnego, §$wiattowodowego, szafy dystrybucyjne wraz z
organizerami kabli pionowymi oraz poziomymi,

. W celu potwierdzenia wymaganych parametréw producent oferowanego
systemu okablowania strukturalnego musi posiadac certyfikaty wydane przez nie-
zalezne laboratoria (np. FORCE Technology, Intertek, GHMT) na elementy sktada-
jace sie na tor (modut — kabel — modut),

. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaga-
niami obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA
568-C.2,
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. Ilos¢ 1 lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na pod-
stawie aktualnych, dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika
1 projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precy-
zyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem,
a Wykonawcg w trakcie realizacji,

. Dla kazdego podsystemu (LAN, WI-FI) nalezy stosowa¢ kable krosowe w
odpowiednim kolorze dla fatwej identyfikacji i zarzadzania systemem,

. Wszystkie miedziane kable krosowe muszg pochodzi¢ od tego samego pro-
ducenta, co producent okablowania strukturalnego,

. Wszystkie miedziane wtyki RJ45 stosowane w potaczeniach MPTL musza
pochodzi¢ od tego samego producenta co reszta komponentéw okablowania struk-
turalnego oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci,

. W szafach zastosowane maja by¢ organizery kabli utatwiajagce prowadzenie
1 uktadanie kabli oraz zarzadzanie kablami krosowymi,

. Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi po-
siada¢ aktualne certyfikaty ISO 9001 (zarzadzanie jakoscig) i ISO 14001 (zarza-
dzanie srodowiskowe) przynajmniej od 10 lat. Wdrozenie tych norm gwarantuje
Uzytkownikowi wtasciwg obstuge procesow sprzedazowych 1 utrzymaniowych,

. Producent musi spelnia¢ wymogi rozporzadzenia REACH dotyczace bez-
piecznego stosowania chemikaliow, poprzez ich rejestracje 1 oceng. Wszystkie pro-
dukty producenta muszg spetnia¢ dyrektyw¢ REACH poprzez zastosowanie mate-
riatéw 1 zwigzkow chemicznych bezpiecznych dla Zycia i zdrowia. Deklaracja
zgodnosci z rozporzadzeniem musi by¢ dostgpna na stronie producenta.

. Producent musi spetnia¢ wymogi dyrektywy RoHS monitorujacej stezenie
substancji niebezpiecznych dla zycia i zdrowia w produktach. Dyrektywa ma celu
ochrong srodowiska a deklaracja zgodnosci z dyrektywa musi by¢ dostgpna na
stronie producenta.

Srodowisko pracy okablowania strukturalnego

Srodowisko wewnatrz budynku, w ktorych bedzie instalowany osprzet kablowy zo-
stato sklasyfikowane jako M1I1C1E1 zgodnie z PN-EN 50173-1.

Oznaczenia i definicje w dokumentacji projektowej

Na potrzeby niniejszego opracowania, przyjeto oznaczenia:
. PD — Punkt dystrybucyjny,

. CPR - Rozporzadzenie o wyrobach budowlaych,

. DoP — Deklaracja wtasciwosci uzytkowych,

. LAN - sie¢ lokalna (okablowanie),

-15-
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. Wi-Fi — bezprzewodowa sie¢ lokalna Wi-Fi,
. AWG — ,,american wire gauge” — znormalizowany system $rednic przewo-
dow.

8.2 Struktura okablowania

Punkt Dystrybucyjny PD-A nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu Biblioteki mul-
timedialnej.

Pozostate Punkty Dystrybucyjne (PD) nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniach:
Gabinet dyrektora, Sale Komputerowe.

Potaczenia szkieletowe sieci LAN nalezy zrealizowac¢ w oparciu o kable $wiatto-
wodowe jednomodowe z witoknami OS2 o 12 wtoknach.

Wszelkie potaczenia §wiattowodowe szkieletowe nalezy zakonczy¢ na przetaczni-
cach $wiattowodowych z wykorzystaniem ztacz typu LC z frontu oraz MPO z tytu.

Przylacze zewnetrzne operatora nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Rozwigzanie bedzie zgodne z zasadami projektowania okreslonymi w normie EN
50173-2 dla ustug gltosowych 1 transmisji danych oraz EN 50173-6 dla facznosci z
wszystkimi innymi urzadzeniami pracujacymi w sieci IP.

8.3 Numeracja gniazd logicznych

W celu fatwego zarzadzania okablowaniem strukturalnym kazdy modut RJ45 w
punkcie logicznym musi posiada¢ oznaczanie jednoznacznie je identyfikujace. Pro-
jektuje si¢ numeracj¢ gniazd logicznych sieci komputerowej wg ponizszego sche-
matu:

A -B - C, gdzie:

A — numer pkt. dystrybucyjnego,
B — numer panelu w szafie,

C — numer portu w panelu.
Przyktad: A-01-23

Punkty logiczne PL (gniazda przylaczeniowe uzytkownikdéw) nalezy zorganizowaé
w postaci modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucz-
nego o wymiarach 45x45mm (format Mosaic). Ten uniwersalny standard monta-
Zowy zapewni organizacj¢ punktow elektryczno-logicznych w zaleznos$ci od po-
trzeb - w formie natynkowej lub podtynkowe;j.

8.4 Graniczne dfugosci zgodnie z EN50173

Dlugos¢ tacza statego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odlegto$¢
pomiedzy ztaczem RJ45 w PEL a ztaczem RJ45 w patch-panelu po stronie punktu
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dystrybucyjnego, nie moze przekroczy¢ 90 metrow. Kabel przylaczeniowy (pa-
tchcord) od strony gniazda jak i szafy, nie moze przekroczy¢ dlugosci 5 metréw, je-
sli wykorzystano maksymalng dlugos¢ tacza stalego. Catos¢ tacza z okablowaniem
szafowym oraz okablowaniem obszaru roboczego, czyli kanat (channel), nie moze
w sumie przekroczy¢ 100 metréw.

8.5 Trasy kablowe

Cate okablowanie instalacji komputowej nalezy uktada¢ podtynkowo w rurkach pe-
schla ¢ 16mm. Przy uktadaniu instalacji nalezy stosowac¢ si¢ do ponizszych zalecen:
—Kable wchodzace 1 wychodzace do/z pomieszczenia (pod katem 900). powinny ta-
godnie skreca¢ (minimalny promien skrgtu = 6 $rednice kabla). —Kable, na catej dtu-
gosci od gniazda RJ 45 na $cianie do Punktow Dystrybucyjnych, powinny by¢ wolne
od sztukowan, zgniecen, naci¢¢ lub zataman. —Instalujac kable nalezy zawsze spraw-
dzi¢ czy nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu. —Skretka UTP
powinna by¢ prowadzona tak, aby zachowane byty nastepujace odlegtosci minimal-
ne:
a. 0,3 m od os$wietlen zasilanych wysoko-napigciowo
b. 0,6 m od linii zasilania o mocy 5kVA lub wyzszej
c. 1,0 m od transformatorow i silnikow
—Laczna dtugos¢ kabli krosujacych i przytaczeniowych nie powinna przekracza¢ 10
m, przy dlugosci kabli krosujacych nie wigkszych niz 6 m.

—Zadne rozdzielania par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ dokonywane w

infrastrukturze okablowania. Wszystkie adaptacje polegajace na wspotdzielonym

wykorzystaniu kanalu transmisyjnego musza by¢ zrobione poza infrastrukturg stala
systemu okablowania. —W szafach punktéw dystrybucyjnych pozostawi¢ 2m zapas
kabli.

Po wykonaniu instalacji teletechnicznej nalezy dokonaé sprawdzenie i pomiary udokumen-
towane protokoélem:

- rezystancji izolacji,

- opornos¢ uziemienia,

- ochrony przeciwporazeniowe;j,

- kontrola wykonanych poltaczen

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ Instrukcje Obstugi systemu zawierajaca
rowniez dokumentacj¢ fabryczng poszczeg6élnych urzadzen i warunki gwarancji oraz przeszkoli¢
personel inwestora w zakresie obstugi systemu.

Dla dtugotrwatej bezawaryjnej pracy systemu inwestor powinien raz w roku zleci¢ przeglad i kon-
serwacje systemu.

9 Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robdt. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i probg okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i cigglosci polaczen.
Wykonawca musi zapewni¢ niezbgdne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszcze-
golnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych
fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzien-
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niku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnos$ci i zgodno$ci instalacji z projektem, wlasciwe-
go doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zostac
odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

Wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

Zakaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozeniami,

ciagtosci potaczen obwodow,

Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarodw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokaza¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

10 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robot stanowigcego odrgbng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

11 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace doku-
menty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
e Protokoty odbioréw czeéciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnos$ci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentoéw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robdt elektrycznych zgtasza inwesto-
rowi instalacj¢ do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

e Kierownik robot elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:
- opis systemu
- listg gtéwnych dostawcoéw i podwykonawcow wraz z adresami
- liste urzadzen z odpowiednimi katalogami
- opis serwisu i konserwaciji
- liste serwisu w razie konieczno$ci naprawy
- list¢ czgéci zamiennych
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Wstepna instrukcja obslugi powinna zostaé¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

12 Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

13 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczeg6lnosci:
- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:
a) PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

b) PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajaca bezpieczefistwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

c) PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow”,

d) PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor §rodkow ochrony w zaleznosci od wptywow ze-
wnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

e) pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

f) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w
obiektach budowlanych”,

g) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.




