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Oswiadczenie

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:
,Budowa ul. Spokojnej w Darfowie. — branza elektryczna”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jan Dudzinski
Nr uprawnienA/NB/8300/4878 e
ZAP/IE/2515/01

Koszalin, grudzien 2023
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-S2J-YA9-H8L *

Pan Jan DUDZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2515/01

adres zamieszkania ul. Dmowskiego 44, 75-361 Koszalin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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lNumer R/23/080026 |Miejscowoéé Koszalin Data 04-12-2023

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Niniejszy dokument okre$la niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

i

3.2

3.3.

34.

4.2

Obiekt:
Nazwa:kolizja z drogg jezdng
Adres (Nr dziatki):Dartowo, ul. Spokojna
gm. Darlowo , dziatka numer 0012-15

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Stacja SN/nN [SN] - Dartowo Spokojna [31098] -
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejace kablowe linie elektroenergetyczne przebiegajace przez projektowang przebudowe nalezy ostonic rurami ostonowymi
AROT A110 PS. Rozpoczecie prac przygotowawczych (odkopanie kabli) zgtosi¢ w RD Koszalin. Przed zasypaniem zgtosi¢
prace w RD Koszalin. Prace moga by¢ wykonywane wylacznie pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane. Po wykonaniu dokumentacji projektowej inwestor zawrze umowg na realizacjg prac wykonawczych z Energa-
Operator S.A. Wszelkie koszty usunigcia kolizji obcigzaja wnioskujacego o przebudowe

Demontaze:

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Na zakres okreslony w pkt 3.3. warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy, ktory podlega
uzgodnieniu w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

Wersje robocza koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej,
Dziale Przytaczen oraz Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji w Koszalinie.

Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow, instytucjami i wiadzami
terenowymi, na ktérych zlokalizowane beda elementy przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej oraz odpis decyzji
uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

- wzdtuz granic i ciagow pieszo jezdnych,

- prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sig z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004)
i przepisow, np. w zakresie: obostrzen, uziemier oraz ochrony przeciwporazeniowe.

W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linia kablowa, dokumentacja projektowa winna zawiera¢ m.in. szkice
wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastruktura techniczng wraz z zaznaczonymi odleglosciami czescei infrastruktury
krzyzujacej sie z proj. odcinkami linii elektroenergetycznych, co umozliwi doktadna weryfikacjg zakresu dokumentaciji projektowej
pod katem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdInosci postanowieniami normy N
SEP-E-004.

Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowac od punktow statych.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych.

Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami technicznymi
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

Inne wymagania:




Energa

operator

5 Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.
6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
T Warunki przebudowy sieci wazne sg 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawce. cerownik /7
pziatu Przyta) W K%

/ ’ Yo /"
Rybak Andrzej %' K,éissznner&o

OPRACOWAL / 7 ZATWIERDZIL
MBI s /

Otrzymuija: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
L Przytaczany obiekt

o3 b

o

Fia B
.11

712
713
714,
7148
7.1.86.

g

7.2

Mazwaoswiellenie drogowe
Adres (Nr dzialki):Darlowo, ul. Spokojna
gm. Darlowo , dziatka numer 0012-15
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Mot przylaczeniowa: 3 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Darlowo [3070]
Linia 15 kV GPZ Darlowo - Kuter [603]
Stacja SNinn Darlowo Spokojna [31098]
Obwddnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Darlowo Spokojna [31098]

Mieisce dostarczania energil elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glawnych w ziaczu, w kierunku instalacji przylgczane;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siacia:

Zakres inwestycj realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacia transformatorowa:

Urzadzenia nn;
Przyslosowanie istniejace] sieci glekiroenergetyczne),
Wyposazenie urzadzen, instalac]i lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacie lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniam elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do syslemow sterowania dyspozytorskiego:

Demoniaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Za pisemng zgodg Wiasciciela terenu przy najblizszym zigczu kablowym zainstalowaé szafke pomiarowa wyposaZong w
zabezpieczenie przedlicznikowe oraz miejsce na pormiar energii. Szafkg pomiarowa zasilic ze 2iacza kablem o przekroju wedlug
obliczen. Z szaki do obiektu uloZyé linie zalicznikowa kablem o przekroju wedlug obliczen. Wymagany schemat ukladu
pomiarowego nalezy przediozy¢ de uzgodnienia na roboczo w Dziale Zarzadzania Eksploatacia Rejonu Dystrybucji w Koszalinie
przed przystapieniem do prac. Po wykonaniu prac nalezy w Dziale Przylaczen przediozy¢ "Oswiadczenie o golowosci instalaci
przylaczane]’. Caloéé prac Wnioskodawca wykona na wlasny koszt oraz we wiasnym zakresie.

Podigczenie szafki pomiarowej do sieci ENE RGA OPERATOR S.A, moze zostaé zrealizowane na dwa sposoby.

- taryfowe (odplatne) podigczenie do siec realizowane przez pracownikow ENERGA OPERATOR S.A. na pisemny whiosek
Podmiotu Przylaczanego,

- podiaczenie przez osobe z uprawnieniami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji grupy | (po uprzednim zgloszeniu prac w
Rejonie Dystrybuci}

W przypadku checi odplatnego podiaczenia szafki pomiarowej przez sluzby ENERGA-OPE RATOR S.A. nalezy wystapic z
pisamnym wnioskiem o realizacje przed zlozeniem oéwiadczenia o gotowosci instalacii przylaczane).

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:
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13,

operator
tgp Ql: 0.4
tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztgcze kablowo-pomiarowe

Rodzej | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | gldwnego:

wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie mamionowym 16 A, zainstalowane w szafca pomiarowe;
Sposob pomiaru: bezposradni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne! pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomizrowc-rozliczeniowego do systemaw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poipoéredniego, zastosowat: odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidziet pomiar dostosawany do poboru maocy.

¢}  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigle i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g} inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 1-fazowy.;
Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sleci 04 kv
€)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 k4
Rzeczywistq wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
)  Prad zwarcia doziemnego . A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnege - 5
)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ GPZ Dariowo
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie MOCY Zwarciowe].
g}  Sysltem ochrony od porazer uziemienie achronne
Inne:

Dane znamionowe urzedzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napigcie znam, [k\] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspdlpracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
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kompatybilnosci elekiromagnetyczne).

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacy
Sieci Dystrybucyjne| obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci slektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé: sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej, Bezprzerwowg dostawe energii eleklrycznej moina zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacj z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacyi prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lala od dnia ich dorgszenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia waine s3 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w Zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1694 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2 pdzn. zm. | ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego!

- po praylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz W Oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiolem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy ¢ $wiadczenie uslug dystrybucii b umowy kompleksowe;).

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczaniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rybak Andrzej
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Pl e i
ds.F eit
Cirzymuja; 1. Whnioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dysirybucji w Koszalinie 0

ul. Marska 10, 75-950 Koszalin H
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OsSwietlente

Znak EOS’-Q.()ZJ.../UD-S-KD/2024 Stupsk, dn. 24 stycznia 2024 r.

Miasto Darlowo
Plac Tadeusza Kos$ciuszki 9
76-150 Darlowo

WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2024/UD-S/4

ENERGA Oéwietlenie Sp. z o. 0. podaje warunki przebudowy sieci o$wietlenia drogowego
w m. Dartowo ul. Spokojna

1. Istniejace stupy sieci kablowej wraz z oprawami o$wietlenia drogowego pozostajace w kolizji z
projektowanym oswietieniem zdemontowa¢ i przekaza¢ do DRU Stupsk w stanie nie pogorszonym.

2. Lini¢ kablowg zasilajgcg demontowane o$wietlenie trwale unieczynnic w szafce o$wietleniowej
przy ul. Lednej w Darfowie

3. Koszty powyzszych prac pokrywa Inwestor.

4. Integralng czes¢ powyzszych warunkow stanowig obowiazujace przepisy i normy

9. Prace przy demontazu i montazu urzadzen moga wykonywaé tylko osoby uprawnione.

6. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie do DRU Stupsk w celu uzyskania
dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.

7. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zglosi do ENERGA Oswietlenie
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.

8. Do zgtoszenia dolaczy¢:

- dokumentacje powykonawcza,
- inwentaryzacje geodezyjna.
9. Niniejsze warunki zachowuja waznos¢ przez na okres 2 lat daty wystawienia.

Z powazaniem :

Otrzymuja;
1. Adresat
2. Aa
T+48587607720 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
ul. Artura Grottgera 7 VI Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055  energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt



8 Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania

Protokodt z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stawnie

inwentaryzacja do potrzeb projektu

uzgodnienia robocze

normy i przepisy

O

O

O O O O O O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz 2068),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku poz. 755),
PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.
N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”

PKN CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Cz. 1 Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia

PN EN 13201-2-4:2016 Oswietlenie drog

PN- HD 60364-4,41:2017 Ochrona przed porazeniem elektrycznym



8.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci osSwietlenia drogowego oraz usuniecia kolizji
elektroenergetycznych zwigzany z budowg ulicy Spokojnej w m. Dartowo, gm. M. Dartowo.

8.3 Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji jest zagospodarowany. W zakresie opracowania istnieje oswietlenie drogowe bedace
wtasnosciag UM Dartowo przeznaczone do demontazu. Istniejg sieci elektroenergetyczne kablowe 0,4kV.

8.4 Dokumentacja zwigzana

e Projekt budowlany pn. ,,Budowa ulicy Spokojnej w Dartowie— Branza drogowa, sanitarna” autorstwa
Pracowni DROMAG Magdalena Kwiatkowska.

8.5 Opis rozwigzan technicznych oswietlenia drogowego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia drogowego ul. Spokojnej. Projekt uwzglednia docelowy
uktad drogowy.
Zaprojektowano budowe nowego oswietlenia z oprawami typu LED.

8.5.1 Demontaz istniejgcego oswietlenia drogowego

Istniejgce stupy oswietleniowe stalowe na ulicy Spokojnej stanowigce wifasnos¢ Energa Oswietlenie
zdemontowad. Istniejgce kable zasilajgce unieczynni¢ w szafce o$wietleniowej zlokalizowanej przy ul. Lesnej. O
zamiarze przystgpienia do prac poinformowad przedstawiciela wtasciciela oswietlenia Energa Oswietlenie.
Materiaty z demontazu rozliczy¢ z UM Dartowo.

8.5.2 Zasilenie oswietlenia

Projektowane linie kablowe oswietlenia drogowego zasili¢ z projektowanej szafki oswietleniowej umieszczonej
w miejscu wskazanym na rys. E-1. Projektowang szafke zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi ze ztacza
zlokalizowanego na dziatce nr 157 kablem typu YAKXS 4x50mm? zgodnie ze schematem rys. e-2. Linie kablowa
nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym po trasie zgodnie z rys E-1. Razem z kablem na catej dtugosci uktadac
ptaskownik Fe/Zn o wym. 25x4mm, ktéry potgczyé szyng PEN istniejgcego ztgcza i projektowanej szafki
oswietleniowej. Lokalizacje szafki i trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

8.5.3 Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczenia projektuje sie pomiar bezposredni licznikiem tréjfazowym energii czynnej
dwutaryfowym dla SO. Uktad pomiarowy powinien by¢ przystosowany do zdalnego odczytu danych
pomiarowych.

8.5.4 Linia kablowa oswietleniowa

Do oswietlenia budowanej ulicy z istniejgcej szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ kabel oswietleniowy typu
YAKXS 4x25mm? poprzez projektowane latarnie. Przy stupach o$wietleniowych pozostawié¢ zapasy kabla min.
Im.

Gtebokosc¢ utozenia kabli oswietleniowych:

- pod drogg na gtebokosci 1,1m od gérnej czesci nawierzchni drogi w rurze sztywnej gtadkosciennej koloru
czarnego odpornej na obcigzenia.

- pod chodnikami na gtebokosci 0,6m w wykopie 0,7m,



- na terenach zielonych na gtebokosci 0,6m w wykopie 0,7m

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zamiar przystgpienia do robdt oraz wykonane linie kablowe zgtosi¢ do odbioru zgodnie z uzgodnieniami. W
celu ustalenia rzednej istniejgcych sieci wykona¢ przekopy kontrolne.

Dla ostony istniejgcego uzbrojenia podziemnego w przypadku zblizenia lub skrzyzowania stosowaé rury
dwudzielne o odpowiedniej Srednicy.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Linie kablowg nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym oraz przeciskiem po trasie zgodnie z rys E-1. Na poczgtku
i koncu kazdej linii kablowej, przy wejsciach i wyjsciach z przepustow, na zagieciach linii oraz co 10 metréow na
prostych odcinkach oznaczy¢é oznacznikami zabezpieczonymi przed wilgocig zawierajgcymi: typ kabli, rok
budowy, kierunek, inwestora. Miejsca wykopu doprowadzié¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospdtka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia WZ=1,0. Uszkodzone w
trakcie prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Razem z kablem na catej
dtugosci uktada¢ ptaskownik Fe/Zn o wym. 25x4mm, z ktérym potaczy¢ uziemienie projektowanej szafki
oswietleniowej. Trase wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w zaleznos$ci od uktadu przeznaczonego terenu. Bednarke Fe/Zn uktadaé na dnie
wykopu. Na bednarke Fe/Zn nasypa¢ 10 cm piasku, nastepnie utozy¢ kabel przysypujac 15 cm warstwa piasku.
Nastepnie 10cm gruntu rodzimego i folie ostrzegawczg koloru niebieskiego grubosci 0,5mm. Folie zasypac
gruntem typu Il.

Pod jezdnig, wjazdami i miejscami postojowymi kabel uktadaé w rurze ochronnej @75mm siegajacej min. 0,5m
poza pas drogi z kazdej jej strony, na takiej gtebokosci, by odlegtos¢ miedzy gérng powierzchnig rury a gérna
powierzchnig nawierzchni wynosita co najmniej 110 cm. Przepusty wykonaé metoda przecisku bez rozbierania
nawierzchni.

Wszystkie przepusty ochronne zakonczy¢ z kazdej strony termokurczliwymi kapturami uszczelniajgcymi lub
pianka poliureatanowa.

8.5.5 Zatozenia projektowe do oswietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami technicznymi do oswietlenia zastosowac oprawy wykonane w technologii LED.
Wybrana klasa oswietleniowa:

- ulica: klasa C4,

- chodniki: klasa P3,

- parking: 10Ix / 0,25.

Projektuje sie rozmieszczenie latarni oswietleniowych przy krawedzi chodnika.

Dla przyjetych opraw, przy maksymalnym, najmniej korzystnym rozstawie latarni, przy dobranych lampach
LED-owych, przy przyjetym wspodtczynniku zapasu w wysokosci 1,2 -przewiduje sie uzyskanie parametrow
oswietlenia zgodnych z przyjeta klasg oswietleniowa.

8.5.6 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy oswietleniowe stozkowe o wysokosci 8m (wysokosé montazu oprawy) z wysiegnikiem
pojedynczym 1,0m oraz 2x1,0m, kat nachylenia oprawy wzgledem ziemi 5° na fundamencie betonowym
prefabrykowanym 1000/400 wg typowego opracowania dla gruntu kategorii Ill.

Projektuje sie zastosowac stupy aluminiowe, stozkowe, walcowane, bez szwu. Stupy anodowane w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. Grubo$¢ powtoki anodowej min. 20-25 mikrondw. Stupy muszg spetniac certyfikat
bezpieczenstwa biernego w klasie 100 NE 2. Stupy winny posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiona przez producenta. Srednica stupa przy podstawie 146mm +/- 5%, rozstaw otworéw w



podstawie pod fundament 300x300mm, zakonczenie stupa fi6Omm, grubos$¢ Scianki stupa 4mm. Stup powinien
posiada¢ wneke umozliwiajgcy instalacje ztgcz stupowych.

Dla stupdow aluminiowych dolna czes¢ stupa do wysokos$ci 350mm musi zostac zabezpieczona przez producenta
elastomerem poliuretanowym.

Stupy do podstaw fundamentéw taczyé za pomocga $rub i nakretek zakrecanych. Podstawe fundamentowa
zabezpieczy¢ abizolem lub lepikiem hydroizolacyjnym.

W stupach oswietleniowych montowac izolowane ztgcza kablowe 1ZK z bezpiecznikami DO1/gL 4A. W celu
przytaczenia oprawy oswietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ przewdd YDY 3x2,5 mm? (750V). Oprawy zasilaé
naprzemiennie z réznych faz. Koncowki kabli we wnekach stupowych oznaczyé koszulkami termokurczliwymi w
kolorach faz.

Na wnekach stupa oswietleniowego umiescic¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE” oraz informacje o zakazie plakatowania.

Stupy oswietleniowe montowac tak, aby drzwiczki do wnek byty odwrécone od jezdni w taki sposéb aby
serwisant wykonujgcy prace przy stupie mégt obserwowac sytuacje na jezdni.

Ponumerowad stupy oswietleniowe zgodnie ze schematem. Wysokos¢ cyfr 6 cm. Numeracje wykonac ze
wzornika kolorem czarnym.

8.5.7 Oprawy oswietleniowe

8.5.7.1 Oprawy oswietleniowe drogowe i doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Projektuje sie os$wietlenie drogowe oprawami LED-owymi o temperaturze barwowej neutralnej3900-4300 K
dla opraw drogowych o mocy 29W.

Wszystkie oprawy zastosowac jednego typu (jednego producenta) z danymi fotometrycznymi stosownie do
zadanej aplikacji jak w obliczeniach.

Do oswietlenia zastosowaé oprawy LED-owe zapewniajagce mozliwos¢ redukcji mocy poprzez indywidualny
uktad Sciemniania, fotokomdrka lub element systemu zarzgdzania oswietleniem zabudowany wewnatrz
oprawy.

8.5.7.2 Parametry zastosowania opraw drogowych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e  Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogodlnodostepnej palety

e  Wnhnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e QOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskdw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg



Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgcej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukgcji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
whnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzagdzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj Zzrodta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED —4800Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji cisSnienia wewngatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatfa: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny



e Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonad sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogodlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

a5 400 a5

8.6 Usuniecie kolizji elektroenergetycznych

8.6.1 Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych 0,4 kV

Istniejgce linie kablowe nn 0,4 kV, dla ktérych nie projektuje sie przebudowy nalezy zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z projektowang drogg oraz projektowanymi wjazdami na posesje prywatne w miejscach
pokazanych na rysunku E-1 za pomoca rur dwudzielnych Arot A 110 PS. W miejscach utozenia kilku kabli kazdy
kabel nalezy umiesci¢ w osobnej rurze. Wyregulowa¢ wysokos$¢ utozenia kabla do gtebokosci min. 1,1 m od
spodu konstrukcji nawierzchni. Rury powinny by¢ dtuzsze od szerokosci drogi minimum poét metra z kazdej
strony. Konce rur zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi lub rurami termokurczliwymi.

W obszarze prowadzonych robét wyregulowac wysokos¢ istniejgcych kabli oraz ztgcz kablowych, w przypadku
zniszczenia utozy¢ nowe folie ostrzegawcze koloru niebieskiego.

Zgodnie z warunkami przebudowy przed przystgpieniem do realizacji przebudowy projekt uzgodni¢ w Energa
Operator SA.

8.7 Uziemienie i ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nn 0,4 kV — szybkie wyfaczenie
Projektuje sie oswietlenia ulicznego typu TN-C.
W przypadku zastosowania innych stupéw niz kompozytowe nalezy:

1. Zacisk uziemiajgcy opraw tgczy¢ z przewodem ochronnym i uziemieniem stupow.

2. W wykopie linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg 25x4mm tgczona do
zaciskéw uziemiajacych stupdéw. Wartos¢ uziemienia mierzona na stupach latarni nie powinna
przekroczy¢ 10Q.

Przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczania dla czasu
ponizej 5sek.

Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami. Na
wnekach stupa oswietleniowego i SO umiescic tabliczke informacyjng energetyczng z napisem ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELKTRYCZNE”

8.8 Badania i pomiary

W trakcie wykonywania prac i po zakoriczeniu prac drogowych wykonac:
o pomiary ciggtosci zyt



pomiary rezystancji izolacji
pomiary zageszczenia gruntu
pomiary rezystancji uziemienia
pomiary skutecznosci ochrony p. porazeniowe;j
o pomiary natezenia os$wietlenia
Protokoty pomiaréw zataczyé do protokotu odbioru robét.

O O O O

8.9 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg budowlana.
Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacja techniczng Wykonania i
Odbioru Robét”.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Zapewni¢ nadzér przedstawiciela witasciciela sieci.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Zaprojektowane materiaty i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych spetniajgcych identyczne warunki
rekojmi i gwarancji. W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych wykonawca ma obowigzek
przed wykonaniem os$wietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajgcych obliczen i po wykonaniu
o$wietlenia dokonanie pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajgcych zgodnos$¢ oswietlenia z normami CEN/TR
13 201-1:2004, EN 13 201-2:2003, EN 13 201-3:2003 i EN 13 201-4:2003.

Projektant nie odpowiada za jakos$¢ aparatow i urzgdzen uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w wykonawstwie w
stosunku do niniejszego projektu.

O terminie rozpoczecia prac przy budowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia terenu.

W poblizu tego uzbrojenia prace musze byé prowadzone recznie i pod nadzorem pracownika —uzytkownika
istniejacej sieci.

Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem odlegtosci zgodne z
obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami, a takze zgodne z warunkami uzgodnien.

Zgodnie z warunkami przebudowy przed przystgpieniem do realizacji przebudowy projekt uzgodni¢ w Energa

Operator SA.

- Prace ziemne i drogowe przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi wykonac
nalezy wytacznie pod nadzorem Energa-Operator S..A. Rejon Dystrybucji Koszalin.

- Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami teletechnicznymi wykonaé nalezy wytacznie pod
nadzorem przedstawiciela TP S.A.

O terminie przystgpienia do prac nalezy zawiadomi¢ w/wym. jednostki pisemnie z odpowiednim
wyprzedzeniem. Odbidér robét nalezy zgtosic do w/wym. jednostek z réwnoczesnym przedtozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac ziemnych.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie protokoty z przeprowadzonych pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.

8.10 Aspekty srodowiskowe.

Projektowane linie kablowe nie bedg emitowaty niedopuszczalnego poziomu hatasu, drgan oraz natezenia pola
elektromagnetycznego.

Projektowane prace nie wymagajg usuwania drzew oraz krzewdw i nie bedzie naruszata Srodowiska
naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziano dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na sSrodowisko naturalne
bezposrednio i posrednio.



8.11 Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Dz. U. z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdz. zmianami obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 15 obreb ewidencyjny 0012 Dartowo. Planowana inwestycja
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenie w zagospodarowaniu terenu. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego kabla
elektroenergetycznego oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, PN-IEC
60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa oraz §109 ust.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pozn. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych norm poziomu hatasu w $rodowisku
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w sSrodowisku (Dz U 2007 nr 120 poz. 826)

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
poZn. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz u 2003 nr 192 poz. 1883)

Z powyzszych przepiséw wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci oraz nie ma negatywnego wptywu na
nie. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

8.12 Pozostate uwarunkowania dla obszaru objetego inwestycja

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
archeologicznej oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Brak istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety inwestycja.

Obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8.13 Zestawienie podstawowych materiatow

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x25mm? 176 m
Przewéd YDY YDY 3x2,5mm? 90 m
Stup oswietleniowy z wysiegnikiem pojedynczym H=8m W=1m 2 szt.
Stup oswietleniowy z wysiegnikiem podwdéjnym H=8m W=2x1m 4 szt.
Oprawa LED drogowa 29 W 10 szt.
Fundament prefabrykowany 1000/400 7 szt.
Rura ochronna w wykopie otwartym 75mm 140 m
Demontaz stupéw oswietleniowych 3 szt.
Rura ochronna dwudzielna 110mm 106 m

Szafka oswietleniowa 1 kpl.



9 Obliczenia techniczne

9.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie wg
PN-HD60364-4-41:2009

— uktad sieciowy TN-C;
Us=400V, Uo=230V, U =50 V;

Schemat sieci: SR/Q/ SX/Q/
transformator 15/0,4kV o mocy: S, = 250 kVA; 0,0092 0,0304
Istn. linia kablowa 0,4 kV- YAKY 4x120 mm?, okoto 10 m; 0,00253 0,0008
proj. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 4 x 25 mm?, 118 m; (oprawa nr 2.4) 0,1348 0,0094

Z=0,290

Dla zabezpieczenia D01/gG 16A wspdtczynnik krotnosci pragdu znamionowego zabezpieczenia
zapewniajgcy samoczynne wyfaczenie wynosi k =4,2:
I,=k-1,=42-16A = 67,2[A]

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie spetnionaw t <5 s gdy:

Zs < U,/I,
Zs=Z-(1+0,25) = 0,36[]

0,36[2] - 67,2[A] = 24,08[V]< 230[V] - zalezno$¢ spetniona

Dla przyjetego rozwigzania ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

9.2 Sprawdzenie spadku napiecia w obwodach oswietleniowych

Spadek napiecia dla obwodu nr 1:

12+13+.+In

100 -k, -Y P[W](1 +
2 ___[%] =0,02%

AUl =

9.3 Obliczenie oswietlenia
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ul. Spokojna, Dartowo D |A I_ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

42930 Im 288.0 W 149.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
10 Schréder [ZYLUM 1 /5305 /20 LEDs 450mA NW 740 28.8 W 4293 Im  149.1 Im/W

28,8W / Light Exhauster / 450682
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Obrazy

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.24 1.54 1.91 2.38 2.95 367 456 567 7.04 8.75 1
14 17 21 [Ix]
Widok
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




ul. Spokojna, Dartowo

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

<S>

DIALux

Schreéder
Producent Schréder P 288 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/5305/20 Poprawa 4293 Im

LEDs 450mA NW 740
28,8W / Light
Exhauster / 450682

1x 20 LEDs 450mA
NW 740

Wyposazenie

2 x Schréder IZYLUM 1 /5305 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450682

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/Y/2) 9.708 m/81.976 m/ 9.708 m 81.976 m 8.000m
8.000 m
7.708 m 81.976 m 8.000 m
Rozmieszczenie Al

2 x Schréder IZYLUM 1 /5305 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450682

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/¥/2Z) 10.596 m/57.912 10.596 m 57912 m 8.000 m
m/8.000 m
8.596 m 57912m 8000 m
Rozmieszczenie A2

2 x Schréder IZYLUM 1 /5305 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450682



ul. Spokojna, Dartowo

Teren 1

DIALux

Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/Y¥/Z) 11.255m/35.935 11.255m 35.935m 8.000 m
m /8.000 m
9.255m 35.935m 8.000 m IEI
Rozmieszczenie A3

2 x Schréder IZYLUM 1 /5305 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450682

Typ

1. oprawa X/N/2)

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
11.573m/8.842m/ 11.573 m 8.842 m 8.000 m
8.000 m

9.573 m 8.842 m 8.000 m
A4

1 x Schréder IZYLUM 1/ 5305 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450682

Typ

1. oprawa X/¥/2Z)

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

9.518 m/110.315 9.518 m 110315 m 8.000 m IEI
m/8.000 m

A5

1 x Schréder IZYLUM 1 /5305 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450682

Typ

1. oprawa X/¥/2Z)

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

12,913 m/ 134,248 12913m  134248m  8.000m
m/8.000 m

A6




ul. Spokojna, Dartowo D |A Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.24 1.54 1.91 2.38 295 3.67 4.56 5.67 7.04 8.75 11
[
14 17 21 26 32 40 176 774 3408 15000 [Ix]



ul. Spokojna, Dartowo D |A I_ux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo () g2 Indeks
Ulica 11.6 Ix 513 Ix 24.0 Ix 0.44 0.21
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Parking 16.5 Ix 11.2 1x 24.1 Ix 0.68 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Parking 155 Ix 13.9 Ix 17.8Ix 0.90 0.78
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Parking 14.7 Ix 8.32 Ix 23.7 Ix 0.57 0.35 CG4
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 8.67 Ix 5.69 Ix 13.7 Ix 0.66 0.42

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



ul. Spokojna, Dartowo D |A I_ux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Ulica

L7 I S m—m—
4.56 5.67 7.04 8.75 11 14 17

21 26 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Ulica 11.6 Ix 5.13 Ix 24.0 Ix 0.44 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



ul. Spokojna, Dartowo D |A Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Parking

1" 14 17 21 26 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Parking 16.5 Ix 11.2 Ix 241 Ix 0.68 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

(N



ul. Spokojna, Dartowo D | A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Parking

14 17 21[Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Parking 15.5 Ix 13.9 Ix 17.8 Ix 0.90 0.78

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

12



ul. Spokojna, Dartowo D |A Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Parking

7.04 875 11 14 17 21 26 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Parking 14.7 Ix 8.32 Ix 23.7 Ix 0.57 0.35 CG4

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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ul. Spokojna, Dartowo D |A I_ux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Chodnik

T I N .
5.67 7.04 8.75 11 14 17 [x]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Chodnik 8.67 Ix 5.69 Ix 13.7 Ix 0.66 0.42

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



8 Informacja dotyczaca planu Bezpieczennstwa i Ochrony Zdrowia.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) Budowe oswietlenia drogowego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

a) istniejgce czynne kable 0,4 kV i 15kV
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

a) istniejgce czynne kable 0,4 kVi 15kV
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Specyfikacja robdét budowlanych| Skala Miejsce Czas wystgpienia

L.p.| stwarzajacych wysokie ryzyko| zagrozenia wystgpienia zagrozenia
powstania zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Btednego wyfaczenia obwodu, . linia kablowa SN i w trakcie .

1 Sl . Duza wykonywania
czynnej linii kablowej nn .

robét
Zwigzane ze sprzetem w strefie w trakcie
2 eksploatacyjnym na budowie Mata wykonywania wykonywania
(narzedzia reczne ) robot robot
. . . w strefie w trakcie
Zwigzane z budowg i demontazem . . .
3 L L Duza wykonywania wykonywania
oswietlenia ulicznego , ,
robot robot
. w strefie w trakcie
Przypadkowo odkryte w trakcie . . .
4 Y . . Duza wykonywania wykonywania
robét ziemnych instalacje , ,
robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie . .
Y . w obszarze w czasie trwania

5 robot ziemnych przedmioty trudne ¢rednia | obietvm budow budow

do identyfikacji Ity 2 ¥
R - . ) w trakcie
Mozliwos¢ znalezienia sie 0s6b w obszarze .

6 . < . . wykonywania
postronnych na terenie budowy Srednia | objetym budowa robot
Po.ruszajalce sie po dro.sze publicznej Objazd obszaru w trakcie .

7 pojazdy w poblizu budowy < . . wykonywania

o o Srednia | robdt ,
niezwigzane z organizacjg budowy robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatar redukujgcych zagrozenie):

a) mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do
do 6 m-cy

b) $rednia— wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
c) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ smier¢ lub kalectwo,

pracy

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw witasnych oraz
podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

a) zakresem roboét budowlanych,

b) technologiami robét budowlanych,

c) harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robadt,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:
a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego
- pogotowie ratunkowe 999 — pogotowie energetyczne 991
— policja 997 — pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 — pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzadcg drogi publicznej,

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robat,

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie blokowac
dojazddéw do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu :

- tasm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych

f)  stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robat,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

h)  wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzadzen.
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|_Proj. YAKXS 4x50mm? + Fe/Zn 25x4mm

[=10/16m

Projektowana szafka o$wietleniowa

3~ W szafce pozostawic 30% miejsca
dla przyszej rozbudowy (centralnego sterowania)
kWh
Vﬁm MICROBLUE
_ -
N S
3 = » /
= N=
W 7]
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Ruzs — | Dl opraw LED zabezpieczenie widadkami topikowymi gG
100 [
_ istn. obwod
do demontazu

Legenda

Oprawa typu LED 29W na stupie aluminiowym h=8m
z wysiegnikiem 1,0m; £5°

Kabel o$wietleniowy YAKXS 4x25mm? w rurze ostonowej 75mm

+ FelZn 25x4mm

Objasnienie symboli:
MICROBLUE - Astronomiczny przetacznik czasowy do sterowania o$wietleniem —
Z-S/WM - Przefacznik modutowy 1-0-11 ~ et
K - Stycznik SM400 3p
STV - Rozigcznik izolacyjny z bezpiecznikami
SPD - ogranicznik przepie¢

. 2.
@ﬁamwﬁs

i unieczynnienia 1

PROJEKTOWANA LAMPA

WYPOSAZENIE SEUPA
DY 3x2,5
1ZK
LgYZzo 16 | m |
PE - zacisk PEN —
o
/W. i
PE :

YAKXS 4x25
FeZn 25x4mm

Uwagi:

1. Stup okragty aluminiowy anodowany, kolor ustalic na efapie realizacji

2. Na slupach naleZy zamontowac wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latami oraz numeru obwodu
3. Na stupach zamontowaé oprawy fypu LED

4. Fundament pomalowac abizolem.

5. Wysokosc¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=3cm (% 1cm)

6. Wheki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazadw. Minimalne wymiary wngki 100x300cm.

7. Stosowac zfqcza IZK.

2 2
258tm_ ] 323m
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\\\ Magdalena Miynarczyk
;\“ v=>m adres: ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
Y 4 tel.: 665041053 e-mail: dromag.mm@gmail.com

Zadanie: Budowa ul. Spokojnej w Darfowie

Lokalizacja: | dziatki nr 15 obreb ewidencyjny 0012 Dartowo

Inwestor: Miasto Darfowo, Plac Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Darfowo

Tresé rysunku] Schemat szafki oswietleniowej. Schemat ideowy obwoddw oswietleniowych
OCHRONA OD PORAZEN: Stanowisko: | Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis: Skala: 1:500
samoczynne wylgczenie zasilania Priekoval | mgrint. Jon Dt | ANBIES004arS e B

Nrrys.
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