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1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Koszty dostosowania sie do warunkéw kontraktowych (inwentaryzacja powykonawcza, dodatkowe uzgodnienia
branzowe, organizacja i likwidacja sktadowiska przyobiektowego itp.)
1 = 1,000000
1,00 1,00 Ryczait
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 WYTYCZENIE ROBOT
2.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
strona lewa (135)/1000 = 0,135000
0,14 0,14 km
2.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2.2.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubo$¢ warstwy do 15 cm z odwozem na sktadowisko zorganizowane
staraniem Wykonawcy
135*2,5 = 337,500000
udrozienie rowu za przepustem strona prawa 100%2,5 = 250,000000
i i 587,50 587,50 m2
2.3 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
2.3.1 KNNR 6/1302/2
Oczyszczanie przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20-cm
czyszczenie przepustu 10 = 10,000000
10 10 m
2.3.2 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4 cm, mechanicznie - nawierzchnia na przepustach z
ponownym wbudowaniem w korpus
15+23 = 38,000000
kmQ+012 str.prawa 25 = 25,000000
63,000/ 63,000 m2
2.3.3 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, naw. z kruszyw, machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.
15+23 = 38,000000
kmQ+012 str.prawa 25 = 25,000000
63,000/ 63,000 m2
2.3.4 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm z odwozem gruzu rozbiérkowego na
miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.WWykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach.
4,5+6 = 10,500000
strona prawa 7 = 7,000000
17,50, 17,50 m
2.3.5 KNR 201/221/4
Odkopanie czesci przelotowych przepustéw pod zjazdami z zatadunkiem i odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie
1,52 = 3,000000
3,00 3,00 m3
2.3.6 KNR 231/816/5
Rozebranie $cianek czotowych przepustéw pod zjazdami z zatadunkiem i odwozem gruzu zozbiérkowego na miejsce
utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.
(2)*0,8 = 1,600000
1,600, 1,600 m3
2.3.7 SEK 601/104/10
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej
na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 10 cm, samochdéd 5,0-10,0 t
na poszerzeniu (135)*0,6 = 81,000000
81,000| 81,000 m2
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 WYKONANIE WYKOPOW
3.1.1 KNR 201/205/4
Wykonanie wykop6éw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na
sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresiei uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzeniem jezdni)
(33+20+50)*2,5 = 257,500000
257,50| 257,50 m3
3.1.2 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopow o gtebokosci do 3,0 m wykonane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15
m3,
studzienka $ciekowa 1,1*1,1*1,5*3 = 5,445000
studnia potaczeniowa 1,75*1,75*1,5*3 = 13,781250
19,226| 19,226 m3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058RJasionéw
przez wie$ w km 0+000 - 0+135 strona lewa
polegajgca na budowie chodnika dla...
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3.2 WYKONANIE NASYPOW

3.2.1 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasyp6w z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowytadowczymi
staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem
(257,5+19,23)*1,25 = 345,912500
345,91 345,91 m3
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1.1 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmochnienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i
$ciekowych.
studzienka Sciekowa 1,1*1,1*0,2*3 = 0,726000
studnia potgczeniowa 1,75*1,75%0,2*3 = 1,837500
2,56 2,56 m3
4.1.2 KNNR 4/2001/3
Wykonanie plyty dennej studzienek rewizyjnych i $ciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem dna.
studzienka $ciekowa 1,1*1,1*0,2*3 = 0,726000
studnia potaczeniowa 1,75*1,75%0,2*3 = 1,837500
2,56 2,56 m3
4.1.3 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie, podiaczenie
przykanalikéw, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej typ ciezki.
3 = 3,000000
3,00 3,00 szt
4.1.4 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie przykraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
wg rys nr 2 ,3,4,5.3 3 = 3,000000
3,00 3,00 szt
4.1.5 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku do rowu otwartego oraz
studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 200 mm rura o podwdjnej §ciance z obsypaniem
kruszywem naturalnym.
2+2+2 = 6,000000
odwodnienie ruszté liniowych 18 = 18,000000
24,000/ 24,000 m
4.1.6 KNNR 4/1411/4
Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe oraz kanaty boczne z piasku gruboziarnistego grubosci 30,0 cm wraz z
zageszczeniem.
kanat fi400cm (50)*0,4*0,3 = 6,000000
kanat fi 500 24*0,5*0,3 = 3,600000
zjazd strona prawa 7*0,5*0,3 = 1,050000
10,65 10,65 m3
4.1.7 KNNR 4/1308/5
Wykonanie kolektora deszczowego z rur torzywowych o podwojnej $ciance SN 8kN/m2 , $rednica 400 mm,
= 50,000000
50,000 50,000 m
4.1.8 KNNR 4/1308/8
Wykonanie kolektora deszczowego z rur tworzywowych o podwoéjnej $ciance PEHD SN8, $rednica 500 mm
24 = 24,000000
przepust strona prawa 7 = 7,000000
31,00/ 31,00 m
4.1.9 KNNR 6/606/3
Scieki z elementéw betonowych, z przykryciem zeliwnym typu ciezkiego klasa D 20x20 cm krata zeliwna z wigczeniem
do $cieku z korytek
na zjazdach 3*6 = 18,000000
18,000, 18,000 m
4.1.10 KNR 911/301/3 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowtékning,
przekrdj rowka drenazowego 40x100-cm, koparko-tadowarka
135 = 135,000000
135,000| 135,000 m
4.1.11 KNNR 11/703/3 (2)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filtrem PP 700, w zwojach, Dn-125-mm
135 = 135,000000
135 135 m
4.1.12 KNR 231/605/5
Wykonanie $cianki czotowej monolitycznej dla kolektora fi 500 mm 2 szt
4.1.13 KNR 218/401/1 (1)
Przeciski jednostopniowe o dtugos$ci do 20-m, rura Dn-600-mm, grunt kategorii I-ll-wykonanie przewiertu
sterowanego w km 0+010 rura HDPE fi 400 mm 9 m
4.1.14 KNR 218/412/2 (1)
Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn-400-800-mm ruratworzywowa o
podwoijnej $cianec SN 8 kn/m2 fi 400 mm 9 m

ROBOTY ZIEMNE
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5 PODBUDOWY
5.1 WARSTWA ODCINAJACA
5.1.1 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
chodnik 1,73*(135-10) = 216,250000
poszerzenie jezdni (188)*1,05 = 197,400000
zjazdy 15+23 = 38,000000
kmO0+012 str.prawa 25 = 25,000000
476,65 476,65 m2
5.2 PODBUDOWY Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
5.2.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
pod konstrukcje poszerzenia (135)*1,0 = 135,000000
zjazdy 15+23 = 38,000000
kmO0+012 str.prawa 25 = 25,000000
198,00/ 198,00 m2
5.2.2 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
pod konstrukcje chodnika (135-10)*1,5 = 187,500000
187,50 187,50 m2
5.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
5.3.1 KNNR 6/111/2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
poszerzenia
pod konstrukcje poszerzenia (135)*1,0 = 135,000000
135,00, 135,00 m2
5.4 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
5.4.1 KNNR 6/308/3
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
pod konstrukcje poszerzenia (135)*1,0 = 135,000000
135,00 135,00 m2

6 NAWIERZCHNIE

6.1 NAWIERZCHNIE- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

6.1.1 KNNR 6/309/2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
pod konstrukcje poszerzenia (135)*1,0 = 135,000000
135,00] 135,00 1,25|m2

6.2 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

6.2.1 KNR 911/101/2
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka polipropylenowa o
wytrzymatosci 100/100kN/m
pod konstrukcje poszerzenia (135)*1,0 = 135,000000
135,00] 135,00 m2

7 ELEMENTY ULIC

7.1 KRAWEZNIKI BETONOWE

7.1.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
135 = 135,000000
135,00/ 135,00 m

7.2 CHODNIK Z MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ

7.2.1 KNNR 6/504/4
Wykonanie nawierzchni chodnika z mieszanek mineralno-asfaltowych, , warstwa po zageszczeniu 4 cm, samochéd
5-10 t (1)z betonu asfaltowego AC 8S na chodniku,
chodnik 1,5%(135-10) = 187,500000
187,50, 187,50 m2

7.3 OBRZEZA BETONOWE

7.3.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg

chodnik 135 = 135,000000
3 = 3,000000
138,00] 138,00 m

8 INNE ROBOTY

8.1 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

8.1.1 KNNR 6/308/2
Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego Ac 11S wraz z zageszczeniem o gr. warstwy 5,0cm

zjazdy 15+23 = 38,000000
kmQ+012 str.prawa 25 = 25,000000
63,00 63,00 m2

8.2 UMOCNIENIA SKARP, ROWOW | SCIEKOW

8.2.1 KNR 225/407/3
Umocnienie skarp betonowa ptytg azurowg 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przybiciem
palikami drewnianymi.

(55+18+36)*1,5 = 163,500000
zabezpieczenie wylotu 5 = 5,000000
168,500| 168,500 m2

PODBUDOWY
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8.3 URZADENIA ZABEZPIECZECZAJACY RUCHU PIESZYCH
8.3.1 KNNR 6/701/3

Ustawienie balustrady U-11a "szczeblinkowe" za chodnikiem zabezpieczajgcej ruch pieszych, rura stalowa ocynk

60,3x2,0/48,3x2,0 mm, dtugo$¢ modutu L=2000 mm.

0+010-0+138,10 56+18+36 = 110,000000

110,00/ 110,00 m

8.4 PRACE GEODEZYJNE
8.4.1 KNNR 1/111/1

Inwentaryzacja powykonawcza

(135)/1000 = 0,135000
0,135| 0,135 km

INNE ROBOTY



