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1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Koszty dostosowania sie do warunkéw kontraktowych (inwentaryzacja powykonawcza, dodatkowe uzgodnienia
branzowe, organizacja i likwidacja sktadowiska przyobiektowego itp.)
1 = 1,000000
1,00 1,00 Ryczait
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 WYTYCZENIE ROBOT
2.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
strona lewa (1106 -1060)/1000 = 0,046000
0,05/ 0,05 km
2.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2.2.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubo$¢ warstwy do 15 cm z odwozem na sktadowisko zorganizowane
staraniem Wykonawcy
wg tabeli nr 2 122,38+105,84 = 228,220000
228,22| 228,22 m2
2.3 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
2.3.1 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, naw.nieulepszone , machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.
ilo$¢ wg tabeli nr 5 29,50 = 29,500000
29,500| 29,500 m2
2.3.2 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm z odwozem gruzu rozbiérkowego na
miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.WWykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach.
ilos¢ wg tabeli nr 5 8,5 = 8,500000
8,50 8,50 m
2.3.3 KNR 201/221/4
Odkopanie czesci przelotowych przepustéw pod zjazdami z zatadunkiem i odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawa o
odpadach.
wg tabelinr 5 4,25 = 4,250000
425 425 m3
2.3.4 KNR 231/816/4
Rozebraniescianek czotowych przepustéw pod zjazdami, $cianki czotowe i fawy betonowe. Wykonanie utylizac;ji
zgodnie z ustawg o odpadach. 1 m3
2.3.5 SEK 601/104/10
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na
place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 10 cm, samochéd 5,0-10,0 t
na poszerzeniu 46*0,5 = 23,000000
23,000| 23,000 m2
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 WYKONANIE WYKOPOW
3.1.1 KNR 201/205/4
Wykonanie wykopéw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na
skfadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie ( uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzeniem jezdni)
ilo$¢ wg tabeli nr 1 8,69+8,78 = 17,470000
17,47 17,47 m3
3.1.2 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopow o gtebokosci do 3,0 m wykonane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15
m3,
studzienka $ciekowa 1,1%1,1%1,5%1 = 1,815000
studnia potaczeniowa 1,5%1,56%2,5%1 = 5,625000
i 7,440| 7,440 m3
3.2 WYKONANIE NASYPOW
3.2.1 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasyp6w z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowytadowczymi
staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem (ilos¢ wg. tab 1)
ilos¢ wg tabeli nr 1 (53,09+43,45)*1,25 = 120,675000
120,68 120,68 m3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdéw -
Besko w km 1+060 - 1+106 strona lewa
polegajgca na budowie chodnika dla piesz...
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4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1.1 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmochienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i
$ciekowych.
studzienka $ciekowa 1,1*1,1*0,2*1 = 0,242000
studnia potaczeniowa 1,75%1,75*0,2*1 = 0,612500
0,85/ 0,85 m3
4.1.2 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i $ciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem dna.
studzienka $ciekowa 1,1%1,1%0,2*1 = 0,242000
studnia potgczeniowa 1,75*1,75*0,2*1 = 0,612500
0,85 0,85 m3
4.1.3 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $ér. 1200 mm w gotowym wykopie, podtgczenie
przykanalikbw, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej typ ciezki.
wg rys. nr 2, wg rys. nr 6 1 = 1,000000
1,00/ 1,00 szt
4.1.4 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie przykraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
wg rys. nr 2, wg rys. nr 6 1 = 1,000000
1,000 1,00 szt
4.1.5 KNNR 4/1411/4
Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe oraz kanaty boczne z piasku gruboziarnistego grubosci 30,0 cm wraz z
zageszczeniem.
kolektor fi 600mm (54)*0,6*0,3 = 9,720000
9,72| 9,72 m3
4.1.6 KNNR 4/1308/8
Zarurowanie rowu drogowego z rur tworzywowych SN 8kN/m2, Fi-600-mm z obsypka kruszywem naturalnym
= 54,000000
54,000| 54,000 m
4.1.7 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku oraz ciagu $cieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
13,5 = 3,500000
3,500, 3,500 m
4.1.8 KNR 911/301/3 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowtékning, przekroj
rowka drenazowego 40x60-cm, koparko-tadowarka
54 = 54,000000
54,000| 54,000 m
4.1.9 KNNR 11/703/3 (2)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filtrem PP 700, w zwojach, Dn-125-mm
54 = 54,000000
54 54 m
5 PODBUDOWY
5.1 WARSTWA ODCINAJACA
5.1.1 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
chodnik wg tabeli nr 4 65,12 = 65,120000
zjazdy wg tabeli nr 5 19,85 = 19,850000
poszerzenie jezdni wg tabeli nr 3 1,15*46 = 52,900000
137,87| 137,87 m2
5.2 PODBUDOWY Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
5.2.1 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
pod konstrukcje chodnika wg tabeli nr 4 46*1,5 = 69,000000
69,00| 69,00 m2
5.2.2 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
pod konstrukcje poszerzenia wg tabeli nr 3 48*1,0 = 48,000000
zjazdy wg tabeli nr 5 19,85 = 19,850000
67,85 67,85 m2
5.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
5.3.1 KNNR 6/111/2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
poszerzenia
pod konstrukcje poszerzenia wg tabeli nr 3 48*1 = 48,000000
48,00/ 48,00 m2
5.4 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
5.4.1 KNNR 6/308/3
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
pod konstrukcje poszerzenia wg tabeli nr 3 48%1,05 = 50,400000
= 0,000000
50,40, 50,40 m2

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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6 NAWIERZCHNIE

6.1 NAWIERZCHNIE- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

6.1.1 KNNR 6/309/2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
pod konstrukcje poszerzenia wg tabeli nr 3 48*1,15 = 55,200000
= 0,000000
55,20| 55,20] 1,25|m2
6.2 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
6.2.1 KNR 911/101/2
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka polipropylenowa o
wytrzymatosci 100/100kN/m
pod konstrukcje poszerzenia 48 = 48,000000
48,00] 48,00 m2
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
7.1.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
wg tabeli nr 4 46 = 46,000000
2 = 2,000000
48,00/ 48,00 m
7.2 CHODNIK Z MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ
7.2.1 KNNR 6/504/4
Wykonanie nawierzchni chodnika z mieszanek mineralno-asfaltowych, , warstwa po zageszczeniu 4 cm, samochéd
5-10 t (1)z betonu asfaltowego AC 8S na chodniku,
chodnik wg tabeli nr 4 65,12 = 65,120000
6512| 6512 m2
7.3 OBRZEZA BETONOWE
7.3.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg
chodnik wg tabeli nr 4 44 = 44.000000
2 = 2,000000
46,00] 46,00 m
8 INNE ROBOTY
8.1 URZADENIA ZABEZPIECZECZAJACY RUCHU PIESZYCH
8.1.1 KNNR 6/701/3
Ustawienie balustrady U-11a "szczeblinkowe" za chodnikiem zabezpieczajacej ruch pieszych, rura stalowa ocynk
60,3x2,0/48,3x2,0 mm, dtugo$¢ modutu L=2000 mm.
4 = 4,000000
4,000 4,00 m
8.2 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
8.2.1 KNNR 6/308/2
Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego Ac 11S wraz z zageszczeniem o gr. warstwy 5,0cm
wg tabeli nr 5 19,85 = 19,850000
19,85| 19,85 m2
8.3 PRACE GEODEZYJNE
8.3.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektonicznej na nos$niku
(54)/1000 = 0,054000
0,054| 0,054 km

NAWIERZCHNIE



