Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia - Trze$niéw

polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w km 9+044 - 9+102 w miejscowosci Trze$niow

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,058 = 0,058000
0,058/ 0,058 km
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.1 Nr STWIOR: 07.05.01
KNR 231/818/1
Rozebranie poreczy ochronnych rurowych
2,00 = 2,000000
2,00/ 2,00 m
2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm - doc. gt. 4 cm
W-wa $cieralna jezdnia - poszerzenie 36,30+17,20 = 53,500000
53,50 53,50| 0,80/m
2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie
W-wa $cieralna 36,30%0,60+4,65 = 26,430000
26,43| 26,43 m2
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm
W-wa wigzaca 35,85+17,20 = 53,050000
53,05| 53,05 m
2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gt. 5 cm
W-wa wigzaca 35,85*0,50+4,65 = 22,575000
22,58 22,58| 1,25|m2
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/806/2
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Dowigzanie do ist. chodnika na DW887 2,00 = 2,000000
2,000 2,00 m
2.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/816/4
Rozebranie $cianki czotowej i tawy betonowej na dowigzaniu do ist. chodnika
Dowigzanie do ist. chodnika na DW887 0,20 = 0,200000
0,20/ 0,20 m3
2.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym
26,43*0,04+22,58*0,05+2,00%0,08*
0,30+0,20 = 2,434200
2,43 243 m3
2.9 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
2,43 = 2,430000
2,43] 2,43| 4,00/m3
3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
3.1 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm - humus
49,00*3,20+12,30 = 169,100000
169,10| 169,10 m2
3.2 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 404/1103/4
Wywiezienie humusu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
169,10%0,15 = 25,365000
2537| 2537 m3
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3.3 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, humus, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
25,37 = 25,370000
25,37| 25,37| 4,00 m3
4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
4.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-ll
Chodnik str. Prawa 49,00*2,01*0,26 = 25,607400
Chodnik str. Lewa 12,30*0,26 = 3,198000
Jezdnia - poszerzenie 35,00%0,30%0,45 = 4,725000
Kolektor gtowny Kd 500 13,60*1,50%1,00 = 20,400000
Przykanaliki Kd 200 (10,50+4,65)*0,80*0,60 = 7,272000
Wopusty deszczowe 2,00%1,00*1,00%1,30 = 2,600000
Studnie rewizyjne 1500 1,00*2,00*2,00%2,00 = 8,000000
71,80| 71,80 m3
4.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
71,80 = 71,800000
71,80/ 71,80| 4,00 m3

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ODWODNIENIE

5.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1416/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1500-mm wykonane metodg studniarska, grunt
kategorii I-1l, gteboko$¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm

Studnia rewizyjna 1500 1,00 = 1,000000
1,00/ 1,00 szt
5.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod kolektor gtéwny Kd 500
Kolektor gtéwny Kd 500 13,60%0,25%1,00 = 3,400000
3,40 3,40 m3
5.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/7
Kanaty z rur strukturalnych PP SN 8, Fi-500-mm
Kolektor gtéwny Kd 500 13,60 = 13,600000
13,60| 13,60 m
5.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka kolektora Kd 500
Kolektor gtéwny Kd 500 13,60%(0,75*1,00-3,14*0,25%0,25) = 7,531000
7,53 7,53 m3
5.5 Nr STWIOR: D.03.01.01
Kalkulacja wtasna
Wykonanie $cianki czotowej z elementéw prefabrykowanych dla przepustu o $rednicy Fi 500 mm na fawie
betonowej
Scianka wlotowa Fi 500 mm 1,00 = 1,000000
1,000 1,00 szt
5.6 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
Wpusty deszczowe 2,00 = 2,000000
2,000 2,00 szt
5.7 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przykanalik Kd 200
Przykanaliki Kd 200 15,15*0,20*0,60 = 1,818000
1,82 1,82 m3
5.8 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur strukturalnych PP SN8, Fi-200-mm
Przykanaliki Kd 200 10,50+4,65 = 15,150000
15,15| 15,15 m
5.9 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przykanalika Kd 200
Przykanaliki Kd 200 15,15%(0,40*0,60-3,14*0,10*0,10) = 3,160290
3,16] 3,16 m3
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5.10 Nr STWIOR: D.03.02.01

KNNR 11/501/5 (3)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad przykanalikami Kd

200

Przykanaliki Kd 200 15,15*0,20*0,60 = 1,818000

1,82 1,82 m3

5.11 Nr STWIOR: D.03.01.01

KNNR 6/1302/5

Oczyszczanie przepustu z namutu, przepust Fi 0,6-m, grubo$¢ namutu do 50% jego $rednicy

Przepust fi 60 cm 21,60 = 21,600000

21,60] 21,60 m

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
WYKONANIE NASYPOW

6.1 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNKRB 1/228/1 (1)
Formowanie nasypow spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi dostarczonej $rodkami
transportu kotowego, z zatadunkiem koparka ggsienicowa 1.2 m3; kat. nasyp o wys. do 3m - materiat z
dowozu na goérne warstwy nasypu - pospétka

51,00 = 51,000000
51,00 51,00 m3
6.2 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNR 201/237/4 (1)
Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii lll-IV, walec 4-6-t -
wraz z wyprofilowaniem warstw
51,00 = 51,000000
51,00, 51,00 m3
7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KRAWEZNIKI BETONOWE
7.1 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
61,50%0,10 = 6,150000
6,15/ 6,15 m3
7.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/4
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Chodnik str. Prawa 52,50 = 52,500000
Chodnik str. Lewa 9,00 = 9,000000
61,50, 61,50 m

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

OBRZEZA BETONOWE
8.1 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/402/3
tawy pod palisady betonowe, betonowa zwykta
Schody 6,00%1,20*0,05 = 0,360000
0,36| 0,36 m3
8.2 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Palisada betonowa, 40x12x12-cm
Schody 6,00*1,20 = 7,200000
7,200 7,20 m
8.3 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/402/3
tawy pod obrzeze, betonowa zwykta
54,00%0,03 = 1,620000
1,62 1,62 m3
8.4 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Chodnik str. Prawa 51,50 = 51,500000
Chodnik str. Lewa 2,50 = 2,500000
54,00/ 54,00 m

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

PODBUDOWA
9.1 Nr STWIOR: D.04.02.01
KNR 231/114/1
Warstwa mrozoochronna z pospétki, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
Jezdnia - poszerzenie 0,85*35,00 = 29,750000
29,75 29,75 m2
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9.2 Nr STWIOR: D.04.02.01
KNR 231/114/2
Warstwa mrozoochronna z pospétki, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - doc. 2 cm
Jezdnia - poszerzenie 0,85%35,00 = 29,750000
29,75| 29,75| 2,00/ m2
9.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - warstwe wzmacniajaca nalezy
wykonanaé z mieszanki dostarczonej z wezia
Chodnik str. Prawa 2,01*49,00 = 98,490000
Chodnik str. Lewa 12,30 = 12,300000
110,79| 110,79 m2
9.4 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
Chodnik str. Prawa 2,00*49,00 = 98,000000
Chodnik str. Lewa 12,30 = 12,300000
Schody 0,96%0,20*5,00 = 0,960000
111,26 111,26 m2
9.5 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 20 cm
Jezdnia - poszerzenie 0,30*35,00 = 10,500000
10,50, 10,50| 1,33/m2
10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
UMOCNIENIE SKARP
10.1 Nr STWIOR: D.06.01.01
KNR 231/105/7
Podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm -
doc. 5 cm
skarpa za chodnikiem 49,00%0,80 = 39,200000
39,20| 39,20| 1,67|m2
10.2 Nr STWIOR: D.06.01.01
KNR 211/411/1
Wykonanie ubezpieczenia skarp ptytami azurowymi, ptyty 40x60x10 cm
skarpa za chodnikiem 49,00*0,80 = 39,200000
39,20| 39,20 m2

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

11.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka szara

Chodnik str. Lewa 12,30 = 12,300000
Chodnik str. Prawa 49,00*2,00-49,00%0,10 = 93,100000
Schody 0,96 = 0,960000

106,36| 106,36 m2

11.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, 1 rzad kostki czerwonej
Chodnik str. Prawa 49,00%0,10 = 4,900000
490 4,90 m2

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

12.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Warstwa wyréwnawcza - jezdnia -

poszerzenie + ist. konstrukcja 35,00%0,80 = 28,000000
Warstwa wigzgca - jezdnia - poszerzenie
+ ist. konstrukcja 35,000,90 = 31,500000

59,50

59,50

m2
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12.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Podbudowa zasadnicza z kruszywa -
jezdnia - poszerzenie 35,00%0,30 = 10,500000
Warstwa wyréwnawcza - jezdnia -
poszerzenie + ist. konstrukcja 35,00%0,80 = 28,000000
Warstwa wigzgca - jezdnia - poszerzenie
+ ist. konstrukcja 35,0070,90 = 31,500000
70,00/ 70,00 m2
13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
13.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza), mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t - dot. 3cm - standard KR3
Jezdnia - poszerzenie 35,00%0,30 = 10,500000
10,50, 10,50| 0,60 m2
13.2 Nr STWIOR: D.05.03.26a
KNR 911/101/2 (1)
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka
polipropylenowa o wytrzymatosci 100/100 kN/m
Jezdnia - poszerzenie 35,00%1,00 = 35,000000
35,00/ 35,00 m2
13.3 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t - Standard KR 3
Jezdnia - poszerzenie 35,00%0,80 = 28,000000
28,00/ 28,00 m2
13.4 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t - Standard KR 3
Jezdnia - poszerzenie 35,00%0,90 = 31,500000
31,50] 31,50 m2
14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OZNAKOWANIE PIONOWE
14.1 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/808/8
Stupki do znakéw - rozebranie
Wg PSOR 1,00 = 1,000000
1,000 1,00 szt
14.2 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazow
Wg PSOR 2,00 = 2,000000
2,00/ 2,00 szt
14.3 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm
Wg PSOR 4,00 = 4,000000
4,000 4,00 szt
14.4 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 -
folia 1l typu
Wg PSOR 6,00 = 6,000000
6,00/ 6,00 szt

15 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OZNAKOWANIE POZIOME

15.1 Nr STWIOR: D.07.01.01
KNNR 6/705/6
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach, malowanie
mechaniczne grubowarstwowe
Wg PSOR 12,00 = 12,000000
12,00

12,00

m2
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‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

16 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

16.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

0,058 = 0,058000

0,058

0,058

km




