Zatacznik nr

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem zamodwienia jest:

1. ,Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowosci Rudno”

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie nawierzchni drogi w

zakres robot wchodzi m.in.:

a) wykonanie robdt pomiarowych w ilosci 0,0,472 km;

) roboty remontowe — ciecie pita nawierzchni bitumicznych —33mb;

) rozbiérka mechaniczna nawierzchni bitumicznych —33m2;

d) rozbidrka Scianek czotowych istniejgcego przepustu rurowego fi 600mm — 2 szt.;

e) rozbidrka istniejgcej podbudowy - 2,73m?2;

f) regulacja istniejgcego odwodnienia liniowego — 7,50 mb;

g) wykonanie odwodnienia liniowego typ D400 — 3,00 mb ;

h) wykonanie nowych $cianek czotowych przepustu fi 600mm — 2 szt. ;

i) rozbidrka istniejgcych barier energochtonnych —5,00mb;

j)  montaz barier energochtonnych — 5,00 mb;

k) podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 15cm —10,00m2;

[) rozbidrka istniejgcych kraweznikéw drogowych 15x30x100 — 29,00mb;

m) wykonanie regulacji zjazdéw drogowych z kostki betonowej w ilosci 35,50 m2 oraz regulacja
kraweznikow drogowych w ilosci 29,00 mb;

n) wykonanie kraweznikow 15x30x100 wraz z tawg betonowa — 851mb;

0) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej —1607,20m?2 ;

p) skropienie nawierzchni drogowej — 1607,20m2 — dwukrotnie

g) wyréwnanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o $redniej grubosci 5cm
1607,00m2

r) wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 4 cm w ilosci
1607,00 m2

s) wykonanie utwardzenia poboczy drogi z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy 15 cm na
szerokosci 0,40 m po kazdej stronie jezdni w ilosci 176,70 m2, jednak nie szerzej niz szerokos¢
pasa drogowego.

1.Zaleca sie, aby kazdy z Wykonawcéw dokonat ogledzin miejsca budowy na etapie sporzadzania ofert
celem sprawdzenia warunkéw panujgcych w terenie. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia
Wykonawcy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe optaty zwigzane z wykonywanymi
robotami, a wynikajgcymi z zakresu robot w tym powykonawczy operat geodezyjny, zajecie pasa
drogowego. Zamawiajgcy informuje, ze istnieje mozliwo$¢ dokonania ogledzin terenu.

2. Sporzadzona oferta musi by¢ zgodna z przedmiotem zamdwienia, opisem technicznym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarami robdt (przedmiar robdt petni
wytgcznie funkcje pomocniczg) i specyfikacjg wykonania zaméwienia wraz z zatgcznikami.

3. Tam, gdzie w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiarach robédt, specyfikacji wykonania zamdwienia wraz z zatgcznikami zostat wskazany znak
towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, Zrédto lub szczegdlny proces, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce lub nastgpito wskazanie
norm, europejskich ocen technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych lub innych odniesien, o
ktorych mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy zgodnie z art. 99 ust.5 ustawy
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dopuszcza ztozenie oferty réwnowaznej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwigzan

»rownowaznych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz beda zgodne pod wzgledem:

a) gabarytéow i konstrukcji (wielkosé¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw),

d) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

f)  standardéw emisyjnych.

4. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazania w stosunku do wskazanych
materiatdow znakéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub aprobaty technicznej lub certyfikatu
zgodnosci z Polskg Normg przenoszgcg normy europejskie lub norma panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacg te norme lub Polskg Normg w przypadku braku Polskiej Normy
przenoszgcej europejskie.

5. llekro¢ w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiarach robdt, specyfikacji wykonania zamdwienia wraz z zatgcznikami mowa jest o polskich
normach, nalezy przez to rozumiec polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

6. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1333 z pdzn.zm. ), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z pdzn.zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét i SWZ.

7. W przypadku zastosowania materiatow, urzadzen, wyrobdéw lub rozwigzan réownowaznych, Wykonawca
zobowigzany jest do ich wskazania w ofercie oraz do ztozenia wraz z ofertg kart technicznych lub innych
dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowane rozwigzania réwnowazne spetniaja wymagania
Zamawiajgcego opisane w przedmiocie zamowienia.

8. Obowiazujacg forma wynagrodzenia jest cena ryczattowa zawierajgca wszelkie koszty zwigzane z
realizacja zadania (poza robotami ujawnionymi w trakcie ich wykonywania, nieobjetymi zamdwieniem
podstawowym lub robotami zamiennymi), a w szczegélnosci zwigzane z robotami przygotowawczymi
koszty urzadzenia i utrzymania placu budowy, uporzadkowania terenu po wykonaniu robdét oraz wszelkie
inne — potrzebne dla prawidtowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamdwienia
(pomiar geodezyjny powykonawczy, protokoty odbioru). Ponadto Wykonawca w cenie wykonania robot
winien uwzglednié wszystkie koszty wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia.

9. Zgtoszenie gotowosci odbioru korncowego po zakonczeniu robdt musi byé potwierdzone przez
inspektora nadzoru. Nalezy je zgtosi¢ przed dniem umownym zakonczenia robot tak, aby dziern odbioru
koncowego byt ostatnim dniem realizacji inwestycji (jak w umowie).

10. Wymagania dotyczace sposobu dokumentowania zatrudnienia oséb na umowe o prace, uprawnienia
kontrolne Zamawiajgcego oraz sankcje z tytutu braku zatrudniania osdb na umowe o prace zostaty
szczegotowo okreslone we projektowanych postanowieniach umowy stanowigcym zatgcznik do SWZ.

11. Zamawiajgcy wymaga, aby podczas montazu uwzgledni¢ wymagania oséb niepetnosprawnych poprzez
zapewnienie tym osobom dostepu do elementdw sterujgcych (montaz przeprowadzi¢ w sposdb
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zapewniajgcy mozliwos¢ wykonywania czynnosci obstugowych dla o0séb niepetnosprawnych, w
szczegolnosci poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich).

12. Dalsza czesc¢ opisu przedmiotu zamdwienia

Na terenie przysztej inwestycji moze wystepowac podziemne uzbrojenie terenu w postaci:

- sieci teletechniczne

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektryczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zakres projektowanych robét budowlanych zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni nie powoduje
powstania nowych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Istniejgce sieci nie beda kolidowaty z wykonywanymi robotami przy przebudowie nawierzchni ze wzgledu
na ich gtebokie potozenie przewodu pod powierzchnig terenu.

Prace zwigzane z wymiang nawierzchni drogi bedg prowadzone do gtebokosci maksymalnie 0,3m,
poniewaz cato$é nawierzchni zostanie wyniesiona ponad istniejacy teren.

Nalezy jednak zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac koparkami podczas robét
ziemnych.

UWAGA! Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli urzgdzen uzbrojenia terenu, po wczesniejszym
ich pisemnym powiadomieniu o planowanym rozpoczeciu robét (jesli takie wystepuj3) .

W razie koniecznosci Wykonawca robdt zaproponuje i uzgodni inne sposoby zabezpieczenia
i przebudowy sieci zgodnie z warunkami uzyskanymi od wtascicieli poszczegdlnych urzadzen uzbrojenia
terenu.

Nie wyklucza sie rowniez wystgpienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzagdzen podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do odbioru lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

13. Parametry projektowanych elementéw drogowych:

Podstawowe parametry techniczne drogi przedstawiajg sie nastepujgco:
- klasa techniczna ulicy =D

- predkos¢ projektowa — Vp= 50km/h

- kategoria obcigzenia ruchem — KR1

- szerokosc jezdni 2,50 + 3,0 m

- pochylenie poprzeczne nawierzchni — 2%

- nawierzchnia drogi — bitumiczna

14. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Roboty drogowe objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg sporzadzenia planu BIOZ. Podczas

wykonywania robdét budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwrdcié szczegdlng ostroznosc

ich wykonywania z uwzglednieniem warunkéw BHP, ktére szczegétowo okreslone zostaty

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401).

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢c na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce

z wykonywania robét, tj.:

- zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu. Nalezy
przestrzegaé wykonywania prac recznie.

- przy wykonaniu gtebokich wykopdw konieczne jest zabezpieczenie wykopu, zagrozenia zwigzane z
transportem wewnetrznym materiatéw z miejsca sktadowania do miejsca montazu, konieczne jest
wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy transporcie,



zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i rozbidrkach ciezkich
elementéw prefabrykowanych,

sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do
ktdrych bedzie ograniczony dostep o0séb niezatrudnionych,

wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw.



