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Pozycja.
Podstawa wyceny

Opis pozycji
Jednostka

miary
Ilość

 Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

1.  Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy 
 Dworcowej w Taciszowie

1.1.  Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i wyrównanie nawierzchni

1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

km     0.131

1.1.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość 5 cm

m3    31.040

1.2.  Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej 
 nawierzchnia drogi oraz wjazdy

1.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa 
wiążąca o grub. 4 cm (po zagęszczeniu)

m2   335.400

1.2.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca, 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2   335.400

1.2.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, 
asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu

m2   457.500

1.2.4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2   457.500

1.3.  Transport mieszanki minerlano -bitumicznej

1.3.1 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na 
odległość 0.5 km, ladownosc środków transportowych do 5.0 t

t    88.000

1.3.2

*29,000(RMS)

Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do 
miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ladownosc środków 
transportowych do 5.0 t

t    88.000

1.4.  Zabezpieczenie wjazdów od strony budynków krawęznikami drogowymi

1.4.1 Rowki o wymiarach 20 x 20 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. 
III-IV

m    20.000

1.4.2 Ława betonowa zwykła pod krawężniki m3     1.800
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1.4.3 Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo
- piaskowej

m    20.000
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