Dodatkowe wytyczne od projektantów 
1. Klasa zaprojektowanego sufitu podwieszonego w Sali konferencyjnej

Klasa zaprojektowanego sufitu podwieszonego w Sali konferencyjnej tak jak strop jest w klasie REI60. Można zrobić zwykły sufit podwieszany, zabudować tylko konstrukcję nośną - w tym przypadku słupy i podciągi do REI120. Należy jednak również pamiętać o wydzieleniu: "zabudowa z płyt GKF (EI 60) kanałów wentylacyjnych" - które przechodzą z innej strefy pożarowej.

2. Fotowoltaika - klasy korozyjności: kategoria C4.

3. Przebicia stropów w pionie łazienek:
Długość wklejenia prętów zbrojeniowych w ściany powinna wynosić min. 15cm, natomiast długość zakładu prętów spawanych 10cm. W przypadku przecięcia jednego pręta  przy rozstawie  prętów zbrojeniowych co każda spoina tzn. co 7,5cm, można pozostawić konstrukcje bez ingerencji, natomiast na pewno należy uzupełnić spoiny między cegłami . Przy takim założeniu spełniamy warunek że 2/3 prętów dolnych doprowadzonych jest do podpory. W przypadku gdy mamy przecięte dwa pręty obok siebie musimy jeden pręt przedłużyć.

4. Wentylacja łazienek (Rysunki stanowią załącznik do danego dokumentu): 
-Wyprowadzenia odrębnych pionów wentylacji grawitacyjnej z każdego pomieszczenia socjalnego o średnice 160 przez dach papowy III piętra  (Widoczny z pomieszczenia 3.20)   pomiędzy 2 wywiewkami kanalizacyjnymi zakończonymi wywiewkami wentylacyjnymi. 
-Z pomieszczeń sanitarnych kondygnacji 0,1,2 wyprowadzenie instalacji mechanicznej o średnice 200 na dach papowy III piętra  (Widoczny z pomieszczenia 3.20)  jak najdalej okien i zakończone nasadą niskociśnieniową VBP. 
-Z pomieszczeń WC III piętra oraz aneksu kuchennego – odprowadzenie osobnych pionów wentylacyjnych o średnice 160 z  systemowym połączeniem instalacji wentylacji z przestrzenią i przebiciem przez dach ceramiczny  i zakończonymi nasadami typu Turbowent.  (dostępna przestrzeń do odprowadzenia jest 25 cm).

5. Sufit w kanale oddymiającym:
Do zamontowania sufitu rastrowego jako zaślepienie kanału oddymiającego, jednak materiał, z którego wykonany będzie sufit powinien być niepalny, np. z rusztem metalowym, ocynkowany, malowany proszkowo. Sufit nie może zakłócać przepływu powietrza, kanał ma zachować w maksymalnym stopniu swoje właściwości i cel, w jakim został zaprojektowany. 

6. Klapy p.poż w pomieszczeniach WC oraz pom. socjalnych:
Montaż klap przeciwpożarowych z wyzwalaczem termicznym (topikowych) na przejściu przez granicę stref pożarowych oraz innych wydzieleń pożarowych, w tym:  1/2 piętra. Montażu klap p.poż. należy dokonać na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzących przez przegrodę.


