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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»1ermomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w Czaczowie”

ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)
sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie realizacji zadania pn.
,Trermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w tabowej”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw
robdt wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.
1.3.2. Zakres robot objety niniejszg specyfikacja obejmuje nastepujace roboty :
e SST 01- Przygotowanie terenu budowy (CPV 45111200-0)
e SST 02 - Rusztowania (CPV 45262120-8)
e SST 03 - Roboty rozbidrkowe (CPV 45111300-1)
e SST 04 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (CPV 45421132-8)
e SST 05 - Montaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich (CPV 45261320-3)
e SST 06 - Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg
(CPV 45321000-3)
e SST 07 - Izolacje cieplne stropu poddasza nieuzytkowego (CPV 45321000-3)
e SST 08 - Montaz instalacji piorunochronnej (CPV 45312311-0)
e SST 09 - Stoneczne moduty fotoelektryczne (CPV 09331200-0)
e SST 10 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oswietlenia (CPV 45311100-1)
e SST 11 -Wykonczenia nawierzchni (CPV 44113810-6)
e SST 12 —Instalowanie centralnego ogrzewania (CPV 45331100-7)
e SST13 - Naprawa dachow (CPV 45261910-6)
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
e obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
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- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry trwale jest zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

budowa - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcego biezgcej konserwacji
urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki
teren budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy pozwolenie
na budowe- nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajacag na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub potwierdzone
zgtoszenie robot wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a takze w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowg

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu

dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowga odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe
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e rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

e laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium Jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawce lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci

e materiaty - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiel wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

e projektant - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowej

e rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na calu uporzgdkowanie i
przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych

e przedmiar robdt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych

e cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji

e ustalenia techniczne - nalezy przez rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy (jesli jest konieczny), dokumentacje powykonawczg, wynikajagcg z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze (jesli sg
konieczne).

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty na
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wtasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze
winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w dokumentach
przetargowych.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane
na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

e biuro dla Wykonawcy budowy,

e magazyn Wykonawecy - miejsce sktadowania materiatow,

e tereny dla sktadowania urobku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkow sanitarnych dla pracujgcych ludzi,
w postaci dostepu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot w okresie
trwania realizacji az do zakoniczenia i odbioru koficowego robot.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednig jednostkg zarzadu drog projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robdt. W razie potrzeby i w
zaleznosci od postepu robdt Wykonawca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce tj. barierki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pieszych i samochodow.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widoczno$¢ (zarowno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.
Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego zawarte sg w
Cenie Ofertowej. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
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wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie

ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez

jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg
prace.

1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktdra powinna spetnia¢ wymogi

Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych

bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.5.7. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie

byty sktadowane czy odprowadzane do Srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o

odpadach wraz z pdézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy i wykoniczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) stosowat sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do osdb lub mienia publicznego tj.

zanieczyszczenie, hatas powstaty przy réznych metodach wykonawstwa

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

e lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

e Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w
ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 | r.
poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi

oraz z dala od 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. W szczegdlnosci zabrania sie palenia

tytoniu z wyfaczeniem miejsc do tego wyznaczonych. Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem
otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

e Usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,

e Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew,
a wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczaé 2m,
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e Posiadania sprzetu tacznosci ( telefon, radiotelefon),

e Posiadania sprzetu do gaszenia pozarow (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robét przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego (podpisania protokotu odbioru korncowego bez wad) oraz bedzie
utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania
protokotu odbioru koncowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podjgé
jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na s$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajgcym, co do warunkdw gruntowych,
a w szczegodlnosci, co do poziomu wody gruntowej. Bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego
badania geologiczno-inzynierskie zostang udostepnione do wgladu. Wykonawca wtasnym
staraniem i kosztem uscisli informacje n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym
dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa. Wykonawca wykona w miare
potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnié dostep do wszystkich robdt przez caty czas ich
trwania. Drogi te bedg odpowiednio zabezpieczone przed ich niewtasciwym uzyciem przez
postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wfadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek
sposob powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepisdw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie
przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz stale
bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i
innych stosownych dokumentow.

1.5.14. Lista podstawowych aktéw prawnych

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr
80, poz. 717

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartoraficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z
poZniejszymi zmianami

6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627

7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z pdiniejszymi
zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa Dz.
U. 38/2001, poz. 456

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenia w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.
10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313
11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie, standardow
technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz.
U, 30/1999, poz. 297

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z
pozniejszymi zmianami

14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobdéw Dz. U. 17/2000, poz. 219
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17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w
sprawie szczegdtowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
przekazywania materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie
niektory ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.
20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U.
126/1998, poz. 839

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw w drogowych Dz. U.
58/1999, poz. 622

22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw Dz. U. 5/2001, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami.

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U.
Nr 121/2003, poz. 1137

24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz.
1138.

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

26. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079

27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575
28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990

29. Kodeks Postepowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity
Dz. U. 98/2000, poz. 1071

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

31. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
pozniejszymi zmianami.

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126

33. Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogdlnych warunkéw
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci architektow oraz inzynierow
budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.

34, Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisdw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)
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35. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

37. Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz.
259)

38. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

39. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

41. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

42. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

43. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

44. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

45. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr
5/00 poz. 58)

46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i o zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzn.

zm.)
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2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrddfa uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spefniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdéw ze zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdédw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Jakos$¢ materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i
starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowac¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong
w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
2.4. Zatwierdzanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje na temat wszelkich
materiatéw i produktéw.
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Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw i konstrukcji zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dodatkowo kazdorazowg zamiane rodzaju materiatu
nalezy skonsultowac z autorskim biurem projektowym.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzyty do robdt powinien byé
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw

o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczeristwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowy, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy

produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on

zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjami

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawierac¢ bedzie:

a) czesc ogodlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e BHP,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych robdét,

e wykaz urzgdzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktore

bedzie wykonywato te ustugi),

e metode i system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoty

z pomiarow, regulacje mechanizmow kontroli i korekt uzytych w procesie

technologicznym oraz proponowany sposob i forma prezentacji tych informacji

dla Inspektora Nadzoru,

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzajeiilo$¢ srodkdéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metode magazynowania materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e sposoOb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robodt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriéw Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z
laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on
odmoéwié uzycia do robdt materiatow, ktore sg badane dopdki procedury badan nie zostang
skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania préobek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polskg Normga lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjg techniczng to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
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dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j

strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date wuzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robdt.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robodt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly, w

jednostkach przyjetych w przedmiarze robdét z pdzniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robdt,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych
jednostek.

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu kwartalnej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robdt nie wymaga tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m: jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robodt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kocowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiary
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robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robodt

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy,

e odbidr ostateczny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ iilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidr koricowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

19|Strona



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjami

technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru

koncowego robdét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,

e specyfikacje techniczng,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inspektora
Nadzoru,

e technologiczne wskazania i ustalenia,

e Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiardw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

e atesty wbudowanych materiatéw,

e ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiarow
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami technicznymi,

e raport techniczny,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbior

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci r uchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST 01 Przygotowanie terenu budowy (CPV 45111200-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robot,

dotyczgcych organizacji placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach:

,rermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w tabowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacjg placu budowy,

a wiec:

e opracowanie projektu organizacji placu budowy, zapewnienie dojazdu i niezbednego
dostepu do placu budowy,

e zaopatrzenie placu budowy w niezbedne media (energia elektryczna, woda, tgcznosé)

e dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.

e zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

e zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzgdzen
sanitarnych,

e zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczerh magazynowych,

e zapewnienie srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot

e utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drog innych, ktére bedg wykorzystane
jako dojazdy,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano

w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatow
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Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie
organizacji placu budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie
organizacji placu budowy.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

Transport materiatdéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi S$rodami transportowymi
zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projektu organizacji
budowy rozwigzujgcego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3 niniejszej ST wraz z
okresleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkow technicznych dla tych materiatow oraz
sprzetu i srodkow transportowych niezbednych dla wykonania robot zwigzanych z organizacjg
placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien
dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.3. Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego
obiektu, w sposdb nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczgcych sie w obszarze linii rozgraniczajg-
cych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajgc organizacje budowy i wykonawcow innych
robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego,
a wiec po terenie wymagajgcym dzierzawy.

5.4. Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy

Zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzgdzonym zgodnie z pkt.5.1.
niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
5.5. Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac¢ na terenie mieszczacym sie w obrebie linii
rozgraniczajgcych. W przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy
terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie
wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie
organizacji placu budowy. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do
obowigzku Wykonawecy.

5.6. Przetozenie istniejgcych urzadzen obcych
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Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujgce z placem budowy lub
uniemozliwiajgce prowadzenie robot. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty
bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.7. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim
prawem budowlanym.

5.8. Zapewnienie sSrodkéw ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z
ST.5.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigza¢ nastepujgce zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod Sciekowych z urzgdzen odwadniajgcych plac budowy, po
uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach
dojazdowych i drogach innych uzytkownikow, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.9. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez
doprowadzenia na plac budowy medidéw doprowadzony by¢ musi po zakoriczeniu budowy na
koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla
potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar robot

Roboty objete niniejszg ST podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcymi wykonanie
wszystkich robot sktadowych okreslonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym
przez inzyniera.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Roboty podlegajace odbiorowi

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzgce w zakres robot wg projektu
organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robot z projektem
organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie  Normy przenoszgce normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty
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techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzgdzenia)
dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzgcych w zakres przedmiotu
zamowienia.

ST 02 RUSZTOWANIA (CPV 45262100-2)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowan zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robét

Zakres robdt obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogodlne;.
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatow

Do montazu rusztowania nalezy uzywac tylko i wytgcznie materiatdw przewidzianych w DTR
rusztowania.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Rusztowanie ramowe systemowe, narzedzia reczne, elektronarzedzia

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

Samochdéd dostawczy o tadownosci 5-10t. Rusztowania nalezy sktadowa¢ w odpowiednim
wyznaczonym do tego miejscu w odpowiedniej pozycji oraz powinny by¢ zabezpieczone.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Wykonanie roboét

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajgce montaz rusztowania

Przed przystgpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy poddac ogledzinom
sprawdzajgcym:

* elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogg
mie¢ uszkodzent mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pekniecie, zgiecie,
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* elementy podstawek — czesci gwintowane muszg byc¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg by¢
uszkodzone, nie mogg wystepowac slady korozji,

e elementy drewniane — nie powinny wystepowac spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowac¢ w miejscu umozliwiajgcym szybki i tatwy dostep. Do
montazu rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania okresla
instrukcja montazu zawarta w DTR rusztowania.

Utozenie podktaddw drewnianych

Na wyrownanym podtozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odlegtosciach wynikajgcych z
poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylega¢ do podtoza i
zapewnic przeniesienie obcigzenia na podfoze, w taki sposdb, by obcigzenie nie przekraczato
wartosci dopuszczalnych. Nos$nos¢ podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.

Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania. Liczba
stezen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie moze
przekracza¢ 10 m. Zaleca sie montowanie stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania
jedno nad drugim.

Wewnetrzne piony komunikacyjne

llo$¢ piondw komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci rusztowania.
Na najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowac uchwyt drabinki, mocujgc drabinke
na sztywno do rygla dolnego ramy.

Kotwienie

Kotwienie odbywaé sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowac¢ w
punktach weztowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania piondow
komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie
wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest Scisle powigzane z siatkg konstrukcyjng
rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne ilosci i miejsca usytuowania kotew oraz
warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera DTR.

Transport pionowy elementdw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8 m elementy rusztowania powinny byc¢
transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa sie pionowy transport reczny
elementodw powinny by¢ zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania
elementow na kazdym poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna osoba.

Montaz urzgdzen dodatkowych

Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:

¢ urzgdzenia piorunochronne,

e urzadzenia transportowe,

¢ urzgdzenia zabezpieczajace,

- ogrodzenie,

- odboje,

- tablice ostrzegawcze,

- Swiatta ostrzegawcze,

e daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne

W  przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje
piorunochronng, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem
potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budynku. W

26|Strona



przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe

urzgdzenie piorunochronnego, ktére stanowig rury o dtugosci minimum 4,0 m potgczone

ztgczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Goérne konce tych rur powinny byc

zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odlegtosé pomiedzy zwodami nie moze przekraczaé¢ 12,0 m.

Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem tasma stalowg ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm

lub drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzgdzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy

budowlane) nalezy dokona¢

bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania

powinien by¢ oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy

niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie

zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania.

Miejsca, na ktorych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy

oznaczy¢ przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny

by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ bariere i czerwong tarcze z

napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone $wiatto.

Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegaé

postanowien zawartych w PN78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezalenie od

systemowego rozwigzania montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy

bezwzglednie przestrzegaé postanowien zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

6 Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglagdom :

e codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

e co 10 dni przez konserwatora rusztowania

e doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach

atmosferycznych, lub innych przyczyn grozgcych bezpieczenstwu wykonywania robdt

budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do

wykonywania roboét na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyfki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow ram powinny nie przekraczac :

e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

e 5 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
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e Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niS 10 mm.

e Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

7.2. Obmiar

[m2] — powierzchnia zarusztowana

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8.2. Odbiodr robot

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji

rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do

konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)

stwierdzajgce zgodno$é zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z wymaganiami

,Warunkéw technicznych wykonania”. Odbior catosci rusztowania polega na stwierdzeniu

montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiardéw, prawidtowego stanu technicznego uzytych

elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego

rusztowania na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do

dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie

protokotu odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i

Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

e PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

e DTR rusztowania.

SST 03 Roboty rozbiérkowe (45111300-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje:

e Demontaz parapetow

e Demontaz stolarki okiennej
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e Demontaz instalacji odgromowej

e Demontaz rynien, rur spustowych, czyszczakow, osadnikow

e Demontaz kottow gazowych

e Demontaz grzejnikow

e Demontaz zbiornika buforowego

e Demontaz balustrad schodowych i balkonowych

e Demontaz daszkow z blachy

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogolne;.

2. Materiaty pochodzgce z rozbidrki

Nalezy odpowiednio sktadowaé i wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska: gruz betonowy,
drewno i materiaty drewnopodobne, elementy metalowe, papa, blacha.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, mtoty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

Samochdéd wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ztomu, papy i gruzu na
odpowiednie sktadowiska.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Wykonanie robot

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia. Elementy do ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar

[m2] — okna, obrdobki blacharskie, posadzka,

[mb] —rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa,

[szt] — tgczniki orynnowania, elementy odprowadzenia deszczéwki, kotty, zbiornik buforowy,
grzejniki
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[kg] — balustrady, daszki

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8.2. Odbidr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdét

zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i

Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

ST 04 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (45421132-8)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty obejmujg montaz stolarki okiennej zgodnie ze sztukg budowlang oraz montaz
parapetow wewnetrznych.

1.4. Podstawowe okre$lenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatow

Wbudowac¢ nalezy stolarke z PCV kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Wszystkie uzyte
materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Narzedzia budowlane, elektronarzedzia

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie
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Stolarke okienng i drzwiowg przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb

zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.

Pakowanie:

Elementy wykonczone powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona

odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta

zawierajgca: — nazwe i adres producenta, - nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb

uzyskat, — date produkcji i nr partii, — wymiary, — liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu, -

numer aprobaty technicznej, — nr certyfikatu na znak bezpieczerstwa, — znak budowlany.

Przechowywanie elementdw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.

Przechowywac w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci

nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Wykonanie robét

e Wymiana drewnianej stolarki okiennej. Wymagany minimalny wspdtczynnik U dla nowej
stolarki: 0,9W/(m?K)

e Wymiana stolarki okiennej wykonanej z profili PCW. Wymagany minimalny wspotczynnik
U dla nowej stolarki: 0,9W/(m?-K)

e Wymiana stolarki drzwiowej. Wymagany minimalny wspétczynnik U dla nowej stolarki:
1,3W/(m?K)

e Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie ze szczegdtowg Instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta

e Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi

e Stolarke nalezy zamontowa¢ w oscieznicy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach

e Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem

e Przed dokonaniem zamodwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworéw. Montaz w sprawdzong i przygotowang oscieznice o
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

e na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

e maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

e dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

e na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz3 mm. Réznice
wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
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e 4 mm przy dfugosci przekatnej powyzej 2 m

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Kontrola jakosci

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wymiardw - jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

e sprawnos$c¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

7. Obmiar robét

7.1. Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar

Jednostkg obmiarowg robot jest:

Dla wymiany okien lub drzwi:

e szt lub 1 m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci wyszczegdlnione w ww. punktach.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana.

SST 05 - Montaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich

(45261320-3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany rynien i rur spustowych oraz obrdbek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz obréobek z blachy ocynk, i
elementéw instalacji odprowadzajgcej wode deszczowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Rynna— koryto do odprowadzenia wody z potfaci dachowej

e Rura spustowa —rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatow

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac
deklaracje zgodnosci oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny

® rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk poétokragte o srednicy 150mm

e rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk poétokragte o srednicy 1601 120mm

e uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;j

Materiat z odzysku réwniez powinien spetnia¢ ww. wymagania

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

W celu unikniecia niepozgdanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m.
Ostre krawedzie stojakow, srodkéw transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdéw i rzucania.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane. Do montazu mozna wykorzystaé
materiat z odzysku, ktory nie posiada wad i usterek.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci
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Dopuszczalne odchytki:
e odchytki grubosci [mm] - £0,12
e odchytki od masy [kg] - £1,06
e szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
e szerokos$¢ catkowita - +25 + 40
e dtugosc¢ blachy - £20
Badania: rodzaj badan
e ogledziny powierzchni i powtfoki
e sprawdzenie wymiaréw
e sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy
Ocena jakosci i atesty
Wytwadrca jest zobowigzany wystawic dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce co
najmniej:
e nazwe i znak wytworcy
e 0znhaczenie wyrobu
e stwierdzenie o zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami normy
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar
Jednostkg obmiarowg jest [mb]
8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Odbiér robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST,
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty
budowlane w zakresie:
e powtoki
e wymiaréw
e rozstawu
e wykonania rynien oraz potgczen
e rozmieszczenia uchwytéw: co 50 —80 cm
e sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody
spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%
e usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
przekrycia brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewnetrznego,
Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, Tom | Roboty budowlane w zakresie
e powtoki
e wymiaréw
e rozstawu
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e wykonania rur i potgczen

e umocowania w uchwytach: co 3m

e prostoliniowosci : 3mm/2m

e szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

e pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm: odchylenie
od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i

Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

e PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

e BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

e Instrukcja techniczna producenta.

SST 06 - Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych metoda lekka mokra

(CPV 45321000-3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych dociepleniem budynku metodg lekkg mokra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét

Zakres robot obejmuje:

e przygotowanie podtoza,

e montaz izolacji termicznej,

e montaz listew naroznych i cokotowych,

e wykonanie warstwy zbrojgcej,

e wykonanie wyprawy tynkarskiej,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

e roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows .

e materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepty

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z

dokumentacjg techniczng, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatow

Bezspoinowy system docieplania $cian zewnetrznych sktada sie z nastepujgcych materiatow:
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e preparat gruntujgcy, wzmacniajacy podtoze,

e zaprawa klejowa do przyklejania styropianu,

e ptyn gruntujacy pod tynk,

e tynk cienkowarstwowy mineralny,

e tynk cienkowarstwowy silikonowy

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sa:

e listwy cokofowe,

e listwy narozna z siatka,

e siatka z wtdkna szklanego,

e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e kotki do mocowania ptyt izolacji termicznej,

Wymagana minimalna grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej:

e styropian gr. 10 cm, A=0,038 [W/mK] — $ciany zewnetrzne nowszej czesci budynku,

e styropian gr. 18 cm, A=0,038 [W/mK] — $ciany zewnetrzne starszej czesci budynku,

e styropian gr. 15 cm, A=0,038 [W/mK] - $ciany zewnetrzne tgcznika oraz sali gimnastycznej

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu docieplei nalezy stosowac typowe narzedzia budowlane uzywane przy

wykonywaniu tynkow tradycyjnych i gtadzi gipsowych :

e szczotki z wtosia i szczotki druciane do mycia elewacji,

e kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na ptyty izolacji
termicznej,

® pace zebate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i tynku,

e pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

e dfugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych,
mtotki murarskie,

e pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,

e pedzle, watki i kratki malarskie, miary, tasmy i poziomice

Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowaé nastepujgce

elektronarzedzia:

e wiertarki z udarem do wykonywania otwordw w betonie i cegle petnej,

e wiertarki bez udaru do wykonywania otwordow w materiatach porowatych,

e osadzaki.

Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:

e wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,

e mieszarki,

e betoniarki o poj. 150 dm3

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do

eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i

elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad

przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Wykonanie robot

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych metodg lekka mokrg
wyglada nastepujaco:

1. przygotowanie i uzupetnienie odspojonych warstw podtoza z uprzednim zagruntowaniem —
W razie potrzeby.

2. montaz listew startowych i siatek

. przyklejenie ptyt izolacyjnych (styropianowych)

. dodatkowe mocowanie mechaniczne ptyt (kotwami systemowymi).

. wykonanie podkfadu klejowego pod siatke

. montaz narodnikéw

. zamocowanie siatki z wtékna szklanego

. wykonanie podktadu tynkarskiego

. wykonanie tynku cienkowarstwowego

Zalecenia wykonawcze oparte sg na wytycznych okreslonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i
wytycznych producentdow systemow dociepleniowych.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy i rejestrowane
w Dzienniku Budowy. Do wykonania ocieplenia mozna uzywac tylko i wytgcznie materiatéw
posiadajgcych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wybranego systemu
dociepleniowego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z rdznych
systemodw dociepleniowych.

Robot dociepleniowych nie nalezy wykonywaé przy nastepujgcych  warunkach
atmosferycznych:

e temperatura powietrza ponizej +50C i powyzej +25 °C;

e wystepujg opady atmosferyczne;

e $ciana jest silnie nastoneczniona;

O 00 N O U1 bW
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e wystepuje silny wiatr;

e zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0oC w przeciggu najblizszych 24h

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Ocena jakosci robdét elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i porownaniu ich wynikéw

z wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach

wykonania i odbioru robot.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. W

przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom robot nie

bedzie spetnione, nalezy uznaé, ze dany asortyment nie zostat wykonany prawidtowo i nalezy

wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole

z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby

doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujgc oceny jakosci robot elewacyjnych metoda lekkg mokrg nalezy uwzglednic¢ wszystkie

wymagania stawiane bezspoinowym systemom ocieplania $cian zewnetrznych okreslone w

Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogdlne wymagania stawiane wszystkim elementom metody :

e zgodnos¢ z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,

e stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania robdt dociepleniowych.

Szczegbétowe wymagania stawiane fakturze zewnetrznej:

e dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych — wg
tabeli 1,

e widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow — niedopuszczalne,

e pekniecia na powierzchni tynkdw — niedopuszczalne,

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza - niedopuszczalne,

e trwate slady zaciekdw na powierzchni tynku - niedopuszczalne

e odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza — niedopuszczalne.

Oc.lchylem'a Odchylenie Odchylenie Odchylenie

powierzchni od . . . - . .
taszczvzny i powierzchni i powierzchni i przecinajacych sie
Asortyment robét po dch I\:eni\é krawedzi od krawedzi od ptaszczyzn od kata
y. . kierunku kierunku przewidzianego w

krawedzi od linii . . N

) pionowego poziomego dokumentag;ji

prostej
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o . nie wieksze niz 3
S . nie wieksze niz 2 )
nie wieksze niz 3 o mmnalmi

mm na 1l minie

mm i w liczbie nie wieksze niz 10 mm ogdtem nie wiecej

Tynk wiekszej niz 3 na . . niz 6 mm na catej nie wieksze niz 3
. . L na wysokosci jednej : .
cienkowarstwowy catej dtugosci faty ; powierzchni mmnalm
i kondygnacji oraz . .
kontrolnej o ) ograniczonej
. do 30 mm na catej .
dtugosci 2 m L. przegrodami
wysokosci budynku . .
pionowymi

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

7.2. Obmiar

[m2] — powierzchnia ocieplenia,

[m] — listwy narozne i cokotowe,

[szt] —tgczniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8.2. Odbidr robét

Podstawg do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych

na zasadach

okreslonych w warunkach ogdlnych ST.

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach wykonania robot:

e po dostarczeniu materiatéw na budowe,

e po przygotowaniu podfoza pod ocieplenie,

e po wykonaniu warstwy ocieplajgcej,

e po wykonaniu warstwy zbrojonej,

e po wykonaniu faktury zewnetrznej.

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub Swiadectwem

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

e sprawdzenie spadkéw,

e sprawdzenie rownosci podtoza,

e sprawdzenie wilgotnosci podtoza.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

e sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym,

e sprawdzenie, czy grubosé warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,

e sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

e sprawdzenie, czy ptyty styropianowe nie stykajg sie z materiatami zawierajgcymi w swym
sktadzie substancji rozpuszczajgcych polistyren.

Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
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e sprawdzenie grubosci warstwy kleju,

e sprawdzenie ciggtosci i wymaganych zaktaddéw tkaniny zbrojacej,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni.

Odbior faktury zewnetrznej powinien obejmowac:

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni,

e sprawdzenie jednolitosci faktury,

e sprawdzenie jednolitosci koloru,

e sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegdlne fazy robdt powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

a nastepnie odbiér potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catosci robdét

dociepleniowych facznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot

i sporzadzic¢ protokdt odbioru robot.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i

Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

e Instrukcja ITB nr334/2002: Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow,
ITB, Warszawa 2002.

e Instrukcja ITB nr387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa
2003.

e Instrukcja ITB nr388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czesc¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

SST 07 — Izolacje cieplne stropu pod nieogrzewanym strychem

(CPV 45321000-3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dociepleniem stropu poddasza nieuzytkowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje wykonanie izolacji cieplnej stropu poddasza nieuzytkowego w starszej
czesci budynku za pomocg ptyt z wetny mineralnej gr. 24cm. tacznik i sala gimnastyczna oraz
nowszej czesci budynku za pomoca ptyt z wetny mineralnej gr. 18cm

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng, ST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatéw

Przyjeto ocieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej o gr.24cm oraz 15 cm A=0,037

Materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnej powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez Producenta
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie robdt majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska oznakowanie znakiem
budowlanym , co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng , badz
uznano za regionalny wyrdb budowlany.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robodt, zaakceptowanego przez Inzyniera (narzedzia reczne do ciecia ptyt wetny,
elektronarzedzia).

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

Ptyty z wetny mineralnej s3 pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy uktadaé w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka
transportu $ruby i inne czesci nalezy usungc lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie
transportu.

Ptyty i maty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym
podtozu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami
wykonywania i odbioru robdét ogdlnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p.poz.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubosé, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk lub zaktad. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadaé mijankowo,
tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie
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powinny mie¢ statg grubos$¢. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i
rowne. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych
nierownosci nalezy wyrownac zaprawa cementowg, przed roztozeniem paraizolacji lub izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Zastosowane ptyty i maty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie:

e zgodnoscig z BN-84/6755-08,

e gestoscig 40-140 kg/m3

e wilgotnoscig nie przekraczajacg 2%,

e wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A =0,037 W/mK,

e niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

e zakresem temperatur stosowania -52C — +2529C,

e witdkna powinny by¢ hydrofobizowane,

e posiadac swiadectwo ITB i $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar

Jednostkg obmiarowsg izolacji cieplnych (termoizolacji) jest 1 m2

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Odbiér robét

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

e po przygotowaniu podfoza,

e po wykonaniu warstwy ocieplajgcej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosSci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos$¢ materiatdow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

e rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e jakosci wykonania paraizolacji.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,

e gruboscii ciggtosci warstwy ocieplajacej,

e czy materiatizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktoérego nalezy dotaczyé
wszystkie dokumenty.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdolnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca
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10. Przepisy zwigzane

e Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.”

Polskie normy:

e PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia.

e PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

e PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

e PN-EN 13168 lIzolacja cieplna. Wetna mineralna

e PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiaty budowlane. Badania niepalnosci

SST 08 - Montaz instalacji piorunochronnej (CPV 45312311-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji piorunochronne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji odgromowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robat:

e montaz nowych zwoddw na wspornikach klejonych do powierzchni dachu,

e montaz przewodow odprowadzajgcych n/t i p/t z drutu Fe/Zn ¢p8mm

e montaz przewodow uziemiajgcych,

e wykonanie uziomu otokowego

e podtaczenie przez ztgcza kontrolne przewoddéw odprowadzajgcych do uziomu

e montaz skrzynki probierczej

e pomiar instalacji odgromowej

1.4. Podstawowe okre$lenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Materiaty

Wykonawca zobowigzanych jest do przedtozenia dokumentdéw w celu potwierdzenia, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowe sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co nhajmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu,
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albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do instalacji nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Wykonanie robot

Sposéb uktadania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw wykonywane sg tagodnymi tfukami o promieniu
nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potfgczenia przewoddéw muszg byé bardzo starannie
wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewoddw. Jezeli nie mozna
zastosowac spawania, to potgczenia mogg by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym tgczone
przewody powinny sie styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w
czesci nadziemnej powinny byc¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, pominiowane
polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretéw aluminiowych.
Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

Zaciski probiercze

Zaciski (ztgcza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych
kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposob ich wykonania (najczesciej dwie Sruby
zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odtgczenie przewodu uziemiajgcego od przewodu
odprowadzajgcego w chwili przeprowadzania pomiaréow opornosci.
Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Norma. Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato

spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

7.2. Obmiar

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych

materiatéw. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w

jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb

jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur

powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie

zatgcznika.

Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych sa:

e metry [m] dla przewoddw, drutéw, bednarki,

e sztuki [szt] dla osprzetu, aparatéw i urzadzen

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8.2. Odbiér robét

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robot

nalezy dokonac korncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze konicowym powinny

by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokoty badan.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdolnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i

Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

e Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: obiektow budowlanych - Zasady
ogolne.

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

45|Strona



e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

e PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed napieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napiecia.

e PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa. PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Pdz.
Zmianami).

SST 09 - Stoneczne moduty fotoelektryczne (Kod CPV 09331200-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu

elektrowni stonecznej o tgcznej mocy nominalnej modutéw 9,92kWp obejmujacych:

e roboty przygotowawcze

e montaz konstrukcji wsporczej,

e montaz modutéw fotowoltaicznych i przetwornic,

e rozdzielnice systemu i uktad pomiarowy po stronie nN,

e pofaczenia kablowe elementdw instalacji

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.

Fotowoltaika - przetwarzanie Swiatta stonecznego na energie elektryczng czyli inaczej

wytwarzanie pradu elektrycznego z promieniowania stonecznego przy wykorzystaniu zjawiska

fotowoltaicznego.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Materiaty

Panele fotowoltaiczne nalezy montowad na konstrukcji wsporczej, przy czym:

e muszg by¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z promieniowania oraz
dostepnych powierzchni montazowych,

e nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty,

e muszg uwzgledniac¢ szerokos¢ geograficzng pod kagtem Sredniorocznego nastonecznienia,
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e ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczenia musi zapewniac jak najwiekszy uzysk
energii,
e ich rozmieszczenie musi pozwala¢ na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego panelu,
e panel musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z
normami réwnowaznymi wydanymi przez wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca.
Konstrukcja wsporcza
System fotowoltaiczny nalezy zamocowaé¢ do dachu za pomocg specjalnego systemu
montazowego. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizacji.
Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca
uszczelni wszystkie przejscia przez poszycie dachowe, sciany budynku do petnej szczelnosci. W
przypadku braku mozliwosci lokalizacji paneli na ptaszczyznie potudniowej, nalezy zainstalowac
je na konstrukcjach kierunkujacych.
Przetwornice DC/AC
W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery.
Ze wzgledu na stopien ochrony IP65 dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni. Lokalizacje
inwertera uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektowania. Rodzaj inwertera dobraé¢ w
zaleznosci od mocy i uktadu instalacji u Uzytkownikdw.
Wymagania szczegotowe:
Dla instalacji = 3 kWp oraz < 10 kWp:

Podstawowe parametry Wartos¢
Sprawnos¢ Europejska 296 %
Poziom emisji hatasu <59,5dB
Maksymalny prad wejsciowy Min 11 A na kazde MPPT
Maksymalny prad zwar.C|owy (wytrzymatosé Min 11 A
roztgcznika DC)
Maksymalne napiecie wejsciowe Min 800 V
Minimalne napiecie wejsciowe Max 180 V
Moc wyjsciowa 3-9kVA
llos¢ faz Min 3
Napiecie wyjsciowe 230V / 400V
Wartosc¢ znieksztatcen miel|n|0\{vych THD przy mocy Max 3 %
nominalne;j
Wbudowany WLAN (wifi) Tak

Dopuszcza sie zastosowanie falownikéw jednofazowych w instalacjach > 3 kWp pod warunkiem
zastosowania trzech falownikdw tego typu osobno na kazdg z przytaczanych faz. Instalacje
fotowoltaiczne > 3 kWp muszg obstugiwac trzy fazy.

Instalacja pradu statego i przemiennego

Potaczenie poszczegdlnych rzedow modutdw fotowoltaicznych do falownika powinna zostac
zrealizowana za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o
odpowiednim przekroju zyt roboczych. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci
prgdowej diugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéw napiec. Kable
taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) beda
mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami Wartos$¢ znieksztatcen
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nieliniowych THD przy mocy nominalnej Max 3 % Wbudowany WLAN (wifi) Tak Lp . Podstawowe
parametry Wartos¢ Sprawnos¢ Europejska > 97,4 % Poziom emisji hatasu < 65 dB Maksymalny
prad wejsciowy Min 11 A na kazde MPPT Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatosc
roztacznika DC) Min 11 A Maksymalne napiecie wejsciowe 1000 V Minimalne napiecie
wejsciowe Max 400 V llos¢ faz Min 3 Napiecie wyjsciowe 230V / 400 V Warto$¢ znieksztatcen
nieliniowych THD przy mocy nominalnej Max 3 % Wbudowany WLAN (wifi) tak
samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktorych zostang utozone
zarowno przewody DC jak i AC. Na koncach przewoddéw, przytgczanych do modutow
fotowoltaicznych nalezy zarobi¢ ztgczki, natomiast na koncach przewoddéw podtgczanych do
inwertera, nalezy zarobi¢ ztaczki dostarczone od producenta inwertera. Od inwertera
poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego do rozdzielnicy pradu w budynku (dopuszcza sie
prowadzenie wewnatrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrdj przewodu dobra¢ na
etapie projektowania natomiast trase przewodu uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Przewdd pradu
przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzi¢ w korytkach kablowych. Miejsca
przejs¢ przez sciany uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po stronie uzytkownika lezy
dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przytaczenia instalacji fotowoltaicznej i
wytycznych OSD.

Proponowane parametry kabli do paneli PV:

A. Oprzewodowanie strony AC

Miedzy Falownikiem, a rozdzielnig gtéwng nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane o
parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekroj
przewodu nalezy dobra¢ do warunkdw obcigzenia dfugotrwatego, spadku napie¢ oraz
warunkéw zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w
zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy kazdego Falownika.

B. Oprzewodowanie strony DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno sie charakteryzowac
nastepujgcymi parametrami:

® napiecie znamionowe: 1000VDC,

* podwdjna izolacja,

e przekroj min. @4,0mm2,

 7yty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

¢ izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa

(LSZH) dla ktérych temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C,

* powtoka: odporna na UV.

Uktady pomiarowe

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng a takze
pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na witasny koszt dostarczy i
zainstaluje uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgtosi do lokalnego OSD przytaczenie
mikroinstalacji.

Instalacja odgromowa

Nalezy sprawdzi¢ koniecznos$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm.
Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
normga PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

Ochrona przeciwprzepieciowa i przed zwarciami

Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Ochrona przeciwporazeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, nalezy zastosowac¢ dodatkowy wyfacznik réznicowopradowy typu B po stronie
instalacji zmiennopradowej. Nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-
60364.

Wykonczenia

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby
jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki
izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie konieczno$¢ przeprowadzenia
takich ingerencji podczas wykonania robdt instalacyjnych, to ich zakres i ilos¢ nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim. Wszelkiego
rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykornczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do
zadan wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykoniczenia miejsc zwigzanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za
wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWOIR i projekcie. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i
Projektanta. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym Umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy, na wtasny koszt. Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do
asortymentu materiatéw $rodkami transportu. Nalezy zadba¢ o witasciwe zabezpieczenie
tadunku i bezpieczenstwo transportu. Wewnatrz obiektu urzadzenia bedg transportowane z
wykorzystaniem zwyktych przejsé
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komunikacyjnych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Wykonanie robét

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy,
ze zapewnione sg warunki zgodne z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych i dysponuje planem ,BIOZ”, a elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce
wptyw na montaz urzadzen instalacji fotowoltaicznej odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Montaz modutdw fotowoltaicznych, ustalenie potozenia samej konstrukcji i dopasowanie do
niej poszczegélnych elementow w nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie
nieuwzglednionych w obliczeniach, statycznych i dynamicznych naprezen szkta.

Montaz konstrukcji

Konstrukcje wsporcze mocowac¢ do podfoza w sposdb podany w dokumentacji. Montaz i
podtgczanie rozdzielni gtéwnej oraz uktadu pomiarowo — rozliczeniowego Po wykonaniu
namiarow geodezyjnych nalezy wypoziomowac konstrukcje. Nastepnie nalezy wprowadzié
kable podejsciem kablowym. Nalezy przykreci¢ skrzynke rozdzielczg oraz skrzynke uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego do konstrukcji zgodnie z technologiag podang przez producenta.
Podtgczy¢ aparaty zgodnie z projektem. Uktad pomiarowy winien prowadzi¢ pomiar ilosci i
jakosci wyprodukowanego pradu oraz spetnia¢ wymagania dla uzyskania $wiadectw
pochodzenia. Licznik energii winien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny np. PLP51
umozliwiajgcy transmisje danych pomiarowych

Zabudowa linii kablowe].

Miedzy stacjg transformatorowg a uktadami rozliczeniowymi kabel prowadzi¢ po linii
uzgodnionej w dokumentacji. Technologia utozenia zgodna ze stosowng norma. Na zblizeniach
i skrzyzowaniach rury ochronne.

Montaz modutow PV.

Montaz modutéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Nalezy
zachowac szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchnie modutdw, aby nie ulegta
porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modutéw za pomocg folii ochronnej, folie
nalezy usung¢ po zamontowaniu i podtgczeniu modutdw. Nachylenie paneli powinno by¢
umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na ktérej bedzie
znajdowata sie farma fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie mogg by¢ starsze niz
jeden rok od daty wyprodukowania i posiada¢ indywidualne oznakowanie pozwalajgce na
identyfikacje (nr seryjny).

Montaz przewoddw.

Wszystkie pofaczenia elementéw instalacji fotowoltaicznej moze wykonywac jedynie osoba
posiadajgca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac
montazowych systeméw PV. Kable solarne pradu statego nalezy uktadac tak, aby plusowy i
minusowy zakres$laty mozliwie najmniejszg powierzchnie. Powinny by¢ przymocowane do
goérnego profilu konstrukcji nosnej opaskami zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV
czarne (plastykowymi), aby nie miaty kontaktu z powierzchnig pod modutem PV. Nalezy
pamietac, ze modut fotowoltaiczny wytwarza napiecie bezposrednio w momencie naswietlenia
go przez promienie stoneczne, wobec czego podczas montazu nalezy stosowac narzedzia i
srodki zapewniajgce bezpieczenstwo od porazen pradem elektrycznym. Przewody po stronie
DC jak i AC miedzy przetwornicg a rozdzielnig gtdwng utozyé po trasie najbardziej optymalnej
pod wzgledem roztozenia i dtugosci kabli do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

50|Strona



Montaz przetwornic.

Montaz i podtgczenie przetwornic zaréwno po stronie DC, jak i AC wykona¢ scisle wedtug
instrukcji producenta. tgczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa cafej
instalacji. Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztattownikach
pofgczonych mechanicznie z konstrukcjg modutéw PV od strony pdétnocnej, w ten sposdb, aby
chroni¢ je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych.
Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak wyswietlanie aktualnego statusu instalacji
fotowoltaicznej.

Instalacja odgromowa (system LPS).

Montaz instalacji odgromowe;.

Instalacja piorunochronna sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e zwoddéw pionowych w postaci iglic rozmieszczonych na powierzchni ziemi

w miejscach wskazanych na planie,

* potgczenia uziemienia z masztami oraz konstrukcjg wykonaé za pomoca

rownowaznego przekroju jak uziemienie.

* zt3cza kontrolne bedg znajdowaty sie w miejscach potgczen masztéw z bednarkg
ocynkowang. Natomiast w przypadku konstrukcji, przytagczenia wykonac

w miejscach do tego przeznaczonych.

Bednarke w miejscach przytaczenia z konstrukcjg ksztattujemy w ,zetke” w celu przykrecenia
uziemienia do konstrukcji. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw
rezystancji uziemienia oraz pomiardw rezystancji skutecznosci potgczen. Protokoty i metryke
urzadzenia dofaczy¢ do teczki odbiorowej. Catos$é robdt powinna wykonaé firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkdow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

W celu potwierdzenia rzeczywistych parametréw i wiasciwosci stosowanych ogniw

i modutéw stonecznych Wykonawca winien zapewnic:

e symulator stoneczny do pomiardw  “jasnych” i ,ciemnych” charakterystyk
prgdowonapieciowych oraz innych krytycznych dla ogniw stonecznych parametréw
fizycznych
(prad i napiecie zwarcia, moc ogniwa, wspotczynnik wypetnienia, wspdtczynnik
temperaturowy).

e analizator spektralny do okreslenia zewnetrznej i wewnetrznej wydajnosci
kwantowej ogniw.
e miernik charakterystyk prgdowo — napieciowych instalacji fotowoltaicznych (musi
umozliwia¢ wskazanie potencjalnych uszkodzen i problemow w systemach
solarnych)
Wykonawca winien przeprowadza¢ pomiar charakterystyki prgdowo-napieciowej oraz
gtéwnych parametrow zaréwno pojedynczych modutdw, jak i catych gatezi modutow, mierzyé
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charakterystyki elektryczne badanego ogniwa oraz jego temperature i warto$¢ padajacego
promieniowania stonecznego) o parametrach co najmniej:
e pomiar napiecia wyjsciowego modutu/taricucha do 1000V DC,
e pomiar pradu wyjsciowego z modutu/tancucha do 10A DC,
e pomiar promieniowania stonecznego [W/m2] za pomocg wzorcowego ogniwa,
e pomiar temperatury otoczenia i modutu, automatycznie lub za pomoca sondy
PT1000,
e pomiar wyjscia DC i znamionowej mocy z modutu/taricucha,
e numeryczne i graficzne wyswietlanie charakterystyki prgdowo-napieciowej (I-V),
pomiar rezystancji modutu fotoogniwa,
e mechaniczny inklinometr (miernik kata odchylenia od pionu) do wyznaczenia kata
padania promieniowania,
Ewentualnie w celu weryfikacji deklarowanych parametréow, na koszt Wykonawcy, zostang
przeprowadzone badania charakterystyk prgdowo napieciowych modutéow w zewnetrznym
laboratorium. Zamawiajgcy wskaze 5 modutow lub Wykonawca i Zamawiajgcy wskazg po 4
moduféw. Warunki pomiaru modutéw stonecznych okreslone sg normami PN EN 61215 i PN-
EN 60904-3. Raport z wykonanych kontroli jakosciowych zawierajgcy poréwnanie ze
standardowymi warunkami (SCT 1000 W/m?2, 25°C) bedzie zatacznikiem do
dokumentacji powykonawczej.
Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:
1) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny
Z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa uzgodniong z projektantem,
2) dokumentacje montazu, tj.
protokdét pomiardw elektrycznych ciggtosci linii, rezystancji izolacji i uziemienia,
certyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen,
zatwierdzong przez miejscowy Zaktad Energetyczny instrukcje eksploatacyjng
generatora PV.
W czasie odbioru nastgpi:
e sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
e sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
e sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
e sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepiséw, danemu
urzadzeniu, do ktorego jest podtgczony.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot. Obmiar robdt ma za zadanie okreslié faktyczny zakres wykonanych
robdt wg stanu na dzien ich zrealizowania. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi STWIOR, ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach SI.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
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obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla kabli i przewoddéw — 1 mb.

8. Odbidr robodt

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Odbidr robét

Przejecia robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normamiiart. 54-56 Prawa Budowlanego.
Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen i utozenia
przewodow. Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego lub Inspektor nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng i STWIOR, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy,

2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach,

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow,

4) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
Zamawiajgcemu — jesli dotyczy,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

7) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca

Rozliczenie robot montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt. Podstawa ptatnosci jest
cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER). Kwota ryczattowa pozycji TER bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji. TER jest integralng czescia
dokumentacji. Elementy robdt opisujg w sposob skrocony zakres robot objetych Umowa. Ten
sposdb przedstawienia zakresu robdt nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan technicznych
podanych w Dokumentacji technicznej i STWIOR. Przyjmuje sie, ze dany element opisany w TER
w sposob skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we
wszystkich dokumentach zamdwienia, w tym w Dokumentacji technicznej. Przyjmuje sie, ze
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elementy robdt pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajgce wypetnienia
warunkéw Umowy. Cena jednostkowa winna bezwzglednie obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami oraz robotami tymczasowymi i
instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne,

e wartos¢ zuzytych materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami sprowadzenie montazu i demontazu,

e testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie Robdt,

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robdt, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

¢ 0golne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niej wynikajace,

¢ wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy.

» wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w Ofercie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w TER jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg TER.
Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan zostaty
ujete we wszystkich cenach jednostkowych. Uwaza sie, ze cena za prace, ktorych nie
przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny
wstawione dla innych elementédw Robdét. Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢
wykonywane w sposéb kompletny opisany w Dokumentacji technicznej, STWIOR i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. W przypadku btedu w
ustaleniu wartosci Umowy przyjmuje sie, ze wartoscig wigzacg Wykonawce pozostaje cena
elementu robdt danej pozycji TER. Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cta, opfat
importowych, itp.) wynikajgce z Kontraktu bedg wliczone w ceny danej pozycji TER. Zaktada sie,
ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach ryczattowych wszystkie elementy,
ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Umowy.

10. Przepisy zwigzane

¢ PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia

Sniegiem;

e PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogolne.

* PN-HD 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia.,

e Zespot norm PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych,

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

* PN-EN ISO 9488:2002 -Energia stoneczna -Terminologia.

e PN-EN 50380:2003 -Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modutow
fotowoltaicznych.(j.ang.) PN-EN 50461:2007 -Ogniwa stoneczne — Karta informacyjna produktu
i specyfikacja parametréw dla krystalicznych ogniw krzemowych. (j.ang.)
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e PN-EN 50521:2009/A1:2012 -Ztgcza elektryczne do zastosowan w systemach
fotowoltaicznych -Wymagania bezpieczenstwa i badania. (j.ang.)

e PN-EN 60891:2010 — Elementy fotowoltaiczne — Procedury dla korekcji zmierzonych
charakterystyk I-V do okreslonych wartosci temperatury i natezenia promieniowania (j.ang.)

e PN-EN 60904-1:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 1: Pomiar charakterystyk pragdowo-
napieciowych elementéw fotowoltaicznych. (j.ang.)

¢ PN-EN 60904-2:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$¢ 2: Wymagania dotyczgce wzorcowych
ogniw stonecznych.

e PN-EN 60904-2:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 2: Wymagania dla elementow
wzorcowych do pomiaru natezenia promieniowania stonecznego. (j.ang.)

¢ PN-EN 60904-3:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$¢ 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych
(PV) elementéw stonecznych przeznaczonych do zastosowan naziemnych z wykorzystaniem
wzorcowego widma promieniowania stonecznego. (j.ang.)

e PN-EN 60904-5:2011 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 5: Wyznaczanie réwnowaznej
temperatury ogniwa (ETC) elementéw fotowoltaicznych (PV) metodg pomiaru napiecia
obwodu otwartego. (j.ang.)

¢ PN-EN 60904-7:2009 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 7: Obliczanie korekty niedopasowania
spektralnego w pomiarach elementow fotowoltaicznych. (j.ang.).

* PN-EN 60904-8:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 8: Pomiar czutosci widmowej elementu
fotowoltaicznego (PV).

e PN-EN 60904-9:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 9: Wymagania dla symulatoréow
promieniowania stonecznego. (j.ang.)

¢ PN-EN 60904-10:2010 -Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 10: Metody pomiaru liniowosci.
(j.ang.)

e PN-EN 61173:2002 -Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdéw wytwarzania
mocy elektrycznej -Przewodnik.

e PN-EN 61215:2005 -Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych -Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.)

¢ PN-EN 61277:2002 -Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy - Uwagi ogdlne
i przewodnik. (j.ang.)-wycofana bez zastgpienia.

* PN-EN 61345:2002 -Badanie UV dla modutéw fotowoltaicznych (PV). (j.ang.)

* PN-EN 61646:2008 -Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.)

e PN-EN 61683:2002 -Uktady fotowoltaiczne -Stabilizatory mocy -Procedura pomiaru
sprawnosci. (j.ang.)

e PN-EN 61702:2002 -Znamionowanie bezposrednio potgczonych fotowoltaicznych (PV)
uktadéw pompujacych. (j.ang.)

e PN-EN 61724:2002 -Monitorowanie wiasnosci systemu fotowoltaicznego - Wytyczne
pomiaru, wymiany danych i analizy.

* PN-EN 61725:2003 -Przedstawianie analityczne dziennych profili stonecznych.

e PN-EN 61727:2002 -Systemy fotowoltaiczne (PV) -Charakterystyki uniwersalnych ztgczy
standardowych.(j.ang.)

e PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -Czesé
1: Wymagania dotyczace konstrukcji. (j.ang.)

e PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) -Cze$é
2: Wymagania dotyczgce badan. (j.ang.)
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e PN-EN 61829:2002 -Krystaliczny uktad krzemowo-fotowoltaiczny (PV) -Pomiary
charakterystyk pragdowo-napieciowych w terenie. (j.ang.)

e PN-EN 62093:2005 -Elementy uzupetniajgce w systemach fotowoltaicznych - Zatozenia
kwalifikacyjne dla srodowiska naturalnego. (j.ang.)

* PN-EN 62124:2005 -Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojgce -Weryfikacja projektu. (j.ang.)
e PN-HD 60364-7-712:2007 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.

e PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Obcigzanie $niegiem
— strefa klimatyczna dla Polski;

* PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru
— strefa klimatyczna dla Polski;

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U z 2009 Nr 178
p0z.1380 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych terenéw (Dz.U.
22010 r. Nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z pézn zm.),

* Rozporzadzenie M. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r.
Nr 121 poz. 1137 ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pdézn
zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

» Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw.

SST 10 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oswietlenia

(CPV 45311100-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
modernizacjg o$wietlenia wewnetrznego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt polegajacych na
wykonaniu instalacji wewnetrznych. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad
prowadzenia robdt przy modernizacji oswietlenia wewnetrznego. Wykonanie robot
energetycznych obejmuje:

e Modernizacja systemu o$wietlenia wbudowanego.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlne;.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Materiaty decydujgce o bezpieczenstwie uzytkowania powinny posiadac
certyfikaty bezpieczeistwa oraz aprobaty techniczne i poswiadczenia zgodnosci z tymi
dokumentami. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby)
innych producentéw pod warunkiem spetniania tych samych witasciwosci technicznych oraz
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Dane techniczne o$wietlenia:

e Napiecie zhamionowe - 230V

e TyplLED

Wszystkie oprawy powinny zapewnial dostateczne oraz réwnomierne oswietlenie
pomieszczen, w ktorych bedg zainstalowna.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych
robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byé dostosowany do typu materiatu.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe i utrzymywac niezbedne wyposazenie
zapewniajgce bezpieczenstwo zatrudnionemu personelowi. Wykonawca ma obowigzek
posiadac i okaza¢ na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania oraz jego obowigzujace okresowe badania techniczne.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
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niezbednych do wykonania robdt przy instalacjach elektrycznych. Przewozone $rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i
w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Wykonanie robét

Podstawe wymiany zrodet i opraw stanowi Audyt. Uzgodnienia sposobu wymiany zrédet Swiatta
i opraw nalezy wykona¢ w porozumieniu z Inwestorem w czasie odpowiedniego dostepu do
poszczegdlnych pomieszczen. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z mozliwoscig
dostepu do pomieszczenn oraz mozliwoscig wytgczenia poszczegdlnych obwoddw. Oprawy
oswietleniowe sufitowe wymienia¢ w sposéb odpowiedni dla danego typu oprawy:
przekrecanej, zawieszanej bgdZ montowanej w suficie podwieszanym. Klosze i odbtysniki opraw
powinny byé czyste i nieuszkodzone. Zrédta $wiatta zamontowane w oprawie nie moga
przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie przewodu do
oprawy starannie uszczelnic¢ za pomocg dtawika fabrycznego. W szczegdlnosci dotyczy to opraw
w hermetycznych. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw pozostaje bez zmian i zostata
wykonana ze wzgledu na nastepujgce parametry: natezenie i rownomiernos¢ oswietlenia,
zabezpieczenie przed ol$nieniem. Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przytgczy¢ nie
wiecej niz ilos¢ dotychczasowych opraw. Obwody oswietlenia podstawowego zabezpieczyd
zabezpieczeniem nadprgdowym bez zmian parametréw. Uchwyty do opraw i nalezy mocowac
przez: - wkrecenie w kotek rozporowy, - zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
Przewody opraw os$wietleniowych nalezy tgczy¢ za pomoca ztgczek z przewodami wypustow.
W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne: - oswietlenie ewakuacyjne, - oswietlone
wewnetrznie znaki bezpieczenstwa. Oprawy bedg wyposazone we wiasne baterie
akumulatoréw z czasem podtrzymanie min 2h. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego w korytarzu
bedg spetniaty rownoczesnie role oswietlenia awaryjnego i podstawowego. Oswietlone
wewnetrznie znaki bezpieczenstwa pracowaé bedg w trybie pracy ciggtej. Bedg zasilane z sieci
a W czasie zaniku napiecia z baterii akumulatoréw.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz
,Warunkami techn. wykonania i odbioru robdt bud.-montazowych — tom V - instalacje
elektryczne. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty spetnione, nalezy dana faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac ogledzin i sprawdzic :

e zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisow,
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e zgodnos$¢ kabli, przewoddw, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentéw
szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa (czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia
wptywajgce na pogorszenie bezpieczeristwa),

e obecnos$¢ przegrdod ogniowych i innych srodkdw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

e dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych oraz sprawdzenie
pozostatych elementéw wykazanych w punkcie 611.3 normy PNIEC 60364-6-61 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”

Nalezy wykonac nastepujgce proby :

e sprawdzic ciggtosc¢ przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych,

e wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,

e sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,

e wykonac préby dziatania

e wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia

e wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca

powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, stuzby

zaopatrzenia, urzadzenia do badan i pomiaréw materiatow i robdét. Wykonawca winien
posiadac zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet pomiarowo —badawczy sg
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar

Jednostkg obmiaru jest sztuka lub komplet zamontowanego osprzetu

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Odbidr robot

Przy przekazywaniu wymienionych opraw i Zrdodet Swiatta w instalacjach oswietlenia

wewnetrznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

e protokoty z pomiardow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e protokot pomiaréw sredniego natezania oSwietlenia na stanowiskach pracy,

e atesty materiatowe.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdolnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

e PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

e PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

59|Strona



PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego,

PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie z
przepisami,

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego,

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,
ZN-96/MP-13-K1203 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego
na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

PN-HD 603 S1 - Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

IEC 60502-1 - Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej oraz osprzet do nich na
napiecie znamionowe od 1 kV (Um =1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Czes¢ 1: Kable na
napiecie znamionowe 1 kV (Um =1,2 kV) i3 kV (Um = 3,6 kV)

PN-EN 50086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 2-4:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 61330:2001 ,, Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napiecia na
niskie napiecie”

PN-86/E-05155: IEC 694 (1980) — Urzadzenia elektroenergetyczne. Wysokonapieciowa
aparatura rozdzielcza i sterownicza. Wspdlne wymagania i badania.

PN-88/E-05150 : IEC 298 (1981) — Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie powyzej 1kV do 72,5kV wtacznie.

PN-IEC 439-1 + AC (1994) — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych i
terendw. Dz.U nr 121 poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

SST 11 — Wykorniczenia nawierzchni (CPV 44113810-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania nowych opasek z kostki brukowej wokét
budynku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét
Zakres robot obejmuje:
e Demontaz starej kostki
e Wyrdwnanie i zageszczenie podsypki
e Utozenie nowej kostki brukowej wokot budynku
e Ubicie nowo potozonej kostki brukowej
1.4. Podstawowe okreslenia
1.4.1.Kostka brukowa - stuzagca do ukfadania nawierzchniposiada rézny ksztatt i wielko$é.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. 2. Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Materiaty
Kostka brukowa
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdow. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
kruszywo
e Miat o grubosci 0-4mm
e Piasek o grubosci 0-4mm
e Zwir o grubosci 4-16mm
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
3.2. Sprzet do wykonania robét
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
4.2. Transport
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmga stalowg, co gwarantuje transport
samochodami W nienaruszonym stanie.
5. Wykonanie robdt

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Wykonanie robét

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié
szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze byc¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Kontrola jakosci
Badania przed przystgpieniem do robot:
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikdw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystgpieniem do robdot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wynikow badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni:
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robdét z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Odbidr roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

e PN-B-06250 Beton zwykty

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

SST 12 — Instalowanie centralnego ogrzewania (CPV 45331100-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot

Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami

e Zakup i montaz instalacji c.o.

e Montaz grzejnikow c.o.

e Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

e Wykonanie robdt budowlanych wykoniczeniowych towarzyszacych wymianie instalacji
c.o.

e Wymiana zasobnika cwu

e Wymiana osprzetu przy zasobniku cwu

e Wymiana kotta c.o0. wraz z montazem instalacji gazowej

e Wykonanie instalacji gazowej

e remont istniejgcych komindw

1.4. Podstawowe okreslenia
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Kottownia — zespot urzagdzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny
0 wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku)
lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzgdzenia do pomiaru i regulacji
parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajgce
proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Kottownia wodna — kottownia, w ktdrej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzert wodna
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnierl i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywofane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktore utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewania
wodnego w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optyczno-akustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatow

e gazowy wiszacy kociot kondensacyjny,

e pompy obiegowe dla c.o.,

e armatura (zawory bezpieczenstwa, filtry),

e grzejniki ptytowe

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Do prowadzenia prac montazowych, poza typowym podrecznym sprzetem do wiercenia,
lutowania i ciecia, nalezy zastosowac specjalistyczna zaciskarke ze szczekami odpowiednimi do
zastosowanej technologii rur i ksztattek zaciskanych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

Transport kottow, armatury, pomp itp. powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu.
Zaleca sie transport tych materiatéw na paletach dostosowanych do ich wymiarow. Palety
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nalezy zabezpieczyé przez przemieszczaniem w czasie transportu. Dostarczong na budowe

armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature oraz inne urzadzenia nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych

opakowaniach producenta. Armature, tgczniki, pompy i materiaty pomocnicze nalezy

przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Wykonanie robét

Montaz kottéw

Kotty gazowe nalezy zamontowacd zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedy z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych i

kotnierzowych (zwrotnica hydrauliczna, pompa obiegu grzewczego). Uszczelnienie potgczen

gwintowych nalezy wykonac¢ za pomocga pakut Inianych i past uszczelniajgcych; uszczelnienie

pofgczen kotnierzowych za pomoca uszczelek miedzykotnierzowych.

Uruchomienie instalacji

e oproznienie instalacji centralnego ogrzewania z wody,

e demontaz istniejgcych grzejnikdw i rurociggdw na scianach obiektu,

e demontaz instalacji technologicznej w kottowni,

e demontaz instalacji kominowej,

e naprawa uszkodzen w Scianach po robotach demontazowych,

e trasowanie i montaz instalacji gazowej w kottowni i salach ¢wiczen do promiennikéw.

e Montaz instalacji kominowej,

e montaz promiennikow,

e montaz systemowych kominkéw doprowadzajgcych powietrze do spalania i
odprowadzajgcych spaliny,

e montaz regulatoréw sterujgcych pracg promiennikow,

e montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej,

e montaz kotta gazowego i podgrzewacza cieptej wody,

e montaz instalacji technologicznej w kottowni gazowe;,

e montaz systemu doprowadzajgcego powietrze do spalania i odprowadzajgcego spaliny z
kota gazowego ze stali kwasoodpornej,

e montaz grzejnikdw ptytowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i préby:

e kontrola wykonania przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane,

e ptukanie instalacji centralnego ogrzewania,

e proba szczelnosci instalacji gazowej,

e proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

e odbidr instalacji odprowadzenia spalin z promiennikéw i kotta gazowego,

e uruchomienie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej,

e uruchomienie instalacji ogrzewania promiennikowego,
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e uruchomienie kotta gazowego,

e proba na gorgco wraz z regulacjg nastaw zawordow grzejnikowych instalacji centralnego
ogrzewania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

7.2. Obmiar

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robot

oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje

w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét

podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru:

[kpl] — kociot, grzejnik, zbiornik buforowy

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8.2. Odbiodr robot

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koricowego

odbioru technicznego instalacji gazowe].

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

e Dziennik Budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisamiw Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i

Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-79/H-74393 ,0gdlna wymagania i badania”

e PN-76/M-75001 , Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”

e PN-87/C-96001- ,Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej”.

e PN-89/M-02650- ,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnien i
temperatur dla armatury przemystowej i rurociggow.”
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e PN-M-34511:1994 — ,Gazociagi i instalacje grzewcze. Reduktory o przepustowosci do 60
m3/h na ci$nienie srednie. Wymagania i badania.”

e PN-93/M-35350- ,Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i $redniotemperaturowe.
Wymagania i badania.”

e PN-87/M-40301- ,Gazowe grzejniki wody przeptywowej,.”

e PN-86/M-40305 — ,Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania i badania.”

e PN-86/M-40306 —,Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Metody badan.”

e PN-83/M-54831—,Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.”

e PN-92/M-54832/01 —, Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.”

e PN-76/M-75001 — ,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.”

e PN-86/M-75198 — ,Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i
badania.”

SST 13 Naprawa dachow (CPV 45261910-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot ,ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji: ,Remont pokrycia dachowego w budynku Szkoty Podstawowej
w Czaczowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy jg stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie remontu pokrycia dachu objetych dokumentacjg techniczng,
przewidzianych do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

- przygotowanie (oczyszczenie) podtoza

- remont warstwy wierzchniej pokrycia dachu poprzez malowanie

1.4.0kreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowg, SST. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00
»,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatow

Do remontu pokrycia dachowego wykorzystana zostanie farba nawierzchniowa.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
producenta/dostawcy technologii naktadania powtoki.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robdt

5.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi by¢ sucha i czysta, wolna od ttuszczu i innych zanieczyszczen.

Nalezy: usungC pyt, ttuszcz i inne zanieczyszczenia przez umycie strumieniem wody pod
cisnieniem. W razie potrzeby usungé mech, glony i grzyby. Naloty krystaliczne i biate naloty na
usungc¢ lekko zakwaszong wodga, a nastepnie zmy¢ czystg woda. Jezeli powierzchnia jest
nadmiernie porowata lub zasadowa zaleca sie natozenie jednej powtoki podktadu.

Uprzednio malowane powierzchnie: Starannie wyczysci¢ strumieniem wody pod cisnieniem lub
wyszczotkowadé, celem usuniecia starej, nieprzylegajgcej farby. Na widocznych powierzchniach
postepowac tak jak na nowych.

Warunki $Srodowiskowe

Temperatura otoczenia: Powyzej 5°C

Wilgotnos¢ wzgledna: Ponizej 80%

Wilgotnos¢ podktadu: Ponizej 4%

Temperatura powierzchni: 2°C do 3°C powyzej punktu rosy. Nie nakfada¢ na gorgce
powierzchnie wystawione na storice, deszcz lub silny wiatr

Charakterystyka stosowania

Na jednolitych powierzchniach:

- natozy¢ pierwszg powtoke. Pozostawic¢ do wyschniecia,

- jezeli ma byc¢ zwiekszona wytrzymatosé mechaniczna, stosowac drugg powtoke na wszystkie
powierzchnie i natychmiast utozy¢ dodatkowg warstwe na pekniecia. Pozostawic¢ do
wyschniecia,

- natozy¢ 2 do 3 powtok.

Na mikro peknieciach:

- natozy¢ pierwszg powtoke. Pozostawic¢ do wyschniecia,

- natozy¢ drugg powtoke na wszystkie powierzchnie i natychmiast umiesci¢ dodatkowg
warstwe na pekniecia. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- natozy¢ 2 do 3 powtok.

Na zlokalizowane pekniecia o Srednicach powyzej 1 mm:

- uszkodzone miejsca naprawi¢ naktadajgc powtoke po obu stronach pekniecia, aby wytworzyé
przyczepnosc do podtoza. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- natozy¢ pierwszg powtoke, pozwalajgc na dobre zwilzenie obszaru zlokalizowanego pekniecia
i natychmiast umiesci¢ dodatkowg warstwe na peknieciu gtadka powierzchnig na goérze,
impregnujac tkanine. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- jezeli ma by¢ zwiekszona wytrzymatosé mechaniczna, stosowac na wszystkie powierzchnie
druga powtoke i natychmiast utozy¢ dodatkowg warstwe na pekniecia. Pozostawi¢ do
wyschniecia,

- natozy¢ 2 do 3 powtok.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robdét i materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg
oraz zaleceniami producenta/dostawcy technologii.

6.2. Zakres kontroli badan

Kontrola jakosci obejmuje ocene wizualng oraz ocene szczelnosci.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 natozonej powtoki.

8. Odbidr robodt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Szczegdtowe warunki rozliczenia zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie  Normy przenoszgce normy europejskie, normy innych panistw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty
techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia)
dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéow prac wchodzgcych w zakres przedmiotu
zamowienia.
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