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1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora: Gmina tabowa

- audyt energetyczny budynku wykonany przez audytora: mgr inz. Maciej Gieniec
ul. Hallera 17/10

- o$wiadczenia, zapewnienia i uzgodnienia,

- wizja terenowa,

- inwentaryzacja obiektu,

- uzgodnienia uzytkowo-funkcjonalne z inwestorem,

- literatura i normy techniczne.

2. Zakres opracowania

Projekt termomodernizacji Szkoty Podstawowej w Czaczowie . Dokumentacja obejmuje:

e - ocieplenie scian zewnetrznych nowszej czesci budynku

e - ocieplenie $cian zewnetrznych wzniesionych z pustakow

e - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w starszej czesci budynku
e - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w nowszej czesci budynku,
e - wymiane drewnianej stolarki okiennej,

e - wymiane stolarki okiennej wykonanej z profili PCW,

e -wymiane drewnianej stolarki drzwiowe],

e - wymiane $lusarki drzwiowej aluminiowej

e - modernizacje systemu oswietlenia wbudowanego,

e - montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00kW,

e - modernizacje systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej,

e - zakup oraz montaz nowego zrédta ciepta wraz z modernizacjg instalacji C.O. w budynku
e - ocieplenie scian zewnetrznych starszej czesci budynku,

e - ocieplenie Scian zewnetrznych piwnic w gruncie

e - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem na sali gimnastycznej

e - wykonanie nowych opasek z kostki brukowej wokot budynku

e - wymiane rynien i rur spustowych

e - remont dachu poprzez malowanie

e - remont istniejgcych kominow

e - wymiane instalacji odgromowej

remont schodow



3. Opis techniczny - zagospodarowanie
3.1 Lokalizacja

Przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej pofozony jest w Czaczowie 67. na dz. ewid. nr  243/4

obreb Czaczow, gmina tabowa. Obiekt znajduje sie w zachodniej czesci dziatki. Przedmiotowa dziatka
graniczy od strony potudniowej z dziatkg 244/4 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym), od strony pétnocnej z dziatkg 204/4 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym), od strony wschodniej z dziatkg 243/2( dziatka niezabudowana), od strony zachodniej

z dziatka 131 (dziatka stanowigca droge gminng)

3.2 Projektowany sposéb zagospodarowania terenu

Przedmiotowy projekt termomodernizacji nie przewiduje zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

3.3 Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie MPZP.

3.4 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

3.5 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja

3.6 Bilans terenu dziatki

Bilans terenu dziatki — BEZ ZMIAN.



4. Opis techniczny — architektura
4.1 Opis obiektu

Teren przedmiotowej dziatki zabudowany jest budynkiem Szkoty Podstawowej, stanowigcej przedmiot
opracowania. Budynek szkoty 4-kondygnacyjny (w tym podpiwniczenie), o konstrukcji murowanej, rok

budowy 1997/2000r.

4.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej (szkota podstawowa). Budynek nie
petni funkcji mieszkalnej. Projektowana termomodernizacja nie zmieni przeznaczenia i programu
uzytkowego istniejgcego budynku. Forma i funkcja obiektu po wykonaniu termomodernizacji nie
ulegnie zadnym zmianom. Projektowana termomodernizacja spetnia podstawowe wymagania natozone
na charakter obiektu, jak wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, uzytkowania oraz odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Obszar oddziatywania po pracach termomodernizacyjnych nie zmieni sie.

4.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Podtoga na gruncie na kondygnacji piwnic oraz parteru wykonana na podktadzie z betonu chudego o
gruboéci 10cm, na ktérym wykonano betonowa wylewke. Sciany zewnetrzne piwnic wykonane z cegty
ceramicznej. Sciany zewnetrzne w starszej czesci budynku wzniesione z cegly petnej, bez ocieplenia.
Sciany zewnetrzne nowszej czesci budynku wykonane zostaty z pustakdw ceramicznych MAX oraz cegty
ceramicznej z ociepleniem w postaci styropianu ktéry umieszczony zostat pomiedzy warstwami pustaka
MAX oraz cegty. Czes¢ Scian zewnetrznych wzniesiono z pustakéw pianobetonowych o grubosci 25cm.
Strop pod nieogrzewanym poddaszem w starszej czesci budynku wykonany z drewna, bez warstwy
ocieplenia. Strop pod nieogrzewanym strychem w nowszej czesci budynku to strop Teriva z
ociepleniem w postaci wetny mineralnej o grubosci 15cm. Stolarka okienna w budynku wykonana z
drewna z jednokomorowym pakietem szybowym wyposazonym w aluminiowg ramke dystansowa.
Czesc okien wymieniono na okna wykonane z profili PCW z jednokomorowym pakietem szybowym i
aluminiowg ramka dystansowag. Stolarka drzwiowa zewnetrza w czesci budynku wykonana z drewna,

pozostate drzwi zewnetrzne wykonano z profili aluminiowych.



4.4 Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku: 1351,7m?
Kubatura czesci ogrzewanej: 6264,0m?3
Powierzchnia uzytkowa: 1127,5m?

Wysokos$¢ budynku do najwyzej potozonego stropu, facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg

ostaniajgcej: 8,50m

4.5 Infrastruktura techniczna

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- kanalizacji deszczowej
- kanalizacji sanitarnej
- elektryczng
- grzewcza
- wodociggowg
5. Ocena stanu technicznego budynku
> Sciany zewnetrzne starszej czeéci budynku w ztym stanie technicznym i niewystarczajacych
wspotczynnikach U
» Stolarka okienna o pogorszonych wspotczynnikach U
> Sciany zewnetrzne nowszej czesci budynku w ztym stanie technicznym i niewystarczajacych
wspotczynnikach U
» Stropy pod nieogrzewanym strychem w starszej i nowszej czesci o pogorszonych
wspotczynnikach U
» Stolarka drzwiowa o pogorszonych wspodtczynnikach U
» Oswietlenie wbudowane w ztym stanie technicznym

» system przygotowania cieptej wody uzytkowej w ztym stanie technicznym

6. Zakres projektowanych robot



- ocieplenie scian zewnetrznych nowszej czesci budynku. Wymagana minimalna grubos¢
dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12cm. Technologia ocieplenia i wybrany materiat
izolacyjny: styropian A= 0,038 [W/(m-K).

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w starszej czesci budynku. Wymagana
minimalna grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 24cm. Technologia ocieplenia i
wybrany materiat izolacyjny: wetna mineralna A= 0,037 [W/(m:-K).

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem w nowszej czesci budynku. Wymagana
minimalna grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15cm. Technologia ocieplenia i
wybrany materiat izolacyjny: wetna mineralna A= 0,037 [W/(m-K).

- wymiana drewnianej stolarki okiennej. Wymagany minimalny wspétczynnik U dla nowej
stolarki: 0,9W/(m?K).

- wymiana stolarki okiennej wykonanej z profili PCW. Wymagany minimalny wspdtczynnik U dla
nowej stolarki: 0,9W/(m?-K).

- wymiana drewnianej stolarki drzwiowej. Wymagany minimalny wspotczynnik U dla nowe;j
stolarki: 1,3W/(m?K).

- wymiana slusarki drzwiowej aluminiowej. Wymagany minimalny wspdétczynnik U dla nowej
stolarki: 1,3W/(m?K).

- modernizacja systemu o$wietlenia wbudowanego,

- montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00kW,

- modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej,

- zakup oraz montaz nowego Zrédta ciepta wraz z modernizacjg instalacji C.O. w budynku

- ocieplenie $cian zewnetrznych starszej czesci budynku. Wymagana minimalna grubosc
dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18cm. Technologia ocieplenia i wybrany materiat
izolacyjny: styropian A= 0,038 [W/(m-K).

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem na sali gimnastycznej. Wymagana minimalna
grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 24cm. Technologia ocieplenia i wybrany
materiat izolacyjny: wetna mineralna A= 0,037 [W/(m-K).

- ocieplenie scian zewnetrznych piwnic w gruncie. Wymagana minimalna grubos¢ dodatkowe;j
warstwy izolacji termicznej: 10cm. Technologia ocieplenia i wybrany materiat izolacyjny:
styrodur A= 0,036 [W/(m:-K).

- ocieplenie $cian zewnetrznych wzniesionych z pustakéw pianowych. Wymagana minimalna
grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18cm. Technologia ocieplenia i wybrany
materiat izolacyjny: styropian A= 0,038 [W/(m-K).

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem na sali gimnastycznej

- wykonanie nowych opasek z kostki brukowej wokét budynku

- wymiana rynien i rur spustowych

- remont dachu

- remont istniejgcych komindw

- wymiana instalacji odgromowe]



7. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

- w celu unikniecia porazenia i/lub uszkodzenia instalacji odtgczy¢ jg na czas przeprowadzenia prac,

- przygotowac niezbedny sprzet do wykonania wymienionych prac,

- zamontowac rusztowania na stabilnym podtozu, zabezpieczy¢ rusztowania przed wtargnieciem oséb
postronnych,

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy przed spadajgcymi przedmiotami,

- zdemontowac elementy nietrwate zamocowane do budynku, moggce stanowic¢ niebezpieczeristwo dla
0s6b postronnych i pracownikéw budowy (anteny, przewody, inne nietrwate zamocowane elementy,
oraz przedmioty luzno postawione),

- zdemontowac rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie i inne obiekty znajdujace sie na elewacjach
budynku w miejscu wykonania docieplenia,

- zabezpieczy¢ elementy moggce stanowié niebezpieczenstwo dla osdb postronnych i pracownikéw
podczas wykonywania prac oraz elementy narazone na uszkodzenia/zniszczenie.

-Przed przystgpieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy zleci¢ wykonanie ekspertyzy
technicznej konstrukcji dachu przez osobe do tego uprawniona.

-Przed przystapieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz, pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (dz.U. z 2019
r. poz. 13721 1518) oraz zgtosi¢ do organéw Panstwowej Strazy Pozarnej.

8. Uwagi do wykonawcy

- w ramach wykonywanych prac przy obiekcie — sprawdzi¢ stan Sciany, w razie
stwierdzenia/podejrzenia uszkodzen — powiadomic projektanta,

- termomodernizacje wykonac zgodnie z systemem producenta (lub innym systemem o réwnowaznych
parametrach, systemem dopuszczonym do stosowania w budownictwie, posiadajgcych stosowne
certyfikaty),

- w razie koniecznosci przed przystgpieniem do prac elewacje oczyscic z brudu,

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zgodnie ze sztukg
budowlang, przestrzegajgc Scisle przepisow BHP,

- wymiary sprawdzi¢ na budowie, wymiary detali architektonicznych mogg sie roznié¢ w zaleznosci od

miejsca.

9. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego (zat.nr 1)



10. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona na podstawie art. 20 ust 1b ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016) oraz
rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Nowy Sacz, 09.2022r.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane bedg nastepujgce obiekty i rodzaje robdt:

Istniejacy

Rodzaj robdt
budynek

1. rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej murowych,
pokrycia dachu, gzymsu wienczacego:
a/ reczna

b/ mechaniczna

2. rozbidrka konstrukcji stalowych:
a/ reczna M B B B

b/ mechaniczna

3.  wykopy szerokoprzestrzenne z odwdzka urobku:
a/ sprzetem

b/ recznie

4. wykopy waskoprzestrzenne:
a/ sprzetem

b/ recznie

5. prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem:
a/ pompy do betonu

b/ wezta betoniarskiego

6. prace murarskie z rusztowan z transportem

pionowym materiatéw

5. prace ciesielskie przy wiezbie dachu




&

6. prace dekarskie

&

7. prace oktadzinowe

&

8. montaz oprzewodowania i rurazu instalacyjnego

9. prace spawalnicze

10. prace z uzyciem dzwigu:
a/ samochodowego |Z|a

b/ szynowego

11. prace z uzyciem wyciggu przysciennego

12. demontaz i montaz stolarki okiennej M

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

STOPIEN ZAGROZENIA

NAZWA ELEMENTU

MALE

SREDNIE

DUZE

brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACII ROBOT

zakres robot

rodzaj zagrozenia

stopien zagrozenia

mate

Srednie

duze

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci <1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o

gtebokosci <3,0m

zasypanie, praca sprzetu

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z

wysokosci <5,0m

upadek

- rozbiodrka obiektow budowlanych o wysokosci <8,0m

upadek, spadajace
przedmioty, praca

sprzetu

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow

przemystowych

czynniki zagrozenia,

wystepujgce w zaktadzie

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach

wysokich i wysokosciowych

upadek, spadajace

przedmioty

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow

upadek, spadajace
przedmioty, praca

sprzetu

- prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania

upadek, spadajace




konstrukcji na podpory

przedmioty, utoniecie

- montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych

upadek, spadajace

przedmioty, utoniecie

- betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych

upadek, spadajace
przedmioty, praca

sprzetu

- fundamentowanie na palach

praca sprzetu

- roboty wykonywane pod- lub w >1kV 3,0m porazenie
poblizu przewoddéw linii 1kv=15kV 5,0m porazenie
elektroenergetycznych, w odlegtosci 15kV=30kV 10,0m porazenie
liczonej poziomo od skrajnych

i L 30kV=110kV 15,0m porazenie
przewoddw mniejszej niz

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas

ruchu statkow

upadek, spadajace

przedmioty, praca

sprzetu
- roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode o o
S . utonigcie
wysokosci pietrzenia <1,0m
- roboty prowadzone przy temperaturze ponizej —10° C odmrozenia

- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych

zawierajgcych azbest

zagrozenie azbestozg

- roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem

jonizujacym

napromieniowanie

- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach, kanatach,
wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamknietych

zatrucia, uduszenia,
zasypanie, uszkodzenia

gtowy, upadki

- roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggéw pod

przeszkodami metoda tunelowa, przeciskiem lub podobnymi

praca sprzetu, zasypanie,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza
1,0t

praca sprzetu,
przygniecenie,
uszkodzenia korczyn i

gtowy







