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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Zalecenia inwestora

- Wlasne pomiary i spostrzezenia

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Piaseczno gmina Ceglow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W obecnej chwili teren, na ktérym projektuje si¢ boisko jest
uporzadkowany. Teren jest ogrodzony. Po stronie wschodniej zlokalizowana jest
zabudowa natomiast po stronie zachodniej tereny rolne. Brak jest kolizji
projektowanych ptyt z urzadzeniami podziemnymi.

4. Stan projektowany

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o
wymiarach 24m x 40m. Dodatkowo od strony poludniowej oraz zachodniej
nalezy wykona¢ pitkochwyt w celu zabezpieczenia wypadania pitek na
nieruchomosci oséb trzecich. Lokalizacja boiska pokazana jest na projekcie
zagospodarowania terenu.

Planowany obiekt nie znajduje si¢ na terenach objetych strefs
konserwatora zabytkow oraz nie znajduje si¢ na terenach gorniczych. Budowa
tego obiektu nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko.

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

5.1. Powierzchnia ptyty boiska wielofunkcyjnego - 960,0 m?
6. Konstrukcja nawierzchni
- nawierzchnia z poliuretanu —4,9 cm

- warstwa wyrOwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) - 3 cm



- warstwa nos$na: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym

>50% 1 zawarto$ci pytow<5% - 15 cm

- warstwa piasku srednio lub gruboziarnistego zageszczonego warstwowo do
Is=1-8cm

- grunt rodzimy

7. Odwodnienie

Zaktada si¢ powierzchniowe odwodnienie ptyt boiska systemem spadkow
podtuznych i poprzecznych na przylegty teren gruntowy.

8. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem — bilans terenu

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 10470,0 m? — 100%
Powierzchnia naniesien projektowanych - 960,0 m? —9,17%
Powierzchnia istniejacych naniesien budowlanych - 1263,0 m? — 12,06%
Powierzchnia biologicznie czynna — 8247,0 m? — 78,77%

9. Zalecenia technologiczne

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty 1 odpowiadac
Polskim Normom. Roboty budowlane 1 rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowanej oraz obowigzujagcymi normami.

Przy prowadzeniu robot budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP.
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim
Skala 1: 500 pow. minski, Jednostka ewidencyjna: Cegtow obreb: PIASECZNO

Oznaczenie kancelaryjne: G.6642.1940.2023
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istn. zielen

Przekroj boiska

Plyta boiska szkolnego wielofunkcyjnego

istn. zielen

2400

— 0,5% Do 0,5% —

SZCZEGOL "A"
Skala 1:10

Warstwa natryskowa - gr. 0,3cm

SBR-gr. 1,17cm

Warstwa ET - gr.3,5cm

warstwa wyrownawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 3 cm
warstwa nosna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo famane
5. | stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym
>50% i zawartosci pytéw<5% gr.15 cm

warstwa piasku srednio lub gruboziarnistego

gr. 8 cm zageszczonego warstwowo do Is=1

7. |grunt rodzimy
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Branza Drogowa
Tytut . . . . . L
p"_gjektu Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Rys. 2
Jobrzeze betonowe 8x30 cm Piaseczno gmina Ceg’fow
|podsypka cementowo - piaskowa
Tytut o Skala
rysunku Przekroj boiska 1-100
: . . - . Data :
Inwestor Gmina Cegtow 05-319 Cegtow ul. Kosciuszki 4 03.2023
Projektowat| mgr inz. Mariusz Kozera Podpis




PILKOCHWYT wys. 6m

siatka polipropylenowa 10x10cm
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