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A-I.CZESC OPISOWA PZT

0.0 INFORMACJE OGOLNE

a) Inwestycja: BUDOWA WIATY z czesciq zamknigtq przeznaczong do lokalizacji ciagu
technologicznego procesu przygotowania Zotedzi do przechowywania,
wiacznie z procesem termoterapii w ramach: ,Rozwoju zaplecza
szkdtkarskiego szkotki lesnej Tuchola w Nadlesnictwie Krzystkowice”

b) Adres: Szkétka Tuchola 68-300 Tuchola Zarska

¢)  Inwestor: NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE z siedzibq
ul. Ledna 1 1, 66-010 Nowogréd Bobrzafski

d)  Ozn. nr dziatki: Jednostka ewidencyjna 081104_5.6mina Jasieh
dziatka nr 560 obreb 0015 Zabtocie

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.a). Przedmiot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wiaty z czescia zamknietq
przeznaczonq do lokalizacji ciagu technologicznego procesu przygotowania zotedzi do
przechowywania, wiacznie z procesem termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkétkarskiego
Szkétki Lesnej Tuchola w Nadlesnictwie Krzystkowice" na terenie szkétki Leénej Tuchola.
Zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej oraz niezbednq infrastrukture w tym utwardzenia
nawierzchni tluczniem i miejscowo kostkq betonowa, instalacje wody i energii elektrycznej oraz
instalacje recyklingu i retencji wéd poptucznych na bazie istniejacego szczelnego zbiornika o
pojemnosci 9m3, przy istniejacej myjni.

Wiata ma zapewni¢ 6 miejsc dla sprzetu i osprzetu bedqcego na wyposazeniu szkétki
Nadlednictwa oraz przestrzeh do zabudowy linii termoterapii z pomieszczeniami chiodni, wiata i
infrastruktura zlokalizowana na terenie dziatki nr 560 obreb 0015 Zabtocie, powiat zarski, woj.
lubuskie. Jednostka ewidencyjna 081104_5.6mina Jasien,

1.b). Zakres.

Zakres robdt budowlanych obejmuje: roboty zelbetowe w zakresie konstrukcji stép
fundamentowych oraz posadzek; montaz konstrukeji stalowej wiaty o powierzchni okoto 14,6x31,8 1.
464,3m2; roboty pokrywcze, pokrycia blacha, wydzielenie pomieszczen plytami warstwowymi;
roboty drogowe to jest budowe nawierzchni w tym utwardzenia thuczniem i miejscowo betonowq oraz
remont nawierzchni przylegtych: wykonanie robét instalacyjnych wewnetrznych i przylaczeh w tym
wody z istniejacej studni, energii elektrycznej z istniejacej instalacji budynku pompowni, instalacje
retencji wéd poptucznych na bazie istniejacego szczelnego zbiornika o pojemnoéci 9m3, przy istn.
myjki sprzetu w tym wykonanie robét instalacyjno-budowlanych zwiqzanych modernizacja myjki.

Roboty prowadzone beda na terenie ogrodzonym i miejscowo utwardzonym czedci dziatki
zabudowane obiektami szkétki leénej Nadlesnictwa Krzystkowice o numerze ewidencyjnym 560,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.a).istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycjq to, zgodnie z ewidencja, tereny leéne w czesci zbudowane obiektami
szkétki lesnej o {acznej powierzchni 12,4 ha, potozone w obszarze terenéw Nadlednictwa
Krzystkowice. Miejsce przedmiotowej inwestycji potozone jest na terenie leénym w powiecie
zarskim, na dzisice nr 560 gmina Jasief, w Leénictwie Tuchola administrowanym przez
Nadlesnictwo Krzystkowice. Dojazd, do miejsc przeznaczonych pod budowe urzadze, przez
gruntowq droge pozarowq o szerokosci 3,0-3,5m, utwardzona powierzchniowo Huczniem kamiennym
oraz gruntowymi drogami lesnymi. Poziom terenu pod inwestycje érednio 78,00m npm, deniwelacja
terenu wynosi ok.1,0 m w kierunku potudniowym (teren podmokly), od strony zachodniej - naturalne
wzniesienie o wysokodci ok. 3,0 m. Na tferenie szkétki prowadzi sie produkcje sadzonek drzew i
krzewéw lesnych. Whascicielem dziatki jest Skarb Pahstwa, a administratorem, w jego imieniu,
Nadlesnictwo Krzystkowice. SEAROS WO POWIATOWE
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2.b).informacja o warunkach geologicznych terenu.

Na potrzeby projektu wykorzystano badania geotechniczne gruntéw wykonane w latach
wczesniejszych, w podtozu projekt. wiaty i pod infrastrukture i obiekty wydzielono nastepujace
zespoly gruntéw: I - grunty rodzime organiczne piaskowo torfowe - warstwa od 0,1 do 0,3 m;

II- grunty wodnolodowcowe (piaski gruby + zwir szarobrqzowy) - ID=0,45;

Szkétka Lesna stanowi powierzchnie wydzielona na obszarze kompleksu lesnego dla prowadzenia
produkcji materiatu sadzeniowego (drzew i krzewéw), do prac odnowieniowych i zalesieniowych. Na
tym obszarze wydzielono 6 kwater uprawowych oddzielonych od siebie zadrzewionymi pasami oraz
drogami dojazdowymi. Dla poprawienia wielkoéci i jakosci produke i szkétkarskiej w Szkétce Lesne
prowadzi si¢ nawadnianie przez deszczowanie upraw. Poza stawem, wszystkie obiekty objete
opracowaniem znajdujq, si¢ na ferenie szkétki; ujecie, zbiornik, studnia oraz budynek pompowni
deszczowni w stanie dobrym, umozliwiajacym prawidtowq prace systemu deszczowania. Wszystkie
elementy budynku znajduja sie w dobrym stanie technicznym. Nie wystepuje zadne zagrozenie w
zakresie bezpieczefistwa konstrukcji. Nie stwierdzono zarysowarh ani spekah spowodowanych
nieréwnomiernym osiadaniem podtoza. Stan utrzymania instalacji deszczowania ocenia sie jako dobry.

Warunki geotechniczne: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejaca dokumentacje
geologicznq w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw
budowlanych  dla projektowane| inwestycji. Szkétka pofozona jest obrebie Zablocie w potudniowo
zachodnie| czeSci wojewddztwa lubuskiego. Teren badafi znajduje sie 2km na péinoc od Zabtocia i 200 m
na péin. od szosy Lubsko - Nowogréd Bobrzariski. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to pot-wschodni
fragment tzw. Wazniesien Gubiriskich, stanowiacych pagérki moreny czotowej. Rzedne terenu badah
wynoszq 78.2 - 79.7 m n.p.m. Wody powierzchniowe odprowadzane sq w kierunku zachodnim do potoku tug.

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego stwierdza sie, ze w zakresie
badanym tj. do gtebokosci 3,0-4,0 m ponizej poziomu posadowienia obiektu, budowa geologiczna jest
prosta (I kategoria geotechniczna), wystepuja tu czwartorzedowe wodno lodowcowe piaski gruboziarniste
ze 2zwirem przykryte 0,5 m warstwaq nasypéw zbudowanych z piasku, gleby i Hucznia. Czwartorzedowa
warstwa wodonoéna zbudowana z piaskéw gruboziarnistych ze zwirem posiada swobodne zwierciadto wody
stabilizujace sig na gt.2.30 m p.p.t. Wspét. filtracji obliczony wzorem USBSC wynosi od k = 0.000438 m/s.
Wyrézniono 1 warstwe geotechniczng o parametrach: I - piasek gruboziarnisty ze zwirem o In = 0,45
Pozostale parametry podane sq w legendzie do przekrojéw i sq zgodne z normq PN-81/B-03020.
Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezpodrednie posadowienie faw i stdp
fundamentowych, ze wzgledu na korzystny ukiad warstw, parametry i warunki geotechniczne traktuje sie
Jjako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechniczng,

2.c). Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki:
Budowa wiaty nie wymaga wykonania rozbidrek obiektéw budowlanych oraz przebudowy
istniejacych instalacji. Czesciowo zostanq rozebrane istniejace nawierzchnie Huczniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano wiate o wysokosci max 6,4 m p.p.t do kalenicy i 4,7 do okapu, powierzchnia
uzytkowa okoto 464,3m2, zaprojektowana na bazie prostokata o bokach w stosunku 1:25 z
cofnieciem elewacji poza linig stupéw, podstawa wiaty o wymiarach 14,6x31,8m, wiata o konstrukcji
stalowej z dachem dwuspadowym o spadku ok. 24% (14°) pokrytym blacha trapezowa, Uktad
konstrukeyjny wiaty to uktad ramowy, o weztach sztywnych, w miejscu potaczenia stupa z ryglem.
Stupy oraz rygle wykonane z profili stalowych: rama ze stupéw zespolonych i rygla kratowego,
podparcie stupéw na stopach fundamentowych. Ramy o szerokosci 15,3m, w rozstawie co ok. 6,3m. Na
kratownicach i ryglach frontowych oparte sq stalowe ptatwie wykonane z zetownika. Projektowana
wiata o konstrukcji stalowej z elementami z cegly i drewna bedzie stanowita uzupeienie istniejace;
zabudowy o podobnej formie i funkcji. Nawierzchnia pod wiatq zostanie wykonana z betonu o
grubosci 20cm na warstwie styropianu na podbudowie z tucznia 0-31,5 o grubadci, 22cm wozonejna:
stabilizacji cementowej lub zageszczonym podiozu zwirowym. w ZARACHH
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Utwardzenie powierzchni ttuczniem i miejscowo kostka betonowa, powierzchnie utwardzone
przy wiacie i od strony istniejacych i projektowanych drdég i placéw obramowane kraweznikiem
betonowym 15/30 i 15/22 uktadanym na tawie betonowej.  Powierzchnie pomiedzy kraweznikiem o
watq oraz terenem zielonym zaprojektowano jako opaski chionne, ktére nalezy umochié narzutem
kamiennym gr. 10-15¢m i obramowaé obrzezem 8/30cm.

3.a) Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi,

Projektowana wiata bedzie podiaczona do instalacji szkétki, energii elektrycznej z budynku
pompowni, wody z istniejacej studni zlokalizowanej na terenie dziatki, odprowadzenie wéd po
Splawianiu nasion oraz myciu sprzetu do zbiornika bezodptywowego, planuje sie zamknigty obieg
wody w myjce z uktadem podczyszczania.

3.b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,

Wody poptuczne po sptawianiu nasion oraz wody z posadzki przepompowane zostana do
istniejqcego zbiornika bezodptywowego przy istniejacej myjce rurociagiem PEHD40mm.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na teren dziatki do opaski z narzutem

kamiennym.

3.c) Uktad komunikacyjny,
Dojazd/wjazd/wyjazd z wiaty na przylegte place manewrowe i wewnetrzng droge dojazdowq ha
dziatce 560 i do pozostatych obiektdw Szkétki.

3.d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka inwestycji 560 posiada potaczenie podrednie przez drogi ledne z droga powiatowa
Lubsko - Nowogréd Bobrzanski
3.e) parametry techniczne sieci i urzqdzeri uzbrojenia terenu,

Instalacja wody PEHD32mm wiaczona do studni szkétki Qmax=1 dm3/s, energia elektryczna do
wewnetrzne| instalacji zasilanej z sieci ENEA Pmax=12kW, kanalizacja sanitarna nie dotyczy,
odprowadzenie wéd Vmax4m3/d, g=1 dm3/s = 3,6m3/h

3.f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie dziatki i terenu inwestycji.

Rzedne posadowienia wiaty ustalono w nawiqzaniu do istniejacych nawierzchni i terenu, zwiekszy
sie zakres utwardzenia pod wiatq i przy wiacie o okoto 1000m2 kosztem istniejace] zieleni,
zakrzaczen.

4) ZESTAWIENIA:

Zaprojektowano wiate na czedci dziatki budowlanej, zakres projektu obejmuje okoto teren

8400m2 70x120 tj.0,84ha z taczne| powierzchni dziatki 12,4a tj ok. 6,8%

4.a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,

- OBIEKTY PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[Wiata] k" - wiata z czescig zamknietq 4890 m2
Razem 489,0m2
- OBIEKTY ISTNIEJACE:
«c" budynek deszczowni 350 m2
.d" zbiornik otwarty 238,7 m2
2" studnia gtebinowa 20 m2
" studnia ssawna 2,0 m2
.9" agregat pradotwdrczy 11 m2
.h" budynek szkétki 2654 m2
Li" myjka 401 m2
" wiata 1574 m2
" zbiorniki 643 m2
Razem 806.0m2 ¢y posiw0 POWIATOWE
w ZARACH
Ogbtem 1295,0m2 Aleja Jana Pawia Il §

2o LARY
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4.b) powierzchni dréqg, parkingéw, placéw i chodnikéw

- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE: pow. [m2]
[pl] - dojazdy i place manewrowe 866,0 m2 tuczen
[pl] - wjazdy, punkt czerpania 66,5 m2 kostka
[op] - opaski z Hucznia 17,5 m2
Razem 950,0 m2
- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE:
[drw] - dojazdy, drogi wewnetrzne 1390,0m2 tuczen
[plp] - place i parkingi 610,0m2 kostka
Razem 2000,0m2
Ogétem 3295,0m2
4 .c) powierzchni biologicznie czynnej,
- POWIERZCHNIE PROTEKTOWANE: pow. [m2]
[.] - nie projektuje sie -500,0m2
- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE:
[..] - zielen szkdtki, rowy, skarpy 1194910,0m2
Ogétem 1194410,0m2
4.d) bilans-sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
- Powierzchnia zabudowy 1295,0m2 1,0% <20%
- Powierzchnie utwardzone 3295,0 26%
- Powierzchnie zielone 11944100m2 96,4%

- Ustalenia warunkéw zabudowy
Zgodnie z decyzjq Burmistrza Jasienia znak GMKIiR.6730.16.2022.TSot z dnia 28.06.2022r. nr
26/2022 o warunkach zabudowy zostaty spenione wszystkie ustalenia decyzji, w szczegdlnosci:
I Warunki zabudowy wynikajace z analizowanego obszaru - Funkcja terenu - bez zmian
LI Inwestycja obejmuje nastepujacy zakres prac: - zgodny - Budowa wiaty z czesciq zamknietq,
przeznaczonq do lokalizacji ciagu technologicznego procesu przygotowania  zotedzi  do
przechowywania, wiacznie z procesem termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkétkarskiego
Szkétki Ledne| Tuchola w Nadlednictwie Krzystkowice" na terenie szkétki Lesnej Tuchola
IIT. Warunki szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego  zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:- - zgodne
IV Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
1. Projekt budowlany opracowaé zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami,
2. Ustala sie budowe wiaty z czescia zamknieta przeznaczona do lokalizacji ciagu
technologicznego procesu przygotowania zotedzi do przechowywania, wiacznie z procesem
termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkdtkarskiego Szkétki Leénej Tuchola w
Nadlesnictwie Krzystkowice" na terenie szkdtki Leénej Tuchola,
3. Ustala sie warunki zabudowy:
-linia rozgraniczajqca teren inwestycji ~ PZT zgodnie z zatacznikiem nr 2 do niniejszej decyzji
-powierzchnia terenu inwestycji - do 8700m2, - zgodne 8400m2
-powierzchnia wiaty z czesciq zamknieta - do 550m2, - zgodne 489m?2
-powierzchnia zabudowy drég, placéw, opasek - do 1000m2, - zgodne 950m2
-powierzchnia zieleni - do 122500m2, - zgodne 1194410m2
4.  Wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni dziatki -
maksymalnie 10 % , - zgodne
V. Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz
débr kultury wspétczesnej: - zgodne
VI. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Warunki obstugi komunikacji: o
- dojécia i dojazdy: z drogi wojewddzkiej - dz. nr 361/1 przez drogi gminnes dziatki Hrt 3590 E
358, 356/1, 356/2 oraz drogi lesne - dz. nr: 564, 559 - bez zmian, wZARN. 1
- realizacja miejsc parkingowych: - nalezy zaplanowaé na terenie wtasne; poses‘jfﬁﬁ']js‘l'ﬁ?é}qéé”; ARY

58.200
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2. Infrastruktura techniczna:

a) sposéb odprowadzenia wéd opadowych lub roztopowych - na teren posiadanej
nieruchomosci,

b) sposéb zaopatrzenia w wode - ze studni do poboru wody pitnej,

¢) sposéb odprowadzenia $ciekéw sanitarnych - nie dotyczy,

d) sposéb zaopatrzenia w energie elektryczna - z istniejacej instalacji

e) sieégazowa - nie dotyczy,

f) sposdb unieszkodliwiana odpadéw dla budynkéw - zgodnie z ustawq, z 13 wrzegnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zgodne z
regulaminem gminy na odbiér odpadéw

g) sposéb zaopatrzenia w energie cieplng - nie dotyczy,

5. POZOSTALE INFORMACJE I DANE:

5.a) o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu teqo terenu wynikajacych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu, jezeli sq wymagane |
- NIE DOTYCZY - realizacja inwestycji nie powoduje zmian i pogorszenia stosunkéw gruntowo-

wodnych na nieruchomosciach, w tym na nieruchomosciach sasiednich.

5.b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na

obszarze objetym ochrong konserwatorskq,

- NIE DOTYCZY - dziatka inwestycji nie jest wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw i hie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska, ochronie konserwatorskie;.

5.c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli

Zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
- NIE DOTYCZY - inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

5.d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozei dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zqodnym z

przepisami_odrebnymi;
- NIE DOTYCZY - wiata i jej uzytkowanie nie generuje w/w zagrozen.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji - Parterowa wiata o konstrukcji stalowej, pokryta blacha,
Powierzchnia uzytkowa ogdtem okoto 489,0 m2. Wysoko$¢ obiektu - do 6,6 m ( niski N).

Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych- minimum 8,0 m - warunek spetiony 16,0m do sasiedniej wiaty.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - Nie dotyczy. Brak substancji palnych.
Przewidywana wielkos¢ gestoéci obcigzenia oghiowego - przyjmuje sie na poziomie do 500 MJ/m2.
Kategoria zagrozenia - PM - produkcy jno-magazynowa, praca w okresie jesiennym 2 godziny dziennie.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - ob. niezagrozony wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe - nie wydziela sie stref pozarowych w obiektach.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopief rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych - klasa ,E".

Warunki ewakuacji, odw. awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe--Nie dotyczy.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnoéci : wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe| - jako zwody poziome niskie - powierzchnia
pokrycia faczniki z drutu stalowego ocynkowany gr. 8mm, a jako przewody odprowadzajace konstrukcja
wiaty - oraz bednarka 30x4mm stalowa ocynkowana z ziaczami pomiarowymi podfaczonymi do bednarki
uziomu. Uziom wykona¢ jako otokowy na poziomie fundamentéw z bednarki FeZn 30x4
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Dobdr urzadze# przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci :
Stafe urzadzenia gadnicze - nie sq wymagane oraz system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany,
DZwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany oraz urzadzenia oddymiajace - nie wymaga sie.
Instalacja wodociqgowa przeciwpozarowa - nie jest wymagana oraz wyposazenie w gashice -nie jest
wymagane. Oéwietlenie ewakuacy jne ~ nie wymaga sie.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: parametry: budynek zakwalifikowany do PM oraz
gestosé obcigzenia ogniowego strefy pozarowe, ponizej 500 MJ/m2 - - nie sq wymagane state urzadzenia
gasdnicze, Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia w ilosci 50m3 z istniejacych zbiornikéw i punktu
ssawnego w odlegtoici mniejszej niz 75m.
Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru - 50m3.
Drogi pozarowe - Do obiektu prowadzi utwardzony ukiad drogowy o min. szerokosci drogi 4,0 m.
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

7.a) Wykonaie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem obowiqzujacych w tym
zakresie wymogdw normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP.

Wiate posadowi¢ na gruncie rodzimym za podrednictwem stép fundamentowych zelbetowych.
Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. 15cm, w celu zabezpieczenia
pretéw zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemiq oraz niedopuszczenia do mieszania sie z nig
betonu konstrukeyjnego. Poziom posadowienia fundamentéw podany jest na przekroju. Wszystkie stopy
fundamentowe nalezy wykonywa¢ z betonu €30/35, Stopy fundamentowe zbrojone stalq A-IIIN, wg opisu
na rysunkach. Izolacja przeciwwilgociowa 2x. Na przygotowanych fundamentach po wykonaniu podbudowy
przystapic do montazu konstrukcji stalowej i poszycia. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
stalowej przez ocynkowanie. Jako posadzke zaprojektowano plyte zelbetowa grubodci 20cm z betonu
C30/35 (B30) zbrojonego miejscowo stala A-IIIN i zbrojeniem rozproszonym, szczelna. Pod plyta nalezy
wykona¢ izolacje i podbeton C8/10 gruboici 15cm jako podbudowe gdrna, Pomiedzy plyta a podbudowa
gérnq, warstwa $lizgowa z folii polietylenowej (dwie warstwy) gruboéci > 0,2 mm. Podbudowa dolna z
zageszczonego piasku réznoziarnistego, pospétki lub ttucznia- minimalny modut odksztatcalnoéci podtoza
gruntowego EV2 > 100 MPa, siegajace do poziomu strefy przemarzania tj. 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Podtoze gruntowe z odpowiednio dogeszczonego rodzimego piasku lub rodzimej pospétki. Minimalny modut
odksztatcalnosci podfoza gruntowego EV2> 40 MPa. Podioze gruntowe i podbudowa (dolna i gérna) facznie
powinny charakteryzowa¢ sie minimalnym wtérnym modutem odksztatcenia podtoza na poziomi podbudowy
gérnej EV2> 100 MPa przy jedno czesnym speinieniu warunku EV2/EV1<2 5. Dylatacje posadzki na pola
5,0x6,3 m nacinane do gtebokosci 1/3 gruboéci plyty: o szerokosci 3 mm wypekiane masq dylatacyjna,

Rozwiqzania wysokodciowe: wszystkie rzedne wysokoéciowe nalezy dowiqzaé do istniejacych
rzednych w ferenie (wjazdy, dojécia). Dla przeprowadzenia kabli energetycznych i teletechnicznych pod
projektowanymi nawierzchniami nalezy wykonaé rury ochronne DVK160mm. Dla komunikacji projektowane
place i dojazdy z thucznia dojécia z kostki betonowej grubosci 8cm zakoficzonej wtopionym kraweznikiem
15/22cm i opaski odwodnieniowej obramowanej obrzezem 8/30 na fawie z oporem z betonu C12/15,

7.a) odziatywanie na Srodowisko,

Realizacja obiektu (przy zachowaniu wymogéw i reziméw technologicznych wykonywania robét
budowlanych) nie wplynie na $rodowisko naturalne, obiekty sasiednie, zdrowie ludzi i zwierzat. Realizacja
obiektu pozostanie bez wptywu na istniejacy drzewostan, gleby i wody podziemne.

Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich, a uciazliwoéci zwiazane z realizacjq i eksploatacjq nie
przekraczajq standardéw jakosci drodowiska tj. przekroczenia granicznych wielkoéci emisyjnych w
zakresie: dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz
wytwarzania odpadéw poza granicami terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Zgodnie z treéciq
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqlcych |Znaczaed

oddziatywaé¢ na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskani cyzji 5nod@w55koweJ
awt?
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Gospodarka wodno-Sciekowa - Analiza przedsiewziecia wskazuje na niewielka ucigzliwoéé w zakresie
poboru wody i odprowadzania wéd poptucznych, brak wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Atmosfera - Projektowana Inwestycja nie bedzie prowadzié do produkcji emitujacej szkodliwe zwiqzki
chemiczne do atmosfery.

Klimat akustyczny - Charakterystyka techniczna urzadzen i pomiary poziomu hatasu w blizniaczych
obiektach wskazujq, na to, ze hafas nie wptynie na pogorszenie istniejacych warunkéw a takze zasieg nie
przekroczy granic lokalizacji Inwestycji.

Gospodarka odpadami - Pod wzgledem odpadéw bytowych przedsiewzigcie nie wykazuje ucigzliwosci dla
$rodowiska naturalnego. Odpady, bedq odbierane przez specjalistyczne firmy i utylizowane.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

8.1) wskazanie przepiséw prawa, w_oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

Inwestycja oddziatywaé bedzie w granicach dziatek inwestora. Przez obszar oddzialywania obiektu
nalezy rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Przeprowadzono: a) analize projektowanego obiektu oraz b) analize uwarunkowar
formalno-prawnych obejmujacej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych
unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Ad.a. Ze wzgledu na brak oddziclywania obiektu w zakresie funkeji i wymagar zwiqzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w zakresie
przystaniania i zacieniania (§13.1,§ 60 i §60  rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) - stwierdzono, ze obszar oddzialywania inwestycji
zamyka sie w granicach dziatek, w ktérych jest prowadzona.

Ad.b. Analiza uwarunkowari formalno - prawnych okreslonych w przepisach: tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz . U. z 2013 r. poz. 1409), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (D z. U. Nr 62, poz . 327) Rozporzadzenie Rady Min is t réw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U.z 2015 r., poz. 460),

8.2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w_formie opisowej lub graficznej albo
informacje, Ze obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoici na dziafce lub dziatkach. na

ktérych zostat zaprojektowany.
Powyzsze ustalenia pozwalaja stwierdzaé, ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu miedci sie w catodci

ha dziatce, na ktdrych zostat zaprojektowany tj, 560 .
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[ZBA ARCHITEKTOW
\RZECZY.POSPOLITEHPOBSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. BARTOSZ WOJICIECHOWSKI

petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
kresie posiadanych uprawnien nr 77/LUOKK/2016,
ej Okregowej Izby Architektéw RP

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do
w specjalnosci architektonicznej i w za
jest wpisany na liste cztonkéw Lubuski
pod numerem: LU-0195.

Cztonek czynny od: 02-02-2017 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2022 r. Gorzéw Wikp.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0195-37F7-E7D1-8DEY-D42F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl w—— )\‘,‘-1_\-“)\\' k
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. STAROSTWU PRIV A2
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Aleja Jang Pawid i
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 27 stycznia 2017 r.

DSW.600.473.2017 AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz art: 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.)
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pé2n. zm.),

BARTOSZ WOJCIECHOWSKI

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 13.12.2016 r., znak sprawy: 57/2/12/LUOKK/20186,
numer 77/LUOKK/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
W zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

Zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 603/17/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, zgodnie z art, 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 12
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centrainego rejestru, o ktérym mowa w
a Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzieln
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w
na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podiega wykonaniu przed uptywem termin

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

7 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

art. 88a ust 1 pkt 3 it
ych funkgji technicznych
cato$ci zgdanie strony,
u do wystapienia strony

Z upowaznienia
GEOWHEGO HSPEKTORA-Y
GLOWNY SPECIALISTA W pEPAI

Otrzymuija: o
1. Pan Bartosz Wojciechowskj R * g ]
ul. Kamionkewa 1 = vhé,g; (Be;éw f’{nj el

65-954 Zielona Géra Vol
2. Okregowa Izba Architektow RP HATORE
STAROSTWO POWIATOWE

3. ala
w ZARACH

Jana Pawla il o

Aleja J 7 ARY
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68_2(}, /Aﬁ



i

e
]

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-IE6-11P-D1G *

Pan Krzysztof Swigtek o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0004/03
adres zamieszkania ul. Strumykowa 248/10, 65-101 Zielona Géra
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

onicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektr
fikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

weryfikowanym przy Pomocy wainego kwali

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

jszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw TOWE
paceen OWIATOWLR
g g q{]“:-il"\"";\“"’
STAl el

W Jak]h

* Weryfikacje poprawnoséci danych w ninie
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Budownictwa.

wla 5

/é,ﬁi ARY
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Aleja Janat
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LUBUSKA O

) A UKREGOWA IZBA Gorzbw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA W, 26112081
.. W Gorziwie Wikp,

Okregowa Komisja Kwalifilacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0025/1 1

DECYZJA

Na podstawie art, J
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanists
poz. 42z poin. mm), axt, 12 ugt, 3, art, 13 ust.! pkt 1, art, 1, vst.1 L ustay a 7 lipe
1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz.U.10.243.1623 z Hoin: 2m;) oraz § 11-ust.| pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budewnictwa 2 drtia 28 kwietrin 20067, 1 sprawie
- Samodzielnych funlkc techiicanyeh w bydownictwie (Dz. U Ny 83 poz, 578 pégn. o).

nadgje .

Panu _Piothi_.WOJQIECHOWSK[EMU'
Urodzonemu  28-01-1958r.w Zielongj Géreze
magistrowi infynierowi ~inzyriteria srodowiska

Okregows Komisfa Kwalifikicyjna

nnmer-eﬁfdmcj}jny LBSIOO“/POOS/II
do projektowsuia bez ograniczes

W specjalnoci instalacyjuej w zekresie siect, instalacii i irzgdzes cieplnychi,
wentylacyjuych, gazowych, wodocisgowych | kanalizacyjuych .

UZASADNIENIE
w ZM“ % “Wzglgdnicmemw cafoér:.;, #ydania stroity na

podstawie art: 107§ 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnieénia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwroie.

Budownictwa w Warszawis, za pofrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwaliflkacyjnej Litbuskiej Ok :
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dnf od daty jej dorgczeni :

Calonkowie Skiadu Orzekajjcego

1. mgr inz. Marek PUCHALSK]

tevedspiveriai

Za zgodno$cé z orygi alem

ATIYR ] s
STAROST L (1t
W LM : Fadl B
\eja Jard pawta l *

pleja J2

K,
L

o]

mgr “‘?‘ TV ﬁﬁéghpwak( FOWE

v
R
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Szezegélowy zakres uprawnies
... dopirojektowania bez eyraniczes .
¥ epecjalnosel instalacyjnef w zakresie sieci, instalacii 1 urzqdzed riepluych,

wentylacyjnych, gazowych, wodecigzowych i kan alizacyjnych

1. Na mocy art. 13 ust.1 pk:t 115,413 ust. 4 usiqwy ~ Prawo budovwiane, Workenile
objetym wvtof wyr ‘erinng specialnodeiy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
#) projektowania, sprawdzania projektéw budo wlanych i sprawowaiiia  padzoru

auforskiego {
b) sprawowania kontroli teghnicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2 Na:mocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rosporsqdsenia Ministria Transp
28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnyck JSunkefi technicanych w. budovnictwic )
oleplnych, wentylacynyel, gazowych, wodaciggowych { kanalizacyjnyeh do projektowanin
bez pgraniczed: uprawniajs do: ‘
projektowania obicktu blidowlancgo,i;;ik:icgo jak: R
a) siecii instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodaciagowe i kanalizacyjne 7.
doborem wlasciwych utzadzed w projekcie budowlsnym;
b) sporzgdzania projeltia zagospodarowania dzialki Iub terenu W zakies ie tej
specjalnosei, '

’ S

RZEWODNICZACY
ompgwﬁg 81 °4d15J) KWALIFIKAGYINES.

Otrzymujg: B

1. PanPiotr Wojeiechowski

Zaii ul, Kamionkows 1 ; 65-954 Zielona Géra
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
OR LOHB : |

as., oy

Za zgodno$¢ z oryginalem ...
%3 2., g 1'%\ :
Wi inz’ Piotr WojciecHowski
pia Jand Pawia i 5 ARY
T g
6 8 -2 0 = » -



Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-UMH-12W-7EL *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0005/12
adres zamieszkania ul. Kamionkowa 1, 65-954 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

i posiada wymagane

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

30 poz. 1450) dane w postaci

a 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 1
kwalifikowanego certyfikatu 53

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedni
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby Iniynieréw

Budownictwa. AawTATOWE
AL '\‘z R PRt
S‘l‘;\jﬁ\ﬁ" .i +a £ 1]

*) ' -xk I3
W
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1ZBA ARCHITEKTO W
RZECZYPOSPOLITEI ROLSKIE!

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:
mgr inz. arch. KLAUDIA,PATRYCJA GRUSZECKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
posiadanych uprawnien nr LOIA/26/2008/GW,

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie
Jjest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: LU-0144.

Cztonek czynny od: 16-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2022 r. Gorzéw Wikp.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0144-1937-48CB-1167-EA9E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektowzgyjk HOBTW L
w RP. g
W

lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architekto

Aleia Jana P awtall ‘5 ,4_@0

68-200



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSFOLYTEN POLSKIET,

A OKREGOWA IZBA ARCHITEKTG W
WA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

O
At
At
dTc
M w
o~

l.dz. 1/1/2008 Gorzow Wikp., dnia 20.06.2008 r.

sygnatura akt- LOIA26/2008/Gw

1692 oraz 2 2005 1. Nr 64, poz. 36t 1 Nr 78, poz 682)
stwierdza sie, 2e
Pani
mgrinz. arch. Klaudia Patrycia Gruszecka

Posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke Zawodowy
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez Ograniczes

Od decyzji przystuguje Panj odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkam'nej Izby Architektéw, Odwotanie
Wnosi si¢ za posrednictwem organu, kidry wydst decyzje f. Okregowej Komisji KWaliﬁkacw‘nej Lubuskiej
Okregowej izby Architekiéw, w terminje 14 dni od dnia doreczenia decyziji. -

Przewodniczacy - mgrinz. arch. Leon Szapowalow
Sekretarz - mgr inz arch, Wojciech Lamprecht
Czionek komnisjj - mgr inz. arch. Bogdan Rogéz
Czlonek komisji - mgrinz, arch. Henryk Kustosz

Arzvmuia;
1. Strona (wnioskodaweg Kaudia Patrycja Gruszecka,
2. Gidwny inspektorat Nadzory Budowlznego
3. Lubuska Okregowsa Rada lzby Architekicw

4. a.a.

i %]
hitektow.pl betp:/iwww. lubbske jarp.pl 7 AR
51, E-mail: igiszgera@ws.pl 2
10205402 gogo 0363 0021 2241

1 icliod : 523, E-mail: ca(@izhazre
6-400 Gezdw Wikp., ul. Jazicliodczylka 8, pok. 4310, Tel: (0-95) 72} 55 73, E-mail lubuska(@izbas
o 00 Cocalor Mkl i 54 Podgdraa 7, pok. 334, Tel.(0-67) 327 05

-ru a: €5-057 Ziclena Gors, ul, ! : 4
TI‘?;]J:%S?;-;Z-ZS—ZIQ Regon: 0174 65325-00178 Konto: PXO BP 5A I O/Ziclonz Gora Nr 38
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZXD-SWP-EZ3 *

Pan Adrian Goliriczak o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0075/16

adres zamieszkania ul. Porzeczkowa 36/3, 65-790 Zielona Goéra
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o
certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub ko
Bl v (T

Budownictwa.
s matal

Aleja Jand

gB-200

ntaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej, [zby |niyhieréw-
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Gorz6w Wikp., dnia 25-05-2016r.

Lubuska Okregowa Izba
[nzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/16
DECYZJA

gdach zawodowych

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorz
L)1 art.12 ust.2 i ust. 3, ust, 4¢

architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j
dowlane (Dz.U.2016.290 j-t.) oraz

pkt 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu
oju z dnia [ | wrzesnia 2014 r. w

§ 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozw
(Dz. U. 2014.1278), po ustaleniu,

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu

na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ADRIAN GOLINCZAK

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 12-06-1989r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/PBKb/16

do projektowania w specjalnosci
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

T { Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwa cyjnej

l L. mgr inz. Jozef Krzyzanowski, A]{ L £/ (4 L1,

2. inz. Andrzej Wesoly , A e
3. mgr Emilia Kucharczyk & % /

Otrzymuja: g
1. Pan ADRIAN GOLINCZAK
Zam. ul. Porzeczkowa 36/3; 65-790 Zielona Géra
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a g{aﬁj& 2001
- mgrir ‘.T'f_‘&ﬂgiara Golinczak

Za zgodno$¢ z oryginatem
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i
Uprawnienia budowlane nadane

Panu ADRIANOWI GOLINCZAKOWIE
- magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 12-06-1989r. w Zielonej Gérze

numer ewidencyjny LBS/0010/PBKb/16
do projektowania
w specjalno$ci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen

upowazniaja do:
[ do projektowania konstrukcji obiektu,

2. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgr Emilia Kucharczyk

L2y

. £a 29odnod¢iz oryginalem
GEAROBING F o ié%(,]!? 2021
w Lo mgr inZ; Adrian Golificzak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Z5N-W2S-J)4 *

Pani Matgorzata Anna Samolewska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0021/13

adres zamieszkania ul. Wyszyniskiego 51/5, 65-536 Zielona Géra
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i o
certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 18-05-2013

INZYNIEROW BUDQWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0007/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z poin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 2 poin. zm.) oraz § 11 ust.]

pkt 1 i § 23 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
378z péin. zm.) po ustaleniu » 2& zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania

zawodowege oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pani Malgorzata SAMOLEWSKA

magister inzynier- inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 02-02-1975r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0004/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na edwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
Sklad orzekajgey Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgr inz. Marek PUCHALSK
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Otrzymujg:
1. Pani Malgorzata Samolewska
zam. ul. Wyszyniskiego 51/5 ; 65-536 Zielona Gora 68-200
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Szczegbdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeri
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Y — Prawo budowlane,

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustaw
W__ zakresie objetym wviej wymienions Specjalnodcig, niniejsze
Uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i Sprawowania nadzoru

autorskiego
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra T ransporty i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, uprawniajg do
projektowania bez ograniczer uprawniajg do projektowania obiekty
budowlanego takiego jak:
a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeri w Projekcie budowlanym

oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub remontuy.

3. Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w
danej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu Zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie danej specjalnogci.

Ek

OKRESOWE,] & FRWALIETRACY INES
Lotroskej Chigngive) 164 Inlymoid

mgr ipé. Marek Piuchalsk:

STAROS WO POWIATOW
w ZAHACH
Aleja Jana Pawla |l 5
68-200 LZARY
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2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SNH-KP2-Q24 *

Pan Arkadiusz Sadowski o0 numerze ewidencyjnym LBS/IE/0912/01
adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa. SrARUR L o Y
",\,. 'in'-.-_ HY \._\
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URZAD  wOIBWwObhzZIK| )
W ZIELONES GORZE Zielona Goro, dnia ..2%210 990

Hr ewid. WBPR/N =, 130/90/7G

STWIERDZENIE PIZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do  pelnicnia snmodzielnych  [unkeji  lechnivznych v budowniclwic

Na podslawie § ... LAe? S Wb o .

ovaz § 13 ust. 1 phet. A nitdo rozporzadzenia  Minislra Gospodarki l'o—

renowej i Oclirony Srodowiska 2 dnia 20 Julego 1975 r. w sprawie samodzielnyely

funkcfi teehnicznyeh w budowniclwie (7. U. Nr B, poz. 40) slwicrdza sie, ie:

Ohywalel __ S A DO YW S KT  Arkndlnnz

........ n ETPP PR et (RIS T P Tepes o P rrem

moploter Ilngynler olokbryk )

R T T T P

urodzony (nia ... 10 wrzenien 19'-:‘.:.? Xo = Glulotg ,.{..j...'.!’-["-‘

posiada brzygolowanie zawodowe Jo wykonywnnia swmvdzlelne) tunkefi .. "

................. pr.odelktontn .
w specjalnodei: inﬂtnlncyjno—iniynLoryjnejh“ )
oraz jest upowaizniony do: ...

1.apoxrzidzanin projeltsdw biqgi L ingtalocii elektryoznye. h,

2.w budownictwlie oadb Tizjesnych - do kievowanis yhadzoro ~
“wWanla-t-lkonty odowanin-bu dowyylkierowanta—tkonbrolowoui-n
wytwarzania lconatrukeyjnyeh elementdw sieci { Ingtolec ji
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1 I B A
INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5N5-B52-K8A *

Pan Wtadystaw Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0913/01
adres zamieszkania ul. Krzywoustego 8/9, 65-039 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Eljnj;rynie!‘t;iw-,-‘,p\) POWL TOW
Budownictwa. A ‘H

Aleja Jana Pawtall §
§8-200 ZAR
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URZAD WOJEWODZKI . . 11 listopa
WAZIELONEJ‘ GORZE Zielona Gére, dnia.... -0 OP3qE oo

Wydziat Bespodarki Terenowej
I Ochrony ﬁrotk_swls&u

Nr ewid. ..190/77/%g ‘

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

15.5.72 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdzqa sie, ze:

Na podstawie §..7:2. wet .§.2:7i5..8:7. oraz § 13 ust. 1 pkt, 4=d

Obywatel .......S.A.D.O.W.8K.I ~H2BAFS QW
e ABEYRLEE elektryk
urodzony dnia . 20.X.1933.r..w.Bitce./ZSRB/ .o
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkeii ..pEOJektanta i kierownika budowy

W BPeCIAINGACE: iRl 40D = L0

oraz jest upowazniony do: S— )
1/ sporzidzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy

1 robot, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania

Druk £wiebodyin 2303 2. 7§ 3000 ; "
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Inwestor : NDL Krzystkowice

Jednostka Projektowa: PROTEKT

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

E6Z. NR 3.
BUDOWA WIATY
Z CZESCIA ZAMKNIETA PRZEZNACZONA DO LOKALIZACTI CIAGU
NAZWA TECHNOLOGICZNEGO PROCESU PRZYGOTOWANIA ZOLEDZI DO
ZAMIERZENIA  PRZECHOWYWANIA, WLACZNIE Z PROCESEM TERMOTERAPII W RAMACH W
BUDOWLANEGO: RAMACH ,ROZWOJU ZAPLECZA ISZKOLKARSI(IEGO SZKOLKT LESNET
TUCHOLA W NADLESNICTWIE KRZYSTKOWICE"
NA TERENIE SZKOtKI LESNET TUCHOLA
oﬁ?g?u Szkétka Tuchola
RUDOWLANEGO: 68-300 Tuchola Zarska
KATEGORIA:
OBIEKTU KATEGORIA VIII - inne budowle
BUDOWLANEGO:
JEDNOSTKA Jednostka ewidencyjna 081104_5.6mina Jasieh
EWIBEEE;TTNA: dziatka nr 560 obreb 0015 Zabtocie
NR DZIA{‘.,KI pOWiOT 20!"Ski
wojewddztwo lubuskie
INWESTOR: NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE
z siedzibq
ul. Lesna 1 1, 66-010 Nowogrdd Bobrzanski

FAZA / OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY cze$é Ci D

Zakres opracowania- Autor Specjalnosé Podoi
branza opracowania Uprawnienia ° p,'s ;
ARCHITEKTURA mgr inZz. arch. Architektoniczna
ZAGOSPODAROWANIE Bartosz Wojciechowski 77/LUOKK/2016
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Architektoniczna
ZAGOSPODAROWANIE Klaudia Gruszecka LOIA/26/2008/6W
KONSTRUKCIE mgr inzZ. Konstrukcyjna
ZAGOSPODAROWANIE Krzysztof Swiqtek 24/2002/6W
KONSTRUKCIE mgr inZ. Konstrukcyjna =T A
ZAGOSPODAROWANIE Adrian Golihczak LBS/0010/PBKb/16 Lo
INSTALACTE mgr inZ. Instalacyjna
ZAGOSPODAROWANIE Piotr W%jciechowski LBS/OO64/P§0$/11 /’zé el ‘*’{
INSTALACTE mgr inZ. Instalacyjna /(‘%}4’\ ] /r’P/
ZAGOSPODAROWANIE Matgorzata Samolewska | LBS/0004/P00S/13| /¢ ‘f@/
INSTALACTE mgr inz. Arkadiusz Instalacyjna k y
ZAGOSPODAROWANIE Sadowski 130/90/Z6
TALAC i j - ; .
ZAGOSPOAROWANIE " sadowt s [T ANONCT
My, wyzej podpisani odwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Miejsce opracowania Zielona &éra Data opracowania | 30 lipiec 2022 rok

Projekt Budowlany - WIATA

Strona 28




Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C-I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO -RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUD..

Budowa wiaty stalowej z czeéciq zamknietq - KATEGORIA VITI - inne budowle
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUD.
2.1) Program uzytkowy

Projektowana wiata uzytkowana bedzie zgodnie z jej przeznaczeniem Jjako zadaszenie sprzetu
eksploatacy jnego szkétki oraz w czedci zamknietej przeznaczonq do lokali zacji ciqgu technologicznego
procesu przygotowania zotedzi do przechowywania, wiacznie z procesem termoterapii w ramach
.Rozwoju zaplecza szkétkarskiego Szkétki Lednej Tuchola w Nadlesnictwie Krzystkowice" na
terenie szkétki Lesnej Tuchola. Program uzytkowy 434,9m2 w tym:
a) Strefa podstawowa - przestrzen pod zadaszeniem z przeznaczeniem na sprzet ok. 265,4m2,
b) Strefa produkcyjna - przestrzes obudowana dla termoterapii ok. 195,5m2,
c) Dojscia, dojazdy - utwardzenia przy wiacie z Hucznia i kostki bet., opaski ok. 950m2
d) Modernizacja myjki - przebudowa systemu odwodnienia
2.2) Sposéb uzytkowania
2.2.a) Strefa podstawowa uzytkowana bedzie jako zadaszenie sprzetu eksploatacyjnego szkétki z
mozliwosciq przeprowadzenia biezacej obstugi i konserwacji.
2.2,b) Strefa produkcyjna uzytkowana bedzie w okresie Jesiennym na pofrzeby termoterapii i
catoroczhie do przechowywania zotedzi, obstuga przez 2 osoby do 2 godzin dziennie. Zaplecze socjalne
istniejace na terenie szkétki. Proces pozyskania i przysposobienia nasion wymaga zagospodarowanie
przestrzeni na:
- Usuniecie ptywajacych zotedzi - Wstepna selekcja i czasowe magazynowanie w pomieszczeniu przed
pomieszczeniem termoterapii, nastepnie selekcja wtasciwa - zotedzie sq recznie wsypywane do wanny
do kapieli, w ktdrej dobre zotedzie powinny zostaé oddzielone od zych. Zintegrowany podajnik
tasmowy transportuje zotedzie przez wsyp do kosza zasypowego w celu kontynuowania procesu. Kosze
zasypowe kottéw do termoterapii podnoszone sq przez specjalne wyciqgi elektryczne i umieszczane w
kottach - patrz nastepny punkt.
- Proces termoterapii - Pomieszczenie termoterapii - urzadzeniem stuzqacym do przeprowadzenia
procesu jest kociof do termoterapii. Jednostka kontrolna reguluje cate wyposazenie. Proces powinien
frwaé 2 7 godz. W tym czasie zotedzie optukiwane sq wodg, o temperaturze 410C (+10C). Woda
cyrkuluje w kotle przez caly czas trwania procesu, co wymusza pompa obiegowa. Dla zapewnienia
dobowe wydajnosci ha poziomie 600 kg zotedzi niezbedne jest zastosowanie 2 kotéw. Woda uzywana
w kottach powinna byé codziennie wymieniana. W celu przyépieszenia procesu, woda do napetniania
kottéw powinna by¢ wstepnie podgrzana do temperatury 350 C w pogrzewaczu pojemnosciowym 200l
Po zakoficzeniu procesu otwiera sie pokrywy kotéw a wozone do nich kosze z zotedziami podnoszone
sq przez elektryczny wyciag. Kosze podawane sq bezposrednio do suszarki powierzchniowej lub
przechodza przez urzadzenie do pokrywania érodkami grzybobdjczymi.
- Przechowywanie w chtodniach - Zaprojektowano dwie komory chtodnicze w poziomie parteru.
Temperatura w hali wstepnego schiodzenia zotedzi po procesie termoterapii powinna wynosi¢ -30.
Beczki na zotedzie powinny mieé pojemnoéé co najmniej 30 litréw. Zapewniono mozliwoéé
przechowywania w beczkach 60 i 120 litréw, w ktérych mozna przechowaé 45 - 85 kg zotedzi.
Zaprojektowano regaty dla komér niskotemperaturowych do przechowywania zotedzi, w temp. do -3°,
min -5° dla max 6400kg. wilgotnoci powyzej 40%. Komory chtodnicze posiadaja indywidualne
hiezalezne instalacje chtodnicze, a jedna z nich posiada dodatkowo drugi niezalezny zestaw na wypadek
awarii. Skraplanie czynnika chtodniczego realizowane za pomoca skraplaczy chtodzonych powietrzem.
W budynku projektuje sie montaz 2 komdr chtodniczych z regatami stalowymi ocynkowanymi i
malowanymi. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych komér podano na rysunkach w czeéci graficznej.
Sciany i stropy komér nalezy wykonaé z ptyt modutowych gr. min 15 ¢m, warstyowych: 'z rj&féﬁi\én? ze

S LR . S
Projekt Budowlany - WIATA Algj Jant Strofa'29

~ O W AR
68-201




Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROTJEKT

Stupy elewacji szczytowych i frontowych obudowane ceglq klinkierowa, nad stupami zaprojektowano
elementy z drewna nawiqzujace do istniejacej zabudowy. Konstrukc je stalowq oraz opierzenia z blachy
ptaskiej, rynny i rury spustowe z lachy lub tworzyw sztucznych zaprojektowano w kolorze RAL 7016,
zgodnie z rysunkami architektonicznymi elewacji.

Posadzka wiaty betonowa, powierzchnia terenu przy wiacie zostanie utwardzona tuczniem
kamiennym oraz kostkq betonowq o grubosci 8cm uklfadanej na posypce grysowej gr. 4cm oraz
podbudowie z ttucznia 0-31,5 o grubosci 22cm utozone| na zageszczonym podtozu Zwirowym,

Powierzchnie utwardzone pod wiatq pod sprzet i od strony istniejacych drég i placéw obramowane
kraweznikiem betonowym 15/30 i 15/22 ukiadanym na fawie betonowe. Za wiatq i na zakoriczeniach
nawierzchni opaska zwirowa lub z grysu kamiennego z obramowaniem obrzezem 8/30.

Powierzchnie pomiedzy kraweznikiem o chodnikiem, opaski chionne, nalezy umocnié miejscowo
narzutem kamiennym gr. 10-15¢m.

Uktad funkcjonalny zostat dopasowany do wymogéw i potrzeb Inwestora, w oparciu o zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
4.a) Kubatura : nie wyznacza sie przestrzen pod dachem 2550,0 m3
4.b) Zestawienie pomieszczen obiektu oraz ich powierzchni uzytkowe:

- powierzchnia uzytkowa: 434,9 m2
- szerokos¢ elewacji frontowe 3192 m
- szeroko$¢ elewacji bocznej 1532 m
- wysoko$¢ do okapu i do kalenicy 4,7/6,6 m
- ukiad gtdwnych potaci dachowych dach dwuspadowy, kat nachylenia 14,0°

- liczba kondygnacji 1

- liczba projektowanych miejsc postojowych, sprzetowych 6

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.a) Opinia geotechniczna

*  Przekroje do opinii geotechnicznej zostaly dotaczone do projektu.

e  Obiekt bedzie posadowiony bezpoérednio na stopach w gruncie. Poziom posadowienia przyjeto na
poziomie -1,1 m od projektowanego 0,00 wiaty.

*  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463), wykorzystano istniejaca dokumentacje geologiczng w celu
okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych dla

projektowanej inwestycji.

e Na omawianym terenie rozpoznano warunki gruntowo - wodne do glebokosci ponad 3 m. Stwierdzono
utwory czwartorzedowe reprezentowane przez piaski gruboziarniste ze wirem przykryte 0,5 m
warstwq nasypéw zbudowanych z piasku, gleby i tHucznia, Czwartorzedowa warstwa wodonoéna
zbudowana z piaskéw gruboziarnistych ze zwirem posiada swobodne zwierciadio wody stabilizujace sie
na gt.2.30 m p.p.t. Wspdtczynnik filtracji obliczony wzorem USBSC wynosi od k = 0.000438 m/s.,

e Wyrézniono 1 warstwe geotechniczng o parametrach: - warstwa I - piasek gruboziarnisty ze zwirem o
Id= 0,45

e Udokumentowane warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezpoirednie posadowienie faw i stdp
fundamentowych, ze wzgledu na korzystny ukiad warstw, parametry i warunki geotechniczne traktuje
sie jako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechniczng,

SV
W I

Projekt Budowlany - WIATA " :S:Tﬁlopq.'a\l



Inwestor : NDL Krzystkowice Jednostka Projektowa: PROJEKT

5.b) Informacja o sposobie posadowienia

® Obliczenia konstrukcji przeprowadzono na podstawie norm: PN-EN 1991-1-1:2004 (AC:2009)
(Ap2:2011P): Oddziatywania na konstrukcje. Czeéé 1-1: Oddziatywania ogélne, PN-EN 1991-1-
3:2005 (AC:2009) (Apl:2010): Oddziatywania na konstrukcje. Czesé 1-3: Oddziatywania ogélne.
Obciqzenie $niegiem, PN-EN 1991-1-4:2008 (AC:2009) (Apl:2010) (Ap2:2010): Oddziatywania
na konstrukcje. Czeéé 1-4: Oddzialywania ogdlne. Oddziatywania wiatru. Kombinacje
obcigzen zgodnie z PN-EN 1990:2004 (AC:2010P) (Ap2:2010P).

e Obciqzenie wiatrem obiektu: przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem: przyjeto IT kategorie
terenu (tereny o niskiej roslinnosci i pojedynczych przeszkodach terenowych)
wspdtczynnik ekspozycji Ce: 2,3x(z/10)"0,24=2,3x%(5,3/10)"0,24=1 97
wartos¢ podstawowa cidnienia predkosci wiatru gb = 0,30 kN/m2
warto$¢ szczytowa ciénienia predkosci qp(z): C_e (z)xq_b=1,97x0,30=0,591 kN./m"2
warto$¢ cisnienia dzialajaca na powierzchnie zewnetrzne: we= qp(z) x Cpe
We(char)= 0,591 x 1,0 = 0,591 kN/m2 (parcie na $ciane)
We(char)= 0,591 x (-0,4) = -0,236 kN/m2 (ssanie boczne Sciany)
We(char)= 0,591 x (-0,4) = -0,236 kN/m2 (ssanie na ciane tylng)
We(char)= 0,591 x 1,0 = 0,591 kN/m?2 (parcie na powierzchnie dachu)
przyjeto do obliczen wiatru wspétczynnik bezpieczehstwa yf = 1,50

 Obcigzenie $niegiem obiektu: przyjeto I strefe obcigqzenia $niegiem gruntu sk = 0,70 kN/m2;
przyjeto klase ekspozycji Normalny Ce = 1,0
przyjeto wspétczynnik termiczny Ct = 1,0
wspétczynnik ksztattu dachu pi= 1,0

¢ obcigZenie $niegiem dachu S: pIxCexCtxSk=0,8x1,0x1,0x0,7=0,56 kN./m2
Obciqgzenia state i uzytkowe obiektu:

Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m2]  vf Obec. obl. [kN/m2]
Konstrukcja dachu 0,35 1,35 048
SUMA OBC. STALE 0,35 0,48
Obcigzenie obliczeniowe 115 150 1,72
Obcigzenie uzytkowe-technologiczne 3,00 150 450
SUMA OBC. ZMIENNE 4,50 6,20

Wyniki obliczef: obcigzenie osiowe na 1 fundament (suma sit normalnych po zestawieniu schematéw)
P=18,75 kN - o =< 117kN/m2 Warto$¢ odporu gruntu pod fundamentem wynosi K=117kPa i jest to
warto$¢ mniejsza od granicznej, dla wystepujacego podtoza gruntowego projektowanego obiektu.

6. LICZBA STREF UZYTKOWYCH
- Jedna

7/8.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
- Wiata - nie dotyczy - dostepna dla 0séb niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

1) Zostanie doprowadzona woda na cele gospodarcze w ilodci 21/s odprowadzenie do bezodplywowego
zbiornika technologicznego. Wody deszczowe i roztopowe z drég utwardzonych i dachéw bedq
odprowadzane na grunt na terenie inwestora, nie powodujac zalewania terendw sqsiednich.

2) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju i ilogci
| zasiegu rozprzestrzeniania sie - Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych
podanych w przedmiotowych normach.

!
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3) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw - w budynku bedq powstawaé standardowe odpady
gospodarczo - bytowe, ktére beda gromadzone w specjalnie wyznaczonym miejscu wraz
z gromadzeniem selektywnym. Odpady odbierane bedq przez koncesjonowang firme lokalng,

4) Wiadciwosci akustyczne oraz emisja drga, a takze promieniowania w szczegélnoéci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zakiécer z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

5) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - budowa budynku nie ma negatywhego wptywu na istniejace drzewa, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne, a takze inne elementy srodowiska naturalnego.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCT
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy - wiata nie uzytkowa w okresie Zimowym

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE _ODDZIELNIE
W__POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJT STREFIE
OGRZEWANIA

Nie dotyczy - wiata

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
12.a) ELEMENTY BUDOWLANE OBIEKTU:

Konstrukcja stacji stanowi ramowy ukiad konstrukeyjny, wielonawowy ze stupami poprzez stopy
utwierdzonymi w gruncie. Dla obiektu zastosowano schematy statyczne uwzgledniaja przestrzenny
model obciqzenia i wspéipracy elementéw. Ustalono rzedng posadowienia stép fundamentowych na
poziomie -1,10 (0,80m ponizej poziomu istniejacego terenu - poziom podbetonu)

- Konstrukcja nosna:

[ stacja: Konstrukcja stalowa: ramy, stupy, rygle, diwigary, ptatwie, konstrukeja obiektu na bazie
typowych elementéw wstepnie lub docelowo sprefabrykowane, skiadajacych sie ze stalowe
konstrukcji ramowe; i izolacyjnych elementéw Sciennych z montowanymi oknami i drzwiami oraz petnym
wyposazeniem instalacyjnym. Wszystkie elementy izolacyjne obiektu muszq spetniaé wymogi WT 2021.
Maksymalne projektowane obciazenie uzytkowe podtogi 3,0 kN/m?2 (300 kg/m?). Profile otworowane
w procesie produkcji, profile o grubosci od 1,5 do 7 mm ze stali ocynkowanej oghiowo, do profili (do 2
mm) warstwa ocynku Z275 dla grubszych Z450 zastosowano profil Z (gtéwnie na platwie i rygle
Scienne), C (krzyzulce, elementy stupkéw i pasy ram) i £ (dla gérnego i dolnego komierza ramy).
Kratownice, pas gérny i dolny potaczone krzyzulcami. Pasy boczne wykonane z profili w ksztatcie
“omegi” lub pary profili C. Krzyzulce to profile €. Platwie dachowe Z projektowane jako belki ciagle
Jjako wzmocnienia dachu i stabilizacji pasa gdrnego diwigara. Rygle 3cienne projektowane Jjako
elementy taczone. Obcigzenie z rzeczywiste] masy oktadziny przenoszone jest na fundament lub ptyte
fundamentowa, Rygle Scienne sq wykonywane z profili Z lub C. Dach nieizolowany wykonany z
powlekanej i ocynkowanej trapezowej blachy TP46, umieszczonej na ptatwiach w ksztafcie litery Z,
odwrotna strona blachy dachowej warstwa NCD, ktéra zapobiega kondensacji pary wodne. Sciany
izolowane gtadkie, stabilne gr 12cm, stupy odstoniete, obudowane.

- Ptyta fundamentowa.
0 Pyta zelbetowa monolityczna ptaska, zbrojone pretami A-ITIN (B500sP), beton €25/30 Xc2, Wé

zgodnie z dokumentacjq rysunkowq. Pod stopy fundamentowe nalezy wykonaé warstwe betonu
podkiadowego C8/10 o gruboéci min. 10 cm. Glebokodé posadowienia zgodnie z dokumentacjq
rysunkowa, W stopach przed zabetonowaniem osadzié kotwy srubowe do stupéw.
- Wymiary wiaty 31,92x15,32m wysoko$é do okapu ~6,00m
0 Konstrukcja stalowa, ocynkowana,
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- Instalacja kanalizacji odwodnieniowe,
W ramach budowy przewidziano budowe instalacji odwadniajqcej pomieszczenia produkcyjnego

odwodnieniem liniowym o szer 125mm. Odcinki poziome w miare potrzeb uklada¢ pod posadzkq i nalezy
wykona¢ je z rur i ksztattek PP lub PCV (pomaraiczowych) o potaczeniach kielichowych z uszczelkq
gumowa, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej strukturze écianki oraz sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8KN/m2. Kanalizacje toczng wykonaé z rur i ksztattek systemu
PEHD40mm od pompowni lokalnej o wydatku max 1dm3/s do studzienki przed zbiornikiem 425mm.
Przybory i urzadzenia odwadniane do odwodnien liniowych nalezy wyposazyé w indywidualne
zamknigcie wodne i syfony. W czeéci ofwartej wykona¢ studzienke przytqczeniowq z instalacjq wody
i odpowietrzeniem spadek dla rur o érednicy 160 to 1,5%, za$ rury o drednicy 50, 75 oraz 110 prowadzié
z minimalnym spadkiem 2%, na pionie odpowietrzajacym projektuje sie wywiewkq kanalizacyjnq
wyprowadzone ponad dach wiaty a przy posadzce rewizje.

W istniejacej komorze podposadzkowe;] myjki zaplanowano wykonanie osadnika piasku, na wylocie
nalezy osadzi¢ zastawke catodé przykryé rusztem stalowym ocynkowanym.

- Instalacja wentylacji mechaniczne;j

Zaprojektowano w pomieszczeniu termoterapii i przedsionku wentylacje mechaniczng wywiewnq,
hawiew grawitacyjnie. Nawiew, z pod posadzki z czerpniq zewnetrzng 4xdn=200mmxL=31miennej,
wywiew za pomocq, zintegrowanych wywietrzakéw dachowych grawitacyjnych dn315 i wentylatoréw
elektrycznych 160mm. Naplyw powietrza do pomieszczef bez otwordw zewnetrznych realizowany
bedzie przez nieszczelnodci i z przylegtych pomieszczen przez kratki w drzwiach.

12.c) INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Zasilanie energii elektrycznej istniejace - dostawcq energii elektrycznej dla obiektéw szkétki

jest Grupa Energetyczna ENEA S.A. Dostawa realizowana Jest przez napowietrznq linie 4xAL-50 ze
stacji transformatorowej Inwestora. Szafka pomiarowa zlokalizowana przy transformatorze. Umowna
moc dyspozycyjna pozwala na wykonanie zasilania i pomiaru dodatkowych urzadzeh. Szkétka posiada
zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwérczego. Projektuje sie w pompowni rozbudowe szafki
wiszqce| o zabezpieczenie typu S301 B32 oraz podlicznik energii. Od tego zabezpieczenia tego nalezy
podiaczy¢ kablem typu YKY 5x16 mm2 rozdzienie wiaty. Jako wylaczniki przeciwporazeniowe
zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA. Instalacja przylaczanego
obiekfu winna zapewnié ochrone przeciwporazeniowq i przepieciowq zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami. Kontenery nalezy uziemié¢ zacisk PEN i uzyskaé wartodé uziemienia Rus10£). Chiodnie
dostarczane sq z fabrycznq rozdzielniq elektryczna; montazu urzqdzen i podfaczen elektrycznych
dokona firma specjalistyczna w zakresie instalacji elektrycznych w tym:

- Tablice rozdzielczo/sterujace oraz zalicznikowe linie zasi lajace

- Instalacje oswietlenia 230V i gniazd wtykowych 230/400V, zasilanie urzadzer 230/400V

- Instalacje potaczen wyréwnawczych

- Instalacje odgromowaq

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA:

- Napiecie zasilania - U=400/230V

- Uktad sieci: -do zlqcza kablowego - TN-C
rinstalacje odbiorcze - TN-S

- Moc przytaczeniowa - Pp=20 kW

- Zabezpieczenie przedlicznikowe - IB=32A

W wiacie zaprojektowano rozdzielnice gtéwna RG, z niej beda wyprowadzone obwody zasilajqce w tym
tablice RW chtodni ipozostatej czeéci wiaty, do wszystkich odbioréw bedq doprowadzone kable i
przewody miedziane z zylq ochronng zéHo - zielong,

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu dla catego budynku przewidziano w rozdzielnicy RG z przyciskiem
wyzwalajacym PPWP przy wejsciu do wiaty.

PROJEKTOWANE WEWNETRZNE LINIE ZASILATACE SIARDSTW(

- od istn. W pompowni do RG - YDYzo 5x16mm2 ' w ZARAUCH -

Y
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ROZDZIELNICA 6LOWNA R6.

Rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana bedzie przy wejsciu, w tablicy gtéwnej powinny znajdowaé sie:
wytacznik gtéwny (PPWP), ochronniki przeciwprzepieciowe, zabezpieczenie wlz i odbiornikéw. Tablica
RG zasila istniejace obiekty i oéwietlenie.

ROZDZIELNICA RW.

Projektowana i planowana w dostawie z chtodniq tablica RW zasilajace poszczegdlne grupy odbiorcze.
Przewidziano rozdzielnice w obudowie natynkowej, zewnetrznej. Rozdzielnice wyposazyé w wylacznik
gtéwny, réznicowo-pradowy 30-AC. Obwody zabezpieczyé wytacznikami nadmiarowymi oraz
roztacznikami bezpiecznikowymi.

INSTALACTA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Ilod¢ opraw przyjeto w oparciu o wymagania PN-EN 12464-1. Dobép opraw oswietleniowych LED i
obliczenia o$wietlenia wykonata firma programem Dialux. Przyjeto natezenie oéwietlenia Em:

- pomieszczenia termoterapii - 200 Ix

- pozostate pomieszczenia i cze$¢ otwarta wiaty- 150 Ix

Sterowanie oswietleniem przewidziano poprzez przyciski bistabilne (lub czujki ruchu) . Instalacje
odwietleniowq w pomieszczeniach wykonaé przewodami YDYZo 2,3.4x15mm2. z osprzetem IP44,
Oprawy mocowa¢ do ptyt sufitowych przykreconych do konstrukeji dachu. Przewody ukfadaé w wyze|
wymienionych ptytach w rurkach i korytkach. Sterowanie oéwietleniem przewidziano poprzez przyciski
bistabilne. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, oraz innych pomieszczeniach z sufitami
podwieszonymi do oéwietlenia dobrano oprawy wpuszczane w sufit. W pomieszczeniach, o atmosferze
wilgotnej i przejiciowo wilgotnej, instalowaé oprawy uszczelnione o stopniu ochrony nie nizszym Jjak
IP44. Oswietlenie sterowane bedzie lokalnie, wytacznikami zainstalowanymi przy wejéciach do
pomieszczen. W sanitariatach osprzet instalacyjny podtynkowy, uszczelniony, o stopniu ochrony IP44,
taczniki zainstalowane na wysokoéci 1,15 m od posadzki.

OSWIETLENIE EWAKUACYJINE
Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia, ze érodki do ewakuacji mogq byé skutecznie rozpoznane i

uzytkowane przez cely czas trwania stanu awaryjnego zapewniajac bezpieczna ewakuacje. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie moze byé mniejsza od 1,0 Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawié sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy po zaniku oéwietlenia
podstawowego. Dla uzyskania w/w natezenia przewidziano oprawy z diodami LED o czasie éwiecenia
1h. Oprawy wyposazyé w automatyczny system testowania. Przyjeto tryb oprawy uzytkowo-awaryjny,
oprawa bierze udziat w odwietleniu ogélnym - nocnym. W rozdzielnicy przewidziano wytaczniki
oswietlenia nocnego. Instalacje przyjeto w oparciu o wymagania PN-EN 1838, PN-EN 50172
Instalacje wykonaé przewodami YDY 4x1,5mm2.

INSTALACTJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
W obiekcie przewidziano gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 230 i 400V. Instalacje wykonaé

przewodem YDYp 3x2,5mm2 z osprzetem n/t IP44. W pomieszczeniach gniazda nalezy zainstalowaé

na wysokosci 1,2m.

INSTALACTA TRAS KORYTEK

Korytka mocowaé do sufitéw i $cian za pomocq odpowiednich uchwytéw i wspornikéw. Ciagi pionowe
wykonaé w rurkach.

INSTALACTA ODGROMOWA

Wykona¢ instalacje odgromowa IV poziomu ochrony zgodnie z PN-EN 62305. Wykona¢ zZwody poziome
niskie przewodem FeZn @8mm uktadanym na wspornikach z tworzywa. Konstrukcje dachu wykorzystaé
jako zwody poziome. Dla urzadzen z instalacjami montowanymi na dachu przewidziano zwody pionowe
izolowane. Funkcje przewoddw odprowadzajacych hali peiié bedq stalowe stupéw oraz elementéw
fasady budynku. Dla budynku przyjeto uziom fundamentowy z taémy FeZn 30x4. W obiekcie
zaprojektowana zostata sieé polqczen wyréwnawczych wykonana z ta$my FeZn 30x4. Uziom powinien
tworzy¢ kontury o wymiarach nie wigkszych niz 20x20m. Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajqce
do rozdzielnic i miejsc gdzie wymagane jest wyrdwnanie potencjatéw. Projektowang instalacje potqczyé
z instalacjq na istniejacej czesci zakfadu. ~ s ) WiATUWE
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POLACZENIA WYROWNAWCZE
Wszystkie konstrukcje metalowe, przewody instalacji sanitarnej, drabinki kablowe nalezy potaczyé ze

sobq metalicznie w jedna sie¢ w celu wyréwnania réznicy potencjatéw jaka moze powstaé podczas
eksploatacji obiektu. Elementy te nalezy potqczyé miedzy sobg oraz z Szynq wyréwhawczg,
OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Zaprojektowano dwustopniowq ochrone przeciwprzepieciowa, Zainstalowaé w rozdzielnicy RG
ochronnik I+IT stopnia. Oraz w tablicach TB ochronnik II stopnia.

OCHRONA OD PORAZEN
Ochronq podstawowa przeciwporazeniowq bedzie stanowita izolacja oraz ostony czynnych urzadzen

elektroenergetycznych. Uzupetieniem ochrony podstaw. bedq wytaczniki réznicowo-pradowe 30 mA.
Ochrone dodatkowq stanowié bedzie samoczynne wylaczanie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41,

POWIADAMIANIE
Powiadamianie SMS o stanie pracy za pomoca sieci komérkowej GSM realizowane na podstawie

informacji ze sterownika: poziom niski, poziom wysoki, zanik napiecia, wiamanie,

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJT

13.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I
LICZBA KONDYGNACJTI
WYSOKOS¢ - 6,6 m
LICZBA KONDYG. NADZIEMNYCH - 1 kondygnacja (N niski)
LICZBA KONDYG. PODZIEMNYCH =0
POW. ZABUDOWY - 489,0 m?
POW. UZYTK. BUDYNKU - 4349 m?
KUBATURA - 2450 m3
POW. CALKOWITA - 4349 m?
WYSOKOSCI POM. -3,8/6,6 m
13.2 |CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA  |Wyposazenie, - brak,
POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY |W obiektach wystepowal beda substancje palne
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZP. [charakterystyczne dla tego typu obiektéw sprzet
POZAROWO, ZAGROZENTIA oraz w malych ilodciach materiaty (drewno,
WYNIKATACE Z PROCESOW [drewnopochodne, tkaniny, poliuretan, itp.). Wyzej
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W wymienione materialy nie sq zaliczane do
ZALEZNOSCI OD POTRZEB atwopalnych.  Temperatura  zapalenia tych
CHARAKTERYSTYKE POZAROW materiatéw wynosi powyzej 200 °C.
PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH
13.3 |[KAT. ZAGROZENIA LUDZI, Kat. PM:
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA Produkcy jno-magazynowe - nie oblicza sie
KAZDEJ KONDYGNACJI I W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH
DRZWTI EWAKUACYJINE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
13.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC Obiekt zakwalifikowany do kategorii PM - gestosci |
OBCIAZENIA OGNIOWEGO obciazenia ogniowego < 500 MJ/m2.
13.5 |OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy,
POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI  |zagrozone wybuchem,
ZEWNETRZNYCH
Wl /
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Projekt Budowlany - WIATA



Inwestor : NDL Krzystkowice

Jednostka Projektowa: PROJEKT

13.6 |KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ Wymagana minimalna klasa odpornoéci r.moiur'owz‘j—|
ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA T budynku: brak

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA Stwierdza sig, Ze wszystkie elementy konstrukcyjne
OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH [speiniaja,  wymagania  odpornosci wynikajace
z wymaganej ogdlnej kategorii odpornoéci budynku.
Wszystkie zastosowane elementy budowlane muszq
speiniaé ceche nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

13.7 |PODZIAt OBIEKTU NA STREFY Budynek stanowi jednq strefe pozarowg,

13.8 |USYTUOWANIE Z UWAGI NA Projektowany budynek znajduje si¢ w odlegloéci co
BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W  jnajmniej 4,0 m dla écian z drzwiami i oknami oraz 3,0
TYM ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW m dla Scian bez drzwi i okien od granic dziatek
SASIADUJACYCH budowlanych.

INNY SPOSOB

13.9 |WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJT |Nie dotyczy. Istnieje jedno wyjscie ewakuacyjne,
LUDZT LUB ICH URATOWANIA W prowadzqce na zewnatrz budynku.

PRZECIWPOZ. INSTALACJI
UZYTKOWYCH (OGRZEWCZET,
ELEKTROENERGETYCZNEJ I
ODGROMOWEY)

13.10 [SPOSOB ZABEZPIECZENIA Nie wymagane dla budynku.

PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH
URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOT.
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I
PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

13.11 |DOBOR URZADZEN Nie wymagane dla budynku.

PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO - GASNICZYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJTE O
DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO
TYCH DZIALAN

13.12 WYPOSAZENIE W GASNICE Nie wymagane dla budynku.
13.13 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU Nie wymagane dla budynku.
BUDOWLANEGO I TERENU DO

Projekt Budowlany - WIATA
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14, UWAGI KONCOWE

e Elementy konstrukcyjne projektowane; wiaty nalezy wykonaé z wlaciwych matericiéw
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw
ustawy Prawo budowlane.

e Zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadniaé z whasciwymi
projektantami.

e Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowiqzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowaé do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki
budowlane;.

e W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznoéci majacych wptyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego opracowania.

* Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

° Przed przystqpieniem do robst budowlanych kierownik budowy jest zobowiqzany sporzadzi¢
«Plan BIOZ" zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym.

e W ftrakcie budowy nalezy stosowaé materialy posiadajace atesty ITB oraz zaprawy
produkowane fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem
kontrolowania dozowania skiadnikéw oraz wytrzymato$ci zaprawy przez osobe o odpowiednie;
kwalifikacji niezalezng od wykonawcy.

U-!‘i‘ ROE
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C-II.CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

L ATOWE
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BIOZ NA PLACU BUDOWY

Inwestor : NDL Krzystkowice

Podstawa opracowania

a)Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami
b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)

c)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.),

1. Zakres i kolejno3¢ realizacji poszczegéinych obiektéw w ramach catego zamierzenia budowlanego:
robét objetych projektem.

Zgodnie z opisem technologii robét - roboty realizowane bedq w nastepujace| kolejnosci:

a./ roboty przygotowawcze;

- oznakowanie na czas robét;

- roboty rozbidrkowe nawierzchni, roboty ziemne i pomiarowe ;
b./ roboty budowlane i montazowe;

-roboty zwiqzane z wykonaniem prac budowlanych i elementéw konstrukcyjnych

- roboty pokrywcze i malarskie
c./ roboty wykoficzeniowe;

- wykonanie nawierzchni po uprzednim przygotowaniu podioza;

- odbiory i sprawdzenia.
2.Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych:

W miejscu usytuowania wiaty i na terenie przyleglym nie wystepuja obiekty budowlane, ktére
miaty wptyw na projektowane rozwiqzania techniczne.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi:

Przyjete w projekcie rozwiqzania projektowe stwarzaja mozliwo$¢ wykonania robét bez
zagrozZenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, jakie moga wystapié w czasie realizacji prac zwigzanych
Z remontem.
4.Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacii robét:

Wykaz robét o szczeglnym zagrozeniu bezpieczeristwa: roboty wykonywane sprzetem
mechanicznym,  transport technologiczny pionowy i poziomy, skiadowanie materiatéw, roboty
wykoficzeniowe zwiqzane z zagospodarowaniem metoda petnej uprawy terenu - szczegélnie wysiew
nawozéw mineralnych, porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzqdzen zasilanych energiq elektrycznq
5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy.
Niezaleznie od powyzszego wymogu, przed przystapieniem do robét, halezy przeprowadzié¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikéw w zakresie BHP oraz wystepujacych zagrozen zycia i zdrowia podczas
wykonywania poleconej pracy.

* Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

- projektem budowlanym, rozwiazaniami materictowo ~ konstrukey jnymi oraz organizacjaq budowy:;

- wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu;

- zasadami bezpieczne| organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczeniu, fadu i porzadku;

- obowiqzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej;

- obowiqzkiem dbatoéci o stan narzedzi, maszyn i urzqdzes;

- obowiqzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczerstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla obiektéw sasiednich (lesnych);

- odpowiedzialnosciq pracownika za naruszanie przepiséw BHP;
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* W trakcie realizacji budowy:
- prowadzenie biezqcego instruktazu na stanowisku pracy w dostosowaniu do etapéw budowy i robét;
- kontrola biezqca stosowania przepiséw i zalecen w zakresie stanu BHP;
- Podstawowe obowiqzki pracownikéw w zakresie BHP:
- przystepowanie do pracy w pemi zdrowia i w odziezy ochronnej;
- znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywane| pracy:;
- wiadciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie fadu i porzadku na stanowisku pracy;
- znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzqdze# technicznych, sprzetu

i narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych;
- znajomo$¢ numeréw telefondw alarmowych;
- utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno - bytowych;
* Obostrzenia szczegélne w postaci zakazu:
- samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy;
- przystapienia do betonowania, zasypywania wykopéw - bez dokonania odbioru robét zanikowych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- System kontroli stanu bezpieczefistwa:
Pracownik:
- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem robét;
- przestrzeganie technologii robét i przepiséw BHP;
- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakoficzeniu robét przed dostepem oséb postronnych;
- biezqca i okresowa ocena stanu BHP na budowie:
- wydawanie poleceri i kontrola ich wykonania;
- koordynowanie dziataii w zakresie BHP wszystkich podwykonawcéw;
- informowanie pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego
itp. znajdujq sie do wgladu w Biurze Kierownika budowy;
6.5rodki techniczne i organizacy jne zapobiegajace niebezpieczesistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia:

Uwzgledniajac specyfike robét jako typowe budowlane - obiekt liniowy z elementami robét
drogowych, przy wykonawstwie nalezy stosowaé odpowiednie drodki techniczne i organizacyjne a
szczegélnie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 czerwca 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. nr 47 poz.
401/. W trakcie prac wykonawczych niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujqce érodki
techniczne i organizacyjne:

- ciagly nadzér nad wykonywanymi robotami przez Kierownika lub Majstra budowy;

- wyposazenie Kierownika lub Majstra budowy w érodki fqcznosci;

- oznakowanie miejsc o zwiekszonym niebezpieczeristwie poprzez zainstalowanie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych; wygrodzenie i zabezpieczenie wykopdw pod budowle;

- pozostatosci po karczowaniu powinny byé sukcesywnie zbierane i gromadzone w miejscu wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Wszystkie prace budowlane jak réwniez plan ,BIOZ", ktéry sporzadzi Kierownik Budowy,
nalezy szczegblowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przy porazeniu pradem
elektrycznym- postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia pomocy osobom porazonym
pradem, w kazdym przypadku wezwaé lekarza.

7. Plan ,BIOZ"
Zgodnie z obowiqzujacymi przepisami Kierownik Budowy zobowiqzany jest do opracowania

planu ,BIOZ" oraz ogtoszenia danych dotyczacych bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.

Ze szczegblowego przepisu - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqceqgo
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953 z dn. 17.07.2002 z
pdzn. zmianami/, wynika, Ze ogloszenie umieszcza sig na terenie budowy w sposéb trwaly i zabezpiecza
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Decyzja nr26/2022
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 54 w zZwigzku z art. 64 ust. 1, art. 59
ust. 1, art. 60 ust. 1, 1a i 4, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 05.04.2022 r., ktéry zlozylo Nadlesnictwo Krzystkowice, ul. Lesna 1, 66-010 Nowogrdd

Bobrzanski

--- ustalam ---

warunki zabudowy dia inwestycji polegajacej na: budowie wiaty z czeécig zamknieta
przeznaczong do lokalizacji ciagu technologicznego procesu przygotowania zoledzi do
przechowywania, wiacznie z procesem termoterapii w ramach »Rozwoju zaplecza
szkoétkarskiego Szkétki Lesnej Tuchola w Nadle$nictwie Krzystkowice” na terenie szkolki

Lesnej Tuchola

lokalizacja inwestycii:
Jasien, obreb 0015 Zablocie, dz. nr 560, Jasieri — obszar wiejski

I.  Warunki zabudowy wynikajace z analizowanego obszaru
Funkcja terenu — rolnicza, le$na, drogowa wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz wod

powierzchniowych.

Il.  Inwestycja obejmuje nastepujacy zakres prac:
Budowa wiaty z czeécig zamknietg przeznaczong do lokalizacji ciggu technologicznego

procesu przygotowania Zotedzi do przechowywania, wigcznie z procesem termoterapii
w ramach ,Rozwoju zaplecza szkotkarskiego Szkétki Leénej Tuchola w Nadlegnictwie

Krzystkowice" na terenie szkétki Lesnej Tuchola
Budowa: deszczowni, zbiornika wodnego, studni gtebinowej, studni ssawnej deszczowni,

budynku szkétki, agregatu pradotworczego, myijki, wiaty, nadziemnego zbiomika wody,

drég, placdw, opasek, zielen.
lll.  Warunki szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
1.- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 . poz. 1333 z
pézn. zm.): '
a) Nalezy zachowaé warunki wynikajace z przepiséw prawa ze szczegbinym
uwzglednieniem warunkéw technicznych wynikajacych z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.|.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.),
b) Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania w danej branzy i zrzeszonych
we wiasciwych izbach branzowych: architektoniczne;j i budowlane;j.

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
470 z p6zn. zm.) nalezy zachowaé warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (L.L
Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.):

a) Wszelkie prace prowadzone w pasie drogi wymagajg uzyskania zgody jej
zarzadey, przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac pozwolenie na zajecie
pasa drogowego,

b) Budowa nowego zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowa wymaga
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na jego lokalizacje,

¢) Nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie: Sposobu prowadzenia
robot i odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego okreélone

przez jednostki branzowe.

3. Ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U. 2 2021 r. poz. 71 0):
a) W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem nalezy:
- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe Burmistrza Miasta Jasien,
b) teren nie znajduje sie w obszarze zabytku,
¢) przedmiot inwestycji nie jest objety wpisem do rejestru zabytkéw.

4. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw roinych i leénych (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1161 z pézn. zm.) teren, nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleSne — jednak
wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Laséw Panstwowych -

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 z pézn. zm.):
a) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych
Znaczgco oddziatywac na $rodowisko,
6. Nalezy zachowaé warunki wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 624).

IV.  Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1. Projekt budowlany opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

2. Ustala sig¢ budowe wiaty z czescig zamknieta przeznaczong do lokalizacji ciggu
technologicznego procesu przygotowania zoledzi do przechowywania, wigcznie z
procesem termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkotkarskiego Szkotki Lednej
Tuchola w Nadlesnictwie Krzystkowice” na terenie szkotki Lesnej Tuchola,

3. Ustala sie warunki zabudowy:
a) linia rozgraniczajgca teren inwestycji - zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
niniejszej decyzji,
b) powierzchnia terenu inwestycji — do 8700m2,
) powierzchnia zabudowy budynku deszczowni - do 820m?,
d) powierzchnia zabudowy zbiornika wody otwartego - do 240m?,
€) powierzchnia zabudowy studni gtebinowej — do 3,0m?,
f) powierzchnia zabudowy studni ssawnej deszczowni — do 3,0 m2,
g) powierzchnia zabudowy agregatu pradotwérczego — do 12,0 m?,
h) powierzchnia zabudowy budynku szkétki — do 270,0 m2,
i) powierzchnia zabudowy myjni — do 45,0 m2,
J) powierzchnia zabudowy wiaty — do 160,0 m?,
k) powierzchnia zabudowy wiaty z czgécig zamknietg - do 550,0 m?,
I) powierzchnia zabudowy nadziemnych zbiornikéw wody — do 65,0 me;
m) powierzchnia zabudowy drog, placéw, opasek —do 1000mg 1wt 0 o
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m) powierzchnia zieleni - do 122500m?2,
4. Wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni

dziatki — maksymalnie 10 %,

V. Warunki ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz
dobr kultury wspéiczesnej:

1. planowang inwestycje zaprojektowaé w sposGb zapewniajgcy spetnienie wymogow

z zakresu warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

bezpieczerstwa pozarowego i uzytkowania,
2. inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczegbinego zagrozenia

powodziowego,
teren nie nalezy do obszaréw pofoZonych w granicach parku narodowego i jego

otuliny,
zakres inwestycji nie nalezy do terenéw zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych,
teren nie nalezy do terenéw gérniczych oraz obszaréw pasa technicznego, pasa

ochronnego oraz morskich portéw i przystani,
zakres nie nalezy do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych.

w

° o

VI.  Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Warunki obstugi komunikagii:
a) dojécia i dojazdy:
- drogi wojewddzkiej - dz. nr 361/1 przez drogi gminne — dziatki nr: 359, 358,
356/1, 356/2 oraz drogi leéne - dz. nr: 564, 559,
realizacja miejsc parkingowych:
- nalezy zaplanowa¢ na terenie wiasnej posesiji,

2. Infrastruktura techniczna:
a) sposéb odprowadzenia wéd opadowych Ilub roztopowych - na teren

posiadanej nieruchomosci,

b) sposéb zaopatrzenia w wode — ze studni do poboru wody pitne;j,

C) sposéb odprowadzenia $ciekéw — nie dotyczy,

d) spos6b zaopatrzenia w energie elektryczng - zgodnie z warunkami
podanymi przez zarzadce sieci,

€) sie¢ gazowa — nie dotyczy,

f) sposéb unieszkodliwiana odpadéw dia budynkéw - zgodnie z ustawg z 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2010 ze zm.),

g) spos6b zaopatrzenia w energig cieplng - nie dotyczy,

VIl.  Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich:

1. projektowana inwestycja nie moze wywotywacé ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowad
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, a takze pozbawi¢ osoby trzecie dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,

2. dokonywanie zmian naturalnego splywu wod opadowych w celu kierowania go na

teren sgsiednich nieruchomosci jest zabronione,
3. inwestor ponosi koszty roszczen, jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje

skutki, w wyniku ktérych korzystanie z nieruchomo$ci lub jej czesci w
dotychczasowy spos6b lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stato sig
niemozliwe badz istotnie ograniczone.

VIIl.  Uzgodnienia:
1. w zakresie komunikacji w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego
— nie dotyczy,
2. w zakresie ochrony konserwatorskiej — nie dotyczy,
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3. w zakresie ochrony gruntéw leénych — zgodnie z uzgodnieniem Regionalnego

Dyrektora Laséw Panstwowych,,

4. w zakresie ochrony gruntéw rolnych — nie dotyczy,

5. w zakresie melioracji wodnych — nie dotyczy,

6. w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji
celu publicznego - nie dotyczy,

7. w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie

przyrody - nie dotyczy,
8. w odniesieniu do obszaréw szczegéinego zagrozenia powodziowego - nie dotyczy.

IX. Zatgczniki:
1. zatgcznik nr 1 - analiza i wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy |
Zzagospodarowania terenu,
2. zalgcznik nr 2 — cze$é graficzna do decyzji o warunkach zabudowy,
3. zalgcznik nr 3 — cze$é graficzna do analizy i wynikow analizy funkgcji oraz cech

zabudowy i zagospodarowania terenu.
Analiza terenu - oraz linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie ewidencyjnej w

skali 1:1000.

Projekt decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4, w zwigzku z art. 5 Pkt 2 i pkt 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym przygotowata mgr inz. Agnieszka Nogas.

—--Uzasadnienie-—-
Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy wystapito Nadleénictwo Krzystkowice, ul. Leéna 1,

66-010 Nowogrod Bobrzanski.
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty z czescig zamknietg Przeznaczong do lokalizacji ciggu
technologicznego procesu przygotowania zoledzi do przechowywania, wigcznie z procesem
termoterapii w ramach ,Rozwoju zaplecza szkétkarskiego Szkoiki LeSnej Tuchola w Nadlegnictwie
Krzystkowice™ na terenie szkoiki Le$nej Tuchola, na dz. nr 560, potoZzonej w m. Zablocie, Jasier —
obszar wiejski.

Stosownie do art. 59 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
miejscowego polegajaca na budowle obiektu budowlanego Ilub wykonaniu innych rob6t
budowlanych, a takZze zmiana sposobu uzytkowania obiektu lub lego czesci, wymaga ustalenia, w
drodze decyzji, warunkéw zabudowy.

Ustalenie warunkéw zabudowy dla inwes
zostato dokonaniem analizy warunkéw i zasad za
rowniez stanu faktycznego i prawnego.

Stan prawny nieruchomosci: dziatka ozn. nr 560 polozona w m. Zablocie — trwaty zarzad —

whnioskodawca.
W wyniku dokonania analizy faktycznej

udostepnionej publicznie w systemie informacji
zabudowy, ze dziatka ozn. nr 560, o powierz

oznaczonego symbolem: Ls — lasy.
Teren posiada dojazd z drogi wojewédzkiej - dz. nr 361/1 przez drogi gminne — dziatki nr:

359, 3568, 356/1, 356/2 oraz drogi lesne - dz. nr: 564, 559.

W zakresie warunkéw i szczegGlowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy organ przeanalizowat warunki wynikajace z przepiséw odrebnych oraz dokonat analizy
terenu w zakresie zasad kontynuacji sasiedztwa w oparciu o wymogi okre$lone ustawg o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ prowadzgcy postepowanie nie znalazt
przestanek, ktére wskazywaly, by na to, ze planowana inwestycja budowlana narusza przepisy
odrebne, tj. norm prawa wodnego, gérniczego i geologicznego, prawa o ochronie $rodowiska, o
ochronie przyrody, o ochronie zabytkéw, o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, czy o dziafalnosci
uzdrowiskowej. Teren wnioskowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarachtichronionyéh - a'tym' " -

tycji, objetej wnioskiem w sprawie, poprzedzone
gospodarowania terenu oraz jego zabudowy, jak

ustalono na podstawie informacji o dziatce
przestrzennej oraz inwentaryzacji istniejacej
chni {acznej 12,40 ha skiada sie z uzytku
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samym nie narusza przepisow odrebnych w tym zakresie. Inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Stosownie do przepisu art. 56 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odméwié ustalenia warunkow zabudowy, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odregbnymi. W toku postepowania
administracyjnego nie znaleziono podstaw prawnych, uniemozliwiajgcych ustalenie warunkow
zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, a przeprowadzona analiza, ktérej wynik stanowi zatgcznik
nr 1 oraz nr 3 do niniejszej decyzji, wykazata tgczne spetienie warunkéw, o ktérych mowa w art.
61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego nie ma
przeszkod dla ustalenia warunkéw zabudowy dla planowanej inwestycji.

Decyzja okreslono warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, ochrony
Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego | zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej; obstugi w zakresie Infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagari ochrony
intereséw o0s6b trzecich. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na mapie w skali
1:1000, stanowigcej zatacznik graficzny decyzji — zatgcznik nr 2.

Stan faktyczny ustalono na podstawie inwentaryzacji istniejgcej zabudowy i dokumentagji
bedacej w posiadaniu tutejszego urzedu oraz publicznie dostegpnych danych stanowigcych zbiér
informacji przestrzennych.

Stan prawny nieruchomosci przyjeto na podstawie wykazu wiascicieli wiadajacych wg
stanu bedgcego w zasobie geodezyjnym panstwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego
udostepniony do celéw wewnetrznych tutejszego urzedu.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony  zostaty
zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkoéw
zabudowy oraz o przystugujacych im uprawnieniach. Za strony w postepowaniu uznano wiascicieli,
uzytkownikéw wieczystych i administratoréw dziatek graniczacych z terenem objetym wnioskiem.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 2 oraz 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja lokalizowana jest na terenie, na ktérym gmina nie
posiada obowigzujacego planu miejscowego i nie podjela uchwaly o przystgpieniu do
sporzadzenia miejscowego planu. Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydal decyzje o warunkach
zabudowy stwierdzi jej wygasnigcie, jezeli dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w zwigzku z art. 60 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:

- pkt 6) organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i le§nych oraz melioracji
wodnych — w odniesieniu do gruntdw wykorzystywanych na cele rolnej lesne w rozumieniu
przepisdw o gospodarce nieruchomogciami:
Regionalnym Dyrektorem Laséw _Panstwowy

07.06.2022r¢
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zgodnie z art. 106 kpa w zwigzku z art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezajecia stanowiska
przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza sig za dokonane.
Starosta Zarski — zgodnie z art. 106 kpa w zwiazku z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w
terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za
dokonane.

Organ prowadzacy postepowanie administracyjne odstapit od uzgodnienia w trybie art. 106
Kodeksu postepowania administracyjnego, w odniesieniu do terenéw przylegtych do pasa drogi
gminnej ze wzgledu na fakt, iz Burmistrz Miasta Jasien jest zaréwno organem zarzgdzajacym
drogami gminnymi jak i ustalajgcym warunki zabudowy.

Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli

decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz

art. 37 stosuje sig odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktorych mowa w art. 36 ust, 1 i 3,

ponosi Inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Warunki obstugi komunikacyjnej uwzgledniono w niniejszej decyzji.

e —— e

ch - postanowienie znak:ZS.224.2022 z dnia




Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.
—Pouczenie--

Zgodnie z przepisami art. 63 ust 4 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacg
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnier oséb trzecich.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenie poprzez przediozenie we wiasciwym Starostwie Powiatowym odrebnego wniosku.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gérze za posrednictwem Burmistrza Miasta Jasien, w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia.

Otrzymuja;:
Strony w aktach sprawy
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Zatacznik nr 1
do decyzji Burmistrza Miasta Jasienia o warunkach zabudowy
GMKIiR.6730.16.2022.TSot

Whyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej

na:
budowie wiaty z czeScig zamknigty przeznaczong do lokalizacji ciggu technologicznego procesu
przygotowania zoledzi do przechowywania, wigcznie z procesem termoterapii w ramach +Rozwoju

zaplecza szkotkarskiego Szkétki Lesnej Tuchola w Nadlegnictwie Krzystkowice” na terenie szkéiki
Lesnej Tuchola

Lokalizacja inwestyciji: Jasier, obreb 0015 Zabtocie, dz. nr 560, Jasien — obszar wiejski

Dla inwestora: Nadle$nictwo Krzystkowice, ul. Le$na 1, 66-010 Nowogréd Bobrzaniski

Podstawa prawna analizy:
a) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.

Dz. U. z2022 ., poz. 503 z p6zn. zm.)

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz.
1588)

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczenh

nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz

w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1589).

1. Opis stanu faktycznego:
— dziatka ozn. nr 560 stanowi: grunty lesne: Ls — lasy,

— stan prawny: trwaly zarzad — wnioskodawca,

2. Opis stanu prawnego:
— feren wnioskowanej inwestycji znajduje sie na obszarze, na ktory brak jest planu

zagospodarowania przestrzennego i nie wystepuje obowigzek jego sporzadzenia,

teren nie znajduje sie w strefie objgtej ochrong konserwatorska,

przedmiot inwestyciji nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow,

— planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé lokalizowanych na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodziowego,

teren nie nalezy do obszaréw potozonych w granicach parku narodowego i jego otuliny,
zakres inwestycji nie nalezy do terenow Zagrozonych osuwaniem sie mas Zziemnych,

— teren nie nalezy do terenéw gorniczych oraz obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portéw i przystani,

zakres nie nalezy do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych,

— na terenie objetym wnioskiem nie przewiduje sie realizacji zadan samorzadowych lub
rzadowych wynikajacych z planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa

lubuskiego,
— dziatka objeta inwestycja jak i obszar analizowan
przyrodniczo,
w zasiggu oddzialywania inwestycji nie wystepuja obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgepowanie gatunkéw roélin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszaréw sieci Natura 2000,
— fteren, nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na
cele nierolnicze i niele$ne, jednak wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Laséw :

Panstwowych, T
— inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigé mogacych znaczqgg_r,‘loca‘dzia‘{w_a',éi na

y nie lezy na terenach cennych

srodowisko. aawi; _
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3. Analiza funkcji oraz infrastruktury:

1)

2)

3)

4)

funkcja terenu:

- istniejaca — rolnicza, leéna, dro
powierzchniowych,

- wnioskowana — le$na,

gowa wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz wod

dostep do drogi publicznej:
- Z drogi wojewodzkiej - dz. nr 361/1 przez dro
356/2 oraz drogi lesne - dz. nr; 564, 559.

gi gminne — dziatki nr: 359, 358, 356/1,

w zakresie infrastruktury technicznej:
- istniejaca infrastruktura jest wystarczajaca do realizacji przedmiotowego zadania,

parametry zabudowy okreélono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003r., Nr 164, poz.
1588) i tak:

a) organ dokonat analizy parametréw zabudowy na podstawie danych stanowigcych
dowod w prowadzonym postgpowaniu tj. informacji o dziatkach, ktére znajdujg, sie w
zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Zarach.

— parametry zabudowy, ktére nie wystepujg w dostepnych zbiorach informac;ji
przestrzennej nie mogg by¢ podstawg do przeprowadzenia matematycznych
wyliczeri okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagarn dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego i podlegajg analizie wynikajacej z przepisow
odrebnych potwierdzonych dokonaniem uzgodnieri z wlasciwymi organami
zgodnie z art. 53 ust 3 i 4 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

w  zbiorach geodezyjnych udostepnionych przez Starostwo Powiatowe
w Zarach, dziatka ozn. nr 560, o powierzchni tgcznej 12,40 ha skiada sie

z uzytku oznaczonego symbolem: Ls — lasy,

zgodnie z §3.2 ww. rozporzadzenia - granice obszaru analizowanego
wyznaczono sig na kopii mapy, o kiérej mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy,
w odlegtosci nie mniejszej niz trzykrotna szeroko§é frontu dziatki objetej
wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy, nie mniejszej jednak niz 50

metrow,
przyjeto obszar potozony w obrebie drogi le$nej - dz. nr 560 zgodnie §4 ust. 1

ww. rozporzadzenia,
zabudowg w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu wyznacza sie
na podstawie $redniego wskaznika tej wielkosci dla obszaru analizowanego -
nie dotyczy

zgodnie z § 6.1 ww. rozporzadzenia - szeroko$¢ elewacji frontowej, znajdujgcej
sig od strony frontu dziatki, wyznacza sie dla nowe; zabudowy na podstawie
Sredniej szeroko$ci elewacji frontowych istniejace; zabudowy na dziatkach

w obszarze analizowanym — nie dotyczy,
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Opinia geologiczna

Szkoélka Tuchola
[ mieiscowosé |- Zablocie
| gmina - Jasien
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| inwestor - PROJEKT
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65-954 Zielona Géra
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Spis tresci :

L.Wstep.
2.Potozenie geograficzne.

3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

4. Warunki geotechniczne
5.Wnioski i zalecenia.

Spis zatgcznikow :

I .Mapa dokumentacyjna w skali 1:500.

2.Karty otwordéw.
3.Legenda do przekrojow.

4.Analizy sitowe.



1. Wstep.

Niniejsze prace wykonano w celu zbadania podtoza gruntowego pod projektowany obiekt
istniejgcy zbiornik wody. Dla udokumentowania budowy geologicznej wykonano:

- 3 otwory do gt4,0 m
- badania makroskopowe gruntu
- lanalizg¢ granulometryczna

2.Polozenie geopraficzne.

Miejscowosé Zablocie lezy w potudniowo zachodniej czgscl wojewodztwa lubuskiego.
Teren badan znajduje sig 2km na pétnoc od Zablocia, i 200 m na poémmoc od szosy Lubsko -
Nowogréd Bobrz . Pod wzglgdem geomorfologicznym jest to pohidniowo - wschodni
fragment t.zw. Wzniesiefi Gubinskich stanowigcych pagérki moreny czolowej

Rzgdne terenu badan wynoszg 78,2 - 79,7 m n.p.m.
Wody powierzchniowe odprowadzane s w kierunku zachodnim do potoku Lug.

3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Budowg geologiczng rozpoznano do gt.4,0 m.Budowajest prosta ( I kategoria geotechniczna)
-wystepuja tu czwartorzedowe wodnolodowcowe piaski gruboziarniste ze zwirem przykryte

0,5 m warstwa nasypow zbudowanych z piasku , gleby 1 thucznia.
Czwartorzgdowa warstwa wodono$na zbudowana z piaskow gruboziarnistych ze zwirem

posiada swobodne zwierciadto wody stabilizujace sic na g.0,30 m p.p.t.
Wspélezynnik filtracji obliczony wzorem USBSC wynosi od k = 0,000438 mis. Wahania

zwierciadla wody mogg wyniesé 0,2 m.

4. Warunki geotechniczne.

Wyrézniono 1warstwe geotechniczna o parametrach:

- warstwa I-piasek gruboziarnisty ze zwirem o Io = 045
Pozostale parametry podane s3 w legendzie do przekrojow ( zal3 )i
PN -81/B - 03020.

sg zgodne z normg

5.Whnioski i zalecenia.

s .1.W podtozu wystepujg piaski gruboziarniste ze zwirem przykryte nasypami o migzszoéci 0,5 m.
5.2.Zwierciadto wod podziemnych wystepuje na gh0,3 m p-p-t. ajego wahania moga wynosié¢ 02 m.
5.3.W podtozu wystepuje I warstwa geotechniczna o parametrach podanych na zat.3.

™
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT : ZABLOCIE

OBJASNIENIA - PARAMETRY GEOTECHNICZNE - warto§é charakterystyczna * ™
wspolezynnik materiatowy yg
warto$¢ obliczeniowa x

* warto$¢ ustalona metodg A

Profil litologiczno-stratygraficzny

rap
Opis litologiczny Piasek
gruby ze
Zwirem
Nr warstwy geotechniczne;j I
Symbol gnmtu PrZ |
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu =
Stopien zaggszczenia ( Io ) 0,45
L1
Stopien plastyczno$ci (I ) -
Wilgotno$¢ naturalna ( wa ) % 2
0,9
Gestosé objetosciowa ( p) tm-> 2,00
0.9
Spojnosé (o ) kP -
K3t tarcia wewngtrznego ( ) 0 325
0,9
Edometryczny modut $ciliwoéci pierwotnej ( Mg) kPa | 90000
09
Edometryczny modut $ci§liwosci wtornej ( M ) kPa g
Modut odksztalcenia pierwotnego (E, ) kPa 75000
0,9
Modut odksztalcenia wtémego ( E ) kPa -
Wartosci wspotczynnikdéw noénoéci ND = 24,63
Ne = 37,06
NB= 11,30
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LAZURYT Andrzej Hubert KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr.
chow 48/3
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