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SzTuchola WIATA - KOSZTORYS - ZiW 2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA WIATY Z CZESCIA ZAMKNIETA - DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA

1 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

1.1 OST-00.00 Dostawa i montaz urzadzen do termoterapii

1|KNR 7-24  |ANALOGIA - MONTAZ WYPOSAZENIA - DOSTAW INWESTOR Kotty do ter- [kpl
d.1./0150-01 moterapii - montaz Dane techniczne: Moc: 2 x 2,5 kW 400/230 V, 50 Hz Mie-
1 szalnik do zaprawiania: Moc 1x 0,75 kW 230V 50Hz. Wanna do sptawiania z
podtaczeniem

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

KNR 7-24 ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA - Suszarka powierzch-  |kpl

d.1./0150-01 niowa. Dane techniczne: Przytacze elektryczne: 230V, 50 Hz; Moc: 1 kW;

el N

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

KNR 7-24 ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA - Suwnica bramowa lub [kpl
0150-01 pétbramowa samojezdna na konstrukcji samonosnej do montazu wewnatrz i
na zewnatrz dla powierzchni produkcji 1100X440cm, udzwig: min 500 kg do 1t
, Elektryczna wciggarka i przesuw

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

d.

)

KNR 7-24 ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAZ WYPOSAZENIA - Wézek podnosnikowy |kpl
0150-01 typu WRP3-1005Mst; udzwig 1000 kg; dt. widet 1,15m; wys. Podn. 3,0m. wys.
1,98m.

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

d.

ot

1.2 SST-01.07 Dostawa komor i urzadzen chlodniczych
KNR 7-24 ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAZ 2 KOMOR CHLODNICZYCH Z ZASILA- |kpl
0150-01 NIEM, AUTOMATYKA WYPOSAZONE w: - AGREGATY zewnetrze skrapla-
jace ok. 3,5kW 2 szt - po jednym do komory - APARATY wewnetrzne parow-
niki (chtodnice sufitowe lub scienne) ok. 3,5kW 2szt po jednym do komory -
INST. ELEKTRYCZNE 2 kpl zapewniajace zabezpieczenie i zasilanie apara-
téw chtodniczych i oSwietlenia wew. komor 2x4 punkty oraz niezalezng regula-
cje temperatury komér - SCIANY | SUFITY komorér chtodniczych i komple-
tem obrébek 2 szt (pow. 25 i 27m2, z ptyt modutowych gr. min 15 cm, warst-
wowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej, obtozonych blachg sta-
lowa pokrytg powloka poliestrowa, stanowigcych konstrukcje samonosna; po-
winny uzyskaé¢ wspétczynnik przenikania ciepta Uk<0,13 W/m2K; - DRZWI 2
szt. do komor chtodniczych zawiasowe, rama ze stali nierdzewnej lub alumi-
nium anodowanego; pokrycie z laminatu poliestrowego, wypetnienie z ekstru-
dowanego polistyrenu; gr.min. 94 mm; drzwi wyposazone w zamek z "bez-
piecznym wyjsciem"; drzwi bezprogowe wyposazone w uszczelke podtogows;
drzwi wyposazone w zawiasy podnoszone wyk. z materiatbw kompozytowych i
stali nierdzewne;.

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

d.

N o

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10931 Uzytkownik: PROJEKT





