Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
czes¢ sanitarna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kody CPV: CPV 45110000-1
CPV 45330000-3
CPV 45330000-3
CPV 45331210-1
CPV 45333000-0

Inwestor: Gmina KoScierzyna 83-400 KosScierzyna, ul. Strzelecka 9

Temat: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
ZBIORNIKIEM NA SCIEKI BYTOWE O POJ. DO 10 m3

Branza: Sanitarna

Koscierzyna, luty 2023r
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Spis tresci:
Czesc 1 - specyfikacja techniczna ogblna
Czesc I - specyfikacja techniczna szczegotowa
- roboty ziemne
- instalacje wod-kan
- instalacja c.o.
- wentylacja
- kotlownia z piecem gazowym

Czesé I - specyfikacja techniczna ogélna

ST - 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymaganwspolnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbiorurobét, ktére zostang
wykonane podczas realizacji zadania:

Nazwa inwestycji:Budowa sali wiejskiej w Sarnowach

Inwestor:Gmina KosScierzyna, 83-400 KosScierzyna, ul. Strzelecka 9

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegoélowej specyfikacji technicznej
dla rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przyzlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu

inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspoélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadkunastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danychkontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniupoinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie rob6t iadministrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaznionado
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamishuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formiewyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréwpodlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie zDokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezlnwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przezlnspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych
sprawzwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant -  uprawiona osoba prawna lub fizyczna  bedaca  autorem
DokumentacjiProjektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéorywskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie, ktérego obiekt bedzierealizowany.
Przedmiar robot - kosztorys S§lepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych
dowykonania z podaniem ich iloSci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nimrobét.




Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - 2zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymitolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
wrealizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzielo Iludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji

zadaniabudowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministralnfrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb
zapobieganiazagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
sposobpostepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po
jejzakonczeniu demontowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo
wszelkichczynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjaprojektows i Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
(ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
terenbudowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa
kompletySpecyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochroneprzekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koficowego odbioru robét, a
uszkodzonelub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny
koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodnosc¢ rob6t z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze§¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je
wycenici uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub wuproszczen w Dokumentach
Kontraktowychi Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokonaodpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jestod odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne zDokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;i.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢
zokreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedzialutolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialybeda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich poses;ji.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez



umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tresci okreslonych
przepisami.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, azdo jego zakoniczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace:

w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
Srodkiniezbedne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacjirobét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
zewlaczony jest w cena kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkieprzepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowacwszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i normdotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i wokél terenu budowy oraz bedzie unikacuszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernegohalasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawcabedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednieprzepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
izabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozaremwywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone douzycia
Nie dopuszcza sie do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie ostezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia,wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwegooddziatlywania tych
materialéw na srodowisko.

Materialow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniurob6ét ich
szkodliwo§¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiemprzestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé zgode nauzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie zeSpecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozeniesrodowiska, tokonsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednichwladz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonychmu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tychinstalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowaq
dlawszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera ozamiarze rozpoczecia
robot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczniepowiadomi
Inzyniera oraz bedzie z nim wspoélpracowaldostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialaniauszkodzenie
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych wdokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoscidla
mieszkancoéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow wtrakcie
prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazenosi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przytransporcie
materialéow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbednezezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaglybedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacychbezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziezdla ochrony zdrowia i zycia os6bzatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowiazanyopracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomicé z
nigpracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robo6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,Inzynier
budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planubezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zZwigzane Z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwaokreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty iurzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzeniazakonczenia robot
przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowegoodbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementybyty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzyniermoze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbaich
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
robotyutrzymaniowe nie pézniej nizw 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze
centralnemiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwiazane z
robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznychpodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
zawypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanychurzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o
swoichdziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

1.18. Rownowaznosénorm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane roboty,beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydaniapowolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajccie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dlacelow
wykonania robo6t poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi ioplatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlasScicielamiterenu oraz do
przywroécenia go do stanu pierwotnego.



2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne 2z wymogami Ustawy o
wyrobachbudowlanych, wg ktérej material nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robotbudowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
KomisjeEuropejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosSci z uznanymiregulami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,
jezeliproducent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
ocenyzgodnosci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosciz
Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosciobejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majace wplyw
na spelnienie przez obiekt budowlany wymaganpodstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialéow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiekmateriatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoloweinformacije
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywaniatych
materialéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci orazprobki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez InZzyniera pewnych materialow zdanego zrodia nie
oznaczaautomatycznie, ze wszelkie materialy Z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialow w
celuudokumentowania, ze materialy uzyskane 2z dopuszczonego zrodla w sposob
ciaglyspelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostanaprzez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanymprzez
Inzyniera. Jezelilnzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw doinnych robét,
nizte, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanieprzewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym =znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciemi
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
onepotrzebne do roboét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojajakosc
i wlasciwosc¢ do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy wmiejscach
uzgodnionych z Inzynieremlub poza terenem budowy w miejscachzorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoséwariantowegozastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomilnzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo wokresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgodyInzyniera.

3. Sprzct.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowodujeniekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robétpowinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typowi
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymprzez
InZyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinienby¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie zzasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera wterminie
przewidzianym Umowa.



Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
bycutrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny 2z
normamiochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczeniesprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwnieznaprawia¢ lub  wymieniac
sprzetniesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢wariantowego uzyciasprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoimzamiarze wyboru i
uzyskac akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jegozgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowaniajakosci i
warunkéw wyszczegoélnionych w Umowie, zostana przez Inzynierazdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
niewplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymiw dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchudrogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazenina osie i innych parametréow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
nawlasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych
Wykonawcaponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jakoséstosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowa,wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkichelementow robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na
pismie instrukcjamilnzyniera. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostang usunieteprzez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcyod odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte nawymaganiach sformutlowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych.Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét, rozrzuty normalniewystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badannaukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwaznadecyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej nizw czasie przez niego wyznaczonym po
ichotrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty
z tegotytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynieraprogram
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinienokreslié
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i planorganizacji
robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogb6lnag opisowa



- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wilasnego
lub

laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdlowsa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw,lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony !adunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
isprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek iwykonywania poszczegolnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
abyosiagnaé¢ zalozonajakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét
ijakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawcabedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoSciazapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wdokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwosé sa okreslone w ST,normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynierustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie zumowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowiswiadectwa, ze wszystkie stosowaneurzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wprzypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przezlnzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomilnzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarulub badania, Wykonawca przedstawi
na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewnionamozliwo§é¢ udzialu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawcabedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci, codo jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce wymienionelub naprawione z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcatylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywaZamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzoneprzez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przezlnzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przezlnzyniera.

6.5. Raporty z badan.



Wykonawca powinien przekazywacé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,nie
pozniej jednak nizw terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia JakosSci.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywaniakontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania i zapewnionamu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producentamaterialéw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegoprzez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$§¢ materialéw i robét z wymaganiami ST napodstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzyniermoze pobierac¢préobki materialéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swo6j koszt. Jezeliwyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleciWykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornychlub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wlasnych badaniach przy oceniezgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa
i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzyniermoze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymiokreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw idokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli niesa objete certyfikacja okreslona w pkt ,a” i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji.W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazdapartia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢c w/w dokumenty
wydaneprzez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan
bedaodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacymZamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy doczasu zakonczenia
budowy.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymiprzepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksicga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznegopostepu
kazdego 2z elementow wykonywania robo6t.Szczegolowe obmiary wykonanych rob6t
przeprowadza sie w sposob ciagly wjednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje sie do KsiegiObmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. =zalicza sie
nastepujacedokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego mnatychmiastowe
odtworzenie w formieprzewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawianedo wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie 2z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresieobmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w PrzedmiarzeRobot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznejptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przezWykonawcei Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicamiumieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapomodbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenieilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegnazakryciu. Odbiér
robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacymwykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogbélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do DziennikaBudowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbi6ér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz3 dni od daty powiadomienia Inzynierao
gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynierdokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci roboét,ktéry moze
by¢ wczesniej oddany do eksploatac;i.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

Odbior konicowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatlow
irobocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzonaprzez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem napismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioér konicowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dniapotwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérychmowa ponize;j.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego wobecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich ocenyjakoSciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych uzupelniajacych Ilub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustalinowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznieodbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i niema wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu,komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robétw stosunku do wymagan w
dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru konicowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokétodbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgcedokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostalasporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,
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b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupelniajace
lubzamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wWyzej wymienionego
przygotowaniadokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu zWykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedazestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidor pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunieciemwad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowaustalona dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreSlone dla danej roboty w
specyfikacjitechnicznej i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe obejmowaé beda robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosc
zuzytychmaterialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na terenbudowy, wartoS¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sa zdecydowanie bardziej skomplikowane nizmozna bylo przypuszczac
z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

c) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materialow lub robé6t a ich wynik nie
potwierdzawystepowania wad,

d) Blad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z blednych danych
przekazanych przezlnzyniera,

e) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziataja
zgodnie zwyznaczonymi terminami powodujac op6znienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedlozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez
InZyniera.

Koszt robo6t tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej.Roboty te
nie beda rozliczane osobno.

Platnosci miesieczne — zgodnie z umowa zawarta z Zamawiajacym.

Platnosc¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresleniametod i
podstaw  sporzadzania  kosztorysu  inwestorskiego, ( Dz. U. ar 130;
poz.1389),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawieszczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U.
nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracypodczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowaniazgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198;poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesSnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci,wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w
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ocenie zgodnosci orazsposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rw sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75z 2002 r.)
z poézniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
zp6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pozniejszymizmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne.
OWEOB PromocjaSp. z o.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w
okresieobnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne.MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Cze$§é II — specyfikacja techniczna szczegdlowa

ST -01.01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1

ST - 01.02INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA CPV 45330000-3
ST - 01.03INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45330000-3

ST - 01.04 INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331210-1

ST - 01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objctych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych dla w/w obiektow.

2. Materialy.

2.1. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialow budowlanych itp.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzctu

Ogoblne wymagania sprzetu zawarte sa w ST ,Wymagania Ogolne”.
3.2.Szczego6lowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.

Ogoélne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub pyleniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.

Ogodle zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogblne”.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania robét.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych oraz ciagly nadzor geodezyjny.

Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
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nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

—w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gltebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac¢ roboét, jezeli zamarznieciu uleglo wiecej ni< 50% przewidzianego do przemieszczenia
gruntu.

- grunt przewozi¢ na odlegloSci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przemarzanie do Srodkow
transportowych

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu

- stara¢ sie odpowiednio wczesniej zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej 10 OC.

Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu robét ziemnych

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad BHP

* prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

* przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegoOlnie linii gazowych i elektrycznych.

* roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie

ostroznie i pod nadzorem kierownika budowy.

* w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

* teren, na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegawcze.

* wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odleglosci, co najmniej 1,0m od krawedzi
wykopu.

* w przypadku prowadzenia robo6t w terenie dostepnym dla os6éb postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami.

e przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do
rodzaju uzytego sprzetu.

* koparki powinny zachowac¢ odleglos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

* nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a Srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie.

* wyladowanie urobku powinno odbywac¢ sie ponad dnem Srodka transportowego

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach sprzetu mechanicznego.

* w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytaczyc.

¢ odleglosci miedzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 3,0m przy gruntach przepuszczalnych

- 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych

* niedozwolone jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odlamu gruntu przy
wykopach nie umocnionych.

e w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska.. Do usuniecia skutkéw nalezy przystapi¢ po
ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.

e w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy przerwac
roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomic¢ wlasciwe wladze administracyjne i policje.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

— prawidlowos$¢ wytyczenie rob6t w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie nasypéw

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podloza

— material uzyty na podktad

— grubosé i rownomiernos$é warstw podkladu

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.0dbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

- protokoly sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych.

- robocze orzeczenie jakoSciowe

- analize wynikéw badan

-protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonanie dalszych robét
Odbiér koncowy robét powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i
potwierdzony protokolem zawierajacym ocene ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt
dokonania odbioru koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogoélne zasady platnosci sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.

12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
ST - 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA

CPV 45330000-3

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wod-kan dla zadania okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.1.

- wewnetrznej instalacji wodociggowej

- wewnetrznej sieci kanalizacyjnej

- przylaczy

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét instalacji wodno-kanalizacyjnej
i obejmuja wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi
probami i dezynfekcja instalacji oraz przylaczami.

Instalacje wody zimnej i cieptej w obiektach wykona¢ PCV. Rury prowadzi¢ zgodnie z
projektem technicznym.

Przybory sanitarne zamontowac zgodnie z projektem technicznym.

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV. Przewody prowadzi¢ w bruzdach
zgodnie z projektem technicznym.

Sie¢ hydrantowa wykonac zgodnie z projektem technicznym.
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W ramach robét nalezy wykonac przejScia rurociagéw przez Sciany w budynku w rurach
ochronnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Rury - przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

Ksztaltki — kolanka, tréjniki, zlaczki itp. do przewodow instalacyjnych

Armatura - zawory, baterie stanowiace uzbrojenie rurociagéw wodociagowych,

Urzadzenia — urzadzenia sanitarne,wodomierz, osprzet instalacji kanalizacyjnej,.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

e przewody PCV

e przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998

o Lksztaltki, zlaczki do przewodoéw instalacyjnych

e armatura — zwory, baterie stanowiace uzbrojenie rurociagéw wodociagowych

e przewody PCV do kanalizacji sanitarnej — PN-81/C-89203

e urzadzenia sanitarne - umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe 2z
dolnoplukiem,

Armatura w instalacjach powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
danej instalacji.

Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztalcen oraz
odpowiada¢ warunkom pracy.

Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac¢ z rur posiadajacych Atesty Higieniczne
Panstwowego Zakladu Higieny.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zaladunku i wyladunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét.

Ogoblne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Roboty przygotowawcze

Projektowanag o$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ na gruncie i Scianach w budynku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na
odklad. Wykonac¢ podsypke z zageszczeniem. Po ulozeniu rur wykonaé zasypke a nastepnie
wykop zasypac recznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do zageszczenia 0,95.

Na dtugosci wykopu utozyc¢ tasme ostrzegawcza.

Rury wodociagowe

Ciecie rur wykonywac prostopadle do osi rury. Konice rur wygladzi¢ za pomoca skrobaka lub
papieru Sciernego. W miejscach rozgalezien i punktach zmiany kierunku ksztaltki rury
nalezy izolowaé¢ materialami elastycznymi w sposob zapewniajacy kompensacje wydluzen.
Niedopuszczalne jest zabetonowanie odcinka przewodu niezaizolowanego. W miejscach wyjsc
instalacji z podlogi rury nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych lub w izolacji. Do polaczen
z mufka metalowg nalezy stosowac zlaczki z gwintem zewnetrznym. Baterie i armatura
czerpalna, podigczona do rur z tworzywa sztucznego musi posiadac niezalezne mocowanie.
Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCV wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do Srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglos¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 -
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1,0 cm. Rure nalezy ukladac¢ ze spadkiem i na rzednych okreslonych w Dokumentacji
projektowej. Przy przejsciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod lawami fundamentowymi
stosowac rury ochronne stalowe.

Montaz armatury i urzadzen

Armature montowac zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowe;j

Izolacja przewodéw — wykonac¢ przy pomocy ksztaltek izolacyjnych z welny mineralnej
zgodnie z PT.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.

Ogoblne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,Wymagania ogé6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Badania szczelnosci instalacji wodociagowej powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanaléw, przed robotami malarskimi. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy
napelni¢ woda wodociggowa, dokladnie odpowietrzajac urzadzenia. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji, zwracajac szczegdlna uwage czy polaczenia
przewodow i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddacé
préobie podwyzszonego ciSnienia za pomoca urzadzenia przystosowanego do wykonania préb
ciSnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr w ciagu 20 minut nie
wykazuje spadku ci$nienia.

Podejscia kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przepltywu
przez nie wody poprzez ogledziny.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegbolowe zasady obmiaru roboét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru robét jest :

- mb - dla wykonanej i odebranej sieci,
- szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.
8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogoélne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegbélowe zasady odbioru robét.
Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i
odbioru koncowego robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoéj koszt
w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogoblne zasady platnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogb6lne”.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace platnosci.
Cena wykonania instalacji wod-kan. obejmuje:
e wytyczenie trasy rurociagow
wykonanie wykopow i ich zasypanie
zakup i dostarczenie materialéw do miejsca wbudowania
montaz rurociagow, ksztattek, przylaczen
montaz baterii, zaworéw i wyposazenia
prébe szczelnosci na cisnienie instalacji
inwentaryzacje powykonawcza
usuniecie nadmiaru ziemi do miejsca wbudowania
pomiary i badania kontrolne
dezynfekcja i ptukanie instalacji
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego.
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PN-81/B-10700 Instalacje = wewnetrzne  wodociagowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociagowe i kanalizacyjne PCV

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady
1990 r.

ST - 01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTLOWNIA

CPV 45330000-3

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla zadania okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét instalacji centralnego
ogrzewania i obejmuja wykonanie kompletnej c.o. w obiekcie wraz z niezbednymiprobami i
regulacja.

Przejscia rurociagéw przez Sciany w budynku wykonac¢ w rurach ochronnych.
1.4.0kreslenia podstawowe

Rury — przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych.

Ksztaltki — kolanka, tréjniki, zlaczki itp. do przewodow instalacyjnych

Urzadzenia — grzejniki,

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.

3.1.Wymagania ogdélne dotyczace materialow

Wszystkie materialy zakupione musza by¢ u renomowanych producentéw, posiadajacych
atesty na swoje wyroby, gwarantujacych najwyzsza jakosc.

Materialy musza by¢ fabrycznie nowe niedopuszczalne jest stosowanie materialéw w fazie
prob i jako prototypy).

Do budowy c.o. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajacych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze.
Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskacé akceptacje Inspektora
Nadzoru.Materialy musza spelnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z
2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Rury z polipropylenu dla instalacji centralnego ogrzewania

Projektowana c.o. (przewody pionowe i poziome) nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw
sztucznych o polaczeniach zgrzewanych: rury z polipropylenu, zlaczki przejsciowe
PP/stal.

Rury i taczniki zastosowane do budowy instalacji c.o. musza posiadaé atest
Panstwowego Zakladu Higieny oraz atest Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej w Warszawie Natomiast producenci rur i ksztaltek powinni
legitymowac¢ sie waznym $Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakoSci wytwarzania np.
certyfikat ISO.

Armatura i urzadzenia dla instalacji centralnego ogrzewania

- zawory kulowe odcinajace,

- rozdzialacze,

- glowice termostatyczne,

- wyposazenie kotlowni wraz z piecem na gaz

- zawory odpowietrzajace.
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3. Sprzct.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjetej
technologii robot) :

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy do St

- aparature do zgrzewania przewodow z tworzyw sztucznych

- narzedzia podstawowe

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i srodki transportu musza byc¢
w pelni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Rury z tworzyw sztucznych dla instalacji centralnego ogrzewania

Skladowanie, transport, przenoszenie wyrobow

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chronié.

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podloza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach - skladowaé¢ na réwnym podlozu, na przektadkach drewnianych
o szerokosSci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci
skltadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach
(jesli szczegblowe wymagania nie stanowia inaczej).Rury w kregach skladowaé¢ na plasko na
rownym podlozu na podkladkach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%
powierzchni skltadowania. Nie przekraczaé¢ wysokosci skladowania 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych §rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy ukladania rur na srodkach transportowych.

Szczegbdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki,
wktladki, itp.).

Nie dopuszczaé¢ do skladowania w sposéb przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare moznosci przechowywac¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podlozu. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z
belka umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed rozladowaniem wiazki nalezy wyja¢ rury
"wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujace wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢é zachowana szczegélna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,
Z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa, na platformie samochodu rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkladachdrewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonychprostopadle do osi.
Wysokos¢ ladunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,rury powinny bycé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
lancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu, przy zaladowaniu rur nie mozna
ich rzucac¢ ani przetaczac po pochylni,
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- przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m. Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na
powierzchni ladunkowej.

Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania
Ksztaltki dla c.o. nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznos$ci jak dla rur.
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, z zachowaniem
obowiazujacych przepisow transportowych. Armatura transportowana luzem musi by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi
niewlasciwym zabezpieczeniem.Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi
by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.Grzejniki i armatura powinny by¢
transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét.

Ogoblne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spelnieniu we wlasciwym

zakresie wymagan przepiséw techniczno- budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej co umozliwi jej prawidlowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja

c.0.

Roboty przygotowawcze

Kierownik roboét sanitarnych powinien wytyczyé projektowana o$ przewodéw i zaznaczy¢ ja

na posadzce i Scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢é w sposob trwaly i widoczny.

Roboty montazowe dla instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢é wykonana zgodnie projektem oraz przy
speilnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego
w drodze rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Instalacja
centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania, zgodnego =z
przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego dla tej instalacji (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wlasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisé6w techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych).

Prowadzenie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. w budynku powinna byé wykonana zgodnie z opracowanym projektem

technicznym.

Wymagania wspoélne

a) Sposob prowadzenia przewodow powinien zapewnia¢ wlasciwa kompensacje

wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢

wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacja (dotyczy to w szczegoélnosci

przewodow z tworzyw sztucznych i miedzi).

b) Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy

wykonaé¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu

w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tuleja, a przewodem nalezy wypetlnic  materialem

plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze

znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.

Poziome przewody rozdzielcze

b) Sposéb prowadzenia poziomych przewodéw rozdzielczych powinien zapewniac
ich wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

c) Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposob, aby z pomieszczen ogdédlnych
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mozliwy byt dostep do armatury znajdujacej sie na tych przewodach.

d) Poszczegdlne galezie poziomych przewodéw rozdzielczych nalezy wyposazyc
w armature odcinajaca i armature spustowa, umozliwiajace ich czasowe odlaczenie
od instalacji i opréznienie z wody.

Polaczenia zgrzewane

Warunkiem poprawnego wykonania potaczen zgrzewanych jest :

uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach, do zgrzewania powierzchniami cylindrycznymi

i o dobrze przygotowanych powierzchniach czotlowych, dla elementéw zgrzewanych

doczotowo,

powierzchnie laczone musza by¢ czyste, odtluszczone i bez wad powierzchniowych, lub

pozostatosci warstw zewnetrznych, ktére powinny by¢ dokladnie usuniete (np. zewnetrzne

warstwy rur stabilizowanych),

- dotrzymanie przewidzianych parametréw zgrzewania — temperatura nagrzewania, czas,

- zastosowanie wlasciwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzaju potaczen, w dobrym
stanie i czystych koncowek grzejnych.

Uwaga:

Zaleca sie uzywanie zgrzewarek firmowych zalecanych przez producenta danego systemu.
Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢, czy zgrzewarka posiada wlasciwie
nastawiong temperature .Konieczne jest okresowe kontrolowanie temperatury nagrzewania,
jesli zgrzewarka nie ma regulacji i zgodnosci nastaw z faktycznymi temperaturami w
przypadku zgrzewarek z regulowanymi, lub przetaczanymi temperaturami. Biezaca kontrola
moze by¢ wykonywana np. kredkami termowskaznikowymi, dobranymi do zadanej
temperatury.

- ogo6lna starannos¢ przy wykonywaniu potaczen.

Uchwyty

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic¢ latwy i trwaly
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatlasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniacé
swobodne przesuwanie sie rur.

Tuleje ochronne

-PrzejsScia przewodow przez stropy lub Sciany wykonywac¢ w tulejach ochronnych.

-Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.

-Tuleja ochronna powinna by¢é rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od

Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsSciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
-Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki i okolo
1 cm ponizej tynku na stropie.
-Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢é wypelniona
materiatlem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
-W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne polaczenie rury przewodu.
-Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byé podpora
przesuwna tego przewodu.
Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ 2z niej
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zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéow, uchwytéw lub innych trwalych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym

Mocowanie przewodoéw

Trwalos¢ instalacji centralnego ogrzewania, szczegolnie jezeli jest ona wykonana z rur z
tworzywa sztucznego lub z miedzi, w znacznym stopniu zalezy od prawidlowego
zastosowania i rozmieszczenia uchwytéw mocujacych.

Do mocowania przewodow z tworzyw sztucznych i miedzi powinny by¢ uzywane uchwyty z
tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomiedzy obejma a
przewodem nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przekladke ochronnag np. z gumy lub
tasmy z miekkiego PVC.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogoélne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,Wymagania ogblne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Czynnosci wspdlne

Podstawowymi czynnosciami dla wszystkich instalacji sa:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz
przepisami prawa budowlanego;

2) sprawdzenie zgodnosci parametrow pracy urzadzen i instalacji z projektem; sprawdzenie
czy zamontowane urzadzenia posiadaja wymagane dopuszczenia,

sprawdzenie gltosnosci instalacji,

opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Instalacje i urzadzenia grzewcze

Napelnianie woda i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno by¢ prowadzone
zgodnie z wustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczacej napelniania i uruchamiania
instalacji i sieci;w czasie napelniania nalezy w szczegolnosci kontrolowac¢ szczelnosé
rurociagdbw 1 wyposazenia oraz prawidlowosé¢ dzialania urzadzen zabezpieczajacych,
odwadniajacych i odpowietrzajacych, przed przystapieniem do napelniania nalezy dokonac
ogledzin obejmujacych sprawdzenie prawidlowosci zamkniecia armatury odcinajacej w
poszczegélnych odcinkach instalacji,napelnia¢ woda nalezy:

Proby

Proby powinny by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziatu 11 Badania odbiorcze.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 wydany w
2002 r. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie.
Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji co. nalezy wykonaé¢ badanie szczelnoSci
urzadzen za pomoca prob ciSnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym.

1) Na zimno:

Parametry i czas proby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11
zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Warunki te zaleza od rodzaju materialu, z ktoérego jest wykonana instalacja i od
temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda
zimna powinien by¢ sporzadzony protokél badania okreslajacy ciSnienie prébne, przy
ktoérym byto wykonywane badanie, oraz wykazujacy wynik badania.

W celu wykonania proby wodnej nalezy:

napetlnic¢ instalacje woda, po uprzednim jej przeptukaniu, podwyzszy¢ ciSnienie do zadanego
ciSnienia probnego, obserwowac wskazowke manometru przez 20 minut. Jezeli w tym czasie
wskazowka nie spadnie o jedng dzialke elementarna, przy czym:

przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi 0,1
kG/cm?2 (0,01 MPa), przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm?2
(0,02 MPa),oraz nie stwierdzi sie roszenia rur i wydostawania kropli wody na polaczeniach,
szwach i spoinach, wynik préby wodnej nalezy uznac za dodatni.

2) Na goraco:

Po wykonaniu préby w stanie zimnym trzeba wykonac¢ préby w stanie goracym. W tym celu
nalezy:
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- ogrzewac instalacje co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach, utrzymac
ciSnienie przyjete w obliczeniach i utrzymywac ja przez 72 godziny
W tym czasie nalezy sprawdzac szczelnos¢ instalacji i jej oprzyrzadowania oraz urzadzen
ogrzewczych. Wode w instalacji nalezy tak podgrzewac aby przyrost temperatury nie byt
wyzszy niz 1 °C na minute i nie wiekszy niz 30 °C na godzine.Wyniki proby nalezy uznacé za
dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury nie stwierdzono przeciekéw,
roszenia, trwalych odksztalcen 1 innych uszkodzen.Po pozytywnym wyniku z
przeprowadzonych préb szczelnosci i odbiorze technicznym wykonawca wypelnia protokoét
odbioru instalacji c.o..

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wlasciciela budynku.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegbolowe zasady obmiaru roboét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego instalacji
centralnego ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:

a) dlugosé przewodu nalezy mierzy¢é w metrach wzdtuz jego osi,

b) do ogodlnej dtugosci rurociagéw wlicza sie dhugosci rur przylaczeniowych do grzejnikow
(gatazki), armature taczong na gwint i taczniki

¢) dlugosc¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej Srednicy,

d) do dlugosci rurociagéw nie wlicza sie armatury kolierzowej, wydtuzek i urzadzen

e) catkowita dlugos¢ rurociggu przy probach instalacji c.o. na gorgco stanowi sume
dtugosci rurociagow zasilajacych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych a w ogrzewaniach
parowych suma dlugosci rurociagoéw zasilajacych i kondensacyjnych

f) pozostale elementy i wurzadzenia instalacji c.o. oblicza sie w sztukach,

kompletach lub w jednostkach podanych przy poszczegélnych pozycjach kosztorysowych

8. Odbidr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbélowe zasady odbioru robét.

9.1 Odbior robot instalacji centralnego ogrzewania

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci i odbiorze technicznym
wykonawca wypelnia protokot odbioru instalacji c.o.. Dokumentacja odbiorowa pozostaje w
aktach wlasciciela (administratora) budynku.

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji co. nalezy wykonaé¢ badanie szczelnoSci
urzadzen za pomoca préb cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie goracym.

W celu wykonania préby wodnej nalezy:

napelnié instalacje woda, po uprzednim jej przeptukaniu,podwyzszy¢ cisnienie do zadanego
ciSnienia prébnego,

obserwowaé wskazéwke manometru przez 20 minut.Jezeli w tym czasie wskazéwka nie
spadnie o jedna dziatke elementarna, przy czym:przy zakresie manometru 0-10 kG/cm?2 (O-
0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi 0,1 kG/cm2 (0,01 MPa), przy zakresie manometru
powyzej 10 kG/cm?2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm?2 (0,02 MPa), oraz nie stwierdzi sie roszenia rur i
wydostawania kropli wody na polaczeniach, szwach i spoinach, wynik proby wodnej nalezy
uznac za dodatni.

Po wykonaniu préby w stanie zimnym trzeba wykonac proby w stanie goracym. W tym celu
nalezy:

- ogrzewac instalacje co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach,

- otrzymac ci$nienie przyjete w obliczeniach,

Wyniki préby nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury
nie stwierdzono przeciekow, roszenia, trwalych odksztalcen i innych uszkodzen.

Wyzej omowione proby przeprowadza sie w czasie odbioru technicznego c.o., ktory moze by¢:
- czeSciowy odbior techniczny tych elementow, ktére podlegaja zakryciu przed calkowitym
zakonczeniem montazu lub odbiér urzadzen o.c. w czesci budynku,

- koricowy odbiér techniczny po zakonczeniu montazu, rozruchu i regulacji calej instalacji.
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Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane nastepujace
dokumenty:
zatwierdzony projekt instalacji,
protokot wykonania plukania urzadzenia c.o.,
protokét regulacji c.o.,
W czasie trwania odbioru nalezy sprawdzic, czy:
przewody poziome wodne sa ulozone ze spadkiem co najmniej 3%o (zaleca sie spadek 5%0)
w kierunku kotlowni oraz maja zapewnione odpowietrzenie i odwodnienie; odleglosc
przewodéw od Sciany dla Srednicy rur do 40 mm wynosi 3 cm, a odleglos¢ przewodéw od
Sciany dla Srednicy rur od 40 mm — 5 cm; przejScia przez Sciany i stropy sa zmontowane w
tulejach, umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie rury wskutek wydtuzenia cieplnego
f) zainstalowano przewody odpowietrzajace ogrzewania wodnego z rozdziatem dolnym,;
powinny one mie¢ zawory odcinajace z kurkiem do napowietrzania i odpowietrzania,
h) przewody poziome zasalajace i powrotne sg otulone izolacja cieplochronna, zabezpieczong
przed jej odpadaniem i wykruszaniem i sa pomalowane zaleznie od rodzaju i temperatury
czynnika grzejnego,
i) zabezpieczenie urzadzen c.o. jest zgodne z omowionymi zasadami
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogoblne zasady platnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogb6lne”.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace platnosci.
Cena wykonania instalacji wod-kan. obejmuje:
e wytyczenie trasy rurociagow
zakup i dostarczenie materialéw do miejsca wbudowania
montaz rurociagow, ksztattek, przylaczen
montaz wyposazenia
proébe szczelnosci na ciSnienie instalacji
inwentaryzacje powykonawcza
pomiary i badania kontrolne
inwentaryzacja powykonawcza
plukanie instalacji
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociagowe i kanalizacyjneWymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.
PN EN 442-1:1999  Grzejniki - CzesS¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN EN 442-2:1999  Grzejniki - CzeS¢ 2: Moc cieplna i metody badan
PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Terminologia

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczym i przeponowymi

— Wymagania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych —

Wymagania

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-H-74244:1979 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i
Badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory
regulacyjne - Wymagania i badania
PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania
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PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne
zawory grzejnikowe na ciSnienie nominalne 1 Mpa - Wymiary

przylaczeniowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady

1990 r.

ST - 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331210-1
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wentylacji dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét instalacyjnych dla w/w obiektu wraz z niezbednymi probami.
1.4.0kreslenia podstawowe
Urzadzenia — wentylatory, wywietrzaki podokienne,
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogodlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace materialow

1. Wentylatory

2. 3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.
4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zaladowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zaladunku i wyladunku,
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét.
Ogoblne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
Urzadzenia
Sposob zamocowania urzadzen powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku. Prace uzupelniajace
Po zakonczeniu montazu wentylacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia prawidlowosci nawiewu —
wywiewu,
6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.
Ogoblne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,Wymagania ogé6lne”.
7. Obmiar roboét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.
7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru roboét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
7.3. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru robét jest :
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- szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.
8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegbélowe zasady odbioru robét.
Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i
odbioru koncowego robét. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidlowosci, Inzynier
ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt
w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
Odbiér robo6t wentylacyjnych na podstawie wymagan PN EN 12599
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace platnosci.
Cena wykonania instalacji wentylacji obejmuje:
e montaz wentylatoréow
e inwentaryzacje powykonawcza
e pomiary i badania kontrolne
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN 1505 i PN-EN 150  Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
i kotlowym

PN-B-76001 Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych
PN-B-03434 Przewody proste i ksztalttki z blachy
PN-B-76002 Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachnormy.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylacyjne -
Szczelnosc.

Wymagani i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne kohcowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych
PN-EN1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-

Wlasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow ulatwiajace
konserwacje sieci przewodow
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow

Wymagania wytrzymatoSciowe.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady
1990 r.
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