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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wy-
magania ogbolne dotyczace wykonania i odbioru robotzwiazanych z inwestycja: ,, Budowa Sali
wiejskiej wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

1.2Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfika-
cji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Zakres prac zostat przedstawiony w Szczegoélowych Specyfikacjach Technicznych.

1.4 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czeS¢ graficzna, i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy.

1.5 OkreSlenia podstawowe

1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina KoScierzyna

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczo-
na przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpo-
wiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiaja-
cego do wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji roboét, ponosza-
ca ustawowsg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zata-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréow czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomia-
rami powykonawczymi.

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydat-
nosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen z przebiegu robot budowlanych odbioréw robét, przekazywania po-
leceni i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.10 Ksiazka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowany-
mi stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
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formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce ob-
miarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys Slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony
na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys Slepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,Dok. projektowej”.

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposo-
bu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.17 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje §i<—; roboty odpowiednio zakxivaliﬁk‘owane do
dziatow, grup, klas i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegbéltowych Specyfikacjach Technicznych.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, lokalizacje i wspoélrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budow-
lanych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wla-
sny koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystepowania (na terenie przewidzianych robét) innych przeszkéd utrudniajacych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usuniecia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczecia robét. Pelna organizacja stanowisk roboczych obciaza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i skladowanie materialow pomocniczych i niezbednych wedlug
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicz-
nymi oraz przepisami BHP obciaza Wykonawce.

1.6.2 Zgodno$c¢ robdt z dokumentacja projektowa [DP] i Specyfikacjq techniczna [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystac bledow lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z DPi ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatlu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP
lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosta-
na zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania re-
alizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét (jezdnie, Sciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowna.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od po-
trzeb i postepu roboét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki
zabezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo os6b poruszajacych sie w
poblizu wykonywania robét.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez In-
spektora.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
Slonych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.6.40chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie budowy wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w za-
kresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodli-
wych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen i uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
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a) lokalizacje baz, magazynow, skltadowisk, ukopow i drég dojazdowych
b) sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksyczny-
mi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoScia powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
dzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach ipojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu robot
ich szkodliwo$§¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska.

1.6.7 Ochrona wtasnosSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno-
Sci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastapi uszkodzenie lub zniszcze-
nie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swo6j koszt naprawi i odtworzy
uszkodzona wlasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed po-
wstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego ro-
dzaju rurociagi i kable.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wlasci-
cielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i za-
bezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przelozenia Wykonawca powinien zawiadomic¢ wlascicieli i zarzadcoéw tych urzadzen oraz
prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia pod-
ziemnego (RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do od-
bioru przedstawicielowi zarzadcy lub wtasciciela.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przy-

padkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspoélpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziala-

nia w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zago-
spodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.6.8 Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpie-

czenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zalozy i bedzie prowadzil dziennik BHP.

Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzegac i speinia¢ wszelkie przepisy doty-

czace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowied-

nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien speini¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac Scista dyscypline odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i de-
zynfekowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W

szczegbdlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi ko-

rzystac z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobi-

stych. Nie wlasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej

osobie opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz

sprzet, jak rowniez odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczeg6lna uwage Wykonaw-

cy zwraca si¢ na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojscia na budowe i oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow

oraz warunki socjalne sa spelnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne Srodki

ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitoro-

wania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnie z artykulem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi

lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warun-

ki prowadzenia roboét, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

~T7 ~



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna

1.6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowal do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy trans-
porcie materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkoéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamial bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt.

1.6.100chrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koicowego robot. Wykonaw-
ca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢ utrzymanie nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane 2z Robo-
tami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnie-
nie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i me-
tod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z na-
ruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejaz-
doéw i organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/ przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.6.13 Réwnowaznosé norm i zbioréow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy po-
ziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pi-
semnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlo-
zone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7 Materialy
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Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowiazujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akcepta-
cje Inspektora Nadzoru.

Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
tow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace pro-
ponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowied-
nie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nad-
zoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposob ciagly speilniaja wymagania Specyfikacji Tech-
nicznych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyska-
nie materiatow z jakichkolwiek zréodel miejscowych, wlaczajac w to zZrodia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspek-
torowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych roboét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzo-
ru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowia-
dac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy,
zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzy-
many w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po ak-
ceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkow umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowac sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwo-
lenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym ta-
kim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania ro-
bot, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyzna-
czenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemen-
tow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwe-
stie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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1.11 Kontrola jakoSci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

= czeS¢ ogblna opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i sposéb pro-
wadzenia robét), bhp, wykaz zespotow roboczych iich kwalifikacje, wykaz oséb od-
powiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢, system (sposob i procedure) proponowane;j
kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét, wyposazenie w sprzet i urza-
dzenia do pomiaréw i kontroli, sposé6b i forme gromadzenia wynikéow badan i pomia-
row, proponowany sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czeS¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami tech-
nicznymi
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wia-
Sciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposob i procedure pomiaréow i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
- sposoOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaga-
niom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowiazany jest do opracowania program
i planu zapewnienia jakoSci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiagniecie zalozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest od-
powiedzialny za peina kontrole roboét i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykona-
nia jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow
oraz robot z czestotliwosScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w DP i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, nor-
mach iwytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora nadzo-
ru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowa-
ne i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisem-
ne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli nie-
dociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspek-
tora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw po-
nosi Wykonaweca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobie-
rania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane ma-
terialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania pro-
bek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prob-
ki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfi-
kacji Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wyko-
nawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-
konaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akcepta-
cji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pézniej jednak jak w terminie okreSlonym w programie zapew-
nienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robét z wymaganiami DP i ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtormnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na swoich badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robot z DP i ST. W takim przypadku catkowite koszty ba-
dan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracie

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
sow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Tech-
nicznej.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda par-
tia dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych ba-
dan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i be-
da dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data do-
konania oraz podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia
oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala metoda z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zalaczone do
Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone data oraz zatwierdzone
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania roboét,

— dane dotyczace jakosSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przed-
lozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowa-
nia sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania po-
lecenn Wykonawcy Robot.
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e  Rejestrobmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosSciowe faktycznego
postepu robot. Szczegoltowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie¢ w sposéb
ciag w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

e  Dokumentylaboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie In-
spektora Nadzoru.

e  Pozostatedokumentybudowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumen-

ty:
a) pozwolenienabudowe,
b) protokolyprzekazaniaterenubudowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokolyodbiorurobot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

e  Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty bu-
dowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zy-

czenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robét.

1.13.1 Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztory-
sie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiaz-
ku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukcji In-
spektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagana do celow
ewentualnych platnosci czeSciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslo-
nym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru

1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obo-
wiazkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktory
tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.
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1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a tak-
ze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelmione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mo-
ga byc¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.14. Odbiodr roboét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowsg oraz okreslenie ich

wartosci techniczne;j.

a) Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci ro-
bot, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robot , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiér robét zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu
robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspek-
tora Nadzoru.

Jakosc¢ i iloS¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Pro-
jektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Spe-
cyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element
calego zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru cze-
Sciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

c) Odbior ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oce-
ny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wy-
konania Roboét uzupelniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupet-
niajacych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Roboét w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét
odbioru konicowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je-
§li zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6éw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
ST iew. PZJ.
8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomia-
row zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot,
11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

Ul ph WN
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalone-
g0 przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Rob6t uzupehiajacych wyznaczy komi-
sja.

e) Odbior koficowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,Odbior ostateczny Robot”.
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1.15 Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednost-
ke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w do-
kumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo, podstawg platnosci jest wartosc
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i DP.

Szczegolowe ustalenia co do formy i terminéw platnosci zostang sprecyzowane w do-
kumentach umownych, wiazacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami.

.16.3 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska z p6zniejszymi zmianami.

.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegolo-

wego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamoéwien publicznych Ministra z pézn. zmia-
nami.

1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. —
zmieniajgce rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, ta-
blicy informacyjne;j.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

— =

SSTO1 ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT . III-I
CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sg wyma-gania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiej-skiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét ziemnych w cza-
sie budowy lub modernizacji drog i obejmuja;:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
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- wykonanie wykopu pod plyte fundamentowa budynku
b) Wywoéz nadmiaru gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skar-
pami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziem-
nych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy sie znacz-
nym i dlugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skali-
sty.

1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dzialaniem wody destylowane;j;
maja wytrzymalos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa ro-
bot drogowych.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, polozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.15.0dktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwia-
zanych z trasa drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pd
° Pds
gdzie:
pa - gestoSC objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
Mg/m3),
pas - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziem-
nych, (Mg/m3).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoédlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogédlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogb6lne” pkt 2.
2.2. Podzial gruntow

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wyko-
nawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do
obowiazkoéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. InZynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegol- | Jed- Grupy gruntow
nienie
wlasciwosci | nost- | niewysadzino- watpliwe wysadzinowe
ki we
1 |Rodzaj grun- — rumosz - piasek py-|malo  wysa-
tu niegliniasty lasty dzinowe
- zZwir — zwietrzelina |- glina piasz-
— pospotka gliniasta czysta zwie-
— piasek gru-|- rumosz zla, glina
by gliniasty zwiezla, gli-
- piasek - zwir glinia- na pylasta
sredni sty zwiezla
- piasek — pospoélka - i, it piasz-
drobny gliniasta czys-ty, it
- zuzel nie- pylasty
rozpadowy bardzo wysa-
dzinowe
— piasek gli-
niasty
- pyh pyt
plasz-czysty
— glina piasz-
czysta, gli-
na, glina
pylasta
- il warwowy
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2 | Zawartosc¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10

3 | Kapilarnosé
bierna Hiy m <1,0 >1,0 > 1,0

4 | Wskaznik
piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnosé srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa rosz-
czen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogbélne” pkt 5.

6. kontrola jakosSci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogbélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Szczegodlna uwage nalezy zwrocic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania rob6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 OST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci kor- | Pomiar tasma, szablonem, lata o dtugosci 3
pusu ziemnego m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach
co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna | prostych, w punktach glownych tuku, co

TOWOW 100 m na lukach o R > 100 m co 50 m na
tukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych po- oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
wierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia
skarp

S | Pomiar réwnosci po-
wierzchni korpusu

6 | Pomiar ro6wnosci skarp

7 | Pomiar spadku podluz-| Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
nego powierzchni kor-|co 200 m oraz w punktach watpliwych
pusu lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia| Wskaznik zaggszczenia okresSla¢ dla kazdej
gruntu ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6znic sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczac 3
cm.

6.3.7. Rownosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.
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6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar ni-
welatorem rzednych wysokoSciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projekto-
wanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speitniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfika-
cji, zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zasto-
sowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyni-
ki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
02480:1986 opis gruntow

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

[SO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika pia-
skowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatl-
cenia nawierzchni podatnych i podloza przez obcia-
zenie plyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla dréog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poéisztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.
13. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SST -02.
. Zbrojenie betonu stala klasy A-O do A-III N
CPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiejskiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazem zbrojenia

c) kontrola jakosci materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow, stropow, stropodachu i
innych elementow konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ogdlng Specyfikacja Techniczna oraz polece-
niami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejsze-
go kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-O — stal okragla, gladka St0S.

Klasa A-IIIN - stal okragla, zebrowana
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2.1.2. Wlasnosci stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:
e wytrzymatosécharakterystyczna 220 MPa
e wytrzymaloscobliczeniowa 190 MPa

Gatunek A-IIIN:
e wytrzymatos¢ charakterystyczna 450MPa
e wytrzymalos¢ obliczeniowa 400 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona
do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym ma by¢ podane:

e nazwawytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

e nr wytopu lub nr partii,

o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad techniczny wedlug analizy wy-

topowej,

e masa partii,

e rodzajprobkicieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéow lub kregu pretow (po
dwie dla kazdej wiazki) musza znajdowac sie nastepujace dane:

e znakwytworcy,

e sSrednicanominalna,

e znakstali,

e nr wytopu lub nr partii,

e znakobrobkicieplne;j.
Kazda wiazka i krag pretow powinny miec¢ oznakowania farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobrac z
roznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozy-
tywny.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazalkowego,
jezeli nie stosuje sie polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy i two-
rzyw sztucznych. Podkladki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogb6lne" pkt 3.
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3.2.Sprzet do wykonania zbrojenia betonu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien speinia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogolnym.

W szczegb6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki po-
winny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjal-
nie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1.0gé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbdlne" pkt 4.

4.2.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét

5.1.0goblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowaniezbrojenia.
5.3.1. Czyszczeniepretow.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota.

e Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami ben-
zynowymi lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

e Stal narazong na chocby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

o Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recz-
nie Iub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniunalezsprawdzicwymiaryprzekrojowpoprzecznychpretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

e Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzynie-

ra.

5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkéw i prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1,0 cm. Ciecia prze-
prowadza sie¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetyle-
nowym.

5.3.4. Odgiecia pretow.

Prety o Srednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
5.4. Montaz zbrojenia.

5.4.1. Wymagania ogoélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-O. Uktad zbrojenia w konstrukcji
musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w de-
skowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzo-
nej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dzialanie slonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz za-
stosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$S¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbroje-

niowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia.

5.4.2.1 Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad (bez spajania).
Polaczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.4.2.2. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm,
miekkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblne zasady kontroli jakoSci robét

Zasady ogoblne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymia-
row w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okresleniewymiaru Wartoscodchylki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wiazanych lub
zgrzewanych

w dhugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m: +5 mm
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- przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podituznych, poprzecznych i
strzemion

- przy Srednicy d < 20 mm: +10 mm

- przy Srednicy d > 20 mm: +0,5d

w polozeniu odgie¢ pretow: +2d

w grubosci warstwy otulajace;j: +10 mm, - 0 mm
w polozeniu potaczen (stykow) pretow: +25 mm

Kontrola jakosci materialow dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kg. Do obliczenia naleznosSci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. laczna dhugosé pretéow poszczegédlnych srednic (m) pomnozona odpo-
wiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu
pretow, przekltadek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pre-
tow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi
poleceniami InZyniera.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie InZyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z pro-
jektem i Specyfikacja Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia InZyniera
Iub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera
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8.3. Odbior koficowy.

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy za-
koniczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania ele-
mentow, ktorych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

e zgodnosSci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,
zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,
rozstawustrzemion,
prawidlowosci wykonania ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
prawidlowosciosadzeniakotew,

e zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymaganiatechniczne.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04310 Proba statyczna rozciagania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczeniastatyczneiprojekto-
wanie.

SST 03 ROBOTY BETONOWE

CPV 45262311-4 Roboty betonowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwiazanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiejskiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonania betonu konstrukcyjnego, zwiazanych z:

- wykonaniemmieszankibetonowej

- wykonaniemdeskowan

- ukladaniemizageszczaniemmieszankibetonowej

- pielegnacjabetonu
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1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz podanymi ponize;j:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frak-
cjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicz-
nych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sci-
skanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowanag RyG.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwo$s¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlonac beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

[los¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesiac — z takich samych skladnikéw, w ten sam sposéb
iw tych samych warunkach.

1.4.6.Stopiefi mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziata-
nie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

1.4.7.Stopiefi wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢ ciSnienia wody w MPa, dzialajacego na
probki betonowe.

1.4.8.Urabialnos¢é mieszanki betonowej

Zdolnos¢ do latwego i szczelnego wypelniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki
betonowe;j.

1.4.9.Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na Sciskanie - Rx¢

Wytrzymalos¢é zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-
B-06250.

1.4.10.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.
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1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatlow i wykonywanych robét oraz za zgod-
nosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement - wymagania i badania

a) Rodzajimarkacementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki ,32,5” — do betonu klasy B20, B25, B35
- marki ,42,5” — do betonuklasy B35
b) Wymaganiadotyczaceskladucementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
c) Swiadectwojakoscicementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakoSci (atest) wraz z wyni-
kami badan.
d) Badaniapodstawowychparametrowcementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie sto-
sowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniac¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukgcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy

od:

- 1/3 najmniejszegowymiaruprzekrojupoprzecznegoelementu

- 3/4 odleglosci w sSwietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadlej do kie-
runku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje ozna-

czenia:
- skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
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- ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos§¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kon-
trole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci frakcji O — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do be-
tonu przewiduje sie czerpac z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym, upla-
styczniajacym i przyspieszajacym/opozniajacym wiazanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie do-
mieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastycznia-
jacych. Domieszki do betonéw musza posiadac atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu.

Beton musi spelniac¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwosé do 5%

2.2.1.Sklad mieszankibetonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowa-
ny skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i pod-
pisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostaé¢ przestane Inzy-
nierowi. Ukladanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spelnia¢ wymagania:

- Sklad mieszanki betonowej powinien byc¢ taki, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewnic
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢é mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpo-
wiadac¢ najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$Snie zapew-
nia¢ niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wiek-
sza niz:

o 37% - przykruszywiegrubym do 31,5 mm
o 42% - przykruszywiegrubym do 16 mm
- MaksymalneiloScicementu:
e 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
e 500 kG/m?3 - dlabetonu B35
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
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- Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewaja-
cej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig
wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RpC.

W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrze-
wanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wpltyw tych czynnikow na
wytrzymatos¢ betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i na-

stepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:

- metodaVe — Be

- stozkaopadowego

Roéznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg PN-88/B-

06250 nie moga przekraczac:

- +/- 20% wartosciwskaznikaVe — Be

- +/- 10 mm przypomiarzestozkiemopadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve —
Be. Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogblne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania konstrukcji noSnych z betonu

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno odbywac
sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wol-
nospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

e przy zageszczaniu wglebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odle-
gloSci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min.

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosowac taty wibra-
cyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dhugosci.

4. TRANSPORT

4.1.0gé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 4.
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4.2 .Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

e mieszanki betonowe moga byC¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

e ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przytemperaturze + 15°C

e 70 min. — przytemperaturze + 25°C

e 30 min. — przytemperaturze + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbélne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.3.Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegbélowy program i dokumentacije

technologiczna zaakceptowana przez Inzyniera, obejmujaca:

- wybodrskladnikéwbetonu

- opracowanierecepturlaboratoryjnychiroboczych

- sposébwytwarzaniamieszankibetonowej

- sposobtransportumieszankibetonowej

- kolejnosc¢isposobbetonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w przerwach

- sposobbpielegnacjibetonu

- warunkirozformowaniakonstrukcji

- zestawieniekoniecznychbadan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowosc

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidlowoséwykonaniadeskowan

- prawidlowoséwykonaniazbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uloZzonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidlowoséwykonaniawszystkichrobétzanikajacych

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

i PN-65/B-06251.

5.4.Betonowanie

5.4.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiaja-
cej latwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzic:

e polozeniezbrojenia

e zgodnosScrzednych z projektem

e czystos¢ deskowania oraz obecnosé¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na

ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ na po-

mocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0m.).

5.4.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoScia min. 6000
drgan na minute, z bulawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotkac¢ zbrojenia bulawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
powoli wyjmowac w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsce zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest pro-
mieniem skutecznego dzialania wibratora.

5.4.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do

kierunku naprezen gltéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowa-

na do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

e zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie beto-

nowania nie powinno odby¢ sie poézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie po-

winien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze-
$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4.5.Pobranie probekibadanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodat-
kowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszyst-
kich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kon-
troli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli po-
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winny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz ewen-
tualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technolo-
gicznych.

Badaniapowinnyobejmowac:

e badanieskladnikéwbetonu

e badaniemieszankibetonowej

e badaniebetonu

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

5.5.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej
7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjac¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osloniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.6.Pielegnacja betonu

5.6.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakoncze-
nia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie laczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na Sciskanie co najmniej 15
MPa.

Obciazenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7 .Wykainczanie powierzchnibetonu

5.7.1.R6wnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji noSnej obowiazuja nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie.
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- Peknieciasgniedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu be-
dzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniukonstrukcjinalezy:

- Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupelia¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac¢ rowna i jed-
norodna powierzchnie bez dotkéw i poréw.

5.8.Deskowanie
5.8.1.Uwagi ogélne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I Rozdziat 5
— wyd. Arkady Warszawa 19809r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a)parciem Swiezej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
- zapewniacjednorodnapowierzchniebetonu
- zapewniacodpowiednigszczelnosc
- zapewniac latwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia
- wykazywac¢ odpornosc¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.8.2.Materialy

Deskowanie zaleca sie wykonywac z drewna i materialow drewnopodobnych (sklejka, plyty pil-
Sniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych III lub IV klasy.

Minimalna grubos$é¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgoda Inzyniera, innych typow szalunkow.

5.8.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny byc¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub plytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte
srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu
i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ grun-
townie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblne zasady kontroli jakoSci robét

Zasady ogoblne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.
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6.2.Badania kontrolne betonu
6.2.1.Wytrzymalosé na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrac préobki

kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

- 1 probkana 100 zarobow

- 1 probkana 50 m3 betonu

- 3 probkinadobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody InZynie-
ra)

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przecho-

wuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej

klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej

klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymalosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrze-

wania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warun-

ku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna

uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na Sciskanie w

wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze byc¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymalosé¢ okreslona na

probkach kontrolnych speinia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.2.2.Nasiakliwos§¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania — po 3 préobki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie niere-
gularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-
06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukc;ji.

6.3.Tolerancja wymiarow

6.3.1.Uwagi ogodlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewiduja inaczej.

6.3.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

e na 1 m. wysokosci - Smm

e nacalagwysokosckonstrukcji - 20 mm

o nashlipachpodtrzymujacychstropy - 15mm
Odchyleniaptaszczyznpoziomych od poziomu

e na 1 m. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5Smm

e nacalgplaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu lata o dlugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:
e powierzchnibocznychispodnich - +/-4 mm
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e powierzchnigérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Placi si¢ za wykonang i wbudowang ilos¢
betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem
i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresSlaja pisemne stwierdzenia InZyniera
Iub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3.0dbiér konicowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robo6t zawartych
W umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczeniecechfizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwyiokreslenia.
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PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowieniaogdlne.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeniejamistosci.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczaniezawartoscizanieczyszczehobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania.
OznaczeniezawartoScipylowmineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenieskladuziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenieksztaltuziaren.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenienasiakliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. OznaczeniereaktywnoS$cialkalicznej.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.
PN-90/B-06240Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek na
beton.
PN-88/B-06250 Betonzwykly.

e PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymaganiatechniczne.

e PN-74/B-06261Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa ba-

dania wytrzymalosci betonu na Sciskanie.
e PN-74/B-06262Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna ba-
dania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

e PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

e PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

e BN-66/7113-10 Sklejkaszalunkowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa
1989 r.

S ST 04 ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wyma-gania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiej-skiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie Scian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektow, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe doswiad-
czenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajo-
mic z caloScia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czeSciami do-
kumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszcze-
g6lnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materialow
2.1.1.Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadloscia-
nu o wymiarach dlugosé 36cm, szerokos¢ 25cm, wysokosé 12cm. Bloczki musza spetnia¢ wyma-
gania normy BN-80/6775-03 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuza do wznoszenia Scian konstrukcyjnych, w tym Scian fundamentowych wykonywa-
nych ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
Iub kopalny.

Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje skladnikéw zapraw przy okreSlonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowac cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 go-
dzin przed jego uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie natural-
nej i musza odpowiada¢ normie PN-B-06711.
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3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogblne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbdlne" pkt 4.

4.2 .Transport

o Transport bloczkéw betonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych fo-
lig.

e Sucha zaprawe w workach transportowac¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2 Magazynowanie

e Bloczki betonowe nalezy skladowac na placu budowy na skladowisku otwartym.
e W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. Wykonywanie roboét

5.1.0goblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbélne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.
5.3.Wymagania przywykonywaniurobotmurowych

1. Przed przystapieniem do murowania Scian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robot.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. R6znica poziomoéw poszcze-

g6lnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkow i pustakow.

Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelna nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a

dla scian z bloczkow betonu komoérkowego 50cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
Srodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslo-
nych w odpowiednich przepisach.

Noo
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9. W przypadku przerwania robét na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢ za-
bezpieczone przed dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0goblne zasady kontroli jakoSci robét

Zasady ogoblne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogblne" pkt 6.

6.2.Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe musza spelnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST
oraz by¢ zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materialow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadcze-
nie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpo-
wiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlane;j
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencje,
-marke,
zgodnie z PN-B-14501.
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie¢ wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymalosci na Sciskanie w MPa na probkach w formie
beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

e Jlos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkow roboczych.

Naklad liczony na 1 m3 Sciany.

Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje sie lacznie ze spoinami.

Dhugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych.

Z obmiaréw murow odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

Powierzchnie otworow, w ktorych oScieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznosze-
niem muru mierzy sie w Swietle oScieznic.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inzyniera.

8.2.0dbioér robot

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywko-
wych zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi za-
sadami wigzania
W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materialow (z dokumentéw lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robé6t, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
4) Odbiér robét murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po osadzeniu stolar-
ki.
5) Tolerancje i odchyltki rob6t murowych wg PN-B-10020
-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
-w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2ci lc rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly
-w grubosci muréw ponad lc pelnych +/-10mm
-w grubosci muréw ponad lc szczelinowych  +/-20mm
-wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢
-wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢
-grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem plaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla calej Sciany
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla calej Sciany
-odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/ 1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku
dla murow nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm /wysokos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: lmm/1m., 15mm/dtugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/ 1m., 30mm/dlugos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/ 1m., 20mm/dluigos¢ budynku
-odchylenie kata plaszczyzn przecinajacych sie od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

e PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
e PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
e PN-B-30000 Cement portlandzki.
e PN-B-30020 Wapno
e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
ST. 05 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45322400-4
.Tynki cementowo - wapienne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wyma-gania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiej-skiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okres§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwa ja-
kos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne
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Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajo-
mié¢ z caloscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez
Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszcze-
g6lnych opracowan przed przystapieniem do roboét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzy-
skac¢ dodatkows akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sa zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

- dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dlawykonanianarzutu - 3,5

- dlawykonaniagtadzi - 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegélnosci nie zawieraC siarczanow,
chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Przy tynkowaniu uzywa sie¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub alumi-
niowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbdlne" pkt 4.

4.2 . Transport i skladowanie

Materialy do wykonywania tynkow dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, za-
pewniajacym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w
sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnoscia przed wil-
gocia.

Wapno powinno by¢ skladowane na suchym podlozu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Miejsce gdzie skladowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone
w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac
Srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbélne" pkt 5.
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5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania dla tynkéow wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-10100
»sRoboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4.0pis ogodlny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw,
tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oScieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby tempera-
tura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych.

Zaprawe cementowo-wapienna nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wap-
na niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzyc¢ jednolita i jednobarwna ma-
se, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kie-
rownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac skladniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodac¢ wo-
de i w dalszym ciagu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania do-
datkoéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed polaczeniem z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow cieklych (np. ciasta wapiennego) nale-
zy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i odtluszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokosé¢ 10-15 mm . Suche podloze nalezy zwil-
zy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub
z zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej,
po zwiazaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe na-
rzutu dociskac¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu powinna
wynosic

8-15 mm .

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz
nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gladzi powi-
nien by¢é przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . GladZz nalezy zacieraé¢ jednolicie, gladka
paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone
woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblne zasady kontroli jakoSci robét
Zasady ogblne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosSci

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z dodat-
kami”.

Wapno — PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda - PN-C-04630 ,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja tech-
niczna

Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podloza wynosi 0,025 MPa
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych III kat.:
= odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosc¢ laty kontrolnej 2 m,
= odchyleniepowierzchniikrawedzi:
od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
= odchylenia przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
= odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
* miejscowe nier6wnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3
na 10 m? tynku,
= Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
peknieciapowierzchni ,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwalezaciekinapowierzchni,
odparzenia, odstawanie od podloza;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m?

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robot
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inzyniera.
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8.2.0dbioér materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladna recepture zaprawy, zalez-
nie od parametrow dostarczonych na budowe skladnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podloza.

8.3.0dbiér podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podloze powinno
by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru
ceglanego powinny by¢ nie wypelione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
Sciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podloza betonowe nalezy nacia¢ dhutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnoS§c¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie plaszczyzn tynkow,

- gladkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekéw, peknie¢, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnosc¢ tynkow do podloza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze.”

9. Podstawa platnosci

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisyzwiazane

— Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie”
- Polskienormy :

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych”
PN-C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymaganiaibadania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczaniestopniabiatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analizache-
miczna.”

e PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycz-
nych i wytrzymalosciowych.”

SST 06 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wyma-gania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiej-skiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jakosé ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajo-
mic z caloscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez
Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z
autorami poszczegoélnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych ele-
mentow lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskac
dodatkowa akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidlowo wykonanych rusztowan lub dra-
bin. Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materialow, nalezy zachowac¢ odpowiednie Srodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia
p. poz.). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania Scian we wnetrzach sa farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podloza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej normie PN-C-89440 i posiadac
ocene higieniczng PZH.
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Farby akrylowe charakteryzuja sie dobra przyczepnoscig do podloza, odpornoscia na uszkodze-
nia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworza gladkie powloki o jedwabistym wygladzie, po-
zwalaja na dyfuzje pary wodne;.

3. SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogblne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletow natryskujacych, lub innego sprze-
tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbdlne" pkt 4.

4.2, Transport i skladowanie

Farby akrylowe dostarczane sa w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 1. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opako-
waniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy skladowac¢ w pomieszczeniach za-
mknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,Roboty ma-
larskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-
10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”
Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zostac¢ spelnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdlno-
Sci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcien-
czalniki organiczne nalezy:
— stosowacodziezochronna,
— wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mecha-
nicznej,
— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac
iskrzenie,
— zapewniC stala dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.4. Opis ogdlny.
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5.4.1. Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw ce-
mentowo-wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywaé po zakon-
czeniu:

robo6t budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia opraw, przykryw kontak-
tow, wylacznikow elektrycznych, przyklejania okladzin, bialego montazu),

— wykonania podkitadéw pod wykladziny podlogowe,

— montazuslusarkiistolarki,

Drugie malowanie mozna wykonac po zakonczeniu:
— biategomontazu,
— ulozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtluszczone i odpylone. Sciany powin-
ny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowac i zeszlifo-
wagc, jesli wymagana jest duza gladkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno§é tynkéw nie powinna przekraczac 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosié¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy moz-
na naktadaé¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlo-
wej. Do pelnego pokrycia podloza potrzebne jest 2 lub 3 krotne nalozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akry-
lowych nie mozna naklada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadaja sie do uzytkowania.

Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywac woda z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblne zasady kontroli jakoSci robét
Zasady ogoblne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogblne" pkt 6.

6.2.Kontrola robét

Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i za-
Swiadczen o jakosci materialow wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli, stwier-
dzajacych zgodnos§¢ przeznaczonych do uzycia materialow z dokumentacja techniczna, z norma-
mi panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, kto-
rych jakosc¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzy-
ciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzy-
cia na budowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:
— matowymwygladempowloki,
— czasemschniecia do 2 h,
— wydajnoscia ok. 10 m2/dms3,
— liczbananoszonychwarstw 1-2,
— odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,
— gestoscig ok. 1,5 g/cm3,
— odpornoscignapromienie UV,
— dobraprzyczepnoscia.
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Sprawdzenie jakosSciowe stanu przygotowania podloza-tynku nalezy dokonac¢ po uzyskaniu pro-
tokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich. Badanie podltoza
nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.
Badaniepowinnoobejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, ce-
mentowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystapi zabarwienie ciem-
norozowe — tynk nalezy uznac za niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkoéw, poprzez kilkakrotne potarcie dlonia
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

— nasiakliwo$ci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy malej na-
sigkliwosci ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu
w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inzyniera.

8.2.0dbiér techniczny
Odbioér robét malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podloza do malowania, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,
— ocenegjakosciowawykonanychpowlok.

Ocene jakoSciowa robo6t malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocenapowinnaobejmowac:

— sprawdzeniewygladuzewnetrznegopowtoki:

rownomiernosciroztozeniafarby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw powtloki,
widocznych gotym okiem Sladow pedzla,

— sprawdzeniepolyskupowtoki,

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powloki szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac §lady farbki na
szmatce,

— sprawdzenieodpornoscinazarysowanie,

— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowa),

— sprawdzeniegruboscipowloki

zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

~52 ~



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna

— sprawdzenie twardosci powloki (metoda uproszczona — po przesunieciu po niej oseltki
z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne golym okiem z odleglo-
§ci 0,5 m rysy, metoda Scisla wg normy panstwowej),

— badanieprzyczepnoscipowloki

do tynku - poprzez préobe oderwania ostrym narzedziem,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekka
szczotka lub szmatka nie powinny pozostac¢ na nich Slady farby, a na powtoce nie po-
winny wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem, po co najmniej 5-krotnym po-
tarciu powloki mokra namydlona szczotka i sptukaniu powloki woda, piana na
szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powloka miec¢ jednakowa barwe,

— sprawdzenie nasiakliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uznac za prawiditowe.
Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy calkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ zakwe-
stionowane roboty malarskie, oraz nakazac¢ usuniecie powlok i ich powtérne prawidlowe wyko-
nanie, lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robét i powtorne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10.Pzrepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-

”

nie.”;

-Polskie normy:

e PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi far-
bami emulsyjnymi.

e PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powlok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wo-

dy oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

e PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie za
pomoca aparatu Du Ponta.

e PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok lakierowanych na zgi-
nanie.
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powlok.
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podloza oraz przy-
czepnosci miedzywarstwowe;j.

e BN-84/6117-05Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

e BN-77/6701-04Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwato-
Sci barwy metoda przyspieszona.

-atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i
lakierow.
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SST 07 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wyma-gania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiej-skiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
izolacji wodochronnych Scian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania og6lne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami InZyniera. Ogdle wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wyma-
gania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukladanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe do-
Swiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajo-
mic z caloScia dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych ele-
mentow lub rozwiazan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowsa akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Izolacja scian fundamentowych zostala zrealizowana przy zastosowaniu plynnych systemowych
materialow powlokowych.

Bitumiczna powloka uszczelniajaco — ochronna do ochrony elementow konstrukcji od oddziaty-
wania gruntu

Sciany zostang ocieplone warstwa styropianu ekstrudowanego grubosci 8 cm.

Materialy izolacyjne powinny odpowiadac¢ polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogblne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbdlne" pkt 4.
4.2 .Transport i skladowanie

Materialy izolacyjne nalezy transportowac i skladowac¢ w sposéb wskazany w normach panstwo-
wych lub swiadectwach ITB.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogbélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogdlny.

1.1zolacje wodochronne zostana wykonane jako zabezpieczenie Scian fundamentowych przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje nalezy wykonac¢ wg zale-
cen technologicznych producenta.

2. Do zaizolowanego podloza przyklei¢c warstwe izolacji termicznej, mocujac styropian klejem
mineralnym np. RENOTHERM-PS - zuzycie 2,0 kg/m?2 przy smarowaniu ptyt po obwodzie i w
Srodku plackami.

3 .Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczna masg szpachlowa wzmocniong wloknami
ASOL-SM.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0goblne zasady kontroli jakoSci robét
Zasady ogoblne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosSci robét

Kontrolapodlozaobejmujesprawdzenie:
— wytrzymalosci, rownosci, czystoscipodktadu.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:
— grubosci i ciaglosci warstwy izolacji,
— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,
— przyleganiewarstwyizolacji do podtoza
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— ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
— wystepowaniaewentualnychuszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 1.0.. ,Wymagania ogoblne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowsa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inzyniera.

8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materialow na budowe,
— po przygotowaniupodtoza,
— po wykonaniuwarstwyizolacyjne;j.

Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakoSci dostarczone przez producen-
ta, oraz zgodno§¢ materialow z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie.

Odbiér podloza powinien obejmowac sprawdzenie:
— wytrzymalosci, rownosci, czystoscipodktadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
— grubosci i ciaglosci warstwy izolacji,
— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,
— warstwa izolacji powinna Scisle przylegac¢ do podloza

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu
— ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosSci z projektem,
— wystepowaniaewentualnychuszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie.”
-Aprobaty techniczne materialow do izolacji powlokowe;j.

~56 ~



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna

SST 08 STOLARKA OTWOROWA

CPV 45421000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru roboét zwiazanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiejskiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z wyko-
naniem stolarki okiennej i drzwiowej

- osadzenie drzwi zewnetrznych Alu,

- osadzenieparapetéwwewnetrznych z konglomeratu
- osadzenieokien PCW

- osadzeniestolarkidrzwiowejplytowe;j.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymaganiaogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi normami. Ponadto Wyko-
nawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w Specyfikacji Technicznej ST - A - 00.00. Do wykonania rob6t ogélnobudowlanych
(stolarka okienna i drzwiowa) poszczegdlnych obiektow nalezy stosowac materialy zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa.

- drzwi Alu,
- parapety PCW
- uszczelki obwodowe, pianki uszczelniajace, materialy pomocnicze: sruby, wkrety, koiki,
laczniki stalowe
- okna PCW
- drzwiplytowe
- oSciezniceopaskowe
- materialy pomocnicze: sruby, wkrety, kolki, taczniki stalowe
Wszystkie materialy musza posiadac atesty dopuszczajace do stosowania.

3.0. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
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Technicznej ST - A - 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inzyniera Kontraktu. Zgodnos¢ z wymogami ST - A - 00.00. i z technologia okres§lona
Dokumentacja Projektowa do wykonania zakresu robét objetych niniejsza specyfikacja narzuca
posiadanie nastepujacego sprzetu:

- elektronarzedziapomocnicze: wiertarki, wkretarki

- narzedziarecznepomocnicze: mlotek

- rusztowanie
4.0. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST - A -
00.00. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos§¢ wykonywanych robot i dostarczonych materiatow. Na srodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawil-
goceniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokltadnos¢ wykonania oScieza. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oScieza nalezy je wymienic.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréow otworéw dla stolarki okiennej w Scianach zewnetrznych:

Rodzaj Sciany i spos6b wykona- [ Odchylki, mm Dopuszczalna roznica dtugosci
nia oscieza przekatnych, mm
szeroko$¢ | wysokosc¢
Scianymurowane, wyprawatyn- | +10 +10 10
kowa

Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej wg wskazan producenta.

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

1. Sprawdzone i przygotowane okno nalezy wstawi¢ w otwor okienny na
podkladkach.

2. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-

nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wieksze niz 2 mm na 1

m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéow oscieznic

Odchylenie oscieznicy od ptaszczy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Roéznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm - do 2 m, 4 mm —

powyzej 2 m dlugosci przekatne;j.

3. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$§¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i za-

mykaniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ sie

swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oSciez-

nicy.

4. Zamocowania oScieznic nalezy dokonac za pomoca tacznikéw, zaczepow, gwintowanych
hakéw do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w oSciezu, kotew Z,
tulei rozpieranych itp.

5. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny miedzy oScieznica a murem pianka poliuretanowa.

6. Osadzenie parapetow PCW nalezy wykonywac po osadzeniu i mocowaniu okna

7. Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawe cementowa ze spadkiem na
zewnatrz fragment Sciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie
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8. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy
dokladnie zamknag.

5.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

1. Doktadnos¢ wykonania oScieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wykonywania rob6t murowych. Odleglosci miedzy punktami mocowania
oScieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy — nie wieksze niz 30 cm.
2. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca
kotew lub hakoéw osadzanych w murze. OScieznice powinny by¢ réwniez
zabezpieczone przed korozja od strony muru.
3. Szczeliny powstale pomiedzy oSciezem a oScieznica po osadzeniu oScieznicy w Scianie
zewnetrznej nalezy wypeinic¢ na obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do wy-
konywania tego rodzaju robét — np. pianka poliuretanowa.

5.3. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pan-
stwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB do-
puszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zo-
stala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowiana lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta stolarki ALU
i PCW. Dladokonaniaocenyjakosciwyrobowstolarkibudowlanejnalezysprawdzac:

- zgodnoScéwymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktoérych stolarka budowlana zostala wykonana,

-  prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania

okuc.

Dla sprawdzenia zgodnosci wymiarow glownych, szczegdlowych i luzow (skrzydel i elementow
ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawar-
tymi w polskich normach:

- wedlug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczegélowych elementow,

- wedlug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czesci ruchomych.
Dla stwierdzenia spelniania wymagan w zakresie jakosSci materialow nalezy poréwnac¢ wyniki
ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.
Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczegdlow konstrukcyjnych nalezy
porownac wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:

- szczegolow konstrukceyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenia okuc, ich wielkosci i iloSci wg norm przedmiotowych na wyroéb,

- oszklenia,

- pokrycia powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.
Sprawdzenia sprawnosci dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydel oraz uruchomienie mechani-
zmo6w okuc¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robéot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
ST - A - 00.00.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:
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- stolarka - metrkwadratowy [m?],
- parapety — metrbiezacy [mb].

Obmiar rob6t okresla zakres robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowa, Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robot, podlegaja akceptaciji
Inzyniera Budowy i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji. Zmiany iloSciowe lub jakosScio-
we w stosunku do rozwiazan technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, moga by¢
uwzglednione w obmiarze robo6t jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez
Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej ST - A - 00.00
»Wymagania Ogo6lne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministréow RP, z dnia 11.02.1983r.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami, nor-
mami (PN) i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaly pozy-
tywne wyniki przy uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji.

9.0. ZASADY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej

ST - A - 00.00 ,Wymagania Og6lne”.

Cena wykonaniarobo6tobejmuje:

- zakupmaterialu,

- przygotowanie otworéw okiennych i drzwiowych,

- montazstolarki,

- montazparapetow,

- praceporzadkowe.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w Sciany o
roznej konstrukcji B-1 (PR 5)85. COBP Budownictwa Ogbélnego, Warszawa 1985 oraz zgodnie
z instrukcja producenta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

SST 09 SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO-KARTONOWE
CPV 45421146-9

1.0 WSTEP

1.0Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wymagania
ogodlne dotyczace wykonania i odbioru roboét zwiazanych z inwestycja: , Budowa Sali wiejskiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.
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1.1 Zakres robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wyko-
naniem sufitéw gipsowo- kartonowych

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi normami. Ponadto Wyko-
nawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie materialy musza posiadac atesty dopuszczajace do stosowania.

3.0. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej ST - A - 00.00. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inzyniera Kontraktu. Zgodnos¢ z wymogami OST i z technologia okreslona Dokumen-
tacja Projektowa do wykonania zakresu rob6t objetych niniejsza specyfikacja narzuca posiadanie
nastepujacego sprzetu:

- elektronarzedziapomocnicze

- narzedziarecznepomocnicze

- rusztowanie

- taczka
4.0. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ST.- A -
00.00. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawil-
goceniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

S.1. Sufity z plyt gipsowo — kartonowych

Podloze powinno by¢ sztywne i o rownej powierzchni, oczyszczone z kurzu, naciekow zaprawy i
innych zanieczyszczen. Przy zastosowaniu podkladu z listew lub tat powinny by¢ one tak osa-
dzone, aby ich zewnetrzne powierzchnie byly ze soba dokladnie zlicowane. Rozstaw wkretow po-
winien by¢ nie wiekszy niz 30 cm, a odleglos¢ ich od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15mm. Plyty
gipsowo — kartonowe moga by¢ przecinane mechanicznie pila tarczowa lub recznie pila stolarska
Iub ostrym nozem. Spoinowanie plyt nalezy wykonac gestym zaczynem gipsowym. Temperatura
powietrza podczas wykonywania okladzin powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania sufitu z plyt gipsowo -kartonowych

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo — kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/m. Przy odbiorze czeSciowym pod-
ktadu pod plyty z listew lub tat sprawdzi¢ zlicowanie ich powierzchni pod okladzine.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robéot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
OST
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Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:— metr kwadratowy
[m2].

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST - A - 00.00
~Wymagania Ogo6lne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministréow RP, z dnia 11.02.1983r.

Przed montazem plyt kartonowo — gipsowych sprawdzic¢ rozstaw stelazu oraz spos6b moco-
wania do podloza.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami, nor-
mami (PN) i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaly pozy-
tywne wyniki przy uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji.

9.0. ZASADY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
ST - A - 00.00 ,Wymagania Og6lne”.
Cena wykonaniarobo6tobejmuje:
- zakupmaterialu,
- wykonaniestelazu,
- montazplyt.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

SST 10 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
CPV 45421141-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru oktadzin z plytek ceramicznych szkliwionych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa wyma-gania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z inwestycja: ,Budowa Sali wiej-skiej
wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.
Zakresroboétobjetychspecyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie okladzin z ptytek ceramicznych szkliwionych.
1.3. Okresleniapodstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami.
1.4. Ogob6lnewymaganiadotyczacerobot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.
2.1.1. Plytkiceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1
i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
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2.
2.

3.

1.2. Kleje — wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
1.3. Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowied-

niego dla danego rodzaju roboét, np.:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podloza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do ciecia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
klejow,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkladkidystansowe,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zapewniajacymi ochrone
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta ma-

terialow.

5.

5.

WYKONANIE ROBOT

1. Przygotowanie podtozy.
podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany
betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych ora posadzki betonowe
podloze betonowe powinno byc¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkéw. Polaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku nieréwnosci podtoze wyrownac
poprzez szlifowanie lub uzupehienie ubytkow,
w przypadku Scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych Sciana moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku powinna by¢ czysta, niepylaca,
bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich. Odchylenie
powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3
na dlugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze byc¢ wicksze
niz 4 mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m,
nie dopuszcza sie¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych, na podlozu z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z
zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gladziach z nich wykonanych,

szczeliny powinny by¢ wypelnione odpowiednim materialem wskazanym w projekcie,

5.2. Wykonanierobot

a) plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wg wymiarow, gatunkow i
odcieni,

b) nastepnie wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej beda ukladane plytki oraz
przygotowac zaprawe klejaca zgodnie z instrukcja producenta,

c) zaprawe klejaca rozprowadzi¢ po Scianie paca zabkowang ustawiona pod katem ok. 50°.
Klej powinien by¢ nalozony rownomiernie i pokry¢ cata powierzchnie Sciany.
Powierzchnia z natozona zaprawa klejaca powinna pozwoli¢ na wykonanie okladziny w
ciagu max. 15 minut.
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d) ukladamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. W
celu ustabilizowania plytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
zastosowac wktadki dystansowe.

e) nadmiar kleju usunac¢ ze spoiny,

f) po zwiazaniu kleju usunac¢ wktadki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do
fugowania.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci materialow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projek-

tem technicznym i zamo6wieniem,

b) wymagana jakosS¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpo-
wiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techniczna). W przypadku za-
strzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
— powinien zostac on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wyma-
ganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowac¢ materiatéow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robé6t
Jednostka obmiarowa robot jest m2. IloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmia-
ru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbidr robot
Roboty okladzinowe, jako, jako zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac iich zgodnos¢ z wymogami
projektu technicznego. W trakcie prac dotyczacych podlég sa wymagane nastepujace odbiory
czesciowe:
- odbiérpodloza,
- jakosci zastosowanych materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedlozonych przez dostawcow,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych roboét i powinny one
obejmowac sprawdzenie:
- kompletnosciprzedlozonejdokumentaciji,
- zgodnoSci ich wykonania z dokumentacja robét oktadzinowych (projektem budowlanym i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét),
- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéow budowlanych,
- przyczepnosci okladziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego
odglosu,
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty o di. 2 m (nie
powinno przekraczac¢ 2 mm),
- odchylenia powierzchni od plaszczyzny lata o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm),
- prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomnica i pionem z dokladnoscig do 1 mm,
- grubosci warstwy kleju pod plytka, ktéra nie powinna przekraczac wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji (na podstawie zuzycia kleju.
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- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,

Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub

pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zalaczonym do

dziennika budowy.

Odbioér gotowej okladziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamoéwie-niem,

ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze do-

kumentacja powykonawcza. Okladzina powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, oktadzi-
na nie powinna by¢ odebrana.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalonag ilos¢ m? okladziny wykonanej zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowa-
nie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i pltyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i pltyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E< 3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i pltyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6% . Grupa B Ila.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1 Plytkii ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2 Plyty i pltytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

SST 11.0 ELEWACJE - TYNKI ZEWNETRZNE
CPV 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sg wy-

ma-gania ogbélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z inwestycja: ,Budowa

Sali wiej-skiej wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3 w m. Sarnowy”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania robét ogélnobu-
dowlanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowa¢ wraz z
Ogoblnymi Specyfikacjami Technicznymi

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wy-
konaniem tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych w nastepujacych obiektach:
- tynkizewnetrznetradycyjne ,baranek”
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2. MATERIALY

2.1. Wymaganiaogdélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi normami. Ponadto Wyko-
nawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w Specyfikacji Technicznej OST Do wykonania tynkow zewnetrznych nalezy stoso-
wac materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

- gotowemieszankitynkarskie,
- wapno, cement, kruszywo, wodazarobowa
Wszystkie materialy musza posiadac atesty dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji ; do wykonania zakresu
robot objetych niniejsza specyfikacja konieczne jest posiadanie nastepujacego sprzetu:
- pojemnikinazaprawe,
- pace metalowe,
- kielnie,
- rusztowania,
- wciagarki

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej ST - A -
00.00. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawil-
goceniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy
tynkarskiej wg technologii lekkiej — mokrej .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- sprawdzeniejakoScipodtoza
- sprawdzeniezaprawy pod wzgledemjednorodnosci
- sprawdzenie jakoSci wyprawy w stanie stwardniatym — wlasciwosci hydrofobowych, odpor-
nosci na tworzenie sie wykwitéow solnych

Tynki przeznaczone do malowania powinny speinia¢ nastepujace wymagania techniczne:
- powierzchnia tynkéw powinna by¢ gtadka,
- Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane, przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podloza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziarn piasku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ST - A
- 00.00.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:
- dla tynkéw - metr kwadratowy [m?2|
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Obmiar rob6t okresla zakres robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowa, Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robot, podlegaja akceptaciji
Inzyniera Budowy i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji. Zmiany iloSciowe lub jakoscio-
we w stosunku do rozwigzan technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, moga by¢
uwzglednione w obmiarze robot jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez
Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami, nor-
mami (PN) i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaly pozy-
tywne wyniki przy uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji.

9. ZASADY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

ST - A - 00.00 ,Wymagania Og6lne”.

Cena wykonaniarobo6tobejmuje:

- zakupmaterialu,

- przygotowaniepodloza,

- montazidemontazrusztowan,

- wykonanietynkow,

- praceporzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynkéw zewnetrznych.
BN-89/6734-08 Masa tynkarska Fibrofob WP-2.

PN-90/B-14501 Zaprawy do tynkow

SST12.0 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH

CPV45260000-7

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot pokryé dachowychzwigzanych z realizacjg kontraktu

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wy-
konaniem pokry¢ dachowych
— montazblachodachéwki
— montaz opierzeni blacharskich
— montaz rynien i rur spustowych
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2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami.
Wszystkie materialy musza posiadac atesty dopuszczajace do stosowania.

3.0. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej ST - A - 00.00. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaro6wno w miejscu
tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inzyniera Kontraktu. Zgodnos¢ z wymogami ST - A - 00.00. i z technologia okres§lona
Dokumentacja Projektowa do wykonania zakresu robét objetych niniejsza specyfikacja narzuca
posiadanie nastepujacego sprzetu:

- elektronarzedziapomocnicze

- palnikinagaz

- narzedziarecznepomocnicze

- rusztowania

- wciagarki
4.0. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST .
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow. Na srodkach transpor-
tu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawilgoceniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ocieplenie dachu
Projektuje sie wykonanie ocieplenia dachu welna mineralng .

5.2. Pokrycia z blachodachowki

Panele dachowe systemowe uklada¢ w spos6b przewidziany przez producenta.

5.3. Izolacja wodoszczelna ukladana w sposéb przewidziany przez producenta.

5.4 Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkoSci pochylenia

potaci dachowych. W pokryciach

dachowych z papy obréobki blacharskie moga by¢ wklejane miedzy warstwami papy. W pokry-

ciach blaszanych obrébki bla-

charskie powinny byélaczone miedzy soba na rabki lezace podwojne.

5.5. Rury spustowe
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dlugosci rur
wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami
do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wigekszych niz 3 m oraz zawsze na kon-
cach rur. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na
rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm. Zlacza po-
winny by¢ lutowane na catej dtugosci.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola pokrycia z blach

Sprawdzenie polega na ogledzinach pokrycia i sprawdzeniu zamocowania do lat .( nalezy do-
konac¢ wzrokowo, zwracajac uwage na rozmieszczenie lacznikow i ich usytuowanie.)
6.2. Kontrola obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno$§¢ w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania polaczen i ich po-
szczegbdlnych odcinkéw. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez na-
lanie do nich wody i kontrole jej spltywu. Pionowos¢ rur spustowych nalezy wykonac za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z dokladnoscia do Smm.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robéot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
ST- A - 00.00.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:

- dla blachodachowki- metr kwadratowy [m?],

- dla welny mineralnej - metr kwadratowy [m3],

- dla izolacji wodoszczelnej - metr kwadratowy [m?],

- dla rynien i rur spustowych — metr biezacy [mb]

- dla obrobek blacharskich — metr kwadratowy [m?2].
Obmiar rob6t okresla zakres robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowa, Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robo6t, podlegaja akceptaciji
Inzyniera Budowy i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji. Zmiany iloSciowe lub jakoscio-
we w stosunku do rozwiazan technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, moga by¢
uwzglednione w obmiarze robot jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez
Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST ,Wymagania
Ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami, nor-
mami (PN) i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaly pozy-
tywne wyniki przy uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji.

9.0. ZASADY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

OST ,Wymagania Og6lne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup materiatu,

- przygotowanie podloza pod pokrycie,

- wykonanie warstw podkladowych,

- wykonanie warstwycieplochronnej,

- wykonaniepokryéwierzchnich,

- montaz rynien, rur spustowych i opierzen.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy panstwowe (PN) dotyczace wykonywania i odbioru robét ciesielskich.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Papy asfaltowe i smolowe. Badania

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej.
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